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DOSTĘP DO TABLICZKI BEZPIECZNIKOWEJ
OD STRONY PRZECIWNEJ DO KIERUNKU JAZDY

rura osłonowa fi 50 mm karbowana giętka
L= 2m

NAD TABLICZKĄ BEZPIECZNIKOWĄ
NAKLEIĆ NAKLEJKĘ

- SŁUP BEZPIECZNY Z KAT. POCHŁANIANIA ENERGII NE

- WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 6,0 m

- Z WYSIĘGNIKIEM, KĄT NACHYLENIA WYSIĘGNIKA 0°

- FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

- OPRAWA LED O MOCY 57.4 W
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DOSTĘP DO TABLICZKI BEZPIECZNIKOWEJ
OD STRONY PRZECIWNEJ DO KIERUNKU JAZDY

rura osłonowa fi 50 mm karbowana giętka
L= 2m

NAD TABLICZKĄ BEZPIECZNIKOWĄ
NAKLEIĆ NAKLEJKĘ

- SŁUP BEZPIECZNY Z KAT. POCHŁANIANIA ENERGII NE

- WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 8,0 m

- Z WYSIĘGNIKIEM, KĄT NACHYLENIA WYSIĘGNIKA 15°

- FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

- OPRAWA LED O MOCY 73 W
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Zarząd Województwa
Opolskiego
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

Wygląd latarni
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