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I.

ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

* Mapa zasadnicza terenu obejmujgcego projektowang inwestycje w skali 1:500
aktualizowana, do celéw projektowych,
* Inwentaryzacja w terenie,

» Aktualne przepisy i rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczace terenu

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy o§wietlenia drogowego w ramach
zamierzenia budowlanego ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku Pietna -
Sciborowice”. W ramach opracowania projektuje si¢ zabudowe latarn o$wietleniowych oraz
budowe linii kablowych typu YAKXS 4x35 mm? w celu zasilenia o$wietlenia drogowego.
Ponadto projektuje si¢ przebudowe istniejacego oswietlenia drogowego.

Inwestycja nie wplywa na zagrozenia dla Srodowiska oraz higien¢ 1 zdrowie uzytkownikoéw
projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gérniczym, wobec czego brak jest

wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar
oddziatywania okreslono na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa:
e Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
* PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
e Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
* Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.
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II.

OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Przebudowa oswietlenia drogowego
Projektuje si¢ przebudowe istniejgcych latarn o§wietleniowych w nastepujacy sposéb:
* latarnie o$wietleniowe bedace w kolizji z projektowang inwestycja nalezy przesuna¢ poza
obszar kolizji, lini¢ kablowa o§wietlenia nalezy wprowadzi¢ do lampy, pozostaty odcinek

kabla zmufowac¢ odtwarzajac zasilanie ciggu o§wietleniowego.

Przebudowywane kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Nalezy zachowac
normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury obszaru objgtego inwestycjg. Prace
w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Nalezy przestrzegaé postanowien
z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac si¢ do uzyskanych uzgodnien. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zaktualizowaé uzbrojenie podziemne oraz wystapi¢ o nadzor

branzowy.

2. Budowa o$wietlenia
Projektuje si¢ budowe oswietlenia drogowego typu LED przy drodze wojewddzkiej nr 416 na
odcinku Sciborowice - Pietna:

* oS$wietlenie przejsc¢ dla pieszych:

= stup aluminiowy 6 m z kat. pochtaniania energii NE, montowany na fundamencie
prefabrykowanym, z oprawg typu LED o mocy 57.4 W, oprawa montowana na
wysiggniku, skierowana w kierunku ulicy.

* os$wietlenie stref przejsciowych:

* stup aluminiowy 8 m z kat. pochtaniania energii NE, montowany na fundamencie
prefabrykowanym, z oprawg typu LED o mocy 73 W, oprawa montowana na
wysiegniku, skierowana w kierunku ulicy.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Potaczenie
pomiedzy oprawg a tabliczka bezpiecznikowg nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm?
prowadzonym w rurce ochronnej. Latarnie zasilane beda linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm?.
Projektowane o§wietlenie zostanie przytaczone do szaf podzialowych oswietlenia terenu SOU/1,
SOU/2, SOU/3 oraz SOU/4. Szafki podziatlowe oswietlenia bedg zasilane z zabudowanych przez
Tauron Dystrybucja S.A ztgcz pomiarowych (SOU/1 ze stupa nr 60, SOU/2 ze stupa nr 28,
SOU/3 ze stupa nr 61, SOU/4 ze stupa nr 55).
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Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na bialym tle

1 ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowany stup dedykowanego oSwietlenia przej$¢ dla pieszych:

stup aluminiowy z kat. pochtaniania energii biernej NE,

wysoko$¢ stupa ponad ziemi¢ 6 m,

z wysiegnikiem o dlugos$ci 0,5 m/ 1 m/ 1,5 m/2 m, kat wysiegnika 0°.
fundament prefabrykowany,

sposOb przytaczenia: wngkowa tabliczka bezpiecznikowa,

do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Projektowany stup o§wietlenia strefowego:

stup aluminiowy z kat. pochtaniania energii biernej NE,
wysokos$¢ stupa ponad ziemi¢ 8 m,

z wysiegnikiem o dlugosci 1 m/ 1,5 m, kat wysiegnika 15°.
fundament prefabrykowany,

sposéb przytaczenia: wngkowa tabliczka bezpiecznikowa,

do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Projektowane oprawy LED:

Oprawy oswietleniowa spelnia nastgpujace wymagania:

1) Oprawa oswietleniowa drogowa — rodzina opraw

musi posiada¢ znak CE,

musi posiada¢ certyfikat ENEC oraz ENEC+,

przy ustawieniu 0° w stosunku do podloza, nie moze emitowaé $wiatla w goérng
polprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzgdowy UE z dnia 24.03.2009r.),

musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471

Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0 (RGO). Grupa ryzyka musi by¢ potwierdzona
badaniami w niezaleznym od producenta certyfikowanym laboratorium,

skutecznos$¢ swietlna oprawy co najmniej 130 Im/W. Pomiar w temp. otoczenia 25°C,

oprawa oswietleniowa drogowego o mocy 73 W,
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2)

3)

oprawa dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych o mocy 57.4 W,

poczatkowa temperatura barwowa- zimna biel 5700K dla przej$s¢ dla pieszych oraz
neutralna biel 4000K dla przej$¢ dla drég

minimalna trwato$¢ oprawy L95 dla 100 000 h pracy,

musi umozliwia¢ zasilanie napigciem sieciowym oraz musi spelnia¢ wymogi 1II klasy
ochronnosci,

stopien szczelno$ci oprawy - IP 66,

zakres temperatur pracy od -40° do +50°,

ma by¢ zabezpieczona przed przepi¢ciami pochodzacymi z sieci zasilajacej na poziomie
10kV/10kA,

ma by¢ wyposazona w dodatkowy uktad eliminujacy wyladowania elektrostatyczne
w oprawie (zabezpieczenie przed zjawiskiem ESD - Electrostatic Discharge),

panel LED musi by¢ chroniony przed przegrzaniem za pomocg czujnika temperatury
umieszczonego na nim i sprzgzonego z zasilaczem oprawy,

oprawa jest wyposazona w unikatowe oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR  pozwalajace  Wykonawcy/Zamawiajagcemu na szybka
identyfikacje wszystkich parametréw oprawy, takich jak typ optyki, typ ukiadu
zasilajagcego, moc znamionowg, dat¢ produkcji itd.) za pomocg smartfonu
1 darmowej aplikacji mobilnej dostepnej na platformach dystrybucji cyfrowej takich jak

Google Play.

Korpus oprawy ma spelnia¢ nastepujace wymagania

ma by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium i nie moze posiada¢ jakiekolwiek
uzebrowania,

dostep do komory elektrycznej ma by¢ mozliwy od géry oprawy,

korpus ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035,

zrodio Swiatta - panel LED ma by¢ ostonigty plaska szyba ze szkta hartowanego
o IK nie gorszym jak 09,

Zintegrowany z oprawg uchwyt montazowy musi umozliwiaé¢

montaz oprawy zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 32-60 mm,
regulacje potozenia oprawy w zakresie od -15 stopni do +15 stopni przy montazu na

wysiggniku.
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4) Oprawa ma by¢ wyposazona w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:

» uklad zasilajagcy ma umozliwia¢ sterowanie za pomocg Interfejsu DALI, poprzez zmiany
napi¢cia zasilania, poprzez cigg impulséw naktadany na napigcie zasilania,
* ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji, pie¢ r6znych poziomoéw

strumienia §wietlnego w dowolnie programowanych okresach czasu.

Projektowana linia zasilajaca oSwietlenie:

» dla szafki podziatowej oswietlenia SOU/1:
= kabel typu YAKXS 4x35 mm? dla potrzeb zasilania latarni - taczna dlugosé trasy
158 m, faczna dlugos¢ kabla 212 m,
* dla szafki podziatowej oswietlenia SOU/2:
= kabel typu YAKXS 4x35 mm? dla potrzeb zasilania latarni — taczna dtugo$é trasy
85 m, faczna dtugos¢ kabla 103 m,
* dla szafki podziatowej o§wietlenia SOU/3:
=  kabel typu YAKXS 4x35 mm? dla potrzeb zasilania latarni — laczna dtugo$¢ trasy
283 m, faczna dlugos¢ kabla 325 m,
» dla szafki podziatowej oswietlenia SOU/4:
= kabel typu YAKXS 4x35 mm? dla potrzeb zasilania latarni — laczna dtugo$¢ trasy
304 m, taczna dlugos¢ kabla 346 m,
* w miejscach wyznaczonych stosowac rury ostonowe.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury obszaru objetego
inwestycja. Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Nalezy
przestrzega¢ postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac si¢ do uzyskanych

uzgodnien.

3. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego Wwylaczenia zasilania

w uktadzie sieciowym TN-C.

1) Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wytaczenie zasilania,
nalezy:

* ulozy¢ bednarke FeZn 30x4mm, podiaczong do konstrukcji stupa (potaczenie
roztgczne, komplet sSruby M10),
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* w pierwszej i ostatniej — na koncu obwodu, zastosowa¢ dodatkowo, uziomy pretowe
stalowe fi 18mm, o dtugosci 6m,

e eclementy uziemien, nalezy taczy¢ przez spawanie na zakladk¢ min. 10cm,
z konserwacjg polaczenia lakierem asfaltowym,

* po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji
1 skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

2) Dodatkowo zostang zastosowane urzadzenia wykonane w II-giej klasie ochronnosci:
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe oraz wykonanie instalacji
w izolacji réwnowaznej II-giej klasie ochronnos$ci: linie kablowe, instalacje wewnatrz

stupow.

4. Ochrona przed przepieciami
Projektuje si¢ ochron¢ przepigciowg poprzez zastosowanie opraw z wbudowanym

ogranicznikiem przepie¢ 10kV.

5. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji
Aby nalezycie zrealizowa¢ inwestycje bedacg przedmiotem niniejszego projektu budowlanego

nalezy oprécz przestrzegania wymogow stosowanych przepiséw, rozporzadzen i norm mie¢ na
wzgledzie nastgpujace wskazania:
* sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,

* przed posadowieniem latarni nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

6. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty
Inwestycja pod wzgledem zapotrzebowania i1 jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania $ciekOw; emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych
i plynnych z podaniem ich rodzaju ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢; rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpadéw; wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ wptywu obiektu
budowlanego na istniejacy drzewostan powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne, majagc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub

emisje wpltywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
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budowlane, zgodnie =z odr¢bnymi przepisami - nie wpltywa na $rodowisko

1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Wyszczegolnienie jm [Ilos¢ | Uwagi
1 |Kabel YAKXS 4x35 mm? mb | 986

2 | Szafka o§wietlenia kpl. |4

3 | Wkiadka topikowa 4A Szt. |23

4 | Tabliczka bezpiecznikowa Szt. |23

5 | Folia kablowa niebieska mb | 830

6 | Fundament prefabrykowany Szt. |23

7 | Oprawa LED dla przejs¢ dla pieszych o mocy 57.4 W Szt. |8

8 |Oprawa LED dla o$wietlenia drogowego o mocy 73 W Szt. |15

9 |Przewdd YDYzo 3x1,5mm? mb 192 |Do stupa
10 | Naklejka ,,Nie dotykac urzadzenie elektryczne” Szt. |8

11 | Stup aluminiowy 6 m Szt. |8

12 | Stup aluminiowy 8 m Szt. |15

13 | Wysiegnik o dlugosci 1 m Szt. |16

14 | Wysiegnik o dlugosci 0,5 m Szt. |1

15 | Wysiegnik o dlugosci 1,5 m Szt. |4

16 | Wysiegnik o dlugosci 2 m Szt. |1

17 |Bednarka FeZn 30x4 mb | 830

18 | Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm Szt. |9

19 |Rura ostonowa o $rednicy 50mm karbowana, gietka mb |46

20 | Rura ochronna o srednicy 21mm, gietka mb [192 | Do stupa

Uwaga: Podane nazwy, typy oraz producenci ww. materialéw sa przykladowe.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialéw dowolnych producentéw lub réwnowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametréw zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

8. Odtworzenie pasa drogowego
* naruszong konstrukcje chodnikéw, nalezy odbudowa¢ na calej dlugosci 1 szerokosci

wykonywanych robot zwigzanych z ulozeniem linii kablowej zasilajacej oSwietlenie.
Nawierzchni¢ S$cieralng z kostki betonowej nalezy przetozy¢ na calej szerokosci
chodnika. W ramach przetozenia nawierzchni chodnikéw nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym ksztalcie, grubosci
1 kolorze) obrzezy, kraweznikow,

e w przypadku uszkodzenia pozostalych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je
odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢

drogi publiczne i ich usytuowanie,
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w przypadku uszkodzenia badz naruszenia statecznosci istniejgcych ogrodzen oraz fasad
budynkoéw, Inwestor jest zobowigzany do ich odbudowy lub naprawy na wiasny koszt,
w przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejacych drzew rosnacych w pasie
drogowym w trakcie wykonywania robét zwigzanych z wymiang stupéw i linii kablowe;j
w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z wymiang stupéw 1 linii kablowej, ktére w
konsekwencji spowoduje obumierania badz naruszenie statecznos$ci w/w drzew Inwestor
poniesie koszt wycinki drzew,

w przypadku uszkodzenia pozostalych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je
odbudowac lub wymieni¢ na nowe,

pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie

zageszczenie i obsianie trawa.
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SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajacego

Kserokopia uprawnien projektanta

Zaswiadczenie do przynaleznosci do SOIIB projektanta
Kserokopia uprawnien sprawdzajacego

Zaswiadczenie do przynalezno$ci do SOIIB sprawdzajacego
Warunki przytaczenia Tauron WP/028116/2024/003R06
Warunki przytaczenia Tauron WP/028080/2024/003R06
Warunki przytaczenia Tauron WP/028077/2024/0O03R06
Warunki przytaczenia Tauron WP/028027/2024/003R06
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA -
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 416 NA ODCINKU PIETNA -
SCIBOROWICE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze ww. projekt

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Sebastian Kulik



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA -
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 416 NA ODCINKU PIETNA -
SCIBOROWICE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze ww. projekt

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Majczak ...



_SLASK/A

OKREGOWA

INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4170/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Sebastianowi Kulik
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 24 lutego 1984 w Lubliricu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4170/POOE/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Sebastian Kulik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Sebastian Kulik

Partyzantéw 3

42-700 Lubliniec

mgr inz. Piotr SZatkowski

2. Okregowa Rada Izby 9 /4

3. Gtéwny Inspektor oL e
Nadzoru Budowlanego L sl mgr inz. oles;’Zv Jurl:uewmz

4. ala. Sl R 3. Z.. :

mgr inz. Zbigniew Dzief§ewicz

-
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NTX-WXB-SMI *

Pan Sebastian Kulik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7776/12

adres zamieszkania ul. Malinowa 23, 42-700 Lisowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




OPOLSKA

\ OKREGOWA
B

N1 oz B A

/I
j;// INZYNIEROW Opole, dnia 14 grudnia 2021 r.
{ BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-2208/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust 1 pkt 1-5, ust. 2, ust. 3iust. 4 ¢
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. elektroenergetyk Przemystaw Jan Majczak
urodzony dnia 11 grudnia 1992 roku w Lublincu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/2029/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia eleklryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne me-
tra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i fram-
wajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw,

2. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trak-
cyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejo-
weyj, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazdéw,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wylwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6. sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniej-
szymi uprawnieniami,

bez ograniczen.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pozn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a." odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. dr ing. Wiktor Abramek ...~ Y. VA L

2. dr hab. inz. Dariusz Bajno /

A
3. mgrinz. Leon Musiof /L i

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Jan Majczak
ul.Oleska nr 60A
46-331 Radtéw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-BH7-R5X-J7Z *

Pan PRZEMYStAW MAJCZAK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0029/22

adres zamieszkania DRONIOWICE ul. SZKOLNA 4, 42-700 LUBLINIEC

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Opole, 2024-03-13

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/028116/2024/O03R06 z dnia 2024-03-13

Obiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:  47-351 Sciborowice
numery dziatek: 222/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-03-05, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytagczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN OPW50382, Obwadd nN kier. Wie$s nr OPW50382/2, stup nr 28.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w Kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e na stupie nr 28 zabudowa¢ ztgcze typu ZK1e-P-S,
b) w zakresie sieci: brak prac,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

e 7 projektowanego zigcza na stupie nr 28 wykona¢ instalacje odbiorczg od miejsca dostarczania energii
okreslonego w podpunkcie 2a),

e opracowac (przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia) wymagang dokumentacje techniczng
instalacji elektrycznej.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: jednofazowy bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Sciborski tukasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

~

I/'-1 f
(. vV
Robert Olejnik

| 3 ¢ L
= ly F

Lejim A
y

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobodw:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylgczenia WP/028116/2024/003R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgadzenia nie mogg wprowadzacé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakldécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okre$lony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we witasne, niezalezne
zrédto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przytacza.
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/028080/2024/0O03R06 z dnia 2024-03-13

Obiekt: Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

Adres przytaczanego obiektu:  47-351 Sciborowice
numery dziatek: 237

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-03-05, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN OPW50322, Obwaéd nN kier. Glogéowek nr OPW50322/2, stup nr 55.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e na stupie nr 55 zabudowa¢ ztgcze typu ZK1e-P-S,
b) w zakresie sieci: brak prac,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

e z projektowanego ztgcza na stupie nr 55 wykona¢ instalacje odbiorczg od miejsca dostarczania energii
okreslonego w podpunkcie 2a),

e opracowac (przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia) wymagang dokumentacje techniczng
instalacji elektrycznej.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: jednofazowy bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Sciborski tukasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

aYl

@) -
: ( ULe ."} gl I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylgczenia WP/028080/2024/003R06.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrédto  energii, poditgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznedo.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przytacza.
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/028077/2024/0O03R06 z dnia 2024-03-12

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  47-351 Sciborowice
numery dziatek: 404

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-03-05, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN OPW50382, Obwaéd nN kier. Szkota nr OPW50382/3, stup nr 61.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e na stupie nr 61 zabudowac ztgcze typu ZK1e-P-S,
b) w zakresie sieci: brak prac,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

e z projektowanego ztgcza na stupie nr 61 wykona¢ instalacje odbiorczg od miejsca dostarczania energii
okreslonego w podpunkcie 2a),

e opracowac (przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia) wymagang dokumentacje techniczng
instalacji elektrycznej.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: jednofazowy bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Sciborski tukasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

~

I/-1 f
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Robert Olejnik
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Lejm A
-

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylgczenia WP/028077/2024/003R06.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrédto  energii, poditgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznedo.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przytacza.
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/028027/2024/0O03R06 z dnia 2024-03-11

Obiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przytaczanego obiektu:  47-351 Sciborowice
numery dziatek: 680

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-03-05, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN OPW50381, Obwdéd nN kier. Sciborowice nr OPW50381/2, stup nr 60.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e na stupie nr 60 zabudowa¢ ztgcze typu ZK1e-P-S,
b) w zakresie sieci: brak prac,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

e z projektowanego ztgcza na stupie nr 60 wykona¢ instalacje odbiorczg od miejsca dostarczania energii
okreslonego w podpunkcie 2a),

e opracowac (przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia) wymagang dokumentacje techniczng
instalacji elektrycznej.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: jednofazowy bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Sciborski tukasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

aYl

@) -
: ( ULe ."} gl I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylgczenia WP/028027/2024/003R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylgczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrédto  energii, poditgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznedo.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przytacza.
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IV. SPIS RYSUNKOW

1. Rys. nr 1. Orientacja

2. Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny

3. Rys. nr 2.2 Plan sytuacyjny

4. Rys. nr 2.3 Plan sytuacyjny

5. Rys. nr 2.4 Plan sytuacyjny

6. Rys. nr 3. Schemat ideowy szafek podziatowych o$w. terenu

7. Rys. nr 4. Wyglad latarni oswietleniowe;j
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