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1. Podstawa opracowania.

Zadanie realizowane jest w formule projektuj i buduj, podstawa opracowania niniejszej doku-
mentacji projektowej jest umowa jaka zostata zawarta, pomiedzy Inwestorem t.j. Zarzadem Woje-
wodztwa Opolskiego, Zarzagdem Drog Wojewodzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127,
45- 231 Opole, a generalnym wykonawca.

e (Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.20.2024 z dnia 23.04.2024 r.,

e (Odpis uprawnien i za§wiadczenie o przynaleznosci do izby budowlanej Projektanta 1 Spraw-

dzajacego,

e Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizje lokalne w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pasa
drogi wojewddzkiej nr 416 w wojewddztwie opolskim, powiecie krapkowickim, w gminie Krapko-
wice, w miejscowosci Sciborowice— od km 5+504.85 do km 6+550.00 (zgodnie z kilometrazem
drogi wojewodzkiej) wraz z odwodnieniem, czyli kanalizacja deszczowa — co stanowi przedmiot ni-
niejszego opracowania.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje zakres odwodnienia czyli kanalizacje deszczowa

wraz z wpustami deszczowymi, ktora jest integralna cze$cia catej inwestycii.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikdw pasa drogowego dro-
gi wojewodzkiej DW416 oraz podniesienie standardow zycia mieszkancoéw miejscowosci Sciboro-
wice.
Trasa powyzszej inwestycji zostata przedstawiona na Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.
Na projekcie zagospodarowania terenu przedstawione zostato usytuowanie projektowanej kanaliza-
cji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w stosunku do istniejacej infrastruktury podziemne;j
1 nadziemnej, jak rowniez wykazana jest projektowana infrastruktura drogowa.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami

deszczowymi w ciggu przedmiotowej drogi wojewddzkiej.
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3. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie podziemne terenu objetego projektem stanowi: istniejgca sie¢ kanalizacji desz-
czowej oraz istniejace stupy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjne;.

Roboty wykonawcze w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegodlng
ostroznos$cig i w obecnos$ci administratora danej sieci zgodnie z uzgodnieniem Narady Koordynacyj-
nej — protokot w zalaczeniu.

Po wykonaniu projektowanego kanatu deszczowego wraz ze studniami kanalizacyjnymi
oraz z wpustami deszczowymi pas drogowy drogi wojewodzkiej DW416 bedzie podlegat dalszym
pracom majacym na celu wybudowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z odrebnie opracowanym
projektem drogowym

Obydwa zadania projektowe, tj. budowa kanalizacji deszczowej, jak rowniez cze$¢ drogowa zo-
staly ze sobg skorelowane. Przedmiotowa inwestycja bedzie wykonywana w systemie zaprojektuj
1 wybuduj — status przetarg rozstrzygniety przetarg, wytoniona firma wykonawcza.

Nalezy mie¢ na wzgledzie staranne i nalezyte wykonanie prac budowlanych.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okre-
sli¢ bezpieczne odleglo$ci w pionie i w poziomie, w jakich moga one by¢ prowadzone przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. Prace w poblizu linii 1 stupodw energetycznych wykonywac ze szczeg6dlng ostroz-
no$cig pod nadzorem ich zarzadcy. W przypadku przebudowy istniejagcego uzbrojenia nalezy zwro-
ci¢ si¢ o zgode do eksploatatora danej sieci.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegélnych uzytkownikéw w pismach uzgadniaja-

cych zalaczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

4. Material i uzbrojenie kanalu deszczowego.

Zakres inwestycji stanowi wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji desz-
czowej w ciggu pasa drogi wojewodzkiej nr 416 w wojewodztwie opolskim, powiecie krapkowic-
kim, w gminie Krapkowice, w miejscowosci Sciborowice — od km 5+504.85 do km 6+550.00
(zgodnie z kilometrazem drogi wojewddzkiej). Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur K2-Kan
DN250mm SN8 z kielichem tgczonych na uszczelke gumowa. Niniejsza kanalizacja deszczowa wy-
posazona bedzie we wpusty deszczowe. Przykanaliki deszczowe nalezy wykonaé z rur PVC
0 200 mm lite SDR34 SNS, taczonych na uszczelke gumowa (wiaczenie przykanalikow do kanatu

deszczowego za posrednictwem studni kanalizacyjnych).
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Odwodnienie projektowanych elementéw pasa drogowego realizowane bedzie poprzez uksztattowa-
nie spadkoéw podtuznych oraz poprzecznych do projektowanych wpustow deszczowych, ktore wody
wprowadza¢ beda do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora z kolei wiaczona zostanie do ka-
nalizacji istniejacej. Miejscowo odtworzono korytka betonowe, doprojektowano nowe korytka, kto-
re umozliwig przejecie wod opadowych.

Majac na wzgledzie uktad terenu oraz lokalizacje istniejacej kanalizacji deszczowej, ktora wy-
znacza miejsce wigczenia projektowanego kanatu deszczowego — pas drogowy drogi wojewodzkiej
stanowi¢ bedzie jedng zlewni¢ z odptywem wod opadowych i roztopowych do istniejgcej studni ka-
nalziacyjnej SKDistn.5 — zgodnie z PZT.

Docelowo tacznie projektuje sie 10 szt. wpustow deszczowych — z ktorych 8 szt. bedzie wlaczonych
bezposrednio do projektowanych studni na kanale deszczowym, a 2 szt, bezposrednio do kanatu
deszczowego za pomocg potaczenia siodlowego — zgodnie z PZT oraz z zalagczonym zestawieniem
tabelarycznym podtaczenia wpustow kanalizacji deszczowej. Trasa powyzsze] inwestycji zostala
przedstawiona na Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Na projekcie zagospodarowania terenu przedstawione zostato usytuowanie projektowanej kanaliza-
cji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w stosunku do istniejacej infrastruktury podziemnej
1 nadziemne;.

Zgodnie z zalozeniami projektowang kanalizacje¢ deszczowa nalezy wykona¢ z nastepuja-
cych elementow:

e Sie¢ kanalizacji deszczowej, ktora obejmuje przedmiotowe opracowanie projektuje si¢ z rur
K2-Kan PP o $rednicy DN 300 mm SNS8 z kielichem 1 uszczelka o tacznej dlugosci 200,00 m.

Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku. Nalezy rowniez zapewnic¢
odpowiednie obsypanie rur piaskiem i prawidlowe wykonanie oraz zageszczenie nasypu nad ruro-
ciggiem. Grubo$¢ podsypki piaskowej oraz obsypki piaskowej wynosi po 0,20 m.

Reasumujac projektuje si¢ kanalizacje deszczowa grawitacyjng, sktadajaca si¢ z kolektora gtowne-
g0, ktory bedzie wykonany z rur z tworzywa sztucznego - polipropylenu (PP) oraz z studni kanaliza-
cyjnych przelotowo - polaczeniowych oraz z wpustow ulicznych. Wszystkie rodzaje rur i ksztattek
kanalizacyjnych taczone sg pomiedzy sobg oraz z rurami gtadko-Sciennymi poprzez kielichy z row-
kiem, w ktorym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru. Polipropylen (PP) jest two-
rzywem o wysokiej odpornosci na zwigzki chemiczne. Systemy przewodéw rurowych z PP sg od-
porne, w szerokim zakresie odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada), na korozj¢ spowodowang

dziataniem wody takiej jak $cieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe 1 wody grun-
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towe. System kanalizacji z PP wraz uszczelkami jest odporny na maksymalng trwalg temperature
sciekow powyzej +90 C. Rury i ksztattki sg odporne rowniez na §cieranie.

e Studnie kanalizacyjne. Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowi¢ beda typowe studnie rewizyj-
ne z kregdw zelbetowych o srednicy DN 1200 mm (5 szt.) z dnem studni wykonanym jako monoli-
tyczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci
<5% 1 mrozoodporno$ci F-150. Kregi studni, jak réwniez konusy powinny spetnia¢ w/w wymogi.
Przej$cia szczelne — wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917, zamontowane w krggach na etapie
prefabrykacji. Stopnie ztazowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 13101, montowane podczas pre-
fabrykacji, stosowac¢ stopnie dwustopowe o rozstawie w pionie co 30 cm. Zwienczenia studni wyko-
na¢ jako wlazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym, z wkladka wygtuszajaca zamonto-
wang do pokrywy wlazu, wykonane zgodnie z normg PN-EN 124:2000). Zgodnie z zapisem w wa-
runkach technicznych — wtazy w studni powinny posiada¢ otwory wentylacyjne, powinny by¢ za-
opatrzone w zamkniecie zatrzaskowe, uszczelke kompozytowa 1 blokade przy otwarciu pod katem
90°. Elementy zakonczenia studni stanowi¢ bedg konusy — prefabrykaty betonowe z betonu szczel-
nego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci F-150 13-
czone na uszczelki gumowe. Natomiast poza jezdniami drég publicznych mozna zastosowac plyty
pokrywowe — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego.

Zewngtrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ przez posmarownie z zewnatrz roztwo-
rem asfaltowym trwale wigzacym z powierzchnig betonowa, np. dwukrotna powloka z BITGUM,
w ilosci 3 kg/m? izolowanej powierzchni - alternatywnie 2 x lepikiem lub izoplastem. Przy przejsciu
kanaléw przez studnie nalezy zastosowal przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub
uszczelki gumowe do polaczen rurowych.

Szczegdty wykonania studzienek — zgodnie z PFU, z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz
z czg$cig graficzng — Rys. nr 4.

o Wpusty deszczowe. W celu odwodnienia pasa drogowego drogi wojewodzkiej DW416 projektuje
si¢ 10 szt. wpustow ulicznych. Przedmiotowe wpusty deszczowe beda wiaczone do projektowanych
studni rewizyjnych na kanale deszczowym poprzez przejscia szczelne wyposazone w uszczelki gu-
mowe 1 przykanaliki PVC @ 200/5,9 mm lite SDR34, SN8 taczone na uszczelki gumowe (8 szt.),
a dla 2 wpustow przewiduje si¢ bezposrednie wiaczenie do kanatu deszczowego za pomoca pota-
czenia siodlowego.

W jednym miejscu projektuje sie przekierowanie wod opadowych z istniejacego rowu (W1) do ist-
niejacej studni kanalizacji deszczowej SKD istn.1. Miejsce wigczenia rury - wylot zlokalizowany

w skarpie rowu nalezy wykona¢ jako typowy — umocniony kostka kamienng na podsypce cemento-
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wo — piaskowe;j.

Laczna dtugo$c¢ przykanalikéw deszczowych wynosi 93,00 m (rury PCV liczac od wpustu do studni
kanalizacji deszczowej + przykanalik wlaczony z rowu — zgodnie z zatagczonym zestawieniem tabe-
larycznym).

Studnie z wpustem ulicznym wykona¢ jako studnie DN500mm sktadajace si¢ z prefabrykowane;j
podstawy oraz kregéw betonowych stanowigcych nadbudowg. Betonowe elementy studni z wpu-
stem ulicznym wykona¢ z betonu szczelnego C35/45, o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5%
1 mrozoodpornosci F-150 faczone na uszczelki gumowe. Studnie zwienczy¢ wpustami ulicznymi ze-
liwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 — typ cigzki. Zgodnie z zapisem w PFU studnie z wpustem
ulicznym wyposazy¢ w osadnik o wysokosci hyin = 0,7m.

Lokalizacja w/w wpustow deszczowych zawarta jest w PZT oraz w profilach podtuznych projekto-
wanej kanalizacji deszczowej. Zataczone do dokumentacji projektowej zestawienie tabelaryczne
podiaczenia wpustow kanalizacji deszczowej zawiera rzgdne wysokosciowe indywidualnie dla kaz-

dego projektowanego wpustu.

5. Obliczenia hydrauliczne kanalu deszczowego.

Danymi wyj$ciowymi do obliczenia ilosci sptywow wod opadowych sg :
- nat¢zenie i prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu,

- wspolczynniki sptywu,

- czas trwania deszczu,

- sposob uszczelnienia zlewni czesciowe;.

[lo$¢ wod deszczowych obliczono metodg statych natezen deszczowych.
Odptyw ze zlewni obliczono wedlug wzoru:
Q=qx¥xFxy]lls]
q - jednostkowe natezenie deszczu [1/s*ha],
Y - wspolczynnik sptywu [-],
F - powierzchnia zlewni [ha],

vy — wspotczynnik opoznienia [-] (przyjeto wsp. opdznienia 1,0)
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Okreslenie wspotczynnikéw splywu:

Rodzaj odwadnianej powierzchni Y
Dachy szczelne ( blacha, papa) 0,90 - 0,95
Drogi bitumiczne 0,85-0,90
Bruki kamienne i klinkierowe 0,75 -0,85
Bruki jak wyzej lecz bez zalanych spoin 0,50 -0,70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40 - 0,50
Drogi thuczniowe 0,25 -0,60
Drogi zwirowe 0,15-0,30
Powierzchnie niebrukowane 0,10 -0,20
Parki, ogrody, 1aki, zielence 0,00-0,10

Przyjeto warto$¢ wsp. sptywu: 0,85 dla nawierzchni drogi bitumicznej 1 0,10 dla terendow zielonych

Natezenie deszczu miarodajnego q [dm®/s*ha], tj. 15 minutowego o prawdopodobienstwie
pojawienia si¢ przeci¢tnie raz na dwa lata obliczono z wzoru:
q= 6,67 HUST. D33 - 08T (/s*hal
g — natgzenie deszczu miarodajnego [1/s*ha],
H — $redni opad roczny [mm], przyjeto H = 655 mm,

¢ — czgstotliwos$¢ wystepowania deszczu w latach, przyjeto ¢ = 2 lata (p = 50%),
t — czas w minutach,

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu 15-minutowego rowne q =126 [dm?/sha] odpowiadajace

deszczowi o czgstotliwosci wystepowania ¢ = 2 lata.

Z danych pozyskanych z cz¢sci drogowej opracowania przebudowy drogi wojewddzkiej DW416 ze-

stawienie powierzchni przedstawia si¢ nastepujaco:

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m’]
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna pelna konstrukcja 1129,68
Nawierzchnia jezdni — wymiana warstw bitumicznych 6411,9
Nawierzchnia zjazdow — z kruszywa 124,0
Nawierzchnia zjazdéw — z kostki betonowej 203,7
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Odwodnienie projektowanych elementéw pasa drogowego realizowane bedzie poprzez uksztat-
towanie spadkéw podhuznych oraz poprzecznych do projektowanych wpustow deszczowych, ktére
wody wprowadza¢ beda do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora z kolei wlaczona zostanie
do kanalizacji istniejacej. Miejscowo odtworzono korytka betonowe, doprojektowano nowe korytka,
ktore umozliwig przejecie wod opadowych.

Majac na wzgledzie uktad terenu oraz lokalizacj¢ istniejacej kanalizacji deszczowej, ktora wy-
znacza miejsca wigczenia projektowanego kanatu deszczowego — pas drogowy drogi wojewodzkiej
— wlaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej SKDistn.5 — wyznaczono zlewni¢ cigzaca do

przedmiotowej studni.

Kalkulacje powierzchni wykonano, zaktadajagc powierzchni¢ terenu odwadnianego F = 0,175 ha

oraz usrednionego wspoOtczynnika sptywu ¥ = 0,80 dla calej zlewni.
Q max =126 1/shax 0,80 x 0,175 hax 1 =17,64 l/s

Dla przyjetej zlewni przy zatozonym przeplywie 1 spadku kanatu dobrano kanat deszczowy,
ktory projektuje si¢ z rur K2-Kan PP o $rednicy DN 300 mm SNS8 z kielichem 1 uszczelka o facznej
dtugosci 200,00 m.

6. Montaz przewodow PP.

Montaz przewodéw z tworzyw sztucznych wykonaé przy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie i ukltadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé¢ po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Montaz przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkéw. Bezposrednio
przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur. Prace montazowe nalezy wyko-
nywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta rur. Przewody kanalizacji desz-
czowej nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajacym odpowiednia no$no$¢. Natomiast
w przypadku wystepowania gruntdw spoistych nalezy mie¢ na uwadze wymiang tych gruntow. Bu-
dowe kanatu z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykona-
nia 1 odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjne. Wydawnictwo:
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne Cor-
bi Instal (Zeszyt 9).

Dla przedmiotowej kanalizacji deszczowej w celu sprawdzenia poprawnosci utozenia kanatu, zacho-
wania szczelnos$ci potaczen, odpowiednich spadkow, itp. po jej wybudowaniu nalezy przeprowadzic¢

sprawdzenie rurociaggdw poprzez wizualizacj¢ przy uzyciu kamery / probe szczelno$ci zgodnie
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z normg PN — 92/B — 10735. Dla niniejszego uktadu kanalizacji deszczowej nalezy zbadac jego
szczelno$¢ zard6wno na eksfiltracje jak i na infiltracje.

Wiazace sa szczegolowe warunki wykonania, okreslone w instrukcjach montazowych produ-
centow rur. Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg i po-

siadaé aprobate techniczna.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 ,,Roboty ziemne — wykopy pod
przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposob zmechanizowany.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przy budowie studni na kanale deszczowym / wpustow deszczowych nalezy przestrzegac
wymogow zawartych w w/w normach, jak tez obowigzujacych ,,Warunkéw technicznych wykona-
nia robot budowlano — montazowych czes$¢ II — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcji
wykonania 1 odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢é wymogow zawartych w warunkach i uzgodnie-
niach poszczegolnych uzytkownikow oraz uwag koncowych, przepisow BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano — montazowych, instrukcji budowy i montazu producentoéw, ktorych materiaty za-
stosowano. Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymalo§ciowe rur i ich
sposob posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzegac
wymogow zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy prowa-
dzi¢ rgcznie ze szczegodlng ostroznoscig 1 w obecnosci administratora danej sieci. Uzbrojenie terenu
po trasie projektowanej kanalizacji deszczowej stanowi: istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
istniejace stupy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjne — uzbrojenie wykazane na zataczo-
nym Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Wykopy dla kanatéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,20 m mniejszej niz pro-
jektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem kana-
tu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usu-
wana bezposrednio przed uktadaniem kanatu. Podsypke (20 cm) i obsypke (20 cm) wykona¢ z pia-
sku dowiezionego. Podsypke i obsypke doktadnie zagescic.
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Prace w terenie wzdtuz drogi wojewddzkiej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, nie powo-
dujac zaktocen w ruchu drogowym. Teren nalezy odtworzy¢ do stanu uzgodnionego - etap profilo-
wania terenu pod czgs$¢ drogowa budowy niniejszego odcinka drogi wojewodzkiej DW416.
Zakonczenie robot zgtosi¢ Inwestorowi, wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg 1 zglo-
si¢ do odbioru.

Zasypujac wykop pod droga wojewodzka w celu zapobiegania osiadania gruntu, zageszcza¢ war-
stwami o grubosci 0,30 m, az do osiggnigcia wspodtczynnika zgodnie z Rozporzadzeniem 430 Mini-
stra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.

Podczas robot w pasie drogowym teren nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny, zapewniajacy bez-
pieczne uzytkowanie drogi. W czasie robot ziemnych uwzgledni¢ Postanowienie Narady Koordyna-
cyjnej. Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwos¢ styku §cian zewngtrznych przykanalikéw deszczo-

wych z kamieniami lub innymi przedmiotami twardymi.

8. Przepisy BHP.

Dla prac prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni majg zastosowanie
przepisy rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

Wykopy wykonywane beda w pasach drég czynnych, w zwigzku z tym rejon prowadzenia prac po-
winien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi. W czasie od zmierzchu do §witu oraz przy zlej
widocznosci teren prac powinien zosta¢ odpowiednio o$wietlony. Porecze pomalowane w bialo —
czerwone pasy umieszcza si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz
1,00 m od krawedzi wykopu. Celem zabezpieczenia wykopow przed ewentualnym dostaniem si¢ na
teren budowy 0so6b niezatrudnionych na budowie na powyzszych barierkach ochronnych nalezy
umiescic tabliczki z napisem ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zastosowac czerwo-
ne $wiatlo ostrzegawcze.

Projektowana glebokos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 m, w zwigzku z tym niniejsze opracowanie
projektowe przewiduje szalowanie wykopdéw przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalo-
wych lub szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanej glebokosci, co
catkowicie zapewnia bezpieczng prace prowadzong przy montazu rur na dnie wykopdw oraz wyko-

nanie innych, koniecznych prac. Wykopy nalezy wykonac¢ jako umocnione - waskoprzestrzenne.
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Roboty przy budowie kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone przy temperaturze otoczenia
od 5° do 30° C. Pracownicy pracujacy na budowie muszg posiada¢ odziez ochronng oraz przeszko-
lenie BHP w zakresie ogélnym i wystepujacych zagrozen przy budowie kanalizacji. Przeszkolenie
powinny przeprowadzi¢ stuzby BHP Wykonawcy 1 Kierownik Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U. Nr 129 p. 844.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okre-
$li¢ bezpieczne odlegltosci w pionie i w poziomie, w jakich moga one by¢ prowadzone przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. Prace w poblizu linii 1 stupdw energetycznych wykonywac ze szczegolng ostroz-
noscig pod nadzorem ich zarzadcy.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, Wykonawca
winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Wtasdcicielem uzbrojenia podziemnego harmonogram
prac, a po jego uzgodnieniu zglosi¢ gotowos¢ do rozpoczecia prac zwigzanych z zabezpieczeniem
kolidujgcego uzbrojenia podziemnego.

Do zadan wykonawcy przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy opracowanie pro-
jektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac wraz z jego uzgodnieniem z wtasciwym zarzad-
cg drogi. W zwigzku z tym oznakowanie terenu prac powinno by¢ zgodne z powyzszym projektem.
Prowadzenie rob6t ziemnych 1 montazowych niewyszczeg6élnionych w przedmiotowym opisie tech-
nicznym winno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz z Normami

Panstwowymi.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie terenu niezbednego dla wykonania inwestycji.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 Ustawy prawo budowlane
obejmuje dzialki wskazane jako teren inwestycji, czyli obszar oddziatywania projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej miesci si¢ w catosci na terenie dzialek inwestycyjnych na ktorych siec¢
zostala zaprojektowana, co oznacza, Ze nie wykracza poza obszar tych dziatek — zgodnie z wykazem

dzialek inwestycyjnych zamieszczonym na stronie tytulowej dokumentacji projektowe;.

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono w oparciu o:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r poz. 1202, 1276, 1496, 1669
z pdzniejszymi zmianami) oraz ogolne przepisy techniczno — budowlane, ktére regulujg warunki
lokalizacji i realizacji inwestycji,

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pézn. zmianami — Prawo Ochrony Srodowiska,
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e Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z pdzn. zmianami — Ustawa o planowaniu 1 zagosp. przestrz.,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zesztyt nr 9 — Cobrti Instal,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

e Norme¢ PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz wplyw na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Realizowany obiekt budowlany w swoim zatozeniu ma podnie$¢ standardy zycia mieszkancow
miejscowosci Sciborowice. Uzytkowanie obiektu nie bedzie miato szkodliwego oddziatywania na
srodowisko 1 nie przewiduje si¢ wystepowania nadmiernych zanieczyszczen, ani zwigkszenia ucigz-
liwosci.

Realizacja przedmiotowego obiektu nie wplynie negatywnie na przylegle zagospodarowanie terenu.
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej zostaly sytuacyjnie i wysoko$ciowo wpisane w pro-
jekt zagospodarowania terenu z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen, W fazie budowy
wystapi przede wszystkim emisja wtérna pytlu zwigzana z prowadzeniem robdt ziemnych oraz
emisji pytu pochodzacego z prac zwigzanych ze stosowaniem materialdw budowlanych, tj. piasku,
cementu. W czasie budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ miejsca przechowywania tych
materiatow. Emisja powodowanych zanieczyszczen zwigzanych z transportem 1 pracami
pomocniczymi bedzie miata charakter lokalny, zwigzany z miejscem powstawania (teren budowy).
Biorgc pod uwage zakres prac zwigzanych z faza realizacji, stwierdza si¢, iz oddziatywanie
przedsigwzigcia na tym etapie nie bedzie stanowilo istotnej ucigzliwosci dla powietrza oraz nie
spowoduje znaczacych zmian istniejacego tta zanieczyszczen. Ze wzgledu na lokalny charakter
oddziatywan stwierdza si¢, ze pod wzgledem analizowanych zanieczyszczen, prace budowlane
w ramach realizacji inwestycji nie beda rowniez stanowi¢ zagrozenia dla Zzycia 1 zdrowia
okolicznych mieszkancow, czy tez 0sob przebywajacych na terenie budowy.

W fazie budowy powstawa¢ beda odpady z robot ziemnych, uktadania kanalizacji deszczowe;.
Powstajace odpady zaliczane sg wg katalogu odpadéw do grupy 17 — odpady z budowy, remontow

1 demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z § 2 Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow. Powstajace odpady
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beda w odpowiedni sposéb zagospodarowane lub poddane utylizacji (unieszkodliwieniu)

zgodnie z Ustawa o odpadach.

Zestawienie materialow.

Rury i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej Hos¢
Rury K2-Kan PP DN 300 mm SN8 z kielichem 1 uszczelka 200,00 m
2. | Rury PCV ¢ 200/5,9 mm lite SDR34 SN8 93,00 m
(podtaczenie wpustéw, w tym wylot do rowu)
3. Studnie kanalizacyjne DN 1200 mm 5 szt.
4. Wpusty deszczowe betonowe ¢ 500 mm (WP1 - WP10) 10 szt.
5. Wylot do rowu (W1) 1 szt.

12. PiSmiennictwo.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85-/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-81/B-10725. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736/99. Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

UWAGI:
Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnien, podanymi
przez poszczegdlnych uzytkownikdw w pismach uzgadniajagcych zatgczonych do niniejszego

projektu i przestrzegania tychze warunkow.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich uzyt-
kownikoéw uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczgciem prac, celem petnienia nadzoru
nad tymi urzadzeniami.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zajgcie paséw drogowych oraz opracowanie
1 uzgodnienie projektu organizacji ruchu.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie stupow oswietleniowych
i elektrycznych (w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m) nalezy zabezpieczy¢ je odciggami przed po-
waleniem — prace wykonywac pod nadzorem zarzadcy.

Dla zabezpieczenia przejs¢ i niezbednych przejazdow nalezy wykona¢ tymczasowe ktadki z po-
reczami dla pieszych i ptyty przejazdowe, ktore to elementy beda przeno$nymi w trakcie wyko-
nywania robot. Elementy te przyjmuje si¢ jako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe). No-
$no$¢ kladki powinna wynosi¢ min. 75 kg/m?* o szerokosci 0,75 m, dtugo$¢ ktadki min. 2,3 m.
Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie powinno by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

W projekcie przyjeto wszystkie materialy 1 produkty w gatunku I, wszystkie zastosowane urza-
dzenia musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na te-
renie kraju. Przedmiotowe urzadzenia, materialy i wyroby wskazane w projekcie pod katem pro-
ducenta nalezy traktowac jako przyktadowe, majac na wzgledzie Prawo Zamowien Publicznych.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca moze zaproponowac¢ innych producentéw dla powyz-
szych materiatow, urzadzen, wyrobow okreslonych w opracowaniu z zachowaniem tych sa-
mych, badz lepszych parametrow technicznych, celem osiggniecia jak najlepszej funkcjonalno-
sci przedmiotowej inwestycji z jednoczesnym uzyskaniem akceptacji i uzgodnieniem z Inwesto-
rem i Projektantem.

Wszelkie zmiany dokumentacji powstate w trakcie realizacji inwestycji powinny by¢ uzgodnio-
ne 1 zatwierdzone przez Projektanta, z jednoczesng akceptacja Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopdéw celem potwierdzenia lokalizacji istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego.

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodno$ci pomigdzy stanem uzbroje-
nia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody
powstale w wyniku nie stosowania si¢ wykonawcy robot budowlano — montazowych do tresci

1 ustalen zawartych w niniejszym projekcie technicznym.
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