PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO \ A
USLUGOWO BUDOWLANE

JOANNA GALANT QA LANT

NIP: 8722227220

ul. Maczna 84
42-202 Czestochowa

tel.: 506-724-134

joanna.galant@ak-budprojekt.pl ’ / \ N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Opolskiego
Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole
W GELEED Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr
zamierzenia . .
budow[anego_' 416 na OdCInkU P’etna -
Sciborowice
Adres Inwestycji, woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Krapkowice, miejscowos¢ Pietna,
kategoria obiektu Sciborowice, DW nr 416
o dz. nr ewid. 680, 833, 221/2, 222/2, 222/3, 222/1, 404, 237, 240/2, 667, 700, 214,
budowlanego:
439, 437, 114, 239/2, 239/1, 433, 432, 221/1, 701, 668 obreb Sciborowice, 77/3,
578/1 obreb Pietna
Kategoria obiektu XXV, XXVI
budowlanego
Data opracowania Maj 2024r
Zespot Imie i nazwisko: Specjalnosc i numer Zakres Data Podpis:
autorski: uprawnien budowlanych opracowania opracowania:
Projektant: mgr inz. SLK/6241/PBD/15 Branza drogowa Maj 2024
Joanna Galant
Sprawdzajgcy: mgr inz. SLK/7892/PBD/18 Branza drogowa Mai 2024
Konrad Galant 9
; . mgr inz. SLK/4170/POOE/12 Branza
Projektant: | gepastian Kulik elektryczna Maj 2024
Sprawdzajacy: | Proe ’;;’yzs o | OPL/2029/PWBEZ21 Branza
Jan Majczak elektryczna Maj 2024




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku Pietna — Sciborowice

Spis tresci

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...ttt ettt et e et e e sme e e sneeeenee e ennbeeeeneeenees 1
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnieh budowlanych w odpowiedniej specjalnosci: 3

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu

2= (oo [0 )T =To o T PP PP PPPT 7
Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasady Wiedzy tEChNICZNE]: ......cc.uuiiiiiiiie e 11
1074 T ol o] o =T 111 7= SRS 12
1.  Okreslenie przedmiotu zamierzenia bUJOWIANEGO ..........ooiiiiiiiiiiie et 12
107 o] o = Toto )V 1Z= | - | OO PR OOUPPPPPR 12
oo b e= N = Mo o] = el o N =T T F= O UTPPPRRTRRRRP 12
LAY P4 = (o] &1 1 = SRR 12
oo b e= N z= I o] 2= = DO UTUPPRRPPRPP 12
2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki [ub terenU ....... ..o 13
3. Projektowane zagosSpodarOWani€ tEIENU ............coiuuiii ittt e et e e ee et e e et e e e e anee e e e e nees 13
4, ZeStaWIENIE POWIEIZCNNI ...ttt e e e e e et e e e e e s e e st e e e e e e e e raaa e e 16
5. Informacje o obszarze oddziatywania ObIEKEU ............cooiiiiiiiiii s 16

6. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajagcych z

aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu..........ccccceeeveeeeeeiiieeenns 16

7. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

Lol [£=10] 01V 0 o P RRPPPRRR 17
8. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami teChniCZNymi .........cccooviiiiiiiiiine e 17
9. Ochrona konserwatorska i arch@0lOGICZNG ..........couuiiie ittt e e et e e e e et e e e e e enteeeennnees 17
10. LAY AT T ol fo = = To T o] Yo = RSSO 17
11. LU = o U PPRRPRRR 17
[T T B @ 4 =T o1 ¢= Lo - S SUURURPR 18
RYS.2.1 ZagoSPOdarOWaNI€ TEIENU .........eiiiiiiie ittt ettt et s e e e e stae e e e e e bt e e e s nteeeesnbeeeeeesbaeeeeeantaeeeannseeeesntnneeeeans 19
RYS.2.2 ZagoSPOdarOWaNI® TEIENU .........oiiiiiiie it ee ettt e ettt ettt e e st e e e stee e e e e e teea e s nbaeeesnbeeeeeestseeeeeantaeeeanbeeeesnnneeenans 20
RYS.2.3 ZagoSPOdarOWaNI® TEIENU .........eiiiiiiie ettt et e e st e e e sttt e e e e aate e e e s nbaeeeanteeeeeesbseeaeeanbaeeeannnseeestneeeaeans 21
RYS.2.4 ZagoSPOdarOWaNI€ TEIENU .........eiiiiiiiie ittt ettt e ettt e e e aa bt e e e s st et e e aa bttt e e e abe e e e e e anbaeeeannbeeeesnbneeeeeans 22



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku Pietna — Sciborowice

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasady wiedzy technicznej:

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego
Zarzad Drég Wojewdédzkich w Opolu
ul. Oleska 127

45-231 Opole

Nazwa cafego
zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
416 na odcinku Pietna —
Sciborowice od km 3+893.00 do
km6+550.00

Adres Inwestycji,
kategoria obiektu
budowlanego:

woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Krapkowice, miejscowos¢ Pietna,
Sciborowice, DW nr 416
dz. nr ewid. 680, 833, 221/2, 222/2, 222/3, 222/1, 404, 237, 240/2, 667, 700, 214,

439, 437, 114, 239/2, 239/1, 433, 432, 221/1, 701, 668 obreb Sciborowice, 77/3,
578/1 obreb Pietna

Kategoria obiektu XXV, XXVI
budowlanego
Data opracowania Maj 2024r

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, art.
34 ust. 3d p.3 z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami- Prawo Budowlane oraz spetnia wymagania art. 29 i 30
ustawy z dnia 29.01.2004r. z pdzniejszymi zmianami Prawo Zamowien Publicznych

Zespot Imie i nazwisko: Specjalnosé i numer Zakres Data Podpis:
autorski: uprawnien budowlanych opracowania opracowania:
Projektant: mgr inz. SLK/6241/PBD/15 Branza drogowa Maj 2024
Joanna Galant
Sprawdzajgcy: mgr inz. SLK/7892/PBD/18 Branza drogowa Mai 2024
Konrad Galant 4
; . mgr inz. SLK/4170/POOE/12 Branza
Projektant: Sebastian Kulik elektryczna Maj 2024
Sprawdzajacy: | e ,Z’}fslaw OPL/2029/PWBE/21 Branza
Jan Majczak elektryczna Maj 2024
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Czes¢ opisowa:
1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 416 na
odcinku Sciborowice — od km 3+893.00 do km 6+550.00 (zgodnie z kilometrazem drogi wojewddzkiej)

W zakres opracowania wchodza:

- Prace rozbiorkowe,

- Usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew i krzewow,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie wzmocnienia podtoza,

- Realizacja elementéw podbudowy,

- Wykonanie wysp spowalniajgcych ruch na wlotach do miejscowosci Kornica oraz Sciborowice, obramowanie
wysp nalezy wykonaé poprzez zastosowanie kraweznikow kamiennych, wypetnienie wyspy kostkg kamienna,

- Realizacja lamp doswietlajgcych wyspy oraz przejscia dla pieszych

- Realizacja zatok autobusowych,

- Modernizacja istniejgcych drég dla pieszych,

- Wykonanie warstw $cieralnych nawierzchni,

- Konserwacji (odmuleniu) istniejacych rowdw przydroznych,

- Przebudowe istniejgcych zjazddw publicznych i indywidualnych (polegajaca na odmuleniu przepustow wraz z
wymiang warstw konstrukcyjnych),

- Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa,

- Prace wykonczeniowe, polegajgce na dostosowaniu projektowanej drogi do terenu przylegtego

Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa na wykonanie inwestycji w systemie
,zaprojektuj i wybuduj”, jaka zostata zawarta, pomiedzy Inwestorem t.j. Zarzgdem Wojewoédztwa Opolskiego, Zarzgdem
Drog Wojewédzkich w Opolu , z siedzibg przy ul. Oleska 127, 45-231 Opole a firmg Transkom Biatdyga Sp. z 0. o. ul.
Polna 1b,47-143 Jaryszéw

Materiaty geodezyjne:
Projekt opracowany zostat na zaktualizowanej mapie zasadniczej zaewidencjonowanej pod numerem:
GK.6640.1.1447.2023 w dniu 04.06.2024r.

Wizja lokalna:
Wizja lokalna w zostata przeprowadzona w lutym 2024r. Inwentaryzacji podlegat caty obszar objety opracowaniem,

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 20.12.2021 r. ze. zm.)

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 24.06.2021 r. z
pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 29.07.2021 r. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia
22.04.2021 r. z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 .
ze zm.)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odziatywania na srodowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z
dnia 21.12.2021 r. ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2333 t.j. z dnia 03.12.2021 r. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 29.10.2021r. z
pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 03.11.2021 r. z
pézn. zm.)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 05.07.2021 r.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2021.1420 t.j. z dnia 05.08.2021 . z
pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 26.09.2019 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.1518)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia

14.04.2017 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374 z dnia 28.07.2021 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 18.09.2020 r. z pézn. zm.)

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W stanie istniejgcym DW 416 jest droga jednojezdniowg klasy G o dwdch pasach ruchu o szerokosci ok 3,25 m.
Wystepujg obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok. 1,00 m. W Sciborowicach na czeéci odcinka zamiast
rowéw wystepuje odwodnienie w postaci korytek betonowych 0,5 *0,5 m. W Sciborowicach, miejscami
zlokalizowane sg drogi dla pieszych, a przy nich $cieki przykrweznikowe. W Sciborowicach zlokalizowane sg dwie
zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej oraz dwa przejscia dla pieszych (nieo$wietlone) . Przy zatoce po
stronie prawej zlokalizowana jest murowana wiata przystankowa.

Wg. stanu istniejacego, nawierzchnia bitumiczna drogi jest zdeformowana w kierunku poprzecznym i podtuznym,
widoczne jest znaczne skoleinowanie, na nawierzchni wystepujg $slady wielokrotnych napraw czgstkowych oraz
liczne ubytki i wykruszenia. Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzedne nawierzchni drogi (brak
konserwacji — scinki poboczy). Wzdtuz drogi jadgc od m Pietna po stronie prawej w poblizu pasa drogowego (poza
nim) przebiega sieé telekomunikacyjna napowietrzna , ktéra na wysokosci skrzyzowania z ul Polng w Sciborowicach
wchodzi na teren pasa drogowego potem wychodzi poza pas drogowy by znéw w okolicach skrzyzowania z ul
Debowg wejs¢ w pas drogowy. Dodatkowo od ul. Polnej w Sciborowicach wzdtuz pasa drogowego (poza nim)
zlokalizowana jest sie¢ elektryczna (stupy wraz z oprawami ), oraz sie¢ wodociggowa, ktéra przechodzi pod drogg
wojewddzkg w okolicach budynku przy Krapkowickie.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg nastepujgce przepusty pod droga:
- w km 4+477 przepust zelbetowy rurowy o srednicy 1,0 midt. 17,3 m

-w km 5+072 przepust zelbetowy rurowy o $rednicy 0,6 midt. 10,0 m

w km 6+205 przepust stalowy rurowy o $rednicy 1,5 midt. 15,00 m

Droga w swoim przebiegu krzyzuje sie z drogami gminnymi:

e ulicg Jarczowice (nr 106264 O) w lokalnym km 0+061.35 (skrzyzowanie zwykte, czterowlotowe z drogg klasy

D- dojazdowa)

e ulicg Debowg (nr 106263 O) , w lokalnym km 0+310.65 (skrzyzowanie zwykte, trzywlotowe z drogg klasy
lokalna)

o Ulicg Polng (nr 106262 O), w km lokalnym 0+909.05 (skrzyzowanie zwykile, czterowlotowe z drogg klasy
dojazdowa)

o Ulicg Wiejska (nr 106259 O), w km lokalnym 2+613.15 (skrzyzowanie zwykte, czterowlotowe z droga klasy
dojazdowg)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie przebudowy DW 416 na odcinku
Sciborowice — od km 3+893.00 do km6+550.00 (wg. kilometrazu drogi wojewddzkiej).

L-

D-

D-

od

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI

Klasa techniczna G - Gléwna
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 416 na odcinku Pietna — Sciborowice

Kategoria ruchu KR4

Predkosé projektowa 60km/h

Dtugos¢ projektowanej drogi (wg. kilometrazu lokalnego) 2657,00m

Przekréj drogi 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu (szeroko$¢ drogi) 3,5m (7m)

Szeroko$¢ pobocza 1,25m

Pojazd miarodajny dla proj. drogi PN (pojazd ciezarowy z naczepa)

Jezdnia projektowanej drogi posiadata bedzie nawierzchnie bitumiczng, pobocza wykonane zostang z kruszywa,

W ciggu caftego odcinka przewidziano odmulenie obustronnych rowéw przydroznych, skarpy nalezy wykona¢ z
pochyleniem 1:1,5, szeroko$¢ dna rowu 0,4m.

Na wlocie do miejscowosci Sciborowice oraz Kérnica, przewidziano wykonanie dwéch wysp spowalniajgcych ruch, ktére
maja na celu odgiecie toru jazdy pojazdéw. Wyspy nalezy doswietli¢ poprzez zastosowanie lamp o$wietleniowych (6
lampy na kazdg wyspe) wraz z oprawami LED, ktére charakteryzujg sie bardzo dobrg réwnomiernoscig rozktadu
natezenia oswietlenia.

W ciggu projektowanego odcinka odtworzono zjazdy na okoliczne tereny uprawne oraz do posesji. W ramach prac
przewidziano odmulenie istniejacych przepustéw oraz wymiane warstw konstrukcyjnych. Wioty i wyloty przepustéw
umocniono, poprzez uzupetnienie narzutu kamiennego.

W zakres prac wchodzi odtworzenie wszystkich zjazdéw do przylegtych nieruchomosci wraz z oczyszczeniem rur
przepustowych, oraz odtworzeniem umocnien wlotoéw oraz wylotéw przepustéw. W ciggi drogi przebudowano wszystkie
zjazdy — zjazdy projektowane sg jako zwykie dwukierunkowe. Za pojazd miarodajny dla projektowanych zjazdéw
przyjeto ciagnik rolniczy, bez przyczepy, ktéry odpowiada pojazdowi ciezarowemu bez przyczepy — PP0. W czesci
graficznej opracowania, na rys. nr 2 zréznicowano rodzaj projektowanych zjazdow:

e na jazdach prowadzgcych do pojedynczych nieruchomosci zaprojektowano promien tuku wyokraglajgcego
réwny 3m, szeroko$¢ zjazddw nie przekracza szerokosci jezdni, na zjazdach przewidziano pobocze z kruszywa
o szerokosci 0,75m

e na jazdach prowadzgcych na drogi wewnetrzne zaprojektowano promien tuku wyokraglajgcego rowny 5m,
szerokos¢ zjazddw nie przekracza szerokosci jezdni,

W miejscowosci Sciborowice, przewidziano odtworzenie dwoch zatok autobusowych o parametrach: szeroko$é 3,0 m,
skos wjazdowy 1:8, skos wyjazdowy 1:4, wyokraglenia zatoméw krawedzi 30m, dtugosé krawedzi zatrzymania 20m. W
sgsiedztwie zatoki zgodnie z rys.2 nalezy zlokalizowac przestawiane wiaty przystankowe. Na dtugosci catego peronu
nalezy wykonac kostke integracyjna z wypustkami (kolor zétty). Kostke nalezy wykonac w odlegtosci 50cm od krawedzi
jezdni oraz na szerokosci 40cm. Ponad to zatoki wyposazone zostang w:

e Wolna od przeszkéd przestrzen manewrowa dla 0sob poruszajgcych sie na wézkach (wym. 2,5mx2,5m)
e Pole oczekiwania (wym. 0.9mx0,9m)
e Pas naprowadzajgcy
e Miejsce pod przyszte wiaty przystankowe
Opracowanie obejmuje wymiane nawierzchni istniejacego istniejgcych drog dla pieszych, umozliwiajgca bezpieczne
korzystanie z przestrzeni drogi publicznej niechronionych uczestnikéw ruchu.
Opracowanie przewiduje realizacje przejs¢ dla pieszych, zarébwno wyznaczonych jak i sugerowanych. Wszystkie
przejscia zostang wyposazone w:
e kostke integracyjng z wypustkami barwy zéttej, uktadang na szerokosci przej$cia dla pieszych w odlegtosci

0,5m od krawedzi jezdni, na szerokosci 40cm zastosowano. Dodatkowo, prostopadle do kostki zaprojektowano
kostke naprowadzajaca, réwniez barwy zottej;
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e dedykowane o$wietlenie, o barwie odmiennej od ulicznego,

Projektuje sie budowe oéwietlenia drogowego typu LED przy drodze wojewddzkiej nr 416 na odcinku Sciborowice
- Pietna:
o oSwietlenie przejsc¢ dla pieszych:
= stup aluminiowy 6 m z kat. pochtaniania energii NE, montowany na fundamencie prefabrykowanym,
z oprawa typu LED o mocy 57.4 W, oprawa montowana na wysiegniku, skierowana w kierunku
ulicy.
o osSwietlenie stref przej$ciowych:
= stup aluminiowy 8 m z kat. pochtaniania energii NE, montowany na fundamencie prefabrykowanym,
z oprawa typu LED o mocy 73 W, oprawa montowana na wysiegniku, skierowana w kierunku ulicy.

Stup latarni powinien byé przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Potgczenie pomiedzy oprawg a
tabliczka bezpiecznikowa nalezy wykonac przewodem YDYZzo 3x1,5mm2 prowadzonym w rurce ochronnej. Latarnie
zasilane bedg linig kablowg typu YAKXS 4x35 mm2. Projektowane oswietlenie zostanie przytgczone do szaf
podziatowych o$wietlenia terenu SOU/1, SOU/2, SOU/3 oraz SOU/4. Szafki podziatowe o$wietlenia bedg zasilane
z zabudowanych przez Tauron Dystrybucja S.A ztgcz pomiarowych (SOU/1 ze stupa nr 60, SOU/2 ze stupa nr 28,
SOU/3 ze stupa nr 61, SOU/4 ze stupa nr 55).

Inwestor wybudowane urzgdzenia trwale oznaczy czarnym napisem na biatym tle i ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowany stup dedykowanego os$wietlenia przejs¢ dla pieszych:
e stup aluminiowy z kat. pochtaniania energii biernej NE,
wysokos¢ stupa ponad ziemie 6 m,
z wysiegnikiem o dtugosci 0,5 m/1m/ 1,5 m/2 m, kat wysiegnika 0°.
fundament prefabrykowany,
sposob przytgczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,
do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Projektowany stup o$wietlenia strefowego
e stup aluminiowy z kat. pochtaniania energii biernej NE,
wysoko$¢ stupa ponad ziemie 8 m,
z wysiegnikiem o dtugosci 1 m/ 1,5 m, kat wysiegnika 15°.
fundament prefabrykowany,
sposob przytgczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,
do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Przewidziano rowniez wykonanie kanatu technologicznego. Przebieg kanatu powinien zostaé wyznaczony zgodnie z
planem zagospodarowania terenu, przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Profil kanatu technologicznego sktada sie z jednej rury ostonowej RO karbowanej RHDPE o $rednicy 110mm (na
wjazdach rura lita o $r 110/6,5mm), prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR) 7-miu rur HDPE o $rednicy zewnetrznej
12mm, grubosci $cianki 1mm, instalowana w ostonie o $rednicy 40mm oraz jednej rury Swiattowodowe (RS) RHDPE
$rednice zewnetrzna 40mm i grubos¢ scianki min. 3,7mm.

W ciggu kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe rozdzielcze SKR-1, z pokrywg typu ciezkiego.

Profil na zjazdach i

Profil podstawowy przej$ciu przez jezdnie
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o w| |
we ) wan | (),
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W ramach opracowania przewidziano usuniecie drzew i krzewow w obszarze pasa drogowego. Na rys. nr 2 zaznaczono
wszystkie drzewa oraz krzewy, ktére kolidujg z projektowanymi rozwigzaniami, inwentaryzacja drzew w formie
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tabelarycznej przestawiona zostata jako zatacznik nr 1 niniejszej dokumentacji. Zgodnie z ustawg o szczegodlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 po. 721) zgodnie z 21a
punkt 2, dalej art.21 punkt 2 kolidujgce drzewa mogg zosta¢ usunieta na podstawie wydanej decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowe;.

Graficzna czesc¢ rozwigzan w zakresie zagospodarowania terenu przedstawiona zastata narys. nr2.1-2.4

4. Zestawienie powierzchni
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy dokonaé wszystkich rozbiérek oraz usung¢ warstwe humusu.

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2]
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna 11090
Nawierzchnia zatok autobusowych 264
Nawierzchnia wysp spowalniajgcych ruch 72
Nawierzchnia zjazdéw — kruszywo 1000
Pobocza 5910

5. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 1 p.3 Ustawy prawo budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji i miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i ogranicza sie
do:

e Dziatki potozone w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny: 680,
833, 221/2, 222/2, 222/3, 222/1, 404, 237, 240/2 obreb Sciborowice, 77/3 obreb Pietna

o Dziatki podlegajgce podziatowi geodezyjnemu: 667, 700, 214, 439, 437, 114, 239/2, 239/1 obreb Sciborowice

e Dzialki niezbedne do realizacji obiektéw budowlanych: 433, 432, 221/1, 701, 668 obreb Sciborowice, 578/1
obreb Pietna

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie terenu niezbednego dla wykonania inwestycji.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (dz. u. z 2018 r poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z pozniejszymi zmianami)
§Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie zmiany uktadu drogowego i wzajemnego
powigzania drog projektowanych i istniejacych oraz sposobu zapewnienia dostepu dla nieruchomosci przylegtych do
inwestycji,

§Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie realizacji inwestycji w spos6b nie powodujgcy
przekroczen poziomu hatasu i wibracji, okreslonych w odrebnych przepisach,

§Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie realizacji inwestycji w spos6b nie powodujgcy
przekroczen poziomu stezenia w powietrzu substancji zanieczyszczajgcych, okreslonych w odrebnych przepisach,
Art.43.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 z pdzniejszymi zmianami), w zakresie
okreslenia minimalnych odlegto$ci obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni

6. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu
Inwestycja realizowana jest w trybie Decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, wobec czego zgodnie z §
10 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje sie.
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7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizowany obiekt budowlany w swoim zatozeniu ma podnie$¢ standardy zycia mieszkaricéw gminy Krapkowice oraz
wszystkich uczestnikow ruchu tranzytowego prowadzonego drogg wojewddzkg. Uzytkowanie obiektu nie bedzie miato
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, nie przewiduje sie wystepowania nadmiernych zanieczyszczen, ani zwiekszenia
ucigzliwodci w zakresie generowanego przez droge krajowg hatasu. Realizacja przedmiotowego obiektu nie wptynie
negatywnie na przylegte zagospodarowanie terenu. Projektowane elementy pasa drogowego, zostaly sytuacyjnie i
wysoko$ciowo wpisana w otaczajacy jg krajobraz. Inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen, W fazie
budowy wystapi przede wszystkim emisja wtérna pylu zwigzana z prowadzeniem roboét ziemnych oraz emisji pytu
pochodzgcego z prac zwigzanych ze stosowaniem materiatéw budowlanych, tj. piasku, cementu, wapna. W czasie budowy
nalezy odpowiednio zabezpieczyé miejsca przechowywania tych materiatéw. Emisja powodowanych zanieczyszczen
zwigzanych z transportem i pracami pomocniczymi bedzie miata charakter lokalny, zwigzany z miejscem powstawania (teren
budowy). Biorgc pod uwage zakres prac zwigzanych z fazg realizacji, stwierdza sie, iz oddziatywanie przedsiewziecia na tym
etapie nie bedzie stanowito istotnej ucigzliwosci dla powietrza oraz nie spowoduje znaczacych zmian istniejgcego tta
zanieczyszczen. Ze wzgledu na lokalny charakter oddziatywan stwierdza sie, ze pod wzgledem analizowanych
zanieczyszczen, prace budowlane w ramach realizacji inwestycji nie bedg rowniez stanowi¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia
okolicznych mieszkancow, czy tez oséb przebywajgcych na terenie budowy. W fazie budowy powstawaé bedg odpady z robot
ziemnych, uktadania nawierzchni jezdni. Powstajgce odpady zaliczane sg wg katalogu odpadéw do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z § 2 Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Powstajgce odpady bedg w odpowiedni
spos6b zagospodarowane lub poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z Ustawg o odpadach.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi
Projektowana inwestycja nie wymaga zastosowania elementéw ochrony przeciwpozarowej

9. Ochrona konserwatorska i archeologiczna
W przypadku odkrycia przedmiotu, dla ktérego istnieje przypuszczenie, ze moze by¢ zabytkiem, nalezy wstrzymac
roboty budowalne, zabezpieczy¢ przedmiot oraz poinformowaé odpowiednie jednostki o zaistniatej sytuaciji.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest poza terenem podlegajacym wptywom eksploatacji gérnicze;j.

11.Uwagi

Przed przystgpieniem do roboét nalezy poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe, teren inwestycji nalezy oznakowaé¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywaé recznie.

Jezeli zostanie ujawniona rozbiezno$¢ pomiedzy siecig uzbrojenia terenu przedstawiona na mapach a stanem
faktycznym, nalezy, poinformowac o zaistniate sytuacji zainteresowane przedsiebiorstwa.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ opracowania.

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP.
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Rys.1. Orientacja
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Rys.2.1 Zagospodarowanie terenu
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Rys.2.2 Zagospodarowanie terenu
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Rys.2.3 Zagospodarowanie terenu
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Rys.2.4 Zagospodarowanie terenu
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