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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla –
przebudowa ciagu pieszego ul. Gęsiej w Augustowie”
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu tj.:

1. Kanalizacja deszczowa
Rodzaje wykonywanych robót ziemnych:

1. Tymczasowe usunięcie warstwy humusu
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami
3. Wykopy ręczne
4. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami
5. Zasypanie wykopów spycharkami
6. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami
7. Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi
8. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.
9. Odwodnienie wykopów
10. Przewierty

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)ipostanowieniamiKontraktu.
Ponadto:

a) wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbiórkinasypów,wałów lubhałd ziemnych,

b) zasyp-wypełnieniegruntemwykopówtymczasowychzwymaganymzagęszczeniem,
c) ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania

zasypówlubwywiezionanaskładowisko iutylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielneze skarpami lubo ścianach pionowych,
e) nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest

celowozagęszczony,
f) odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia

użytkowego lubz przeznaczeniemdo późniejszegozasypaniawykopu,
g) utylizacja– ostatecznastabilizacjaodpadów (nadmiarugruntu)
h) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnejz

wykopów,pozyskania i kosztutrzymaniaobciążawykonawcę,
i) plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i

zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnychdo50m
j) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określonawgwzoru:

Is = Pd / Pds
Gdzie:

Pd - gęstośćobjętościowaszkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określonawnormalnejpróbieProctora,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniamiKontraktu.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

a) gruntz wykopu - do wykonanianasypów.
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopumusząuzyskaćakceptację Inżyniera.

b) grunt z dokopu
c) elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego

(umocnienia skarp), klasa wytrzymałości “50", gatunek l, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z
właściwąAprobatąTechnicznąEBDiM, nasiąkliwość poniżej 5 % wg wykazu:
• płytadrogowawielootworowa750x 150,
• płytadrogowawielootworowa1000x 150,
• piasek(kruszywo mineralni) zgodnyz PN-B-11113:1996,



b) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (usunięciehumusu, niwelacja terenu, nasypy,wykopy, podsypki)
c) Budowa nasypów.

5.4. Warunki techniczne wykonania robót
5.4.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmująmiędzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawędzie,

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów
wysokościowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą DokumentacjęGeodezyjną obejmującą:
mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp.
Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać
do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.
5.4.2. Warunki gruntowo-wodne
Podłoże rozpoznanych terenów Inwestycji budują grunty rodzime, niejednorodne geotechnicznie, korzystne dla
posadowienia obiektów i instalacji (piaski pylaste, drobnoziarniste, przechodzące w piaski średnioziarniste i gruboziarniste,
z domieszkami żwiru), poza niekontrolowanymi nasypami mineralno-gruzowymi stanowiącymi fragmenty pobocza dróg.
Realizacja prac liniowych oraz posadowienia studni winna odbywać się w wykopach zabezpieczonych i odwodnionych z
uwzględnieniem możliwości wystąpienia kurzawki na obszarach rozpoznania mokrych i nawodnionych piasków średnich i
grubych.
Dopuszczalne naprężenia jednostkowe na grunt w zależności od rozpoznanej warstwy wynoszą 1,5 – 3,5 kG/cm2,
Wodę gruntową stwierdzano na wysokościach 0,8 – 1,8 m ppt. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały
agresywnego charakteru wód gruntowych w stosunku do stali i betonu.
Głębokość przymarzania określono na poziomie 1,40 mppt.
Pod względem odspajalności wg klasyfikacji gruntów KNR 2-01, grunty kwalifikowano jako I-III kat.
Zamawiający dysponuje (do wglądu) następującymi opracowaniami specjalności geologiczno-inżynierskiej:

• Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich terenu
• Dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla zadania: budowa drogi,
• Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla obiektu drogowego.

5.4.3. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed
przystąpieniem do robót podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i
spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zależnie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów.
d) dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmowaćwspółczynniki filtracji:

• piaski drobne: - do 2,0 m/d,
• piaski średnie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
• pospółki i żwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych. Obmiar
inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych.
5.4.4. Wykopy
Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną
fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sięwówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem
geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.



należy zawiadomić Inżyniera); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy
postępować zgodnie z WTWOR.

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie),w celu lepszego związaniaznasypem,

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż l: 5, wykonanie stopni o szerokości l - 3
m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być połączone ze sobą
skarpamio nachyleniumin l:1,5,

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość przemarzania,

Ogólne zasady wykonywania nasypów i zasypów wykopów tymczasowych
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia
powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenieok.5%.
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej.
Grubośćwarstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczającychokreśla sięnapodstawiepróbnego zagęszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na
osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy
projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniunastępującychwarunków:

a) grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne bliżej skarp,

b) grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg,
c) w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek

działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć.
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność
naturalnąWnzbliżonądo optymalnejWopt,określonej według normalnejmetodyProctora.
Zalecasięaby:

a) dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w
granicach Wn = Wopt ± 2 %,

b) dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotnościzależy od
rodzajumaszynzagęszczających,

c) dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewaćmożliwie dużą ilością
wody.

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych od ok. 15 cm, nie
przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych
wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania
powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynamiprzewidzianymidostosowanianabudowie.
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy
czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnićwymaganezagęszczenie.
Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie.
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy
zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) na
głębokośćokoło 5 cm orazpolaćwodą.
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, polegającą na
sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0, 5 - 1, 0 m powyżej poziomu zwierciadła
wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w
przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć
nachylenia większego niż l: 3 - l: 5, w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać
projekt. Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi
walcami wibracyjnymi,a takżeciężkimiubijakami.
Wymaganiadokładnościwykonanianasypów:

a) szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź koronynie
powinnamiećwidocznychzałamań,

b) pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 %;
powierzchnieskarpniepowinnymiećwiększychwklęśnięćniż10cm,

c) szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm; spadek dna
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 1 %,



W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na bieżąco
wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej
warstwy, tak aby spełnićwymagania podanewST.
Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
akceptowaniewynikówbadań laboratoryjnychWykonawcy.
Laboratorium Inżyniera raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej
warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu
odkształceniapodłoża gruntowego
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilośćwykonanychrobót zgodniezpostanowieniamiKontraktu.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznychzawartychwniniejszejSTiujmujewksiędzeobmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać
ważnecertyfikaty legalizacji.
Zasadyszczegółowe:

1) objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów
(przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego,

2) objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niżej
podanymi zasadami:
a) pochylenie skarpwykopówprzyjmowaćnależy wzależnościodkategoriigruntu i takdlagruntukategorii I - II - l : l, a

dlagruntukategorii III - IV- l : 0,6,
b) wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu

fundamentówobiektulubinstalacji,
c) wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy przyjmować równe

wymiaromrzutu fundamentów lub instalacjipowiększonymo0,60mwkierunkuścianwykopu.
Jednostkąobmiarowądlarobótziemnychjest:
1) m3 –dla:

• wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów oraz
ewentualnym odwodnieniem,

• zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami, ręczne i mechaniczne, z zagęszczeniem i wraz wymianą
gruntu,

• innychrobót ziemnychwykonywanych koparkamii spycharkamiz transportemgruntuiutylizacją,
• formowania nasypów z humusowaniem
• wykonania złoża filtracyjnego poletek osadowych

2) m2 - dla:
• ręcznegoi mechanicznegozdjęciaiukładaniahumusu,
• umocnieniaskarp.

8. ODBIÓR ROBÓT
OgólnezasadyodbiorurobótiichprzejęciapodanowST 00.00“Wymaganiaogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacjępowykonawcząrobót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegółowe:
Procesodbiorupowinienobejmować:

a) sprawdzeniedokumentacjipowykonawczejwzakresiekompletności iuzyskanychwynikówbadańlaboratoryjnych,
b) sprawdzenierobótpomiarowychwzakresiezgodnościzdokumentacjąprojektową,
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i

technicznych,
d) sprawdzeniezabezpieczeniawykonanychrobótziemnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne"
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną
jakościużytychmateriałów i jakościwykonania robót,napodstawiewynikówpomiarówibadań.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony wp.1.1niniejszejST.



6) PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci kanalizacyjnej.Wymagania.
7) PN-91/B-06716Kruszywamineralne.Piaskiiżwiryfiltracyjne.Wymaganiatechniczne.
8) PN-B-11111:1996Kruszywamineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Żwir i mieszanki.
9) PN-B-11113:1996Kruszywamineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Piasek.
10) PN-EN-932-1:1999Badaniapodstawowychwłasnościkruszyw.Metodypobieraniapróbek.
11) PN-S-02205:1998Drogisamochodowe.Robotyziemne.Wymaganiaibadania.
12) PN-B-0248Gruntybudowlane,określenia.Podział iopisgruntów.
13) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie

MOŚZNiL z 1994r.
14) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z

dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września
2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Normynieobowiązujące:
1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
2)BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Rury PCV-U klasy „S” typu ciężkiego o pogrubionej ściance dn 200 i dn 250
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z betonu dn1000 i dn
315 PCV
2.3.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany dn 600
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit prefabrykowany dn 1000 .
2.3.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie

drogi z pierścieniem odciążającym,
2.3.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych

Nie dotyczy.
2.5. Studzienki bezwłazowe – ślepe

Nie dotyczy.
2.6. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.9. Składowanie materiałów
2.9.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.9.2. Rury i studnie

Rury można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych studni.
2.9.3. Włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.9.4. Wpusty żeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokości maksimum 1,5 m.
2.9.5. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.



Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm .

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.
5.5. Roboty montażowe

Całość robót montażowych i próby należy wykonać zgodnie z ‘Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. „ oraz zgodnie z warunkami technicznymi połączenia do miejskich
sieci kanalizacji deszczowej i Polskimi Normami.
5.5.1. Rury kanałowe

Rury kanalizacyjne należy łączyć na uszczelki gumowe. Przejście rur kanalizacyjnych przez ścianki
studni betonowych należy wykonać jako szczelne.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu należy przestrzegać następujących zasad: Najmniejsze wymiary studzienek
rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych

Średnica przewodu Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m)
odprowadzającego

(m)
przelotowej połączeniowej spadowej-

kaskadowej

0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40
Projektuje się studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 z włazem z żeliwa sferoidalnego typu

ciężkiego fi 600 pierścieniem odciążającym.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

− komory roboczej,
− komina włazowego,
− dna studzienki,
− włazu kanałowego,
− stopni złazowych,
− pierścienia odciążającego.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w SST D-02.03.01 Wykonanie nasypów.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw
i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.



10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. PN-H-74124 Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
10.2. Inne dokumenty
20. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.


