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izolac ja przeciwwilgociowa:
mik rozaprawa elastyczna na
bazie cementu do poziomu
ok. 1cm poniżej linii planowanej
nawierzchni

izolac ja przeciwwilgoc iowa:
mikrozaprawa elastyczna na
bazie cementu połą czona z
izolac ją  pionową

izolacja przeciwwilgoc iowa:
mikrozaprawa elastyczna na
bazie cementu do poziomu
ok. 1cm poniżej linii planowanej
nawierzchni

beton C8/10

zbrojenie poziome: 2x o8mm
na co drugim rzędzie pustaków,
połą czone ze zbrojeniem rdzeniizolacja przeciwwilgoc iowa:

mikrozaprawa elastyczna na
bazie cementu do poziomu
ok. 1cm poniżej linii planowanej
nawierzchni

czapka systemowa

izolacja przeciwwilgociowa:
mikrozaprawa elastyczna na
bazie cementu do poziomu
ok. 1cm poniżej linii planowanej
nawierzchni

izolacja przeciwwilgociowa:
mikrozaprawa elastyczna na
bazie cementu połą czona z
izolacją  pionową

beton C8/10 do głębokości
przemarzania gruntu

C-C

podbic ie istnieją cej konstrukc ji
beton C8/10

izolac ja przeciwwilgociowa:
mik rozaprawa elastyczna na
bazie cementu z zachowaniem
cią gł ośc i izolacji poziomej i
pionowej

wypełnienie beton.

izolac ja przeciwwilgociowa:
mik rozaprawa elastyczna na
bazie cementu ze spadkiem

ława f undamentowa żelbet .
38x30, beton C20/25, z ł awy
wypuszczone zbrojenie
rdzeni pionowych, zgodnie z
projektem konstrukc ji ł awa f undamentowa żelbet .

60x30, beton C20/25, z ławy
wypuszczone zbrojenie
rdzeni pionowych, zgodnie z
projektem konstrukc ji

beton C8/10 do gł ębokości
przemarzania gruntu

linia istnieją cego murku oporowego
i nawierzchni utwardzonej

czapka betonowa C20/25
z wbetonowanymi "kamykami
z wakacji"

zbrojenie poziome: 2x o8mm
na co drugim rzędzie pustaków,
połą czone ze zbrojeniem rdzeni

zbrojenie poziome: 2x o8mm
na co drugim rzędzie pustaków,
połą czone ze zbrojeniem rdzeni

czapka systemowa

B-B

A-A

istnieją ce przęsł o
ogrodzeniowe

oprawa oświet leniowa od strony
istnieją cego ogrodzenia, zgodnie
z projektem branżowym

ściana oporowa żelbetowa gr .38cm
zgodnie z projek tem konstrukc ji ;
ze śc iany wypuszczone zbrojenie
rdzeni pionowych

UWAGA

1.

2.

3.

4.
5.

W obecnym stanie nie jest  możliwe rozpoznanie sposobu i gł ębokości f undamentowania istnieją cego ogrodzenia zlokalizowanego na granicy z dział ką  nr  3438/3. Z tego też powodu, wszelk ie prace
rozbiórkowe przylegają cego murka kamiennego jak również inne przewidziane projektem roboty budowlane, należy wykonywać ze szczególną  starannością  i ostrożnością , odcinkami o dł ugości nie
większej niż 1,5m. Na czas wykonywania robót  budowlanych należy bezwzględnie zabezpieczyć przed osunięc iem istnieją ce ogrodzenie.
Projektowane murk i wykonywane bą dą  z wykorzystaniem technologii systemu ogrodzeniowego z pustaków betonowych. Wykonawstwo należy prowadzić ściśle z wytycznymi i zaleceniami producenta
wybranego systemu, szczególnie w zakresie k las i konsystencji zastosowanych betonów.
W murkach wykonanych z pustaków 38x38cm, zaleca się ułożenie przed betonowaniem styropianu 1cm wewną trz pustaka od jego licowej strony, jako reduktora naprężeń skurczowych powstają cych
podczas wią zania betonu i mogą cych spowodować pękanie śc ianek pustaka.
Zbrojenie poziome na co drugiej warstwie pustaków należy uk ładać w wykonanych uprzednio nacięc iach w ściankach pustaków.
Instalację elek tryczną  oświetlenia murka terenowego pomiędzy pochylnią  a schodami należy wykonać wewną trz pustaków, przed betonowaniem, z wyprowadzeniem na śc ianę od st rony
pochylni i istnieją cego ogrodzenia.
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