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Czopka systemowo

Murek z pustokow systemowych

lbrojenie podtuzne 2x@8mm na co drugim rzedzie pustokow
otaczone ze zbro jenlem rdzen

Murek z pustakow systemowych
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RDZENIE, LAWA

W obecnym stanie nie jest mozliwe rozpoznanie sposobu i gigbokosci fundamentowania istniejacego ogrodzenia zlokalizowanego na granicy z dziatka nr 3438/3. Z tego tez powodu, wszelkie prace
rozbidrkowe przylegajacego murka kamiennego jak réwniez inne przewidziane projektem roboty budowlane, nalezy wykonywac ze szczegdIng starannoécig i ostroznoscia, odcinkami o dtugosci nie
wiekszej niz 1,5m. Na czas wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed osunieciem istniejgce ogrodzenie.

Projektowane murki wykonywane bedg z wykorzystaniem technologii systemu ogrodzeniowego z pustakow betonowych. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ Scisle z wytycznymi i zaleceniami producenta
wybranego systemu, szczegdlnie w zakresie klas i konsystencji zastosowanych betonow.

W murkach wykonanych z pustakéw 38x38cm, zaleca sie utozenie przed betonowaniem styropianu 1cm wewnatrz pustaka od jego licowej strony, jako reduktora naprezen skurczowych powstajgcych NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO NA DZIALCE NR EW. 3440

podczas wigzania betonu i mogacych spowodowac pekanie $cianek pustaka. BUDOWLANEGO ul. Gesia, 16-300 Augustow, obr. 0003 Augustow, dz. geod. nr 3440

Zbrojenie poziome na co drugiej warstwie pustakow nalezy uktada¢ w wykonanych uprzednio nacieciach w $ciankach pustakéw.

Instalacje elektryczna os$wietlenia murka terenowego pomiedzy pochylni a schodami nalezy wykona¢ wewnatrz pustakéw, przed betonowaniem, z wyprowadzeniem na $ciane od strony TYTUL RYSUNKU MUREK TERENOWY M2

pochylni i istniejgcego ogrodzenia. IMIE | NAZWISKO mgr inZ. PODPIS PROJEKTANTA SKALARYS.
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