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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji deszczowej odprowadzajagcego wody opadowe z przebudowywanego
ciggu pieszego ulicy Gesiej w Augustowie.
1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekt zagospodarowania terenu

- obowigzujace przepisy 1 normy

2. Zakres opracowania
Projekt kanatu deszczowego odprowadzajacego wody opadowe z przebudowywanego ciagu
pieszego ulicy Gesiej w Augustowie do kanalizacji miejskiej do istniejacej studni

kanalizacyjnej o rzednych 125,03/124,42.

3. Opis szczegotowy

W zakresie opracowania projektuje si¢ instalacj¢ kanalizacji deszczowej rurami o
srednicy dn250PVC, dn200PVC i dn 160 PVC SNB8 lite - trasa, $rednice i spadki wg graficznej
czgsci opracowania..

Projektowane kanaly deszczowe uzbrojone sg w studzienki z PCV dn1000 z wiazem typu
ciezkiego. Pokrywe studni zaprojektowano z pier§cieniem odcigzajacym z wlazem z zeliwa
sferoidalnego dn 600. Na trasie kanalizacji projektuje si¢ podsypke zwirowo-piaskowa gr. 30
cm oraz 15 cm obsypke rury kanalizacyjnej.

Do prawidlowego ulozenia kanalizacji deszczowej wymagane jest przykrycie
minimalne rury kanalizacyjnej 1,20m od proj. terenu. W przypadku ptytszego posadowienia
rury nalezy rurociag dociepli¢ 20cm warstwa keramzytu.

Potaczenie rur kanalizacyjnych z istniejaca studnig wykona¢ za pomocy tulei .

Do odwodnienia terenu projektuje si¢ wpusty liniowe z osadnikiem o dlugosci L=5,0m;
L=1,8m i L=2,3m z polimerobetonu wzmocnione bez spadku o szerokosci b=140mm i
wysokos$ci h=150mm ze studzienkg osadnikowg systemowg. Didatkowo zaprojektowano
wpust miejscowy dn 500 z osadnikiem h=1,0m.

Zalecany sposob montazu wpustu liniowego -szczegdt posadowienia wpustu liniowego

wg.rys.nr S5 a deszczowegodn 500 wg. rys. nr S4



4. Wytyczne realizacji.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy wyznaczy¢ miejsca skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpieczyC je, natozy¢ rury oslonowe- na
rurociggach sieci cieplnej preizolowane;j.

Rurocigg kanalizacji deszczowej wykona¢ rozkopem, na odcinkach o zaglebieniu
mniejszym niz 1,4m nalezy wykonac ocieplenie 20 cm warstwa keramzytu.

Podczas wykonywania wykopéw przewiduje si¢ odktad urobku na pobocze wykopow
lub odwéz na wskazane miejsce przez Inwestora. Projektuje si¢ podsypke piaskowa pod
kanalizacje.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP. Po
zakonczeniu prac budowlanych nawierzchnie uporzagdkowaé. Na czas prowadzenia robét
nalezy wykona¢ projekty organizacji ruchu oraz uzyskac stosowne pozwolenie na zaj¢cie pasa

drogowego.

5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ wystepujace
kolizje z uzbrojeniem, a nastepnie wykona¢ odkrywki i odpowiednio zabezpieczy¢. Na
istniejacych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych i rurach preizolowanych w miejscu
skrzyzowan z projektowang kanalizacja deszczowg nalezy zatozy¢ dwupotéwkowe przepusty
z PCV dn=160. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie
przy wspétudziale wtascicieli wystepujacego uzbrojenia.

6. Wytyczne materialowe kanalizacji deszczowej

-rury kanalizacji deszczowej dn 250 PVC L=26,50m
-rury kanalizacji deszczowej dn 200 PVC L=31,50m
-rury kanalizacji deszczowej dn 160 PVCU L=2,0m

- studnie dn1000 PVC lub dn 600 n=4,0szt
- wpust kanalizacyjny dn 500 n=1,0szt
-wpust liniowy L=3 szt

7. Wytyczne dla wykonawcy:

Cato$¢ robét montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. I1"
1.PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia

graficzne. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



2.PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.PN-64/H-74086-Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

4.PN-93/H-74124-Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i

znakowanie.

Opracowata: mgr inz Danuta Piszczatowska



