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I. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiory robot
zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych wykonaniem nawierzchni trawiastych, ktore zostang
wykonane w ramach inwestycji wg dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni trawiastych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czg$ci
organicznych.
Humusowanie - zespol czynnoSci przygotowujagcych powierzchnie gruntu do obudowy

ros$linnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem

Ziemia 7zyzna — ziemia posiadajagca zdolno$¢ produkcji ro$lin, zasobna w sktadniki
pokarmowe 1 pozadane wlasnosci chemiczne 1 fizyczne, ktoére zostaly uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w skladniki pokarmowe wyprodukowane z
roznego rodzaju odpadkow roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziaren do 2 mm

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogodle".
2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemi¢ wurodzajna nalezy pozyska¢c =z miejsca prowadzenia robOt ziemnych poprzez
usunigcie wierzchniej warstwy 1 sktadowanie na odktadzie do czasu zakonczenia robdt
ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej
2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze
zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,



— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH > 6,0.

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spelniaé Powyzszych wymogow
Wykonawca dostarczy ziemi¢ spelniajagca te wymogi lub doprowadzi istniejacg ziemi¢ do
spelnienia tych wymogoéw poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby
poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona — trawnik

Materiat ro§linny uzyty do wysiewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jakosciowym odpowiadaé normie BN-65-9125-02. Material roslinny musi byé czysty
odmianowo 1 musi spetnia¢ wymagania dla materialu siewnego - nasiona ro$lin rolniczych PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. Gotowa mieszanka dla trawnikow dywanowych z
oznaczonym procentowym sktadem gatunkowym, klasa, zdolnoscig kietkowania i norma, zgodnie z
ktorg zostala wyprodukowana

Mieszanka nasion trawnika z siewu powinna zawiera¢ sktad:

1. kostrzewa czerwona roztogowa 15%
2. kostrzewa czerwona kepowa 10%
3. zycica trwata 30%
4. Kkostrzewa trzcinowa 45%
Norma wysiewu 1kg/35-40 m2

2.4. Trawnik z rolki
Trawnik z rolki powinien zawiera¢ w sobie sktad mieszanki:

1 Zycica trwata, odm. Grilla, 10%
2 Wiechlina takowa, odm. Miracle - 10%
3 Kostrzewa czerwona, odm. Olivia - 10%
4, Kostrzewa czerwona, odm. Grobla - 20%
5. Wiechlina takowa, odm. Conni - 10%
6 Zycica trwala, odm. Taya - 20%
7 Kostrzewa czerwona, odm. Livista - 10%
8. Zycica trwata, odm. Bokser - 10%

Wg $wiadectwa wydanego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w
Warszawie, nr wlon/1880/2015

2.5. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrdédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17, zgodnie z

wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny

2.6. Piasek

Materialem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o frakcji 0,06-2 mm,, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i



bez domieszek gliny. Piasek powinien zawiera¢ atest PZH i by¢ zgodny z normami placow zabaw
Zgodno$¢ z normg PN-EN 1177.

3. Sprzet
Zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu.
Niezbedne narzedzia:

— szpada,

— lopata

— elektronarzedzia

— inne potrzebne do wykonania nawierzchni ré6znego rodzaju

— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
— drobnego sprzgtu ogrodniczego

Roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni réznego rodzaju moga by¢ wykonywane rgcznie,
Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajacego do stosowania, potwierdzone
przez dozér techniczny.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

4.2. Transport materialéw

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Dowd6z w ramach zamdwienia.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacych wszystkie
warunki, w jakich b¢dg wykonywane nawierzchnie roznego rodzaju.

5.2. Wykonanie nawierzchni trawiastej z siewu — rekultywacja trawnikéw

Nawierzchnia trawiasta do rekultywacji powinna zosta¢ wykonana metodg z siewu po catkowitej
likwidacji stanu istniejgcego. Trawnik nalezy wykona¢ po wykonaniu wszystkich prac rozbidérkowych
oraz po wykonaniu wszystkich prac budowlanych i wykonczeniowych. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z siewem trawy nalezy starannie przygotowac podtoze pod nowy trawnik.

Przygotowanie podtoza pod sianie trawy:

— usung¢ z terenu projektowanego trawnika, S$mieci, kamienie oraz pozostalosci prac
budowlanych i rozbiérkowych;



— zdjg¢ istniejgca warstwe wierzchnig ok. 20cm;

— wyrownac warstwe podglebia (najlepiej utrzymuja si¢ trawniki o spadku ok. 3%)

— pokry¢ przygotowany teren warstwg "nowej" gleby przygotowanej pod siew (podioze
powinno by¢ przepuszczalne — piasek 25%, torf 25%, odkwaszony humus 50%)

— przygotowang warstwe nalezy ubi¢ poprzez watowanie

— na tak wyréwnanym terenie mozna wysia¢ przygotowang odpowiednio mieszanke trawy.

Siew nasion nalezy zaplanowac najlepiej na przelom kwietnia/maja Iub sierpnia /wrze$nia.
Powierzchni¢ nalezy obsiewaé krzyzowo, stosujac 25-30g/m2. Po wysiewie dobrze jest przykryé
cienka warstwg ziemi lub bardzo dobrze zwatowac i podlac.

5.3. Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki

Trawnik powinien zosta¢ zatozony na koniec wszelkich nasadzen i robdt budowlanych. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z roztozeniem trawnika z rolki nalezy starannie przygotowac
podioze.

Przygotowanie podtoza pod trawnik z rolki:

— usung¢ z terenu projektowanego trawnika, S$mieci, kamienie oraz pozostaloSci drzew i
krzewow;

— zdja¢ istniejaca warstwe wierzchnig ok. 20cm;

— wyrowna¢ warstwe podglebia (najlepiej utrzymuja si¢ trawniki o spadku ok. 3%)

— pokry¢ przygotowany teren warstwa "nowej" gleby przygotowanej pod trawnik z rolki
(podtoze powinno by¢ przepuszczalne — piasek 25%, torf 25%, odkwaszony humus 50%)

— przygotowang warstwe nalezy ubi¢ poprzez watowanie

— -przed roztozeniem darni podtoze powinno si¢ podlaé¢

— na tak wyréwnanym terenie mozna roztozy¢ przygotowang odpowiednio fragmenty trawnika z
rolki.

Trawa z rolki powinna by¢ roztozona tego samego dnia, w ktorym bedzie dostawa od producenta.
Jezeli tego samego dnia nie da jej si¢ zamontowaé, nalezy jg przynajmniej roztozy¢é w cieniu i podlaé.
Roztozone rolki uktada si¢ wg wzoru cegiet w murze — na zaktadki, pamietajac o $ciskaniu bocznych
krawedzi.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoélna zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania wykonanych robot
Spadki nawierzchni powinny wynosi¢ min. 1-3%.

1. Badanie potozenia osi nawierzchni na planie — geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych.

2. Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podluzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosci — co
25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych



7.

Obmiar robot

7.1. Ogélnie zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi czg¢$ciowemu i koncowemu przez komisje powotang

przez inwestora.

Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protoko6t odbioru.

7.2. Zasady obmiar robot

Jednostkag obmiarowa jest 1 m2 powierzchni nawierzchni.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni réznego rodzaju sg m3, t.

8.

Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonanie nawierzchni roznego rodzaju obejmuje:

9.

prace pomiarowe,
dostarczenie i wykonanie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy nawierzchni o
grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim

odbiorem robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i
pasek

PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne, krawe¢zniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.,

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow, Dz.U. z 2003 r. Nr
229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach Dz.U. 2003 nr
6 poz. 69.



II. WYKONANIE NASADZEN
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiory robot
zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych sadzeniem zieleni zwigzanych z nasadzeniami krzewow
oraz traw ozdobnych i bylin, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji wg dokumentacji

projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— Wykonanie nasadzen w donicach 1,2,3
— Wykonanie nasadzen przy shupie telekomunikacyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogo6lne”.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwoj.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % cze$ci organicznych

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi korzeniami

rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.

Forma Kkrzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez

niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
charakterystyki:

nastgpujace



— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozkladu roznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami 1 $ciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
1 osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Wiezadla

Wigzadtami mogg by¢: odcinki elastycznej taSmy parcianej szerokosci okoto 2 c¢m, gruby sznur
$rednicy okoto 1 cm z tworzywa naturalnego (Inu, konopi) lub witki wiklinowe dtugosci okoto 25 cm,
umozliwiajace przywigzanie drzewka do palika.

2.5. Geoldoknina

Geowloknina to ptaski geosyntetyk, wykonana jest z wtokien polipropylenowych lub poliestrowych
polaczonych termicznie lub mechanicznie. Znajduje zastosowanie w separacji podtoza nasypow,
poprawia jego statecznos¢ oraz przyspiesza zespolenie.

2.6. Paliki

Paliki, uzyskane najczgsciej z drewna iglastego, powinny mie¢ dtugos¢ od 2,0 m do 3,0 m i $rednice
od 8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien by¢ zabezpieczony s$rodkami
konserwujacymi, nieszkodliwymi dla roslin lub opalony na dlugosci okoto 1,0 m. 2

2.7. Material roslinny i nasadzeniowy

2.7.1.Wymagania dotyczace wielko$ci roslin i ich doboru gatunkowego

Nr Nazwa polska Nazwa laciniska Wysokosé wielko$¢ Ilos¢
rosliny [cm] pojemnika
DONICA NR 1
1. Irys mlnlaturovsjy Velvet Iris pumila N10-30 P9 8
Caper
2. | Jezéwka purpu‘rc.nza Cheyenne Echinacea N10-30 P9 9
spirit purpurea




3. Rozplenica japonska ‘Black Pennzsettfm N10-50 1 )
beauty’ alopecuroides
4. Sosna gorska ‘Carsten’ Pinus mugo N20-30 C2/C3 4
DONICA NR 2
5. Bukszpan wiecznie zielony B
odm kulista o $rednicy 20-30 s N20-30 C1/C3 2
sempervirens
cm
. I iniat ‘Velvet
6 tys miniaturowy “Velve Iris pumila N10-30 P9 8
Caper
7. Klon palmowy ,,Fireglow’ Acer palmatum N140-160 C5> 1
8. Rozplenica Japon,ska Black Penmsetzfm N10-50 1 )
beauty alopecuroides
9. Sosna gorska ‘Carsten’ Pinus mugo N20-30 C2/C3 2
DONICA NR 3
10. Bukszpan wiecznie zielony B
odm kaulista o érednicy 20-30 oS N20-30 C1/C3 3
sempervirens
cm
11. | Czosnek olbrzymi ‘Globmaster’ | Allium giganteum N15-30 C3 3
12.| Ostnica cieniutka ,,Pony Tails’ Stipa tenuissima N15-30 P11 12
13. Sosna gorska ‘Carsten’ Pinus mugo N20-30 C2/C3 4
14. Tawutka Arendsa odm/ o
Asti i N15- P11 4
biatych kwiatach stilbe x arendsii 5-30
NASADZENIE PRZY SLUPIE TELEKOMUNIKACYIJNYM
5. Winobluszez Parthenocissus
pieciolistkowy . _ N70-90 C2 1
quinquefolia

REDWALL ‘Troki’

Tabela 1 Wymagania wielko$ci krzewow, bylin i traw ozdobnych

Inne parametry dotyczace wielkosci materiatu ros§linnego powinny by¢ zgodne z maksymalnymi
warto$ciami okre$§lonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN76/9125-01 — wybér 1.

Wymagania: minimalna dlugos¢ pedoéw szkieletowych wynosi 15-30-cm w przypadku form
naturalnych 1 50-100cm w przypadku form naturalnych.

Szczegotowa lokalizacja nasadzen, zakresy ilosciowe 1 gatunkowe dla poszczegdlnych lokalizacji
ustalona w dokumentacji projektowe;j
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2.7.2.Zestawienie materialow do wykonania nasadzen

Nr Nazwa materialu Powierzchnia m2 Ilos¢
DONICA NR 1
1. Ziemia uniwersalna
(warstwa 55c¢m) — nalezy dopasowac 2,63 1,45 m3

po wykonaniu donicy

2. Agrowloknina biata/ czarna (100g/m2) 2,63 3m2
3. Grys granitowy (dalmatynczyk)
2 245k
grubos¢ warstwy 3cm, frakcja 8-16mm /63 Ske
DONICA NR 2
4. Ziemia uniwersalna
(warstwa 55c¢m) — nalezy dopasowac 1,82 1 m3
po wykonaniu donicy
5. Agrowloknina biala/ czarna (100g/m2) 1,82 2 m2
6. Grys granitowy (dalmatynczyk)
1,82 169 k;
grubos¢ warstwy 3cm, frakcja 8-16mm 8 69ke
DONICA NR 3
7. Ziemia uniwersalna
(warstwa 55cm) — nalezy dopasowac 3,56 1,96 m3
po wykonaniu donicy
8. Agrowtoknina biata/ czarna (100g/m2) 3,56 4 m2
9. Grys granitowy (dalmatynczyk) 3.56 331 kg

grubos¢ warstwy 3cm, frakcja 8-16mm

NASADZENIE PRZY SEUPIE TELEKOMUNIKACYINYM

10. Grys granitowy (dalmatynczyk)

. 46 k
grubos¢ warstwy 3cm, frakcja 8-16mm 0.5 6 ke
11. Drut stalowy ocvnkowan Do ustalenia na
Wy ocy Y budowie
12. Krata azurowa 100x100cm - 1 szt.

Tabela 2 Zestawienie materialu do wykonania nasadzen

2.7.3.Wymagania dotyczace jakosci roslin

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wlasciwie oznaczone,
tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer
normy.
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Drzewa i krzewy powinny spetnia¢ min. parametry znajdujgce si¢ w tabeli nr 2.

Materiat ro$linny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Ro$liny muszg by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane,
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
pedow, a takze rOwnomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje migdzy pniem, korong i brylg korzeniows.

Material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Sadzonki drzew i1 krzewdw powinny posiadac nastepujgce cechy:

— roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— sadzonki drzew i krzewow wylacznie balotowane (z bryla korzeniowg) lub w pojemnikach,

— u ros$lin sadzonych z brylg korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta 1 nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm
zabezpieczona siatkg druciang,

— pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztalcone i réwnomiernie
rozmieszczone oraz wystepowa¢ w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie
mniejszej niz 4,

— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace,
np. u form kulistych, - blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte, dopuszcza si¢
4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

— 7zle zaroéniete odmiany szczepionej z podktadka.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— sprzetu do transportu ziemi urodzajnej
— drobnego sprzgtu ogrodniczego.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

4.2. Transport materialow

Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedoéw. Rosliny z brylg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢
w pojemnikach.

Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed wyschnigciem 1 przemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w
miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami
i wyschnieciem. Przy przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi. W okresiec wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miarg
mozliwosci dokonywany noca.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Sadzenie krzewow

— krzewy nalezy sadzi¢ na gl¢bokos¢, na jakiej rosty w szkotce.

— Przed sadzeniem nalezy usung¢ wszelkie elementy opakowania i kontenery.

— Ztamane lub uszkodzone fragmenty rosliny nalezy ucigc.

— Doty pod krzewy powinny by¢ 2 razy gl¢bsze oraz 2 razy szersze niz bryta korzeniowa — dla
drzew lisciastych $rednia 0,3 m oraz 0,3 m glebokosci

— Po wsadzeniu rosliny do dotu nalezy dot wypetni¢ dodatkowa warstwg ziemi, stopniowo
ugniatajgc oraz zagesci¢ woda.

— Po posadzeniu rosliny nalezy ja od razu obficie podlac.

— Zalecane jest rowniez uformowanie brzegdw z ziemi w celu lepszej akumulacji wody.

5.3. Wykonanie nasadzen bylin oraz traw ozdobnych

— Przed posadzeniem roslin nalezy usung¢ wszystkie zniszczone fragmenty.

— Kolejno pojemnik z rosling zanurzy¢ w wodzie by bryla korzeniowa catkowicie nasigkla
woda.

— Dolki pod rosliny powinny by¢ takiej samej wielkosci, co bryla korzeniowa. Po wlozeniu
rosliny do dotu usypac¢ dot ziemig i staranie podlac.

5.4. Wykonanie nawierzchni pod nasadzenia

— Przed posadzeniem ro$lin nalezy najpierw roztozy¢ odpowiednio geowldkning oraz
przyszpili¢ ja do gruntu;
— Kolejno posadzi¢ roslinnos¢ zgodnie z wytycznymi
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— Po wykonaniu nasadzen nalezy wylozy¢ nawierzchni¢ pod nasadzeniami na grubos¢
min. 3 cm grysem granitowym o frakcji 8-16mm

5.5. Pielegnacja po sadzeniu
Pielggnacja (w ciggu 24 miesi¢cy po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
— wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogoélna zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem technicznym i SST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialdw i wyrobow posiadajagcych potwierdzone
przez producenta $wiadectwa jakosci.

6.2. Warunki szczegéltowe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych materialow
i doktadnosci wykonania.

6.3. Ocena jakosci wykonanych robot

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatdéw oraz wykonania -
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czeg$ci robot za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolnie zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi czg¢$ciowemu i koncowemu przez komisje powotang
przez inwestora.

Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru.

7.2. Zasady obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonane nawierzchni pod nasadzenia oraz szt. przy nasadzeniach
ros$linnych w tym krzewow oraz bylin i traw ozdobnych.
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8. Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

— wykonanie dotkéw pod sadzone rosliny,

— zaprawianie dotkodw ziemig urodzajna,

— prawidlowos¢ dotowania roslin przed posadzeniem, a takze stan bryty korzeniowe;,
— usunigcie uszkodzonych korzeni.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg platnosci jest wykonanie nasadzen roslinnych w tym krzewow oraz traw ozdobnych, bylin
oraz wykonanie nawierzchni pod nasadzenia, potwierdzone odpowiednim odbiorem robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie 1 sktadowanie materiatow,

— zabiegi utrzymaniowe wchodzagce w zakres wykonywanych robot,

— pielegnacj¢ posadzonych roslin, - usunigcie i odwiezienie resztek i odpadow,
— oczyszczenie terenu robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-B-12079:1997 Gnojowica. Terminologia

— PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy

— PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

—  BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkow miejskich. Kompost z odpadow miejskich.

10.2. Inne dokumenty

— Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwiazek Szkotkarzy Polskich.
Warszawa, 2008
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