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A.  Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego

Prace budowlane polegajace na przebudowie ciggu pieszego ulicy Gesiej w Augustowie.
Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych elementow

Roboty rozbiérkowe wraz z robotami zabezpieczajgcymi istniejace ogrodzenie na granicy dziatki
Prace zabezpieczajgce i ochronne istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Roboty ziemne i fundamentowe murkéw oporowych i terenowych

Wykonanie nadziemnych czg$ci murkéw terenowych i oporowych

Wykonanie planowanych podziemnych sieci i instalacji

Wykonanie nawierzchni utwardzonych i obramowan planowanych nasadzen ozdobnych
Montaz instalacji o$wietlenia terenu

Wykonanie planowanych trawnikéw i nasadzen

. Rekultywacja istniejacych trawnikow zgodnie z zakresem okre$lonym w projekcie

0. Montaz elementéw matej architektury

1. Uprzatniecie placu budowy i zagospodarowanie terenu
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B. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze opracowania zlokalizowano murek oporowy na granicy z dziatkami nr 3439 i 3438/3, mu-
rek terenowy na dziatce nr 3440, oraz murek terenowy na dziatce nr 3440 i 3682/3. Sg one elementami ist-
niejacego ciggu pieszego i zostaty przewidziane do rozbiérki.

W obszarze opracowania nie ma budynkéw ani innych obiektéw kubaturowych.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przez teren dziatki 3440 na ktorej zlokalizowano cigg pieszy przebiegajg podziemne sieci uzbrojenia
terenu oraz przytacza do potozonych w sasiedztwie budynkéw: siec i przytacza cieptociagowe, sie¢ kanaliza-
cji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, przylacze telekomunikacyjne, oraz przytacze wodociggowe. Na
dziatce nr 3440 zlokalizowano réwniez stup instalacji owietlenia terenu, oraz stup napowietrznej sieci tele-
komunikacyjne;.

Wszelkie prace w sasiedztwie istniejacej infrastruktury oraz likwidacje wpostatych kolizji nalezy prowa-
dzi¢ z nalezytg ostrozno$cig, zgodnie z dokumentacjq projektowa, obowigzujacymi przepisami, oraz za po-
mocq przeszkolonych pracownikow.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych:

Nie wystepuig - nie figurujq w wykazie robét zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

a) szkolenie wstepne,



b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegblnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszcze-
niem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp za-
wartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacy-
mi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnoto-
wany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ prze-
prowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na kt6-
rych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz
raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nape-
dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silni-
kami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-
kow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasa-
dy postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

F.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywa-
nia rob6t budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-
pewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami  przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $ro-
dowiska pracy,

d) dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Whasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez
siebie, powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technolo-
gii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego
zagrozenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdro-
wia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wyste-
pujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel fir-
my budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informo-
wac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogélnie uznanym wyma-
ganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze technicznym po-
winny posiada¢ dokumenty zezwalajgce na ich eksploatacje i muszg by¢ w trwaty i widoczny sposéb ozna-
kowane co do ich warunkéw bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig, cisnienie robocze itp.). Pracownicy
pracujace przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw powinny
by¢ wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed
wilgocia. State urzadzenia elektryczne (windy przy$cienne, betoniarki itp.) musza by¢ uziemione. Niedopusz-
czalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne
muszg by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikow.

G. Wymagania i informacje dodatkowe:

Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy. Na budowie powinien znajdowaé
sie dziennik budowy, wydany i zarejestrowany przez wiasciwe organy administracji.

Olecko, grudzien 2022 sporzadzit:



