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ROBOTY ZIEMNE



1.
1.1.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych dla —
przebudowa ciagu pieszego ul. Gesiej w Augustowie”
Roboty ziemne sa wykonywane przy realizacji poszczegélnych elementéw projektu tj.:

1.

Kanalizacja deszczowa

Rodzaje wykonywanych robét ziemnych:
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1.2.

0.

Tymczasowe usunig¢cie warstwy humusu

Roboty ziemne wykonywane koparkami

Wykopy reczne

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami
Zasypanie wykopow spycharkami

Formowanie i zaggszczanie nasypéw spycharkami
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.
Odwodnienie wykopéw

Przewierty

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR)1 postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

a)

b)
<)

d)
e)

i)
)

1.4.

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbiérki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypelnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skladowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zaggszczony,
odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
utylizacja— ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi ro§linnej z
wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosei i
zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnychdo 5S0m
wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre§lona wg wzoru:
Is = Pa/ Pds
Gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®),
Pds - maksymalna ggstoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okre$lona w normalnej probie Proctora,

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.

2.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sg:

a)

b)
c)

grunt z wykopu - do wykonania nasypow.
Przydatno$¢ gruntéw z wykopéw do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.
grunt z dokopu
elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego
(umocnienia skarp), klasa wytrzymatosci “50", gatunek 1, kolor i ksztaltt zgodny z projektem oraz z
wiasciwa Aprobatg Techniczng EBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5 % wg wykaz:
e plytadrogowa wielootworowa 750 x 150,
*  plytadrogowa wielootworowa 1000 x 150,
e piasek (kruszywo mineralni) zgodny z PN-B-11113:1996,



b) Roboty ziemne tymczasowe i state (usuniecie humusu, niwelacja terenu, nasypy, wykopy, podsypki)
¢) Budowa nasypéw.
54. Warunki techniczne wykonania roboét
5.4.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja robdt ziemnych obejmuja migdzy innymi:
a) Wwyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
c) Wwyznaczenie na terenie budowy i w bezpodrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysoko$ciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania
1tp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiar6w inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje Geodezyjng obejmujaca:
mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp.
Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazaé
do o$rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wlasciwe urzedy.
5.4.2. Warunki gruntowo-wodne
Podloze rozpoznanych terenéw Inwestycji buduja grunty rodzime, niejednorodne geotechnicznie, korzystne dla
posadowienia obiektéw i instalacji (piaski pylaste, drobnoziarniste, przechodzace w piaski Srednioziarniste i gruboziarniste,
z domieszkami zwiru), poza niekontrolowanymi nasypami mineralno-gruzowymi stanowigcymi fragmenty pobocza drdg.
Realizacja prac liniowych oraz posadowienia studni winna odbywac¢ si¢ w wykopach zabezpieczonych i odwodnionych z
uwzglednieniem mozliwosci wystapienia kurzawki na obszarach rozpoznania mokrych i nawodnionych piaskéw Srednich i
grubych.
Dopuszczalne naprezenia jednostkowe na grunt w zaleznosci od rozpoznanej warstwy wynosza 1,5 — 3,5 kG/cm?,
Wode gruntowa stwierdzano na wysokosciach 0,8 — 1,8 m ppt. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazaty
agresywnego charakteru wéd gruntowych w stosunku do stali i betonu.
Glebokos$¢ przymarzania okre$lono na poziomie 1,40 mppt.
Pod wzgledem odspajalnosci wg klasyfikacji gruntéw KNR 2-01, grunty kwalifikowano jako I-1II kat.
Zamawiajacy dysponuje (do wgladu) nastgpujacymi opracowaniami specjalno$ci geologiczno-inzynierskiej:
*  Rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu
*  Dokumentacja z badan podtoza gruntowego dla zadania: budowa drogi,
e Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla obiektu drogowego.
5.4.3. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wod
Cieki ptynace przez teren rob6t powinny by¢ przetozone zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera) jeszcze przed
przystapieniem do robét podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
a) wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podlozu pod budowla) o przekroju i
spadku zapewniajacym odprowadzenie wéd przesaczajacych si¢ i wod opadowych,
b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
¢) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.
d) dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac¢ wspétczynniki filtracji:

e piaski drobne: -do2,0m/d,
e piaskiérednieigrube -7,7 do 10,0 m/d,
e pospdtkii zwiry -18,0do 25,0 m/d.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych. Obmiar
inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Rob6t nie bedzie podstawa do zmiany cen jednostkowych.

5.44. Wykopy

Wykonanie wykopdéw nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rz¢dne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng
fazg robdt nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o miazszosci 0,3 - 0,6 m (w
zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostrozno$cig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystapieniem do rob6t fundamentowych.



nalezy zawiadomi¢ Inzyniera); jesli projekt przewiduje pozostawienie w poditozu gruntéw stabych nalezy
postgpowac zgodnie z WTWOR.
b) zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania z nasypem,
c) jesli podioze znajduje si¢ na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1: 5, wykonanie stopni o szerokosci 1 - 3
m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢ potaczone ze soba
skarpami o nachyleniuminl: 1, 5,
d) gdy w podtozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarza¢ a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajaca, nalezy je usuna¢ na gleboko$¢ przemarzania,
Ogélne zasady wykonywania nasypéw i zasypéw wykopdéw tymczasowych
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie ok. 5 %.
Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;.
Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sig na podstawie probnego zageszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy
projekt nie okre$la miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
a) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czgéci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
b) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,
c) w sasiadujacych ze soba czeSciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern, rozmy¢.
Whbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢
naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedhug normalnej metody Proctora.
Zaleca si¢ aby:
a) dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt + 2 %,
b) dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >0, 7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,
c) dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duza iloscia
wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok. 15 cm, nie
przekraczajacych jednakze polowy gruboSci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych
wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy grubos$ci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania
powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania ulozona warstwa powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu, przy
czym ilo$¢ przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.
Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokosé ok. 25 cm $lady poprzednie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gladka powierzchni¢ warstwy (np. przy
zastosowaniu walcow gladkich) nalezy ja przed polozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na
glebokos¢ okolo 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czolowa, polegajaca na
sypaniu gruntu warstwg si¢gajacg od dna na wysokos$ci w granicach 0, 5 - 1, 0 m powyzej poziomu zwierciadta
wody. Wysoko§¢ nasypéw w wodzie wykonywanych bez zaggszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w
przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny miec¢
nachylenia wigkszego niz 1: 3 - 1: 5, w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢
projekt. Cze$¢ podwodna nasypéw z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana cigzkimi
walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.
‘Wymagania dokadnosci wykonania nasypow:
a) szeroko$¢ korony nie powinna réznic si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, akrawedZz korony nie
powinna mie¢ widocznych zatamar,
b) pochylenie skarp i nasypéw nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %;
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ niz 10 cm,
c) szerokosC¢ i gleboko$¢ rowdw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o Scm; spadek dna
rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 1 %,




W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium sprawdza¢ na biezaco
wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zaggszczenia gruntu dla kazdej
warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.
Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Laboratorium Inzyniera raz w trzech punktach na 1000 m? zbada wskaznik zageszczenia podtoza w nasypach dla kazdej
warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztatcenia podtoza gruntowego
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robdt okregla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢
wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegdtowe:
1) objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw
(przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypéw) w m? gruntu rodzimego lub zageszczonego,
2) objetosci wykopéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala si¢ zgodnie z nizej
podanymi zasadami:
a) pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznoéci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I-11-1:1,a
dla gruntu kategorii IIT- TV -1: 0, 6,
b) wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowa¢ jako réwne wymiarom rzutu
fundamentéw obiektu lub instalacji,
c¢) wymiary dna wykopéw fundamentowych o Scianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60m w kierunku $cian wykopu.
Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych jest:

1) m3 —dla:
*  wykopdéw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian wykopéw oraz
ewentualnym odwodnieniem,
*  zasypywania wykopéw o $cianach pionowych i ze skarpami, reczne i mechaniczne, z zaggszczeniem i wraz wymiang
gruntu,

e  innych robdt ziemnych wykonywanych koparkami 1 spycharkami z transportem gruntu i utylizacja,
e formowania nasypéw z humusowaniem
*  wykonania zloza filtracyjnego poletek osadowych

2) m? - dla:
. recznego i mechanicznego zdjecia i ukladania humusu,
. umochienia skarp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne'.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegoétowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:

a)  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,

b)  sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c) sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i

technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczgce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnodci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne"

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng
Jjakosci uzytych materiatéw 1 jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.1 niniejszej ST.



6) PN-EN-298-1: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci kanalizacyjnej. Wymagania.

7)  PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

8)  PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych Zwir i mieszanki.

9)  PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

11) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12)  PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntw.

13) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIL z 1994r.

14) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia
2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Normy nieobowigzujgce:
1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
2)BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta oraz inne obowigzujace PN (EN-PN)
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury PCV-U Kklasy ,,S” typu cigzkiego o pogrubionej $ciance dn 200 i dn 250
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw) powinna by¢ wykonana z betonu dn1000 i dn
315 PCV
2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany dn 600
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit prefabrykowany dn 1000 .

2.3.4. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi z pierscieniem odcigzajacym,
2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych potaczeniowych i kaskadowych
Nie dotyczy.
2.5. Studzienki bezwlazowe — Slepe
Nie dotyczy.
2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac

wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skladowanie materialéw
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Rury i studnie

Rury mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych studni.
2.9.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.9.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.



Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W przypadku wystapienia gruntéw nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy
wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm .

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Catos$¢ rob6t montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z ‘Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. ,, oraz zgodnie z warunkami technicznymi potaczenia do miejskich
sieci kanalizacji deszczowej i Polskimi Normami.

5.5.1. Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne nalezy laczy¢ na uszczelki gumowe. Przej$cie rur kanalizacyjnych przez $cianki
studni betonowych nalezy wykonac¢ jako szczelne.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek
rewizyjnych kotlowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna §rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajacego przelotowej polaczeniowej spadowej-
(m) kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Projektuje si¢ studzienki rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 z wlazem z zeliwa sferoidalnego typu
cigzkiego fi 600 pierScieniem odcigzajacym.

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:
— komory roboczej,
— komina wlazowego,
— dna studzienki,
— wlazu kanalowego,
— stopni ztazowych,
— pierScienia odcigzajacego.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okre§lonym w SST D-02.03.01 Wykonanie nasypow.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z InZzynierem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okre$lona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.



10. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigezkiego)

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. PN-H-74124 Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

20. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.



