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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujący dla terenu 

objętego opracowaniem, 
- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem 
- Obowiązujące przepisy i normy 

 

2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oświetlenia terenu:  
W skład opracowania wchodzi: 

- kablowe linie oświetleniowe, 
- oświetlenie terenu - rozmieszczenie opraw; 
- ochrona przeciwporażeniowa; 
- ochrona przepięciowa. 

 
3. Demontaż  

Rozbiórkę wykonać w porozumieniu z Inwestorem i zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. Prace demontażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz zaleceniami użytkownika i właściciela urządzeń. Wszystkie prace w pobliżu 
urządzeń pod napięciem Wykonawca winien prowadzić w obecności osób upoważnionych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania robót demontażowych w taki sposób, aby elementy 
urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym 
ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich 
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym ich Właściciela i uzyskać od niego 
zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może 
pozostawić elementy urządzeń bez ich demontażu (np. fundamenty, kable), o ile uzyska na 
to zgodę Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, wszystkich materiałów pochodzących 
z demontażu ich Właścicielowi, do wskazanego przez niego miejsca. Demontaże należy 
wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o 
bezpieczeństwie i higienie pracy. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do 
akceptacji harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem i Właścicielem 
okresy wyłączenia napięcia w rozbieranych urządzeniach. 

Należy pamiętać o porządku na placu rozbiórki i uporządkowanym składaniu 
powstałych z rozbiórki materiałów i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach. Powstałe po 
rozbiórce materiały i gruz należy wywieźć a zagłębienia należy uzupełnić z zagęszczeniem - 
do poziomu terenu. 

Podczas całego procesu rozbiórki należy zapewnić stateczność wszystkich 
elementów i konstrukcji. Miejsca, w których wykonano odłączenia oraz fragmenty 
infrastruktury pozostawionej w sąsiedztwie prac rozbiórkowych – należy odpowiednio 
zabezpieczyć i w sposób widoczny oznaczyć. Zapewnić należy dojazd i miejsca postojowe 
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dla ciężkiego sprzętu zmechanizowanego, jak również  place składowania zdemontowanych 
elementów obiektu przed ich wywiezieniem z terenu inwestycji. 

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia przy rozbiórkach: 
a. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
b. Obszar, na którym odbywa się rozbiórka, należy ogrodzić i oznakować tablicami. 
c. Plac rozbiórki organizować tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno 
wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 
d. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia konstrukcji 
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/sek. należy 
roboty wstrzymać. 
e. Do transportu słupów używać samochodów z przyczepą dłużycową. 
f. Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogą pogorszyć w żaden 
sposób komfortu pracy. 
g. Sprzęt użyty do rozbiórki winien zapewniać bezpieczne i komfortowe wykonanie robót. 
h. O terminie rozbiórki należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w strefie robót 
i. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom I. Budownictwo Ogólne oraz 
warunki BHP   
j. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
zagrożenia. 

 

4. Oświetlenie zewnętrzne 

W projekcie przewidziano oświetlenie terenu: wysokie w postaci opraw 
oświetleniowych na słupach (2 sztuki) oraz niskie akcentowe w postaci opraw (12 sztuk) 
zlokalizowanych w ścianie murku terenowego od strony istniejącego ogrodzenia. 

 

Elementy oświetlenia 

Elementy oświetlenia  

oprawa dekoracyjna LED 36W 6000lm np. OW LED, na słupie dekoracyjnym 
anodowanym w kolorze czarnym, wysokość 5m np. SAL-DP507G 

2 szt. 

oprawa zewnętrzna LED wpuszczana w murek, aluminiowa, czarna, moc oprawy 5-
10W, IP65  

12 szt. 

 
 Zasilanie oświetlenia należy wykonać z projektowanego (oddzielnym opracowaniem, 
przekazanym do wykonania) słupa oświetleniowego LO12 przy ul. Młyńskiej.  Oświetlenie 
załączane będzie wraz z oświetleniem miejskim i zasilane z  szafki oświetleniowej SO-0010. 
 Projektowaną doziemną instalację oświetleniową należy wykonać YAKXs4x35mm2 w 
rurze osłonowej DVK75 na całej długości. Z oprawy O2 poprzez zabezpieczenie IZK z 
wkładką 6A wyprowadzić zasilanie do opraw w murku terenowym. Zasilanie wykonać kablem 
YKY 3x2,5mm2 w rurze DVK50.  
 Oprawę oraz słup należy wykonać tego samego typu co budowane oświetlenie na ul. 
Młyńskiej.  
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Trasę linii kablowej oświetleniowej, a także miejsca posadowienia słupów 
oświetleniowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. E1. Kable podłączyć 
w proj. słupach do tabliczek słupowych.  
 Projektowane kable oświetleniowe układać w wykopie na głębokości min. 0,7m (pod 
drogami min. 1m) linią falistą z zapasem 2-3% długości wykopu, na warstwie piasku grubości 
co najmniej 10cm. Następnie przysypać warstwą piasku grub. min 10cm, warstwą gruntu 
rodzimego grub. co najmniej 15cm., a następnie przykryć folią niebieską z PCV. Odległość 
folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Wykopy zasypać ubijając ziemię 
warstwami, co 20cm. Przed zasypaniem rowu wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonej 
sieci. 

Sposób układania kabla: 

 

 Przy równoległym układaniu kabli we wspólnym wykopie zachować między nimi 10-cio 
cm odległość. Przy zbliżeniu kabli należących do różnych użytkowników zachować między 
nimi 50 cm odległość 
 Na końcach odcinków kablowych oraz przy słupach oświetleniowych pozostawić zapas 
o długości min. 2m w postaci pętli ułożonej w ziemi wokół słupa oświetleniowego. W czasie 
budowy na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań istniejące sieci zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.   
Ułożenie kabli i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 
 W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robót budowlanych, elektrycznych „odkryje 
się” jakiekolwiek sieci podziemne, nieoznaczone na mapie, należy stosować rury ochronne. 
Tabele montażowe winny zawierać zapas przepustów przeznaczonych do tego celu. 
Istniejące nawierzchnie na trasie układanego kabla wychodzącego poza obszar prac firm 
drogowych należy rozebrać, a następnie doprowadzić do stanu pierwotnego z użyciem 
zdemontowanych wcześniej materiałów. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
materiałów z demontażu należy zapewnić analogiczne materiały nowe. Trasy wyznaczyć w 
oparciu o projekt zagospodarowania terenu. Przy układaniu projektowanych kabli zachować 
normatywne odległości od istniejących urządzeń podziemnych. Prace w miejscach 
skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci do istniejącej infrastruktury podziemnej, 
bezwzględnie wykonywać ręcznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bądź zarządcą. 
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5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Projektuje się ochronę wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie części czynnych jako 
ochrona podstawowa, samoczynne wyłączanie zasilania poprzez wyłączniki bezpieczniki 
topikowe jako ochrona przy uszkodzeniu. Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu.  

Projektuje się układ sieciowy TN-S. Przewód ochronny musi mieć izolację koloru 
żółto-zielonego. Przewody ochronne PE z poszczególnych instalacji odbiorczych należy 
przyłączyć do wspólnego magistralnego przewodu ochronnego. Należy podłączyć przewody 
ochronne PE do zacisków w słupie oświetleniowym. 

Bezpośrednio po oddaniu urządzeń do eksploatacji /załączeniu napięcia/ należy 
dokonać pomiarów ochronnych, sporządzając odpowiedni protokół. 

 

6. Uwagi końcowe 

 Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i  pomiary 
odbiorcze. 

 Nowoprojektowana lokalizacja urządzeń podlega inwentaryzacji geodezyjnej, którą  
należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

 Obwód instalacji powinien być opisany w sposób trwały. 
 Osoby wykonujące instalacje elektryczne winny posiadać odpowiednie aktualne 

świadectwo kwalifikacji grupy „E”. 
 Po montażu instalacji elektrycznych przekazać Inwestorowi certyfikaty CE oraz 

deklaracje zgodności wraz z poświadczeniem o właściwościach technicznych 
zastosowanych materiałów. 

 Całość robót wykonać zgodnie z BHP, PBUE oraz obowiązującymi przepisami i  
normami. 

 W trakcie wykonywania robót należy ustawić odpowiednie zabezpieczenia i 
oznakowania. 

 W czasie budowy na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań istniejące sieci zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 

 
SPIS RYSUNKÓW 

Rys. nr E1. Zagospodarowanie terenu – oświetlenie terenu 

Rys. nr E2. Schemat ideowy – oświetlenie zewnętrzne 

Rys. nr E3. Murek terenowy – oprawy wpuszczane  
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Projektowany słup dekoracyjny anodowany w kolorze czarnym, wysokość 5m: 

 

 

Projektowana oprawa dekoracyjna LED 36W 6000lm typu szyszka:
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Oprawa w murku terenowym: 

 


