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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA CIAGU PIESZEGO

A. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

-—

Przedmiot i zakres zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ciggu pieszego ulicy Gesiej w Augustowie.

2.  Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta z Miastem Gming Augustow,

b) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obowigzujacy dla terenu objetego opracowa-
niem,

c) Aktualna mapa do celéw projektowych przekazana przez Inwestora,

d) Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,

e) Obowigzujace aktualnie przepisy, ze szczegoinym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

w

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-—

Lokalizacja:

Przeznaczony do przebudowy cigg pieszy ulicy Gesiej potozony jest w centrum Augustowa i taczy ulice
3 Maja z ulica Mtyriska (odpowiednio dziatki 3452/2 i 3395). Od pdtnocy graniczy on z zabudowg ustugowa na
dziatce nr 3439 (bar Ptys), niezabudowang dziatkq budowlang nr 3438/3, oraz zabudowg mieszkaniowg wie-
lorodzinng zlokalizowang na dziatce nr 3673. Od potudnia sasiaduje z zabudowg mieszkalno-ustugowg na
dziatce nr 3441/2, oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng na dziatce nr 3682/3.

Teren ciggu pieszego opada w kierunku ulicy Miyiskiej. Deniwelacja pomiedzy poziomem ulicy 3 Maja
a ulicg Miyriskg wynosi okoto 2,5m.

2. lIstniejace zagospodarowanie terenu:

Ciag pieszy ulicy Gesiej mozna podzieli¢ na trzy czesci. Pierwsza z nich to teren pomigdzy ulicg 3 Maja
a schodami terenowymi - utwardzony betonowymi ptytami chodnikowymi, z centralnie umieszczonym ciggiem
trawnika. Druga cze$¢ to schody terenowe z nawierzchnig z ptyt betonowych, oraz chodnik z trylinki ze spad-
kiem w kierunku ulicy Miynskiej. Ze wzgledu na spadek terenu zlokalizowano tu kamienne murki terenowe,
oraz kamienny mur oporowy na granicy z sasiadujacymi dziatkami nr 3439 i 3438/, z bezposrednio przylega-
jacym ogrodzeniem o konstrukcji stalowej wygradzajacym dziatke nr 3439. Trzecia czes¢ przylega do chodni-
ka ulicy Mtyriskiej i - podobnie jak pierwsza - utwardzona jest trylinkg i betonowymi ptytami chodnikowymi z
centralnie zlokalizowanym trawnikiem.

3. |Infrastruktura:

Przez teren dziatki 3440 na ktorej zlokalizowano cigg pieszy przebiegajg podziemne sieci uzbrojenia te-
renu oraz przytacza do potozonych w sasiedztwie budynkéw: sie¢ i przytacza cieptociggowe, sie¢ kanalizacii
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacze telekomunikacyjne, oraz przytacze wodociggowe. Na dziat-
ce nr 3440 zlokalizowano réwniez stup instalacji o$wietlenia terenu, oraz stup napowietrznej sieci telekomuni-
kacyjnej.

4.  Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki:

Projekt zaktada rozbiorke wszystkich murkow terenowych w obszarze opracowania, oraz rozbiérke
muru oporowego na granicy z dziatkami 3439 i 3438/3. Do demontazu przeznaczono réwniez stup instalacii
oSwietlenia terenu. Istniejace nawierzchnie utwardzone przeznaczono w catosci do wymiany, zmieniajgc cze-
Sciowo ksztatt istniejgcych trawnikow.

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. ZaloZenia projektowe



Projekt zaktada catkowitg wymiane nawierzchni utwardzonych (w tym schodéw terenowych), wykonanie
nowych murkdw terenowych i murka oporowego, wykonanie zaréwno nowych jak i rekultywacje czesci istnie-
jacych trawnikdw, wykonanie nasadzen ozdobnych, montaz matej architektury (tawki, siedziska, Smietniczn-
ki), oraz wykonanie o$wietlenia i odwodnienia terenu.

2.  Urzadzenia i obiekty budowlane

2.1. Mala architektura — lokalizacja zgodnie z rysunkiem A2
2.1.1. Smietniczka - 2 sztuki.

Pojemno$¢ $mietniczki 65 I. Konstrukcja gtéwna stal i odlew zeliwny, kolor grafitowy RAL 7021. Smietniczka
kotwiona na fundamencie betonowym zgodnie ze specyfikacjg producenta.

Oczekiwany efekt wizualny:

2.1.2. tawka £1 -1 sztuka.

tawka oparciem i miejscem na wdzek osoby niepetnosprawnej. Orientacyjna diugos¢ 260cm. Konstrukcja
stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7021, siedzisko i oparcie z desek gr.
43mm z drewna iroko, olejowanego z barwnikiem. Sposéb montazu: ustawienie na ptaskim podtozu lub ko-
twienie na fundamencie betonowym, zgodnie ze specyfikacjg producenta.

Oczekiwany efekt wizualny:




2.1.3. tawka £2 - 1 sztuka.

tawka z oparciem. Orientacyjna dtugo$¢ 180cm. Konstrukcja stal cynkowana ogniowo i malowana proszko-
wo na kolor grafitowy RAL 7021, siedzisko i oparcie z desek gr. 43mm z drewna iroko, olejowanego z barwni-
kiem. Sposob montazu: ustawienie na ptaskim podtozu lub kotwienie na fundamencie betonowym, zgodnie ze
specyfikacjg producenta.

Oczekiwany efekt wizualny:

2.1.3. Siedzisko — dtugos¢ 6mb.

Siedzisko bez oparcia - lokalizacja zgodnie z rys. A2. Laczna dtugos¢ 600cm, gtebokos¢ siedziska ok. 40-
45cm, wysoko$¢ czota 20cm. Konstrukcja stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7021, siedzisko z drewna iroko (grubos¢ elementdw min. 38mm) olejowanego z barwnikiem. Sposob
montazu: kotwienie zgodnie ze specyfikacjg producenta na istniejacym murku betonowym o szer. 20cm sta-
nowigcym zakoriczenie nawierzchni utwardzonej, oraz (ze wzgledu na niewystarczajacg szeroko$¢ murku do
wykonania prawidtowego kotwienia) na dolanym na catej dtugosci siedziska fundamencie betonowym o wy-
miarach ok. 600x20x50cm.

Oczekiwany efekt wizualny (wybarwienie drewna przyjaé jak takie samo jak dla tawek L1 i £2):

2.2. Oswietlenie terenu — lokalizacja zgodnie z rysunkami A2, A4 i AS

W projekcie przewidziano o$wietlenie terenu: wysokie w postaci opraw o$wietleniowych na stupach (2 sztuki)
oraz niskie akcentowe w postaci opraw (12 sztuk) zlokalizowanych w $cianie murku terenowego od strony ist-
niejacego ogrodzenia.

Projektowany stup dekoracyjny anodowany w kolorze czarnym, wysoko$¢ 5m:
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Oprawe oraz stup nalezy wykona¢ tego samego typu co budowane o$wietlenie na ul. Miyriskiej.
Szczegoty zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;.

3. Sposéb odprowadzania $ciekéw

3.1 Kanalizacja deszczowa

Do odprowadzenia wdd deszczowych z terenu zaprojektowano trzy wpusty liniowe oraz wpust deszczo-
wy miejscowy dn 500 - lokalizacja wpustdéw zgodnie z rysunkiem A2. Do budowy kanalizacji deszczowej za-
projektowano rury deszczowe z PVC SN 8 o $rednicy dn 160, dn 200 i dn 250 taczone na uszczelke lite.



4.  Uklad komunikacyjny i nawierzchnie utwardzone - rysunek A2

4.1 Zalozenia projektowe

Podstawowa idea uktadu komunikacyjnego nie ulega zmianie. Zaprojektowano catkowita wymiane na-
wierzchni oraz korekty obrysu, ktory dostosowano do ksztattu i lokalizacji nowych funkcji w obrebie ciggu pie-
szego.

4.2. Rozbiorki

Istniejace nawierzchnie utwardzone w cato$ci do rozbidrki wraz z obramowaniami. Przy istniejgcym stupie te-
lekomunikacyjnym rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej w ramach montazu kraty azurowe;..

4.3. Uzupetnienia nawierzchnii

Uzupetnienia nawierzchni przy budynku bistro ,Pty$”, w miejscu po wycince drzewa, wykonac z kostki beto-
nowej pozyskanej po rozbiérce nawierzchni przy stupie telekomunikacyjnym.

4.4. Nawierzchnie utwardzone

Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej o grubo$ci 6cm, dwuwarstwowej, faktura szlachetna ptukana,,
kolor kostki szary. Warstwy podbudowy dla ruchu pieszego z fragmentem dla ruchu jezdnego od strony ulicy
Miyriskiej, zgodnie z oznaczeniami na rysunku A2. Sposdb odwodnienia nawierzchni poprzez trzy wpusty li-
niowe oraz wpust deszczowy. W celu skutecznego wprowadzenia wody do wpustu deszczowego nalezy wy-
konac koryto deszczowe poprzez uksztattowanie i obnizenie projektowanej nawierzchni - zgodnie z rysun-
kiem A2.

Po wykonaniu nawierzchnie z kostki betonowej nalezy zaimpregnowac przeznaczonym do tego celu prepara-
tem ochronnym, z zachowaniem wymaganego czasu od zakoriczenia budowy.

Uwaga:

Plerwszy rzad kostki na styku z murkami oporowymi i terenowymi naleZy wykonac z kostki w kolorze grafito-
wym, celem zminimalizowania negatywnego efektu wizualnego powodowanego przez wode splywajgcq po
Scianach murkow. Linie utoZenia kostki w kolorze grafitowym naleZy zgrac z liniami nawierzchni z kostki gra-
nitowey.

Oczekiwany efekt wizualny:

Nawierzchnie utwardzone ostrzegawcze przed schodami i zmianami nachylenia nawierzchni zaprojektowano
z kostki granitowej 7/9cm w kolorze grafitowym (kontrastujacym z kolorem kostki betonowej), o fakturze anty-
poslizgowej. Podbudowa dla ruchu pieszego, fugowanie kruszywem kamiennym. Nawierzchnie nalezy wyko-
nac na petng szeroko$¢ ciggu komunikacyjnego, w pasie 60cm, zgodnie z oznaczeniami na rysunku A2.

Oczekiwany efekt wizualny:



Podstopnice schoddw terenowych

Podstopnice schoddw terenowych z obrzezy betonowych gr. 8cm na fawie betonowej. Kolor obrzezy grafito-
wy, kontrastujacy z kolorem kostki betonowej i dopasowany kolorystycznie do grafitowego koloru palisady i
obrzezy nasadzen ozdobnych.

4.5. Obramowania

Obramowania trawnikéw z obrzezy betonowych chodnikowych gr. 8cm, kolor szary, dopasowanego do kolo-
ru kostki.

Obramowania nasadzen ozdobnych z palisady betonowej 11,8x18,75x60cm w kolorze grafitowym na tawie
betonowej. Od strony nasadzen obramowania nalezy wylozy¢ folig chronigca przed wodg i korzeniami, folia
wylozona na fawe betonowa. Zasyp bezposrednio przy obrzezu powinien by¢ wykonany z kruszywa zapew-
niajagcego swobodny sptyw wody.

Po wykonaniu palisade nalezy zaimpregnowaé przeznaczonym do tego celu preparatem ochronnym, z za-
chowaniem wymaganego czasu od zakonczenia budowy.

Obramowania nasadzer od strony ulicy 3 Maja:

Rzedna gory palisady jednakowa na catosci obwodu, niezaleznie od spadku nawierzchni, minimum 15¢m po-
wyzej chodnika od strony ,wyzszej’.

Obramowania nasadzen od strony ulicy Miyriskiej:
Rzedna géry palisady jednakowa na cato$ci obwodu, minimum 30cm powyzej chodnika.

Oczekiwany efekt wizualny:




5. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Ulica Gesia bedaca przedmiotem opracowania jest ciggiem pieszym na ktérym nie przewiduje sie ruchu
kotowego. Dojazd do ciagu pieszego ulica 3 Maja i ulicg Mtyriska, bedacymi drogami publicznymi.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzer uzbrojenia terenu.

6.1 Sieci elektryczne - zasilenie instalacji o$wietlenia terenu

Zasilanie o$wietlenia nalezy wykonac z projektowanego (oddzielnym opracowaniem, przekazanym do wyko-
nania) stupa oSwietleniowego LO12 przy ul. Miynskiej. OsSwietlenie zatgczane bedzie wraz z o$wietleniem
miejskim i zasilane z projektowanej szafki o$wietleniowej SO-0010.

Projektowang doziemng instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ YAKXs4x35mm2 w rurze ostonowej
DVK75.

Projektowane kable oswietleniowe uktadaé w wykopie na gtebokosci min. 0,7m (pod drogami min. 1m) linig
falista z zapasem 2-3% dtugo$ci wykopu, na warstwie piasku grubo$ci co najmniej 10cm. Nastepnie przysy-
pa¢ warstwa piasku grub. min 10cm, warstwg gruntu rodzimego grub. co najmniej 15cm., a nastepnie przy-
kry¢ folig niebieskg z PCV. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Wykopy zasypaé ubi-
jajac ziemie warstwami, co 20cm. Przed zasypaniem rowu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonej sie-
ci.

Spos6éb uktadania kabla:
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(wymiary podane w cm)

Przy rownoleglym uktadaniu kabli we wspdlnym wykopie zachowa¢ miedzy nimi 10-cio cm odlegtos¢. Przy
zblizeniu kabli nalezacych do réznych uzytkownikéw zachowaé miedzy nimi 50 cm odlegtosé

Na konicach odcinkdw kablowych oraz przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapas o dtugosci min. 2m w
postaci petli utozonej w ziemi wokét stupa o$wietleniowego. W czasie budowy na odcinkach zblizen i skrzyzo-
wan istniejace sieci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

UtoZenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu, kable uktada¢ w ostonach z rur. Pod
drogg, wjazdami i parkingami, kable uktada¢ w ostonach otaczajacych z rur na gtebokoéci 1,2 m liczac od po-
wierzchni jezdni.

Rowniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robét budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekol-
wiek sieci podziemne, nieoznaczone na mapie, nalezy stosowaé rury ochronne. Tabele montazowe winny za-
wiera¢ zapas przepustow przeznaczonych do tego celu. Istniejace nawierzchnie na trasie uktadanego kabla
wychodzacego poza obszar prac firm drogowych nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pier-
wotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej materiatow. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mate-
riatow z demontazu nalezy zapewni¢ analogiczne materiaty nowe. Trasy wyznaczy¢ w oparciu o projekt za-
gospodarowania terenu. Przy uktadaniu projektowanych kabli zachowaé normatywne odlegtosci od istniejg-
cych urzadzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci do istniejacej infra-



struktury podziemnej, bezwzglednie wykonywa¢ recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem badz za-
rzadca.

Trase linii kablowej oswietleniowej a takze miejsca posadowienia stupéw oswietleniowych pokazano na pro-
jekcie zagospodarowania terenu. Kable podtaczy¢ w proj. stupach do tabliczek stupowych.

Ochrona przeciwporazeniowa jest istniejaca w istniejacej szafce oswietleniowej.

Projektuje sie uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody
ochronne PE z poszczegoinych instalacji odbiorczych nalezy przytaczy¢ do wspdlnego magistralnego prze-
wodu ochronnego. Nalezy podtaczy¢ przewody ochronne PE do zaciskéw w stupie o$wietleniowym.
Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zataczeniu napigcia/ nalezy dokona¢ pomiardw ochron-
nych, sporzadzajac odpowiedni protokét.

6.2 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa

Do odwodnienia jako wpusty liniowe zaprojektowano z korytkami o szerokosci 19,5 cm z podtaczeniem dn
160 PVC z osadnikiem piasku. Korytka wykonane winny by¢ z polimerobetonu , ktory jest odporny na :roz-
twory soli, kwasy ziemne, oleje, benzyny, brudng wode, oraz odporny na wahajace sie temperatury od-60st.
C do +80st. C

Schemat montazu wpustu liniowego:

kostka 3=5 mm

|

warstwa nosna
(ttuczen, Zwir) -

grunt

Wymiary: x(cm)>10cm; Y(cm) odlegto$¢ od dna kanatu do gérnej krawedzi kieszeni kotwigcej; Z(cm).>10

Do odwodnienia miejscowego zaprojektowano wpust deszczowy dn 500 z osadnikiem
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Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie studnie z PVC dn1000

studnia IPP DN ¢1 000

i Wlaz Klasy D

: Betonowy pierscienn odciazajacy
) Bard 67 VS

Regulacja wysokosci 250

Htpeak f stozek
Typ: wysokosc:
| PP UE 100.63/75 S 50 - 75 cm
Z =id pierscien:
— SO | PP E 100/xx S
pierscien Typ: wysokosc:
= -0
T pierscien | PP E100/25S 25 cm
| PP E 100/50 S 50 cm
| PP E 100/75S 75 cm
| PP E 1001100 S 100 cm
podstawa
podstawa:

| PP 1B 100.25/50
wysokosé: 50 em

IH -+—— DN/OD250

wlothwylot max kat do 3,75°

kazdym kierunku (7,5°)

DN/OD250

Podstawy dostepne z kinetami
DN 150, DN 200, DN 250,
DN 300, DN 400




7.  Uksztaltowanie terenu - murki oporowe i terenowe

7.1. Murek oporowy - granica z dziatka nr 3439 i 3438/3 - rysunek A3 i A5

Istniejacy kamienny murek oporowy do rozbiérki. Ze wzgledu na fakt, ze nie jest mozliwe rozpoznanie sposo-
bu i gteboko$ci fundamentowania przylegajacego ogrodzenia zlokalizowanego na granicy z dziatkg nr 3439,
prace rozbidrkowe jak réwniez inne przewidziane projektem roboty budowlane nalezy wykonywa¢ ze szcze-
gbIng ostroznoscia, z uprzednim zabezpieczeniem istniejacego ogrodzenia przed osunigciem. Zaréwno pra-
ce rozbiérkowe jak i pozostate roboty budowlane nalezy wykonywa¢ odcinkowo, w odcinkach nie diuzszych
niz 1,5m.

Fundament istniejacego ogrodzenia nalezy podbi¢ betonem C8/10 do gtebokosci projektowanego fundamen-
towania. Przestrzeh pomigdzy stupami ogrodzenia wypeti¢ betonem j.w.

Projektowana $ciana oporowa zelbetowa gr. 38cm, z wypuszczonym zbrojeniem rdzeni pionowych, zgodnie z
projektem konstrukcji. Murek oporowy zaprojektowano w technologii ogrodzeniowej, z pustakéw betonowych
38x38x20cm, z rdzeniami zelbetowymi zgodnie z projektem konstrukciji i oznaczeniami na rysunkach archi-
tektury.

Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ scisle wedtug wytycznych wykonawczych producenta systemu, szczegoinie
w zakresie klas i konsystenciji zastosowanych betondw.

Pustaki klejone poliuretanowym klejem montazowym i wypetnione pétsuchym betonem C16/20, zalecane ce-
menty z grupy CEM Il i Il u umiarkowanym czasie wigzania. Uktadanie, zageszczanie i pielegnacja betonu
zgodnie z zaleceniami wykonawczymi producenta systemu ogrodzeniowego. Zaleca sig utozenie wewnatrz
pustaka, przynajmniej od jego strony licowej, styropianu 1cm w celu skompensowania naprezen skurczowych
powstajacych podczas wigzania betonu i powodujgcych pekanie pustakéw. Co dwie warstwy nalezy wykonaé
zbrojenie poziome z dwoch pretéw @8mm utozonych w nacieciach wykonanych w pustakach i przewigzanych
ze zbrojeniem rdzeni pionowych. Murek zakonczony czapka systemowa wys. 5¢cm.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ z mikrozaprawy elastycznej na bazie cementu, w co najmniej
dwdch warstwach, w sposob szczelny taczac izolacje pozioma i pionowa. Przestrzen pomiedzy murkiem a
istniejgcym ogrodzeniem zakoriczy¢é mikrozaprawg ze spadkiem. Sposob prowadzenia izolacji zgodnie z ry-
sunkiem A3.

Uwaga:

Dopuszcza sie wykorzystanie zamiast wykonania podbicia istniejgcego fundamentu murka kamiennego - po
jego odstonieciu, oczyszczeniu, ocenie stanu technicznego i aprobacie Inspektora Nadzoru. W takim przy-
padku na istniejacym fundamencie nalezy wykona¢ fawe fundamentowg 38x30cm jak w przypadku murkéw
terenowych i zgodnie z projektem konstrukcji. Rozstaw rdzeni pionowych pozostaje bez zmian, zaleca si¢
wprowadzenie zbrojenia rdzeni w istniejacy fundament.

Po wykonaniu murek nalezy zaimpregnowac przeznaczonym do tego celu preparatem ochronnym, z zacho-
waniem wymaganego czasu od zakonczenia budowy.

7.2 Murek terenowy - rozdzielajacy - rysunki A4 i A5

Istniejacy kamienny murek oporowy do rozbiérki.

Podbudowa gr. 38cm z betonu C8/10 do gtebokosci przemarzania gruntu. Na podbudowie nalezy wylaé fawe
zelbetowg 38x30cm z rdzeniami Zelbetowymi zgodnie z projektem konstrukcji i oznaczeniami na rysunkach
architektury.

Murek terenowy zaprojektowano w technologii ogrodzeniowej, z pustakéw betonowych 38x38x20cm. Wyko-
nawstwo nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug wytycznych wykonawczych producenta systemu, szczegdlnie w za-
kresie klas i konsystencji zastosowanych betonow i analogicznie z punktem 7.1 opisu. Murek zakoriczony
czapka systemowg wys. Scm.

W bocznej Scianie murka, od strony istniejgcego ogrodzenia, zaprojektowano oswietlenie doswietlajace prze-
strzen ruchu - zgodnie z projektem branzowym. Lokalizacja opraw na rysunku A4.

Po wykonaniu murek nalezy zaimpregnowa¢ przeznaczonym do tego celu preparatem ochronnym, z zacho-
waniem wymaganego czasu od zakonczenia budowy.

Oczekiwany efekt wizualny (dotyczy murka oporowego i murkéw terenowych):

10



7.3 Murek terenowy - kamyki z wakacji” - rysunki A4 i A5

Podbudowa gr. 60cm z betonu C8/10 do gtebokosci przemarzania gruntu. Na podbudowie nalezy wylaé fawe
zelbetowg 60x30cm z rdzeniami zelbetowymi zgodnie z projektem konstrukciji i oznaczeniami na rysunkach
architektury.

Murek terenowy zaprojektowano w technologii ogrodzeniowej, z pustakéw betonowych 38x38x20cm (naroz-
niki) i 50x22x20cm. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug wytycznych wykonawczych producenta
systemu, szczegolnie w zakresie klas i konsystencji zastosowanych betonéw i analogicznie z punktem 7.1
opisu. Przestrzen pomiedzy $cianami murka wypetni¢ nalezy betonem C8/10. Murek zakonczony czapka be-
tonowa wys. 5¢cm, w kitdrej na etapie wykonawstwa w sposdb staty zatopione zostang - zgodnie z pomystem i
nazwg murka - kamyki bedace dziecigcymi pamiatkami z wakacyjnych wypraw.

Po wykonaniu murek nalezy zaimpregnowaé przeznaczonym do tego celu preparatem ochronnym, z zacho-
waniem wymaganego czasu od zakonficzenia budowy.

7.4 Palisada betonowa - dtugos¢ 13,30 mb

Projektowana palisada zastepujaca kamienny murek terenowy pomiedzy schodami terenowymi a trawnikiem
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce nr 3682/3 - lokalizacja zgodnie z rysunkiem A2.
Istniejacy murek kamienny do rozbidrki wraz z fundamentami. Projektowana palisada 11,8x18,75x60cm, be-
tonowa w kolorze grafitowym, na tawie betonowej. Po robotach rozbiérkowych, w razie konieczno$ci, pod pa-
lisadg nalezy wykona¢ uzupetnienie podtoza z warstwowo zageszczonej pospotki. Gore palisady nalezy pro-
wadzi¢ zgodnie z przebiegiem nawierzchni utwardzonej, z dostosowaniem poziomu przylegtego terenu zielo-
nego.

Po wykonaniu palisade nalezy zaimpregnowaé¢ przeznaczonym do tego celu preparatem ochronnym, z za-
chowaniem wymaganego czasu od zakonczenia budowy.

Istniejacy trawnik w miejscu prowadzenia robot do rekultywacii, z uzupetnieniem ziemi i obsianiem zgodnie z
opisem zieleni.

7.5 Krata azurowa

Krata azurowa dookota stupa telekomunikacyjnego zeliwna, o wymiarach 100x100cm, malowana proszkowo
w kolorze czarnym RAL 9005 lub grafitowym RAL 7024. Dookota kraty nalezy wykona¢ obramowanie z
obrzezy betonowych zapobiegajace przesuwaniu kraty, wraz z niewielkim fundamentem betonowym do jej
zakotwienia. Kotwienie zgodnie ze specyfikacjg producenta.

Nawierzchnia w obrebie kraty oraz planowane nasadzenia ozdobne zgodnie z opisem zieleni.

Oczekiwany efekt wizualny:
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8.  Uktad zieleni

8.1 Nawierzchnie trawiaste nowoprojektowane

Nawierzchnia trawiasta nowoprojektowana wykonana zgodnie z koncepcjg pomigdzy nowymi nawierzchniami
utwardzonymi. Nawierzchnia trawiasta wykonana metoda dywanowa ,z rolki”. Trawnik powinien zosta¢ zato-

zony na koniec wszelkich nasadzen i rob6t budowlanych. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z rozto-
zeniem trawnika z rolki nalezy starannie przygotowa¢ podtoze.

Przygotowanie podtoza pod trawnik z rolki:
— usung¢ z terenu projektowanego trawnika, Smieci, kamienie oraz pozostatosci drzew i krzewow;
—  zdjg¢ istniejacq warstwe wierzchnig ok. 20cm;
— wyréwna¢ warstwe podglebia (najlepiej utrzymujg sie trawniki o spadku ok. 3%)
—  pokry¢ przygotowany teren warstwa "nowej" gleby przygotowanej pod trawnik z rolki (podtoze po-
winno by¢ przepuszczalne — piasek 25%, torf 25%, odkwaszony humus 50%)
— przygotowang warstwe nalezy ubi¢ poprzez watowanie
—  -przed roziozeniem darni podtoze powinno sie podlaé
— na tak wyréwnanym terenie mozna roztozy¢ przygotowang odpowiednio fragmenty trawnika z rolki.

Trawa z rolki powinna by¢ roztozona tego samego dnia, w ktérym bedzie dostawa od producenta. Jezeli tego
samego dnia nie da jej sie zamontowag, nalezy jg przynajmniej roztozy¢ w cieniu i podla¢. Roztozone rolki
uktada sie wg wzoru cegiet w murze — na zaktadki, pamietajac o $ciskaniu bocznych krawedzi.

Trawnik z rolki powinien zawiera¢ w sobie sktad mieszanki:
1. Zycica trwata, odm. Grilla, 10%

2. Wiechlina tgkowa, odm. Miracle - 10%

3. Kostrzewa czerwona, odm. Olivia - 10%

4. Kostrzewa czerwona, odm. Grobla - 20%

5. Wiechlina takowa, odm. Conni - 10%

6. Zycica trwata, odm. Taya - 20%

7. Kostrzewa czerwona, odm. Livista - 10%

8. Zycica trwata, odm. Bokser - 10%

Wg $wiadectwa wydanego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roélin i Nasiennictwa w Warszawie, nr
wlon/1880/2015

8.2 Nawierzchnie trawiaste do rekultywacii

Nawierzchnie trawiaste do rekultywacji zlokalizowane sg przy istniejagcym zagospodarowaniu terenu przezna-
czonego do rozbiodrki. Nawierzchnia trawiasta do rekultywacji powinna zosta¢ wykonana metoda z siewu po
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catkowitej likwidaciji stanu istniejacego. Trawnik nalezy wykona¢ po wykonaniu wszystkich prac rozbiérko-
wych oraz po wykonaniu wszystkich prac budowlanych i wykoriczeniowych. Przed przystapieniem do prac
zwigzanych z siewem trawy nalezy starannie przygotowa¢ podtoze pod nowy trawnik.

Przygotowanie podfoza pod sianie trawy:

— usungg z terenu projektowanego trawnika, Smieci, kamienie oraz pozostatosci prac budowalnych i
rozbiorkowych;

— zdja¢ istniejacq warstwe wierzchnig ok. 20cm;

— wyréwna¢ warstwe podglebia (najlepiej utrzymuig sie trawniki o spadku ok. 3%)

— pokry¢ przygotowany teren warstwa "nowej" gleby przygotowanej pod siew (podtoze powinno byé
przepuszczalne — piasek 25%, torf 25%, odkwaszony humus 50%)

— przygotowang warstwe nalezy ubi¢ poprzez watowanie

— na tak wyréwnanym terenie mozna wysia¢ przygotowang odpowiednio mieszanke trawy.

Siew nasion nalezy zaplanowa¢ najlepiej na przetom kwietnia/maja lub sierpnia /wrze$nia. Powierzchnie nale-
zy obsiewa¢ krzyzowo, stosujac 25-30g/m2. Po wysiewie dobrze jest przykry¢ cienkg warstwg ziemi lub bar-
dzo dobrze zwatowac i podlac.

Mieszanka nasion trawnika z siewu powinna zawiera¢ sktad:
1. kostrzewa czerwona roztogowa 15%
2. kostrzewa czerwona kepowa 10%
3. Zzycica trwata 30%
4. kostrzewa trzcinowa 45%
Norma wysiewu 1kg/35-40 m2

8.3 Nasadzenia roslinne
Nasadzenia roslinne zostaty podzielone na 3 donice wykonane z palisady betonowej 12x19x60cm, w kolorze
grafitowym oraz nasadzenia przy istniejacym stupie telekomunikacyjnym.

Wykonanie nasadzerh:

Przed wykonaniem nasadzen nalezy przygotowang donice wypetni¢ ziemig uniwersalng przeznaczong pod
nasadzenia ro$linne ozdobne. Ziemie nalezy delikatnie ucisnaC by po podlaniu nie byto duzych brakéw ziemi.
Po wypetnieniu donicy ziemig, nalezy roztozy¢ i odpowiednio przymocowa¢ agrowtdknine biatg lub czarng
(100g/m2) - najlepiej odpowiednimi szpilkami. Kolejno nalezy rozstawi¢ wybrane rosliny w donicy w docelowe
miejsca nasadzen. Przed nasadzeniem nalezy rozcigé w ,X” agrowtdkning z marginesem, tak by byto mozna
nasadzi¢ ro$linno$¢ i pozostawi¢ fragment by roslina miata miejsce na rozwé;.

Po wykonaniu nasadzen przestrzen pomiedzy roslinno$cig wypeti¢ grysem granitowym (dalmatyrczyk) o
grubo$ci warstwy 2-3 cm.

Wymagania dotyczace jakosci roslin:

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wtasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa faciriska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Krzewy, trawy ozdobne i byliny powinny spetnia¢ min. parametry znajdujace sie w tabeli nr 2.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkar-
skiej. Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charaktery-
stycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dtugo$ci peddw, a takze réwnomiernego
rozkrzewienia irozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg
korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego na-
wozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Sadzonki powinny posiadac nastepujace cechy:
— roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkdtkowana,
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pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych po-
winny wystepowac liczne korzenie drobne,

sadzonki krzewow wytgcznie w pojemnikach,

pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kuli-
stych,

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennegj,

niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

Zle zaro$niete odmiany szczepionej z podktadka.

Pielegnacja po sadzeniu (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw, bylin i traw ozdobnych

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycigciu zlamanych, chorych lub krzyZujacych sig gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

8.3.1-DONICANR 1
Donica wykonana z palisady betonowej 12x19x60cm, w kolorze grafitowym. Donica o wymiarze 278x126¢m.
Wykonanie nasadzen zgodnie z rysunkiem ,Nasadzenia roslin — donica nr 1” oraz zestawienia:

Nr Nazwa polska Nazwa faciriska Wysoko$é ro$liny wielko$¢ pojemnika llosé
[cm]
1. Irys mlnlaturovxfy Velvet Iris pumila N10-30 P9 8
Caper
2 J(?zowka purpurq\{ya Echinacea purpurea N10-30 P9 9
Cheyenne spirit
3. Roz‘plenlca Japon,ska Penn/sez‘u_m alopecu- N10-50 C1 9
Black beauty roides
4. | Sosna gorska ‘Carsten’ Pinus mugo N20-30 C2/C3 4
Nr Nazwa materiatu Powierzchnia m2 llosé
1. Ziemia uniwersalna
(warstwa 55¢m) — nalezy dopasowac po 2,63 1,45 m3
wykonaniu donicy
2. Agrowtdknina biata/ czarna (100g/m2) 263 3m2
3. Grys granitowy (dalmatyriczyk) grubos$¢
warstwy 3cm, frakcja 8-16mm 263 245kg
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8.3.2-DONICANR 2
Donica wykonana z palisady betonowej 12x19x60cm, w kolorze grafitowym. Donica o wymiarze 202x126¢m.
Wykonanie nasadzen zgodnie z rysunkiem ,Nasadzenia roslin — donica nr 2” oraz zestawienia:

Nr Nazwa polska Nazwa faciriska Wysokosé rosliny wielko$¢ pojemnika llosé
[cm]
1. | Bukszpan wiecznie zie- | Buxus sempervirens N20-30 C1/C3 2
lony odm kulista o $red-
nicy 20-30 cm
2. | lrys m|n|aturom{y Velvet Iris pumita N10-30 P9 8
Caper
3| Klon pagmy Fire | cer palmatum N140-160 c5> 1
4. Roz‘plenica japoh’ska Penn/'setqm alopecu- N10-50 1 9
Black beauty roides
5. Sosna gorska ‘Carsten’ Pinus mugo N20-30 C2/C3 2
Nr Nazwa materiatu Powierzchnia m2 llo&é
1. Ziemia uniwersalna 1,82 1m3
(warstwa 55¢m) — nalezy dopasowac po
wykonaniu donicy
2. Agrowtdknina biata/ czarna (100g/m2) 1,82 2m2
3. Grys granitowy (dalmatyriczyk) grubo$¢
warstwy 3cm, frakcja 8-16mm 1,82 169 kg

8.3.3-DONICANR 3

Donica wykonana z palisady betonowej 12x19x60cm, w kolorze grafitowym. Donica o wymiarze 373x126¢m.
Wykonanie nasadzen zgodnie z rysunkiem ,Nasadzenia roslin — donica nr 3” oraz zestawienia:

Nr Nazwa polska Nazwa taciriska Wysoko$¢ rosliny wielkos¢ pojemnika llosé
[cm]
1. Bukszpan wiecznie zie- | Buxus sempervirens N20-30 C1/C3 3
lony odm kulista o $red-
nicy 20-30 cm
2. Czosnek olbrzymi o
‘Globmaster Allium giganteum N15-30 C3 3
3| Osticadenh@ PO | stpa tenuissima N15-30 P11 12
4. | Sosna gérska ‘Carsten’ Pinus mugo N20-30 C2/C3 4
3. | Tawutka Arendsa odm/ | 4opp ¢ orengsii N15-30 P11 4
0 biatych kwiatach
Nr Nazwa materiatu Powierzchnia m2 llosé
1. Ziemia uniwersalna 3,56 1,96 m3
(warstwa 55¢m) — nalezy dopasowac po
wykonaniu donicy
2. Agrowtdknina biata/ czarna (100g/m2) 3,56 4 m2
3. Grys granitowy (dalmatyrczyk) grubo$¢
warstwy 3cm, frakcja 8-16mm 3,96 331kg

8.3.4 - NASADZENIA PRZY SLUPIE TELEKOMUNIKACYJINYM
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Nasadzenie przy stupie telekomunikacyjnym zostato zaplanowane w formie pnacza puszczonego po stupie
telekomunikacyjnym. Aby roslinno$¢ miata sie poczatkowo po czym pia¢, mozna zastosowac drut owinigty
wokot stupa. Drut stalowy, ocynkowany minimum 5mm grubosci. Cato$¢ otoczona kratg azurowg zgodnie z
podpunktem 7.5. Wypetnienie nawierzchni po nasadzeniu z grysu granitowego, o grubo$ci warstwy

min. 2 cm.

Nr Nazwa polska Nazwa taciriska Wysoko$¢ rosliny wielkos¢ pojemnika llosé
[cm]
1. Winobluszcz .
pieciolistkowy Faronacssus N70-90 c2 1
REDWALL ‘Troki quinq
Nr Nazwa materiatu Powierzchnia m2 llo&é
4. Grys granitowy (dalmatynczyk) grubo$é 05 46 k
warstwy 3cm, frakcja 8-16mm ' g
5. Do ustalenia na budo-
Drut stalowy ocynkowany - Wie
6. Krata azurowa 100x100cm - 1 szt.
D. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnie zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
murek oporowy 10,54 m?
murki terenowe 10,91 m?
Suma 21,45 m?
Powierzchnie projektowanych nawierzchni utwardzonych
kostka betonowa — podbudowa dla ruchu pieszego 250,23 m?
kostka betonowa — podbudowa dla ruchu jezdnego 70,76 m?
w tym 24,60 m? na dziatce nr 3673
kostka granitowa — nawierzchnie ostrzegawcze 9,12 m?
Suma 330,11 m?
Powierzchnie biologicznie czynne
trawniki projektowane 26,71 m?
projektowane nasadzenia ozdobne 10,75 m?
trawniki do rekultywacii ok. 20 m?
Suma ok. 57,46 m?

E. INFORMACJE | DANE

1. Uwarunkowania prawne

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci centrum miasta Augu-
stowa, terenéw potozonych miedzy ulicami: Mostowa, Mtyfiska, Hoza, istniejacg zabudowa wielorodzinng,
oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Siegiennego, 3 Maja.

Zgodnie z zapisami planu, dziatka nr 3440 oznaczona jest symbolem 10CP1/1 jako istniejacy ciag pie-
szy. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego przeznaczenia terenu i jest zgodna z zapisami mpzp.
Prace i roboty budowlane planowane na dziatkach sgsiadujacych nie zmieniajg ich przeznaczenia i zwigzane
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s z nieprecyzyjnym natozeniem godezyjnych granic dziatki na istniejace zagospodarowanie terenu.
1. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Realizacja inwestycji w zakresie okre$lonym projektem nie figuruje w katalogu inwestycji mogacych od-
dziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢ wyma-
gany, nie powoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
2. Strefy ochronne

Teren przeznaczony pod zamierzenie budowlane nie jest potozony w strefie ochrony przyrody i nie jest
wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow. Teren zlokalizowany jest w Strefie Ochrony
Konserwatorskiej.

Teren przeznaczony pod zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

F.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Istniejace budynki zlokalizowane sg w pierzejach ulic 3 Maja i Miyriskiej. Wyjatek stanowi budynek
mieszkalny wielorodzinny na dziatce nr 3682/3 ktéry usytuowano $ciang szczytowa do ulicy Miyrskiej, w od-
legtosci 9m od krawedzi jezdni.

Drogami pozarowymi dla budynkdw w obszarze opracowania sg ulice 3 Maja i Miyriska bedace drogami
publicznymi.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia miejska sie¢ wodociggowa.

G. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji przebudowy budynku obejmuje, ze wzgledu na nieprecyzyjne natoze-
nie godezyjnych granic dziatki na istniejace zagospodarowanie terenu, teren sasiadujacych dziatek nr 3441/2,
345212, 3439, 3438/3, 3673, 3395 i 3682/3. Roboty budowlane na dziatkach sasiadujacych polegaé¢ bedg
przede wszystkim na wykonaniu murku oporowego na granicy z dziatkami 3439 i 3438/3, na wykonaniu wy-
miany nawierzchni utwardzonych, wykonaniu elementéw matej architektury i zagospodarowania terenu, oraz
na rekultywaciji istniejacych trawnikdw.

Dla wykonania ww prac, Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

H.  INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Mozliwe utrudnienia podczas realizacji rob6t budowlanych:
Projektowana inwestycja prowadzona bedzie w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci i przytaczy.
W przypadku stwierdzenia bezposredniej kolizji z mediami lub stwierdzenia niezgodnosci ich lokalizacji z pod-
ktadem geodezyjnym, wszelkie przewody nalezy zabezpieczy¢ bezposrednio na budowie zgodnie z obowia-
zUjacymi przepisami. Prace budowlane w poblizu istniejacych sieci i przytaczy nalezy wykonywaé z nalezytgq
ostroznoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz za pomocg przeszkolonych pracownikow.
2. Kolizie
a) W obszarze opracowania wystepuje kolizja projektowanej sieci elektroenergetycznej i deszczowej z
istniejacymi sieciami - w szczegdlnoSci z siecig cieptownicza. Szczegdtowe rozwigzania kolizji pro-
jektowanych sieci i przytaczy branzy sanitarnej i elektrycznej, zabezpieczenia i sposob postepowa-
nia - zgodnie z projektami technicznymi branzy elektrycznej i sanitarnej. oraz oznaczeniami na ry-
sunku A2.
b) Lokalizacja murkéw terenowych i oporowych w odlegto$ciach mniejszych niz wymagane od istnieja-
cej sieci cieptowniczej. Zabezpieczenie przewodow cieptowniczych rurami ochronnymi - zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarnej i 0znaczeniami na rysunku A2.
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