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ZALACZNIKI

ZAt .1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JR5-A37-XKK *

Pan Tomasz Supranowicz o humerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16
adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAt 2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 czerwca 2016 1.
POIIB.KK. 7131/010/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z po6Zniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 7‘ L
dr inz. Mikotaj Malesza men s ST
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2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki 5w grmessaeses I i

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. WojciechRgbacz ST

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Supranowicz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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2)

3)

4
5)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwigzku z § 10 oraz § 14

ust.

5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obowigzujgcy dla terenu
objetego opracowaniem,

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietlenia terenu:
W skiad opracowania wchodzi:
- kablowe linie oswietleniowe,
- osSwietlenie terenu - rozmieszczenie opraw;
- ochrona przeciwporazeniowa;
- ochrona przepieciowa.

3. Demontaz

Rozbiérke wykonaé w porozumieniu z Inwestorem i zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Prace demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz zaleceniami uzytkownika i wtasciciela urzadzen. Wszystkie prace w poblizu
urzgdzen pod napieciem Wykonawca winien prowadzi¢ w obecno$ci osob upowaznionych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania robét demontazowych w taki sposob, aby elementy
urzgdzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym
ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzgdzen bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym ich Wiasciciela i uzyska¢ od niego
zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze
pozostawi¢ elementy urzadzen bez ich demontazu (np. fundamenty, kable), o ile uzyska na
to zgode Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, wszystkich materiatbw pochodzacych
z demontazu ich Wtascicielowi, do wskazanego przez niego miejsca. Demontaze nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy. Wykonawca powinien opracowacC i przedstawi¢c do
akceptacji harmonogram robot, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem i Wiascicielem
okresy wylgczenia napiecia w rozbieranych urzgdzeniach.

Nalezy pamieta¢ o porzgdku na placu rozbiorki i uporzadkowanym sktadaniu
powstatych z rozbiérki materiatéw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach. Powstate po
rozbiérce materiaty i gruz nalezy wywiez¢ a zagtebienia nalezy uzupetni¢ z zageszczeniem -
do poziomu terenu.

Podczas catego procesu rozbiorki nalezy zapewni¢ statecznos¢ wszystkich
elementéw i konstrukcji. Miejsca, w ktorych wykonano odtgczenia oraz fragmenty
infrastruktury pozostawionej w sgsiedztwie prac rozbidérkowych — nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i w sposbéb widoczny oznaczy¢. Zapewni¢ nalezy dojazd i miejsca postojowe
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dla ciezkiego sprzetu zmechanizowanego, jak réwniez place skladowania zdemontowanych

elementéw obiektu przed ich wywiezieniem z terenu inwestyciji.
Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy rozbidrkach:
a. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
b. Obszar, na ktérym odbywa sie rozbiérka, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami.
c. Plac rozbioérki organizowa¢ tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
d. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia konstrukcji
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/sek. nalezy
roboty wstrzymac.
e. Do transportu stupéw uzywaé samochodow z przyczepa diuzycows.
f. Przy robotach rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden
sposob komfortu pracy.
g. Sprzet uzyty do rozbiorki winien zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe wykonanie robét.
h. O terminie rozbiorki nalezy powiadomic¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w strefie robét
i. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom I. Budownictwo Ogdlne oraz
warunki BHP
j-  Wskazanie s$rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
zagrozenia.

4. Oswietlenie zewnetrzne

W projekcie przewidziano os$wietlenie terenu: wysokie w postaci opraw
os$wietleniowych na stupach (2 sztuki) oraz niskie akcentowe w postaci opraw (12 sztuk)
Zlokalizowanych w $cianie murku terenowego od strony istniejgcego ogrodzenia.

Elementy o$wietlenia

Elementy oswietlenia

oprawa dekoracyjna LED 36W 6000Im np. OW LED, na stupie dekoracyjnym 2 szt.
anodowanym w kolorze czarnym, wysokos¢ 5m np. SAL-DP507G

oprawa zewnetrzna LED wpuszczana w murek, aluminiowa, czarna, moc oprawy 5- 12 szt.
10W, IP65

Zasilanie oswietlenia nalezy wykonac¢ z projektowanego (oddzielnym opracowaniem,
przekazanym do wykonania) stupa oswietleniowego LO12 przy ul. Mtyhskiej. Oswietlenie
zatgczane bedzie wraz z o$wietleniem miejskim i zasilane z szafki oSwietleniowej SO-0010.

Projektowang doziemng instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé¢ YAKXs4x35mm2 w
rurze ostonowej DVK75 na catej dtugosci. Z oprawy O2 poprzez zabezpieczenie IZK z
wktadkg 6A wyprowadzi¢ zasilanie do opraw w murku terenowym. Zasilanie wykonac¢ kablem
YKY 3x2,5mm2 w rurze DVK50.

Oprawe oraz stup nalezy wykonac tego samego typu co budowane oswietlenie na ul.
Miynskie;.




Trase linii kablowej oswietleniowej, a takze miejsca posadowienia stupéw
oswietleniowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. E1. Kable podtagczyé
w proj. stupach do tabliczek stupowych.

Projektowane kable oswietleniowe ukfada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m (pod
drogami min. 1m) linig falistg z zapasem 2-3% dtugosci wykopu, na warstwie piasku grubosci
co najmniej 10cm. Nastepnie przysypaC warstwg piasku grub. min 10cm, warstwg gruntu
rodzimego grub. co najmniej 15cm., a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z PCV. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Wykopy zasypa¢ ubijajgc ziemie
warstwami, co 20cm. Przed zasypaniem rowu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonej
sieci.

Sposéb uktadania kabla:
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(wymiary podane w cm)

Przy rownolegtym uktadaniu kabli we wspolnym wykopie zachowac¢ miedzy nimi 10-cio
cm odlegtos¢. Przy zblizeniu kabli nalezgcych do réznych uzytkownikéw zachowac¢ miedzy
nimi 50 cm odlegto$¢

Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapas
o dtugosci min. 2m w postaci petli utozonej w ziemi wokoét stupa oswietleniowego. W czasie
budowy na odcinkach zblizen i skrzyzowanh istniejgce sieci zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robot budowlanych, elektrycznych ,odkryje
sie” jakiekolwiek sieci podziemne, nieoznaczone na mapie, nalezy stosowac rury ochronne.
Tabele montazowe winny zawiera¢ zapas przepustow przeznaczonych do tego celu.
Istniejace nawierzchnie na trasie uktadanego kabla wychodzgcego poza obszar prac firm
drogowych nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem
zdemontowanych wczesniej materiatbw. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
materiatdbw z demontazu nalezy zapewni¢ analogiczne materiaty nowe. Trasy wyznaczy¢ w
oparciu o projekt zagospodarowania terenu. Przy ukfadaniu projektowanych kabli zachowaé
normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen podziemnych. Prace w miejscach
skrzyzowan i zblizeh projektowanej sieci do istniejacej infrastruktury podziemnej,
bezwzglednie wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bgdz zarzadca.



5.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czesci czynnych jako

ochrona podstawowa, samoczynne wytgczanie zasilania poprzez wytgczniki bezpieczniki
topikowe jako ochrona przy uszkodzeniu. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Projektuje sie uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacje koloru

z6to-zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy
przytaczy¢é do wspdlnego magistralnego przewodu ochronnego. Nalezy poditgczy¢ przewody
ochronne PE do zaciskéw w stupie oswietleniowym.

Bezposrednio po oddaniu urzadzeh do eksploatacji /zatgczeniu napiecia/ nalezy

dokonac¢ pomiaréw ochronnych, sporzgdzajgc odpowiedni protokét.

6.

Uwagi koncowe

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary
odbiorcze.

Nowoprojektowana lokalizacja urzgdzeh podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Obwadd instalacji powinien by¢ opisany w sposoéb trwaty.

Osoby wykonujgce instalacje elektryczne winny posiada¢ odpowiednie aktualne
swiadectwo kwalifikacji grupy ,E”.

Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodnosci wraz z poswiadczeniem o wiasciwosciach technicznych
zastosowanych materiatow.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z BHP, PBUE oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W trakcie wykonywania robot nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia i
oznakowania.

W czasie budowy na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczyc¢
przed uszkodzeniem.

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E1. Zagospodarowanie terenu — o$wietlenie terenu
Rys. nr E2. Schemat ideowy — oswietlenie zewnetrzne
Rys. nr E3. Murek terenowy — oprawy wpuszczane



Projektowany stup dekoracyjny anodowany w kolorze czarnym, wysokos¢ 5m:
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Projektowana oprawa dekoracyjna LED 36W 6000Im typu szyszka:
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Oprawa w murku terenowym:
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