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Oswiadczenie

Oswiadczam ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy obejmujacy;

Budowa odcinka oswietlenia
drogi Gminnej w Grodzisku

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.
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ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETY PROJEKTEM

WYKONAWCZYM

Budowa odcinka o$wietlenia drogi Gminnej
w Godowej Gmina Strzyzow

montaz skrzynki oswietleniowej SO -1
utozenie kabla YAKXS 4 x 35 mm®

montaz
montaz
montaz
montaz
montaz
montaz
montaz
montaz

stupéw naroznych N -E 10,5 /4
stupow krancowych K —E 10,5/6
stupéw przelotowych P — E 10,5/4
opraw Magnolia 72W prod. Rosa
bezpiecznikow SV 19,25
odgromnikow GXO 0,66/2,5
uziemien pionowo poziomych
przewodéw AsXSn 4 * 35 mm?’

- lkpl
- 30 mb

-1 kpl
-2 kpl
-6 kpl

- 9 kpl

- 9 kpl

- 6zt

- 3 szt

- 380/400m
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OPIS DO PROJEKTU

Zagospodarowania dziatek w zakresie budowy

odcinka oswietlenia drogi Gminnej
w Grodzisku Gmina Strzyzow

Po dziatkach nr ewidencyjny ;
1211, 1210, 1209
obreb 13 Grodzisko
Dziatki wymienione z trasa projektowanego odcinka linii energetycznej na
stupach wirowanych przewodem AsXSn oswietlenie odcinka drogi
gminnej w m- ci Grodzisko Gmina Strzyzéw

nie sa wpisane do rejestru zabytkow

nie podlegaja ochronie konserwatorskiej ‘ . :
nie leza w terenie szkod gorniczych. | yi€ ?aé'fl&f@/kﬁw ﬂ;ﬁﬁ‘ﬁé %
Kategoria geotechniczna I — proste warunki gruntowe.

Dziatki stanowig tereny rolnicze nie uzytkowane, a trasy linii zostaty
zlokalizowane w ciggu drogi wojewodzkiej wg uzgodnien

z wilascicielami dziatek i1 UG Strzyzow

Tereny dziatek nie podlegaja ochronie dziedzictwa kulturowego i kultury
wspotczesne;.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do mogacych oddziatywac¢ na
srodowisko.

Projektowana linia energetyczna nie oddziatuje na dziatki sasiednie




11. Opis techniczny :

11.1 Cel inwestycji

Po wybudowaniu urzadzen przewidzianych tym projektem bedzie mozliwe
zasilanie odcinka oswietlenia drogi gminnej w m- ci Grodzisko Gmina Strzyzow
11.2 Podstawa opracowania

1. Techniczne warunki zasilania nr 18-F6/WP/00992

. Uzgodnienia z inwestorem

PBUE, PN 76/ E05125

Dziennik ustaw nr 81/90, poz 473/PN/E5009

Poradnik montera elektryka - wydanie II

S

11.3 Urzadzenia istniejace :

W poblizu projektowanego o$wietlenia ulicznego znajduje si¢ STACJIA 15/04 kV
Grodzisko 11 z istniejacym zlaczem kablowo licznikowym ZK 1+ 1P uklad sieciowy
TNC

11.4 Urzadzenia projektowane :

Przy istniejacym zlaczu ZK 1 + 1P nalezy usytuowac¢ skrzynke oswietleniowa SO 1 na
fundamencie. Z omawianego projektowanego sterowania o$wietleniem ulicznym SO 1
nalezy  wyprowadzi¢ obwod oswietlenia ulicznego ; kierunek - Wierzchowina
kablem ziemnym YAKXS 4 x 35 mm’ - 30 mb do stupa projektowanego Nr 1/ NE 10,5/4
a nastepnie 2x AsXSn 2 * 35 mm’® do projektowanych shupéw Nr.2,3,5.6,7,.8 P E10,5/4
—6 szt oraz stupow K N E 10,5/6 Nr 4,9 -2 szt z projektowanymi oprawami
Magnolia Led 70W prod. Rosa w ilosci 9 szt wg trasy jak na planie w skali 1;
1000.. Na stupie Nr 1.4.9 nalezy zamontowa¢ odgromniki 1* GXO 0,5/5 i pofaczy¢ je
z uziomem o wartosci R < 10 Q. Warto$ci takie najlepiej uzyskac stosujgc uziom
pretowy punktowy w ilosci minimum 5. pretow @ 16 dlugosci 6 m

Na kazdym ze slupéw projektowana jest oprawa oswietleniowa Magnolia Led 70W
prod. Rosa.(lub inna o zblizonych parametrach wg uznania inwestora ). Z
projektowanego zabezpieczenia w SO 1 2x S191B 6 A poprzez listwe LZ 5 x 35 mm®
wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4 x35mm’ na stupaNr 1/NE 10,5/4 a nastepnie przewdd
AsXSn 4*35mm’ dlugosci 380/400 mb nalezy go podwiesi¢ stosujac osprzet do
przewodow izolowanych . Kazda oprawe oswietleniowa nalezy zabezpieczy¢ stosujac
bezpiecznik topikowy Biwts 6 A w oprawie do przewoddéw izolowanych. Wysiegniki
lamp nalezy polaczy¢ z przewodem PE i pomalowac¢ na kolor zotty Calosé robot
wykona¢ zgodnie z norma PNE 05100-1 w/ g katalogu do przewodow izolowanych na
stupach E W wysiegnikach lamp stosowaé¢ przewod YDY 3 * 2.5 mm® . Projektowany
obwod oswietleniowy opomiarowany bedzie licznikiem 1 fazowym i sterowany przy
pomocy sterownika TBN SELEKTA lub TALENTO i stycznika SLB 63 A
umieszczonymi w SO 1,,WQO,, Zabezpieczenie gtowne S191C 6A umieszczone w
oddzielnej obudowie S 3 przystosowane do plombowania. Calo$¢ sterowania bedzie
zasilana z rozlacznika RBK1 80 A z wkladami BM 16 A i umieszczona RS stacji iw
ZK 1+ 1P przy Rozdzielni stacyjnej. . Schemat sterowania podano na Rys. Nr.15 .
Poczatek i koniec odcinka oSwietlenia ulicznego oznakowaé rura termokurczliwa
koloru zoltego dlugosci 25 ¢m podobnie wysiegniki lamp nalezy pomalowaé¢ na
kolor zo6lty na poczatku i koncu odcinka wywiesi¢ tabliczki ,,WO,,
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11.5 Informacja techniczna i organizacyjna ;

- Inwestor uzyska zgod¢ wlascicieli parcel na przeprowadzenie kabla energetycznego
Dodatkowo nalezy : - zleci¢ wykonanie mwentaryzacll geodezyjnej - wykonaé¢ pomiary
uziemien roboczych i ochrony p. porazeniowej oraz stanu izolacji. - urzadzenia zglosi¢
do odbioru technicznego :- I etap przed zasypaniem wykopu - Il etap po zakonczeniu
wszystkich prac.

11.6. Ochrona od porazen ;

Napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicznego przystosowa¢ do systemu TT.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania w czasie t £ 5s. Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja metalowe
obudowy i wysiegniki opraw o$wietleniowych.

Obudowy opraw o$wietleniowych i wysiegniki lamp polaczy¢ z przewodem ochronnym
PE , uklad sieciowy TT. W wysiegnikach stosowaé przewod YDY 3 * 2.5 mm?®.
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