WIDOK PRZEStA NAROZNEGO H=5,0 m (PILKOCHWYT)
SKALA 1:20
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PRZEKROJ H=5,0 m (PILKOCHWYT)
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‘ mocowanie drutu napinajacego ‘
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OZNACZENIA :

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowq.

2. W przypadku elementow niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje
podjg¢ w trybie nadzoru autorskiego.

3. Wszelkie odstgpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy
uzgodni¢ z autorem opracowania.

4. Przed przystgpieniem do prac, dokonaniem zamoéwier, nalezy
sprawdzi¢ wymiary, poziomy i specyfikacje w razie niezgodnosci z
projektem skontaktowac sig¢ z autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafoSciowo wraz z opisem technicznym,
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym,
a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby
byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe].

6. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami,
normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi
warunkami wykoannia i odbioru robot.

/. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi
i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
rownowaznych lub lepszych wifasciwosci techn. od wyspecyfikowanego
produktu.
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OBIEKT BOISKO DO PILKI NONEJ PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWONES R 4 - KATEGORIA V
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UWAGI: fundament ogrodzenia ‘

- rozmiar oczka siatki 10x10 mm

- stupek i rygiel @ 60mm - ogrodzenie H=4,0 m; stupek i rygiel 880mm - ogrodzenie H=5,0 m

- stupy bramy i furty rura @10 mm

- konstrukcja bramy i furty - profil zamkniety 50x50x3 mm; wypetnienie bramy i furty - siatka panelowa zgrzewana
- min wysoko$¢ przejazdu i przejscia - 200 cm

- max rozstaw drutu naciggowego 50 cm; drut naciggowy wpeciony w oczka siatki

- stezenia max co szdste przesto ogrodzenia

- stupek zabezpieczy¢ od gory naktadkg zabezpieczajgcg przedostanie sie wody do $rodka

- kolor ogrodzenia zielony RAL 6005
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TEMAT PROJEKT BOISKA DO PIEKI NOZNEJ
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
UL. WIELKOPOLSKA W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 681 0BREB

RobzAJ oPRAC. PROJEKT BUDOWLANY
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TRESC RYSUNKU

BOISKO DO PILKI NOZNEJ
— ELEMENTY PILKOCHWYTOW — SZCZEGOt

DATA 052020 NR RYSUNKU
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BRANZA  ARCHITEKTURA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordow bedg naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018




