OZNACZENIA :

E BOISKO DO PItKI NOZNEJ — NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

E STREFA WYBIEGU — NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

UWAGI :
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1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywac
zgodnie z dokumentacjq projektowq.

2. W przypadku elementow niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje
podjg¢ w trybie nadzoru autorskiego.

5. Wszelkie odstegpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy
uzgodni¢ z autorem opracowania.

4. Przed przystgpieniem do prac, dokonaniem zamowier, nalezy
sprawdzic wymiary, poziomy i specyfikacje w razie niezgodnosci z
projektem skontaktowa¢ sig z autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywac cafoSciowo wraz z opisem technicznym,
rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym,
a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowat tak jakby
byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe].

6. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami,
normami branzowymi, instrukcjami producentow oraz obowigzujgcymi
warunkami wykoannia i odbioru robot.

/. Wszystkie materiafy i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi
i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
rownowaznych lub lepszych wifasciwosci techn. od wyspecyfikowanego
produktu.
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autorow bedq naruszeniem przepisdow wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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