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                               I    Wstęp  i  zakres prac 
 
 

           Niniejszą Opinię geotechniczną wykonano na zlecenie Pracowni 

Projektowej ARKADA Anna Flicińska, 71 - 260 Szczecin, ul. A. Mickiewicza 127/2.  

W Stargardzie Szczecińskim, na działce nr 681, położonej przy ulicach: 

Wielkopolskiej, F. Nowowiejskiego i H. Wieniawskiego, planowana jest budowa 

kompleksu boisk sportowych przy S.P. nr 4 im. majora Henryka Sucharskiego w 

Stargardzie Szczecińskim, ul. Wielkopolska 30. Celem niniejszej Opinii jest 

zbadanie warunków gruntowo - wodnych i ich ocena w związku z przyszłymi 

pracami projektowymi i budowlanymi. 

          Podstawą prawną opracowania są: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463). 

          Prace terenowe prowadzono w dniu 13 lutego 2014 r. pod nadzorem geologa 

inż. Michała Niedziółki Objęły one: tyczenie, wiercenia - geotechniczną wiertnicą H-

16 S - pięciu otworów do gł. 3,0 m, zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez 

Zleceniodawcę. Wytyczono je metodą domiarów prostokątnych w oparciu o stałe 

obiekty terenowe, a ich rzędne określono na podstawie niwelacji technicznej, 

dowiązując ją do punktów wysokościowych (pokrywy studzienek) o wartościach 

29,29 m i 29,55 m n.p.m. odczytanych z mapy sytuacyjno - wysokościowej. W 

czasie wierceń, wykonywano badania makroskopowe gruntów określając: rodzaj, 

wilgotność, stan, barwę i opór. Rejestrowano także nawiercone sączenie wody 

gruntowej. 

                  W ramach prac kameralnych opracowano w pięciu egzemplarzach niniejszą 

Opinię, z których cztery przekazano Zleceniodawcom, a jeden pozostał w archiwum 

wykonawcy. Składa się ona z części tekstowej i rysunków przedstawionych w spisie 

treści. Przy jej sporządzaniu wykorzystano materiały uzyskane z własnych prac i 

badań terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie 

geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2 Projektowanie 

geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, a także 

materiały kartograficzne, literaturę fachową i normę PN-81/B-03020.              
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                                   II   Poło żenie  i  geomorfologia 

 

        Rejon badań położony jest w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. 

Wielkopolskiej, F. Nowowiejskiego i H. Wieniawskiego, na działce nr 681, na której 

znajduje się budynek Szkoły i boisko.   

        Pod względem geomorfologicznym, powyższy teren stanowi fragment moreny 

dennej, powstałej w okresie najmłodszego (bałtyckiego) zlodowacenia. Obszar 

badań jest płaski i wznosi się ca 29,0 – 29,5 m n.p.m.  

 
 
                             III  Opis budowy geologicznej 

       

         W podłożu nawiercono utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego i 

plejstoceńskiego. Najmłodsze, holoceńskie utwory reprezentowane są przez nasypy 

i humus (glebę) o miąższości 0,3 – 1,1 m. Pod nimi rozprzestrzeniają się starsze, 

plejstoceńskie osady lodowcowe, wykształcone w postaci glin zwałowych, nie 

przewierconych otworami o gł. 3,0 m.                                                      

 

                            IV   Opis  warunków  wodnych           

   

        W czasie prowadzenia prac polowych (13.02.2014 r.) nawiercono jedynie 

sączenie wody gruntowej, położone w otworze nr 4 na gł. 1,9 m p.p.t. Obserwacje 

warunków wodnych prowadzono w okresie średnich stanów wód gruntowych i 

dlatego w porze mokrej mogą pojawić się jej sączenia w stropowych partiach 

podłoża. Piaski ilaste i gliny ilaste są bardzo mało wodoprzepuszczalne i posiadają  

współczynnik  filtracji  k = 1x10-7 m/s.                   

 

                   V  Ocena technicznych własno ści podło ża gruntowego 

 

        Charakterystykę warunków gruntowo - wodnych w podłożu przedstawiają 

Przekroje geotechniczne (zał. 2 – 2c) i Karty otworów geotechnicznych (zał. 5 – 5a). 

Podział na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o genezę, litologię i 

Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne i 



 

4 
 

cześć 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego. Z podziału geotechnicznego 

wyłączono nasypy i humus o udokumentowanej miąższości 0,3 – 1,1 m. Wśród 

pozostałych gruntów wydzielono trzy warstwy geotechniczne.    

   Warstwa pierwsza /I/ - piaski ilaste z domieszką żwirów (grclSa) i gliny ilaste ze 

żwirem (grsasiCl), wilgotne, plastyczne o  wskaźniku konsystencji - IC = 0,70 i 

stopniu plastyczności - IL = 0,30.  

   Warstwa druga /II/ - piaski ilaste z domieszką żwirów (grclSa) i gliny ilaste ze 

żwirem (grsasiCl), wilgotne, twardoplastyczne o  wskaźniku konsystencji - IC = 0,80 i 

stopniu plastyczności - IL = 0,20 

   Warstwa pierwsza /III/  -  piaski ilaste z domieszką żwirów (grclSa), mało 

wilgotne, zwarte o  wskaźniku konsystencji - IC = 1,00 i IL = 0,00. 

        Szczegółowe rozprzestrzenienie gruntów w podłożu przedstawiają: Przekroje 

geotechniczne (zał. nr 2 – 2c) i Karty otworów geotechnicznych (zał. 5 – 5a).  

       Parametry geotechniczne gruntów podane w Legendzie do przekrojów (zał. 3), 

określono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego, opierając się na doświadczeniu i jakościowych badaniach 

geotechnicznych oraz normie PN-81/B-03020. Oznaczanie gruntów oparto na 

klasyfikacji „trójkąta” przedstawionego w normie PN-EN ISO: Badania 

geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.     

                          

                                     VI  Wnioski 

 

1. W podłożu poniżej nasypów mineralno – gruzowych i humusu - o miąższości 0,3 

– 1,1 m - występują grunty nośne. Są to piaski ilaste i gliny ilaste z domieszką 

żwiru w stanie plastycznym o IC = 0,70, twardoplastycznym o IC = 0,80 i zwartym 

o IC = 1,00.   

2. W okresie prowadzenia prac polowych stwierdzono obecność wody gruntowej 

tylko w postaci sączenia, położonego w otworze nr 4 na gł. 1,9 m p.p.t. Z uwagi 

na mało wodoprzepuszczalne podłoże (występowanie piasków ilastych i glin 

ilastych), pod boiskami należy wbudować warstwę filtracyjną i zaprojektować 

odwodnienie terenu, stosując drenaż. Głębokość przemarzania gruntów wynosi 

0,8 m.   

3. Projektowane obiekty można posadowić bezpośrednio na gruntach naturalnych.  
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Z poziomu posadowienia należy usunąć grunty antropogeniczne, a w ich 

miejsce wbudować warstwę piaskowo – żwirową. Głębokość przemarzania 

gruntów wynosi 0,8 m. 

4. Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” na opiniowanej działce występują  „proste 

warunki gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane należą do „pierwszej 

kategorii geotechnicznej”.                                                                                                                                       

                                                                  
                   
                                                                                        Opracował: 
 

                                                                          mgr Ryszard Niedziółka 
                                                                                 upr. geolog. CUG nr 070744 
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Objaśnienia symboli i znaków
stosowanych

w załącznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntów
według PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

ORGANICZNE

4 - numer punktu badawczego
15,75 - rzędna punktu badawczego

OPIS GRUNTÓW:
z domieszką - symbol gruntu występuje
przed frakcją główną, np.: gr
z przewarstwieniami - symbol gruntu
występuje za frakcją główną z podkreśleniem
symbolu, np:
/  ...     na pograniczu ...
(...)      opis dodatkowy

clSa

Clsa

( składy gruntów )

INNE, NIETYPOWE
(NIE OBJĘTE NORMĄ)

- kreda (jeziorna)
- węgiel brunatny
- węgiel kamienny
- kreda pisząca

kr
cd
ck
kp

- muszle
- drewno
- korzenie

M
D
korz

oraz zwykle jako domieszki:

ustabilizowany w czasie
wiercenia (piezometryczny)
poziom wody gruntowej,
jego głębokość (m p.p.t.)

nawiercony poziom wody
gruntowej i jego głębokość
(m p.p.t.)

grunt nawodniony

sączenie

2,11

3,52

~~

WODA GRUNTOWA:

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE
- skała twardaST - skała miękkaSM

GRUNTY (ANTROPOGENICZNE)
- materiał naturalny i sztucznyMg

charakterystyczne domieszki:

c bet o żl- gruz ceglany, - beton, - odpady (śmieci), - żużel

SONDOWANIA:

INNE OZNACZENIA:
- symbol wieku i genezyQp

g

II

Zał. nr 4

- granica litostratygraficzna

- nr warstwy geotechnicznej

- granica warstwy geotechnicznej

- sonda dynamiczna lekka
- sonda średnia
- sonda ciężka
- sonda b. ciężka
- sonda statyczna
- sonda statyczna z pomiarem
ciśnienia porowego

- sonda stożkowo-krzyżakowa

dynamiczna
dynamiczna
dynamiczna

DPL
DPM
DPH

DPSH
CPT

CPTU

SLVT

C - gruby
M - średni
F - drobny

INNE SYMBOLE

Symbol występuje
przed frakcją której dotyczy

- humus (wskazuje
na grunt próchniczy
o zawartości części
organicznych

, glebę
lub domieszkę
humusu)

I = 2 - 6%om

- gytia
( )
- torf )
I = 6 - 20%

(I > 20%
om

om

H

gy

T

Or - grunt organiczny

BARDZO
GRUBOZIARNISTE

GRUBOZIARNISTE

DROBNOZIARNISTE

- duże głazy
- głazy
- kamienie

Lbo
Bo
Co

- żwir
- żwir piaszczysty
- piasek
- piasek ilasty
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