OZNACZENIA :

E BOISKO DO PItKI NOZNEJ — NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

E STREFA WYBIEGU — NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

25.00m

STREFA WYBIEGU BOISKO DO PItKI NOZNEJ BOISKO DO PIKI NOZNEJ STREFA WYBIEGU
2.00m V 21.00m V 2.00m

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywaéd
zgodnie z dokumentacjg projektowq.

2. W przypadku elementow niewyszczegolnionych odpowiednie decyzje
podjqgc w trybie nadzoru autorskiego.

5. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy
uzgodni¢ z autorem opracowania.

4. Przed przystgpieniem do prac, dokonaniem zamowien, nalezy
sprawdzi¢ wymiary, poziomy i specyfikacje w razie niezgodnosci z
projektem skontaktowac sig z autorem opracowania.

5. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafoSciowo wraz z opisem technicznym,

rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym,
a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac¢ tak jakby
byfy ujete w obu czeSciach dokumentacji projektowe].

6. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami,

warunkami wykoannia i odbioru robot.

/. Wszystkie materiafy i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi
i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
rownowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego

[cm] | WARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ t /A S C

nawierzchnia ze sztucznej trawy TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI AR
73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78 e-mail:tta@ttarchitekci.com

[cm] | WARSTWA TRAWY SYNTETYCZNEJ
nawierzchnia ze sztucznej trawy
3,00 | podktadowa wykonana z

produktu.
3,00 | podktadowa wykonana z .

mieszaniny granulatu gumowego ze zwirem
ptukanym sklejonej poliuretanem

ieszaniny granulatu gumokego ze Zuirem GM\NWAw MIASTO STARGARD — SZKOtA PODSTAWOWA NR 4

ptukanym sklejonej poliuretanem ZAMAWAJACY =2

O Stargard, ul. Wielkopolska 30

3,00 | warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) 3,00 | warstwa wyrdwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm)

obrzeze trawnikowe, betonowe 1000x300x80mm 20,00, warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) ‘ ‘ ‘ 20,00 warstwa Klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) obrzeze trawnikowe, betonowe 1000x300x80mm OBIEKT BOISKO DO PILK NOZNEJ PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES NR 4 - KATEGORIA V
pokryte nawierzchnig bezpieczng EPDM 57,00 piasek redni 57,00 piasek Sredni pokryte nawierzchnig bezpieczng EPDM 73-110 Stargard, Wielkopolska 30, Dz. Nr 681 obreb 5

TEMAT PROJEKT BOISKA DO PIEKI NOZNEJ
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
UL. WIELKOPOLSKA W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 681 0BREB ©

i normami branzowymi, instrukcjami producentow oraz obowigzujgcymi
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. ‘ ‘ Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autorow bedg naruszeniem przepisdow wynikajgcych
I z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018




