tTA TTA S.C. J. TYBINKOWSKI, K. TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102
tel. (091) 834 51 77, fax (091) 834 51 78, e-mail: tta@ttarchitekci.com

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZYCIA

6

Obiekt: BOISKO DO PILKI NOZNEJ
- KATEGORIA V
Adres: 73-110 Stargard, ul. Wielkopolska 30

dziatka nr 681, obreb 5

Temat:

PROJEKT BUDOWY BOISKA DO PILKI NOZNEJ NA
TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
W STARGARDZIE PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 30,
NA DZIALCE NR 681 OBREB 5.

Inwestor: Gmina Miasto Stargard — Szkota Podstawowa Nr 4
73-110 Stargard, ul. Wielkopolska 30

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
nr upr. 12/ZPOIA/2006
DATA: 03.2020
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73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102
tel. (091) 834 51 77, fax (091) 834 51 78, e-mail: tta@ttarchitekci.com

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.
nr 120, poz. 1126).

INWESTYCJA: Projekt budowlany boiska do pitki noznej na terenie Szkoty Podstawowej Nr 4
w Stargardzie przy ul. Wielkopolskiej na dziatce nr 681 obreb 5.

ADRES INWESTYCJI: 73-110 Stargard, ul. Wielkopolska 30
nr dziatki — 681, obreb 5; woj. zachodniopomorskie.

INWESTOR: Gmina Miasto Stargard — Szkota Podstawowa Nr 4
73-110 Stargard, ul. Wielkopolska 30
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski

Zakres robot:
Roboty w istniejacej kubaturze budynku:

- wykonywanie stép fundamentowych
- posadowienie urzgdzeh terenowych boiska do pitki noznej
- prace montazowe

Roboty przy zagospodarowaniu terenu:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni nieutwardzonych i utwardzonych

- prace zwigzane z nowoprojektowanymi nawierzchniami pieszymi (projektowana kostka betonowa)
- wykopy pod projektowane sieci (wykopy w szalunkach o gtebokosci ponizej 5 m)

OGOLEM:
- prace montazowe — wykonywane na wysokosciach, powyzej 3 m

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
— istniejgce budynki Szkoty Podstawowej Nr 4
— istniejace boisko sportowe do koszykowki, siatkowki, tenisa
— istniejgce place zabaw

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie.
— brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie przeprowadzenia robo6t budowlanych o szczegdlnie
wysokim ryzyku wg Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r.
art. 21a ust. 2 za wyjatkiem prac na wysokosci (art. 21a ust. 2 pkt 1). Prace te, jak i pozostate nalezy
wykonywaé zgodnie zaleceniami wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26
wrzesnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami - dziat IV, rozdz. 6.
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA
PLANU ,,BIOZ"
(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
Wyszczegdlnienie zakresu robét: kwalifikacja
1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci - dotyczy
1a) Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz I. m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3 m - dotyczy
1b) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — nie dotyczy
1¢) Rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m — nie dotyczy
1d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych - nie dotyczy
1e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych - nie
dotyczy
1f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcéw — nie dotyczy
1g) Prowadzenie robo6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory - nie
dotyczy
1h) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie dotyczy
1i) Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczétki, filary i podpory -
nie dotyczy
1j) Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie dotyczy
1k) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz - nie dotyczy

- 3.0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV - nie dotyczy

- 5.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV - nie

dotyczy

- 10.9 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV - nie
dotyczy

- 15.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV - nie
dotyczy

11) Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw - nie dotyczy
1m) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej | m -
nie dotyczy
1n) Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie dotyczy
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie dotyczy
2a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C - nie dotyczy
2b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest - nie dotyczy
3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym - nie dotyczy
3a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej - nie dotyczy
3b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w kidrych realizowane byly procesy technologiczne
Z uzyciem izotopow - nie dotyczy
4) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie dotyczy
4a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 15 m dla
linii 0 napieciu znamionowym 110 kV - nie dotyczy
4b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 30 m
dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV - nie dotyczy
4c) budowa i remont nie dotyczy linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie dotyczy

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne - nie dotyczy

- linii i urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym - nie dotyczy

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane

z prowadzeniem ruchu kolejowego - nie dotyczy
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4d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego - nie dotyczy

5) Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw - nie dotyczy

5a) Roboty prowadzone z wody lub pod wodg - nie dotyczy

5b) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie dotyczy

5¢) Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie dotyczy

5d) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosSci pietrzenia powyzej 1 m -
nie dotyczy

6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie dotyczy

6a) Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzeh technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych - nie dotyczy

6b) Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami tunelowa,
przecisku lub podobnymi - nie dotyczy

7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy
budowie, remoncie i rozbiorce torowisk - nie dotyczy

8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych - nie dotyczy

9) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowymi - nie dotyczy

9a) Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - nie dotyczy

9b) Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektow - nie dotyczy

10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
masa przekracza 1.0 t. - nie dotyczy

INFORMACJA:

(art. 20, ust. |, pkt. Ib ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065. poz. 1126).

W oparciu o uregulowania prawne jak wyzej niniejszym informuje, ze jest wymagane
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

Whnioski koncowe - informacja
Sposrdéd wymienionych robét do grupy robot stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zalicza sie prace na duzej wysokos$ci oraz prace rozbidrkowe.
Rodzaj zagrozenh spowodowany jest rodzajem pracy:

e zabezpieczenie elementéw przed upadkiem, wykonanie podpér, rusztowan, szalunkéw

e zabezpieczenie elementéw przed niekontrolowanym przemieszczeniem przy pracach

rozbiérkowych

e uzycie wtasciwych urzadzen

e zabezpieczenie wtasciwej strefy ochronnej wokdt stanowiska pracy i wykonywania robot.
W trakcie budowy mogg wystepowac roboty budowlane wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczegdlnosci ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m, kierownik
budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia planu ,BiOZ” — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczehAstwa i higieny pracy jest obowigzkiem kazdego
pracownika.

Kazdy pracownik jest zobowigzany:

- znac przepisy BHP,

- bra¢ udziat w szkoleniu wykonywac prace zgodnie z przepisami BHP i stosowac sie do wydawanych
w tym czasie polecen i wskazéwek przetozonych,

- dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzagdek na miejscu pracy,
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- stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualne;j,

- poddawac sie koniecznym badaniom lekarskim,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o zagrozeniu lub wypadku przetozonego i inne osoby znajdujgce sie

w strefie zagrozenia,

Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robét
i inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje
pracownika przez stuzby: medyczna, specjalistyczne i dostep strazy pozarne;j.

Lokalizacja budynku umozliwia szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.
Uwaga:

Wszystkie materiaty uzyte podczas prac budowlanych muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie ITB lub PZH.

Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Tybinkowski
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