Egz. nrl

N —-geo

ustugi geolQgiczne Niedzidtka

N-GEO Michat Niedziotka
Al. Bohateréw Warszawy 34/35
70-340 SZCZECIN
Tel/fax. 91 484 38 40

Opinia geotechni czna

TEMAT: Stargard Szczeci nski, ul. Wielkopolska 30, woj. zachodniopomorskie
- zagospodarowanie tere nu urz gdzeniami sportowymi
na terenie Szkoty Podstawowej nr 4

ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa ARKADA
Anna Flici aska
71-260 Szczecin, ul. Mickiewicza 127/2

OPRACOWAL: mgr Ryszard Niedziotka
upr. geol. CUG nr 070744

inz. Michat Niedzibtka
upr. geol. Xl — 071/POM

mgr Marta Kranzmann

Szczecin, luty 2014 r.



SPIS TRESCI

A  Tekst

|  Wstep i zakres prac

Il Potozenie i geomorfologia
Il Opis budowy geologicznej
IV Opis warunkéw wodnych

V  Ocena technicznych wiasno $ci podio za gruntowego

VI Whnioski
B Rysunki
1. Mapa dokumentacyjna skala 1: 500 zal. 1
2. Przekroje geotechniczne skala 1: 100/250 zal. 2 - 2c
3. Legenda do przekrojow zat. 3
4. Objasnienia symboli i znakéw zal. 4
5. Karta dokumentacyjna otwor6 w zal. 5—-5a



| Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Pracowni
Projektowej ARKADA Anna Flicinska, 71 - 260 Szczecin, ul. A. Mickiewicza 127/2.
W Stargardzie Szczecinskim, na dzialce nr 681, potozonej przy ulicach:
Wielkopolskiej, F. Nowowiejskiego i H. Wieniawskiego, planowana jest budowa
kompleksu boisk sportowych przy S.P. nr 4 im. majora Henryka Sucharskiego w
Stargardzie Szczecinskim, ul. Wielkopolska 30. Celem niniejszej Opinii jest
zbadanie warunkow gruntowo - wodnych i ich ocena w zwigzku z przysziymi
pracami projektowymi i budowlanymi.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., poz. 463).

Prace terenowe prowadzono w dniu 13 lutego 2014 r. pod nadzorem geologa
inz. Michata Niedziétki Objety one: tyczenie, wiercenia - geotechniczng wiertnicg H-
16 S - pieciu otworéw do gt. 3,0 m, zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce. Wytyczono je metodg domiardw prostokatnych w oparciu o stale
obiekty terenowe, a ich rzedne okreslono na podstawie niwelacji technicznej,
dowigzujac jg do punktow wysokosciowych (pokrywy studzienek) o warto$ciach
29,29 m i 29,55 m n.p.m. odczytanych z mapy sytuacyjno - wysokosciowej. W
czasie wiercen, wykonywano badania makroskopowe gruntdw okreslajac: rodzaj,
wilgotnos¢, stan, barwe i opér. Rejestrowano takze nawiercone saczenie wody
gruntowe.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach niniejszg
Opinie, z ktorych cztery przekazano Zleceniodawcom, a jeden pozostat w archiwum
wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowej i rysunkdéw przedstawionych w spisie
tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materiaty uzyskane z wtasnych prac i
badan terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2 Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego, a takze

materiaty kartograficzne, literature fachowag i norme PN-81/B-03020.



Il Potozenie i geomorfologia

Rejon badan potozony jest w Stargardzie Szczecinskim, przy ul.
Wielkopolskiej, F. Nowowiejskiego i H. Wieniawskiego, na dziatce nr 681, na ktorej
znajduje sie budynek Szkoty i boisko.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy teren stanowi fragment moreny
dennej, powstatej w okresie najmiodszego (baltyckiego) zlodowacenia. Obszar

badan jest ptaski i wznosi sie ca 29,0 — 29,5 m n.p.m.

[l Opis budowy geologicznej

W podiozu nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Najmiodsze, holocenskie utwory reprezentowane sg przez nasypy
i humus (glebe) o migzszosci 0,3 — 1,1 m. Pod nimi rozprzestrzeniajg sie starsze,
plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztalcone w postaci glin zwatowych, nie

przewierconych otworami o gt. 3,0 m.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (13.02.2014 r.) nawiercono jedynie
sgczenie wody gruntowej, potozone w otworze nr 4 na gt. 1,9 m p.p.t. Obserwacje
warunkéw wodnych prowadzono w okresie $rednich standéw wod gruntowych i
dlatego w porze mokrej moga pojawiC sie jej saczenia w stropowych partiach
poditoza. Piaski ilaste i gliny ilaste sg bardzo mato wodoprzepuszczalne i posiadajg

wspétczynnik filtracji k = 1x10” m/s.

V Ocena technicznych wtasno $ci podto za gruntowego

Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu przedstawiajg
Przekroje geotechniczne (zat. 2 — 2c) i Karty otworéw geotechnicznych (zat. 5 — 5a).
Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu 0 geneze, litologie i

Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes$c¢ 1: Zasady ogolne i



cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego. Z podziatu geotechnicznego
wylgczono nasypy i humus o udokumentowanej migzszosci 0,3 — 1,1 m. Wsrod
pozostatych gruntéw wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa pierwsza /lI/ - piaski ilaste z domieszkg zwiréw (grclSa) i gliny ilaste ze
zwirem (grsasiCl), wilgotne, plastyczne o wskazniku konsystencji - Ic = 0,70 i
stopniu plastycznosci - 1. =0,30.

Warstwa druga /ll/ - piaski ilaste z domieszkg zwiréw (grclSa) i gliny ilaste ze
zwirem (grsasiCl), wilgotne, twardoplastyczne o wskazniku konsystencji - Ic = 0,80 i
stopniu plastycznosci - I = 0,20

Warstwa pierwsza /lll/ - piaski ilaste z domieszkg zwiréw (grclSa), mato
wilgotne, zwarte o wskazniku konsystencji - Ic = 1,00 I, = 0,00.

Szczegotowe rozprzestrzenienie gruntow w podtozu przedstawiaja: Przekroje
geotechniczne (zat. nr 2 — 2c) i Karty otworéw geotechnicznych (zat. 5 — 5a).

Parametry geotechniczne gruntow podane w Legendzie do przekrojéw (zat. 3),
okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podioza
gruntowego, opierajgc sie na doswiadczeniu i jakosciowych badaniach
geotechnicznych oraz normie PN-81/B-03020. Oznaczanie gruntOw oparto na
klasyfikacji ,trojkata” przedstawionego w normie PN-EN ISO: Badania

geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

VI Whnioski

1. W podtozu ponizej nasypow mineralno — gruzowych i humusu - o migzszosci 0,3
— 1,1 m - wystepujg grunty nosne. Sg to piaski ilaste i gliny ilaste z domieszkag
zwiru w stanie plastycznym o Ic = 0,70, twardoplastycznym o Ic = 0,80 i zwartym
o lc = 1,00.

2. W okresie prowadzenia prac polowych stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej
tylko w postaci sgczenia, potozonego w otworze nr 4 na gt. 1,9 m p.p.t. Z uwagi
na mato wodoprzepuszczalne podioze (wystepowanie piaskéw ilastych i glin
ilastych), pod boiskami nalezy wbudowaé warstwe filtracyjng i zaprojektowac
odwodnienie terenu, stosujgc drenaz. Glebokos¢ przemarzania gruntéw wynosi
0,8 m.

3. Projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruntach naturalnych.



Z poziomu posadowienia nalezy usung¢ grunty antropogeniczne, a w ich
miejsce wbudowacC warstwe piaskowo — zwirowa. Giebokos¢ przemarzania
gruntow wynosi 0,8 m.

. Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” na opiniowanej dziatce wystepujg ,proste
warunki gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej

kategorii geotechnicznej”.

Opracowat:

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geolog. CUG nr 070744
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Zat. nr4

N "geo

Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
w zatacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntow
weditug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzedna punktu badawczego
RGANICZNE GRUBOZIARNISTE
ORGANIC GRUBOZIARNISTE

Or - grunt organiczny -

H -humus (wskazuje o - wir OPIS GRUNTOW:
o | e S0 | s gy ST e
organicznych Bo -glazy Sa - piasek przet rakuia gowna, np. graiva

9_ ‘)” Co - kamienie clSa - piasek ilasty zprzewa.rst\memar.m-s’ymbol gruntu o
Ilon;) :j 2 -_M,kglebe ciSa - piasek pylasty wystepuije za frakcjg giéwna z podkresleniem
ub domieszke GiGr - 2wir pylasty symbolu, np: Clsla
humysu) cIGr - 2wir lasty / .. napograniczu ...

y -gyt_la . ()  opis dodatkowy

: (I:g”—(?-ioggty) ( skfady gruntéw )
= om 0

DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) . ,
271 ustabilizowany w czasie
’ wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jeziorna) poziom wody gruntowej,
cd - wegiel brunatny jego giebokos¢ (m p.p.t)

Si -pyl ck -wegiel Ifamienny , .

isi - pyiasty C - gruby o -kedapisza | a5z O koSt

saSi - pyt piaszczysty M - Sredni e inko domieszki X

o i F - drobny oraz zwykle jako domieszki: (mppt)

siCl - it pylasty M -muszle ,

saCl - it piaszczysty _ D  -drewno ‘ ‘ grunt nawodniony

sasiCl-ginallasta | ymbamotepue | korz - korzenie | saczenie

saclSi- glina pylasta P 14 Korey dotyczy

SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna Srednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynamiczna cigzka
_ DPSH -sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skafa twarda SM - skata miekka CPT - sonda statyczna

CPTU -sonda statyczna z pomiarem
cisnienia porowego

GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa

Mg - materiat naturalny i sztuczny

INNE OZNACZENIA:
charakterystyczne domieszki: 9 Q,, - symbol wieku i genezy

¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady (§mieci), I - zuzel

——— - granica litostratygraficzna
(ID) - nr warstwy geotechnicznej
-~ - granica warstwy geotechnicznej




N-GEO Michat Niedzi6tka

www.n-geo.pl

otwor nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr; 5

Wiertnica: H-16S

Rejon: ul. Wielkopolska 30
Miejscowos€: Stargard Szczecinski
Gmina: Stargard Szczeciriski
Powial: stargardzki

Obiekt: Urzadzenia sporiowe na terenie SP nr 4
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ARKADA
Wiercenie: N-GEO Michat Niedzidlka

Nadzér geologiczny: inz. Michal Niedzidtka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 29.25 m n.p.m.

Skala 1: 100 LData wiercenia: 2014-02-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. Michat Niedziétka



N-GEO Michat Niedzidtka

www.n-geo.pl

Ootwér nr 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5a

Wiertnica: H-16S

Rejon: ul. Wielkopolska 30
Miejscowo$é: Stargard Szczecinski
Gmina: Stargard Szczeciriski
Powiat: stargardzki

Obiekt: Urzadzenia sportowe na lerenie SP nr 4

System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Zleceniodawca: Pracownia Projeklowa ARKADA

Rzedna: 29.63 m

n.p.m.

Wiercenie: N-GEQ Michat Niedzidtka
Nadzdr geologiczny: inz, Michat Niedzidtka

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2014-02-13
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