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Krąg betonowy
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ulicznego (żeliwo szare)

Kratka kl. D400 wpustu

Połączenie na uszczelkę

gumową stożkową

część denna

WPUST ULICZNY

(wym. min. 585x385x85mm)

UWAGA:

1. Zwieńczenie wpustu deszczowego zostało dobrane tak, aby w razie

kradzieży pokrywy żeliwnej, można było ją uzupełnić pokrywą betonową

lub polimero-betonową o wymiarach 585 mm x 385 mm i wysokości 85 mm,

bez konieczności docinania lub dostosowywania jej do niwelety drogi.
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mgr inż. Rafał Górny

projektant w spec. sanitarnej

OPL/1349/PBS/17

do proj. w specj. sanitarnej

bez ograniczeń

mgr inż. Cezary Stępień

sprawdzający

sanitarna

Przedłużenie „Przebudowy ul. Kolejowej w Pyrzowicach” do ul. Dworcowej

w Ożarowicach wraz z chodnikiem w ciągu ul. Dworcowej do ul. Szczotki.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Dworcowej do ul.

Szczotki w Ożarowicach.

443/02

do proj. w specj. sanitarnej

bez ograniczeń

WPUST ULICZNY BETONOWY DN500
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