Projekt dla zadania z BO — remont drogi dojazdowej do garazy oraz placu zabaw przy ul. KSciuczyka
i Boya Zelenskiego w Katowicach

D - 05.03.30a NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
60x40x8cm dla zadania:

Remont drogi dojazdowej do garazy oraz placu zabaw przy ul. Kéciuczyka
i Boya Zelenskiego w Katowicach
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i1 odbiorem nawierzchni z betonowych plyt azurowych o wymiarach 60x40x8cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa ptyta azurowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu zbrojonego.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi
materialami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa plyta azurowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych ptyt azurowych
Betonowa ptyta azurowa powinna mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okre§lone w katalogu
producenta:
+  plyta jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
a) barwa zgodnie z dokumentacja projektowa lub ustaleniami Inzyniera, z betonu barwionego,

b) wzor (ksztalt) ptyty: 60x40x8cm, wielkos$¢ otworow: 9x9cm, grubos¢ Scianek plyty: 5,2cm,
szczegotowy ksztatt otwordw zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

c) gatunek 1
Rodzaj betonowe;j ptyty azurowej betonowej nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
2.2.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia betonowych ptyt azurowych:
1. Wklgstos¢ lub wypuktos$é powierzchni i krawedzi: 2mm
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2. Szczerbiny i uszkodzenia krawedzi i narozy:
« ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne): niedopuszczalne,
+ ograniczajacych pozostate powierzchnie:
o liczba max 2
o dhugo$¢ max 10mm
o glebokos¢ max Smm
+  katy proste: z doktadno$cia 1mm na dtugosci krawedzi.
2.2.3. Sktadowanie ptyt
Ptyty azurowe powinny by¢ sktadowane rgbem, ptaszczyznami goérnymi ku sobie, na podtozu réwnym

i odwodnionym. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed
uszkodzeniami przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton 1 jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt azurowych

Do produkcji plyt azurowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac¢ beton klasy B 30.
2.3.4.2. Cement

Do produkcji ptyt azurowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-1970.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
2.3.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3. Materialy na podsypke, do wypelnienia spoin oraz otworéw nawierzchni
Na podsypke piaskowa pod nawierzchnig:
+  piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
+  piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,
Do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
« piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
« piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,
Do wypekhienia otworéw w ptytach:
«  zwir frakcji 8-22mm
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Sktadowanie humusu oraz materialow zwigzanych z obsianiem trawa zgodnie z SST D-09.01.01 ,,Zielen
drogowa”.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z pltyt azurowych nalezy stosowa¢ krawezniki przewidziane w
dokumentacji projektowe;.

2.5. Materialy do podbudowy uloZzonej pod nawierzchnia z betonowych plyt azurowych

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwej SST Iub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowych ptyt azurowych moze odbywac sie:
«  recznie,
- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na

miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania plyt nalezy stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zaggszczania nawierzchni z ptyt nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce ptyty przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet do roztozenia humusu oraz obsiania trawg powinien by¢ zgodny z SST D-09.01.01 ,,Zielen
drogowa”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe ptyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymalo$ci minimum 0.7 wytrzymato$ci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
ich gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci ptyty.

4.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposo6b odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej
SST.

Transport humusu oraz pozostalego materiatu do obsiania trawa powinien by¢ zgodny z SST D-09.01.01
»Zielen drogowa”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni:
«  wykonanie podbudowy,
« wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
«  przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowe;j,
« ulozenie ptyt wraz z ubiciem,
- wypelnienie szczelin,
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+  wypelnienie otworow plyt,
« pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa ptyt azurowych powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST,

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows..
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosic¢ po
zaggszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt azurowych

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne ptyt wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utlozenie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych:
Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowala si¢ powyzej
gomej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktadac w
jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo.
Plyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy
uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow
dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.8 Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach
nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peilng grubos¢ ptyty.
5.9 Wypeknienie otworow plyt

Wypetnienie otworéw plyt powinno by¢ zwirem frakcji 8-22mm na pelng grubos¢ ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
budowy nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania betonowych plyt azurowych

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
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- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

« w zakresie innych materiatow

+ badania wlasciwosci kruszyw okreslone w normach, ktore budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm.

Pozostale badania ptyt azurowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.4. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostatych materiatdéw stosowanych do wykonania nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.5. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z betonowych ptyt
azurowych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie Czgstotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg SST D-04.01.01
2 Sprawdzenie podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 Sprawdzenie obramowania wg odpowiedniej SST
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 Odchytki od projektowane;j
liniowym lub metoda niwelacji) punktach dziennej dziatki grubosci £1 cm

roboczej: grubosci, spadkow i
cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja

5 | Badania wykonywania nawierzchni
z betonowych ptyt azurowych

*  zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowa roboczej

+  potozenie osi w planie Co 10 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm

*  rzedne wysokosciowe Co 10 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawegdziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

e rownos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm
podhluznym (wg BN-
68/8931-04 tatg czteromet-
rowa)

*  ro6wnos$¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a po-
poprzecznym (sprawdzona wierzchnig do 8 mm

tata profilowa z po-ziomnica
i pomiarze przeswitu kli-
nem cechowanym oraz
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przymiarem liniowym
wzglednie metoda

niwelacji)

»  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od do-kumentacji pro-
(sprawdzone metoda jektowej do 0,3%
niwelacji)

+  szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchylki od sze-rokosci
(sprawdzona przymiarem projekto-wanej do 5 cm
liniowym)

+  szerokos¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.
wypehienia spoin i charakterystycznych dziennej
wypelnienia atworéw dziatki roboczej

(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

+  sprawdzenie koloru ptyt Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowe;j
lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, Sciekow | prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 10 miw
punktach charakterystycznych
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 10 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé charakterystycznych .
4 | Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin w Kontrola wizualna ciagta,
nawierzchni, pomigdzy kraweznikami, pomiar w miejscach watpliwych
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych phyt
azurowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
«  przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
- ewentualne wykonanie podbudowy,
+ ewentualne wykonanie taw (podsypek) pod krawegzniki, obrzeza,
«  wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
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Projekt dla zadania z BO — remont drogi dojazdowej do garazy oraz placu zabaw przy ul. KSciuczyka
i Boya Zelenskiego w Katowicach

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych plyt azurowych obejmuje:
«  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ oznakowanie robot,
+  przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
« dostarczenie materialow i sprzgtu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru ptyt,
« ulozenie i ubicie ptyt,
«  wypeknienie spoin,
«  wypelnienie przestrzeni otworow ptyt
- pielegnacje nawierzchni,
+  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
« odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych plyt azurowych nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktorych zakres jest okreslony przez wiasciwe SST.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:

« roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

«  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-EN 197-1:2002Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku;
*  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;
*  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;

*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek;

*  PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw;

*  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

*  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego;

*  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata;

*  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw;

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego;

*  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

*  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

*  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

*  BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.

*  BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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