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i Boya Zelenskiego w Katowicach

D - 03.04.01a STUDNIE CHLONNE Z SYSTEMEM AZURA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem studni chtonnych dla zadania:
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1 Boya Zelenskiego w Katowicach
1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem studni chtonnych oraz systemu zagospodarowania wody deszczowej zgodnym
z systemem Azura firmy Wavin.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem studni chtonnych oraz systemu zagospodarowania wody deszczowej Azura.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Studnia chlonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdéw, przeznaczona do zbierania wody
powierzchniowej i wchtaniania jej przez podtoze gruntowe.

1.4.2. System zagospodarowania wody deszczowej Azura — system skrzynek retencyjno-rozsgczajacych
zakopanych w gruncie stluzacych do zbierania wody powierzchniowej i wchianiania jej przez podtoze
gruntowe.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania szczeg6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych w studniach chlonnych
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:
+ dla studni gruntowych - materiaty filtracyjne,
« elementy zgodne z systemem Azura firmy Wawin.
2.3. Material filtracyjny w studni chlonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studnie chtonna, stosuje si¢ thuczen i zwir o frakcjach od
2do4,0d4do8,0d8do16,0d 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-EN 13043 oraz piasek gruby wg
PN-86/B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-55/B-
04492.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 %
masy, wg PN-EN 1744-1.
2.4. Elementy systemu Azura

Elementy musza by¢ zgodne z aprobatg techniczng wydang przez upowazniona jednostke
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Studnie chtonne moga by¢ wykonane czgsciowo recznie i czesciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu,
pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,
b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregoéw studni w gotowym
wykopie,
¢) innym, jak: kotowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metoda studniarska,
ubijakami r¢cznymi, sprz¢tem do transportu kregéw 1 materiatow filtracyjnych, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport elementow Azura powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami producenta i zaaprobowany

przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania studni chlonnej

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, studni¢ chtonng nalezy wykonacé, gdy:

+  zaistniejg trudnosci uzyskania odpowiedniego pochylenia podtuznego rowdéw drogowych lub
drenow, wzglednie odprowadzenie wod opadowych z lokalnych zagtebien terenu w inny
sposob bytoby nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie,

«  warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chtonnosci, znajduje si¢ na gtebokosci od 1
do 5 m ponizej terenu,

« poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje si¢ na glgbokosci
zapewniajacej moznos¢ wehtoniecia wody ze studni,

+ nie wystepuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,

studni¢ mozna zlokalizowa¢ w odleglto$ci nie mniejszej niz 10 m od podstawy nasypu
drogowego lub zewnetrznej krawedzi skarpy rowu drogowego,
nie ma przeciwwskazan sanitarnych do wprowadzenia sptywow z drogi do gruntu.

« Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studni¢ chtonng powinien
by¢ wykonany w sposéb dostosowany do glebokosci, danych geotechnicznych i posiadanego
sprzetu. Zaleca si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m. Studnia
powinna by¢ zaglebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé przy studni oraz przy
rowach doptywowych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany przy studni, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.
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Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich
spadkow lub obwatowanie studni.

5.3. Wykonywanie studni chlonnej gruntowej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studni¢ chtonng gruntowa
powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, ze nachylenie skarp powinno wynosi¢
2:1.

Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystapi¢ do wypetnienia go materialem
filtracyjnym. Jesli w dokumentacji projektowej nie okre§lono inaczej, materiat filtracyjny powinien
sktadac si¢ z nastgpujacych warstw (od dotu ku gorze):

warstwa najnizsza, potozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze zwiru grubego lub ttucznia 31,5 do
63 mm,

warstwa posrednia, w zaleznoS$ci od catkowitej grubosci, z warstw zwiru od 16 do 31,5 mm, od 8
do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm,

warstwa najwyzsza potozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubosci 30 cm z piasku grubego
(do okresowej wymiany po zamuleniu).

Materiat filtracyjny nalezy uklada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore nalezy
lekko ubié.

5.4. Wykonanie systemu Azura

Przed montazem systemu zagospodarowania wody deszczowej Azura nalezy zapoznac si¢ z instrukcja
montazu uzyskang od producenta i postgpowac zgodnie z instrukcja.

Instrukcje takg Wykonawca powinien posiadac¢ i w razie zgdania przekaza¢ Inzynierowi.

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem PN-EN 1610, PN-EN 1046 oraz obowigzujacych

przepisow BHP

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatow filtracyjnych (thuczen, zwir 1 piasek) w zakresie sktadu ziarnowego wg
PN-EN 933-1, zawarto$ci zwiazkow siarki wg PN-EN 13043, wskaznika wodoprzepuszczalno$ci
piaskow wg PN-B-04492

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace elementy systemu Azura do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot
W czasie wykonywania studni chlonnej nalezy zbadac:
- zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa,
+  zgodno$¢ wykonaniia systemu Azura z Instrukcja uzyskang od producenta.
«  pochylenie skarp w studni gruntowej, wedlug zasad podanych w p. 5.3,
- prawidlowo$¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
«  poprawno$¢ zasypki wykopu wokoét studni z kregéw, zgodnie z p. 5.4,
+  chlonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

- zabezpieczenie studni przed doplywem wod z otaczajacego terenu, wedtug zasady podanej w p.
5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

i Boya Zelenskiego w Katowicach

Jednostka obmiarowa studni chlonne;j jest - szt. (sztuka) okre§lonego wymiaru.

Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:

wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtgbione co najmniej 0,5 m w
warstwie gruntu przepuszczalnego), czy jest wykonany zgodnie z zaleceniami dla systemu Azura,

ustawione elementy systemu Azura,

zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

Inne elementy zgodnie z instrukcjg dotyczacg systemu Azura,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

wyznaczenie studni,

dostarczenie materialow,

wykopanie studni z montazem elementow Azura (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian,

wypekhienie studni warstwami materialem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng i instrukcja dotyczaca systemu Azura,
wykonanie rowu doprowadzajacego lub rowdéw doprowadzajacych wodg,

rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na
odktad wraz z rozplantowaniem,

wykonanie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 1115:2002

PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 13043:2004

PN-B-04492:1955

PN-B-02480:1986
PN-B-11111:1996

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej deszczowe;j i §ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)

Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowac normy: PN-B-11111 [7] 1 PN-B-11112 [8].
Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.3. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

AT/2006-02-1628 ,,Zestaw elementow systemu Q-Bic do zagospodarowania wody
deszczowej,, COBRTI INSTAL - Warszawa

AT/2008-03-2376 ,,Zestaw elementow systemu Q-Bic do zagospodarowania wody
deszczowej,, IBDIM - Warszawa

AT-15-7607/2008 ,,Zestaw elementow systemu Azura do zagospodarowania wody
deszczowej,, IBDIM - Warszawa
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