
Projekt dla zadania z BO – remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka 
i Boya Żeleńskiego w Katowicach

D – 05.03.30a NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
60x40x8cm dla zadania:

Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka 
i Boya Żeleńskiego w Katowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8cm.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa płyta ażurowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu zbrojonego.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych  do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa płyta ażurowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych płyt ażurowych
Betonowa płyta ażurowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta:
• płyta jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

a)  barwa zgodnie z dokumentacją projektową lub ustaleniami Inżyniera, z betonu barwionego,
b) wzór (kształt) płyty: 60x40x8cm, wielkość otworów: 9x9cm, grubość ścianek płyty: 5,2cm, 
szczegółowy kształt otworów zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
c) gatunek 1

Rodzaj betonowej płyty ażurowej betonowej należy uzgodnić z Inżynierem.

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia betonowych płyt ażurowych:
1.  Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi: 2mm
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2.  Szczerbiny i uszkodzenia krawędzi i naroży:
• ograniczających powierzchnie górne (ścieralne): niedopuszczalne,

• ograniczających pozostałe powierzchnie:

◦ liczba max 2

◦ długość max 10mm

◦ głębokość max 5mm

• kąty proste: z dokładnością 1mm na długości krawędzi.

2.2.3. Składowanie płyt
 Płyty ażurowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu równym 
i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed 
uszkodzeniami przekładkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt ażurowych

Do produkcji płyt ażurowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 30. 
2.3.4.2. Cement

Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować cement portlandzki  klasy nie niższej niż 
„32,5” wg PN-B-1970.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
2.3.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
 2.3. Materiały na podsypkę, do wypełnienia spoin oraz otworów nawierzchni

Na podsypkę piaskową pod nawierzchnię:
• piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

• piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm,
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112,

Do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  gatunku 2 lub 3,

• piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112,

Do wypełnienia otworów w płytach:
• żwir frakcji 8-22mm

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Składowanie humusu oraz materiałów związanych z obsianiem trawą zgodnie z SST  D-09.01.01 „Zieleń 
drogowa”.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Krawężniki i obrzeża

Do obramowania nawierzchni z płyt ażurowych należy stosować krawężniki przewidziane w 
dokumentacji projektowej.
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowych płyt ażurowych

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

 Układanie betonowych płyt ażurowych może odbywać się:
• ręcznie,

• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania płyt  należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z płyt należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące płyty przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) 
względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Sprzęt do rozłożenia humusu oraz obsiania trawą powinien być zgodny z SST  D-09.01.01 „Zieleń 
drogowa”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe płyty ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton  wytrzymalości minimum 0.7 wytrzymałości projektowanej.

Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości płyty.
4.3. Transport pozostałych materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 
SST.
Transport humusu oraz pozostałego materiału do obsiania trawą powinien być zgodny z SST  D-09.01.01 
„Zieleń drogowa”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.  

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni:

• wykonanie podbudowy,

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),

• przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,

• ułożenie płyt wraz z ubiciem,

• wypełnienie szczelin,
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• wypełnienie otworów płyt,

• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą płyt ażurowych powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, 
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową..
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych

Kształt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne płyt wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 

Nawierzchnię należy wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych:
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej 
górnej krawędzi krawężnika.

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w 
jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni.

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. 

Płyty mogą być przycinane.
Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy 

użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów 
dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku.
5.8 Spoiny

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach 
nie powinna być większa niż 3 cm.

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty.
5.9 Wypełnienie otworów płyt

Wypełnienie otworów płyt powinno być żwirem frakcji 8-22mm na pełną grubość płyty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
budowy nawierzchni i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.
6.3. Badania betonowych płyt ażurowych

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
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• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

• w zakresie innych materiałów

• badania właściwości kruszyw określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm.

Pozostałe badania płyt ażurowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01  i BN-80/6775-03/03.
6.4. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt 2.
6.5. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z betonowych płyt 
ażurowych podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.01
2 Sprawdzenie podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 Sprawdzenie obramowania

nawierzchni
wg odpowiedniej SST

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10
punktach dziennej działki

roboczej: grubości, spadków i
cech konstrukcyjnych w

porównaniu z dokumentacją
projektową i specyfikacją

Odchyłki od projektowanej
grubości 1 cm

5 Badania  wykonywania  nawierzchni
z betonowych płyt ażurowych
• zgodność z dokumentacją 

projektową
Sukcesywnie na każdej działce

roboczej
-

• położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 10 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunięcie od osi
projektowanej do 2 cm

• rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)

Co 10 m w osi i przy
krawędziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

• równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 łatą czteromet-
rową)

Jw. Nierówności do 8 mm

• równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z po-ziomnicą
i pomiarze prześwitu kli-
nem cechowanym oraz 

Jw. Prześwity między łatą a po-
wierzchnią do 8 mm
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przymiarem liniowym 
względnie metodą 
niwelacji)

• spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji)

Jw. Odchyłki od do-kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

• szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)

Jw. Odchyłki od sze-rokości
projekto-wanej do  5 cm

• szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i 
wypełnienia atworów 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej

działki roboczej

Wg pktu 5.

• sprawdzenie koloru płyt Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót

   Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 10 m i w
punktach charakterystycznych

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

Co 10 m i we wszystkich  punktach
charakterystycznych .

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami,

obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i
szczelin

Kontrola wizualna ciągła,
pomiar w miejscach wątpliwych

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych płyt 
ażurowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,

• ewentualne wykonanie podbudowy,

• ewentualne wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

SST D 05 03 30
strona 6 z 7

P.P.U Profil S.C.
lipiec 2023 r



Projekt dla zadania z BO – remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka 
i Boya Żeleńskiego w Katowicach

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych płyt ażurowych obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót,

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

• dostarczenie materiałów i sprzętu,

• wykonanie podsypki,

• ustalenie kształtu, koloru płyt,

• ułożenie i ubicie płyt,

• wypełnienie spoin,

• wypełnienie przestrzeni otworów płyt

• pielęgnację nawierzchni,

• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

• odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych płyt ażurowych nie obejmuje robót towarzyszących 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a 
których zakres jest określony przez właściwe SST.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 197-1:2002Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku;

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek;

• PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego;

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą;

• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw;

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego;

• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

• BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe.

• BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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