Zasilanie obwodow prowadzone z rozdzielnicy TOS1

Zlokalizowanej w sgsiednim pomieszczeniu nalezgcym do CNiS
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) L) Szczegblowe rozwiazania w zakresie
e — instalacji elektrycznych i niskopradowych
- patrz Projekt Branzowy

Wymiary sprawdzac¢ i korygowac¢ w trakcie trwania prac

Niejasnos$ci zgtasza¢ i wyjasnia¢ wraz z projektantem

O N Z >O N m Z _ > <<mN<m=A.mm <..\<.3_mﬂ< onoNvéEmo razemz ch.:xmi c.B:wQS\Bm.

W razie niejasno$ci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem

O1  Oprawa typu LED 25W 2450im IP44 P Projekt wydzielenia sciankami

dzialowymi nowych
TN=S pomieszczen w budynku CPM i CNiS

BUDYNEK CPM

D Oprawa typu LED 600 LED 6000Im PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (42W) C Y*
2

AW [X]  Oprawa awaryjna symetryczna z modulem awaryjnym 3h.

. . INWESTOR :
Oprawa ewakuacyjna 18xLED z modulem awaryjnym
3h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia Akademia Sztuk Pieknych
opraw ewakuacyjnych. im. Wiadystawa Strzeminskiego w todzi
Oprawa ewakuacyjna 18xLED z modutem awaryjnym
3h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do migejsca rozmieszczenia ADRES INWESTYCIE:
opraw ewakuacyjnych. '
£odz
facznik 1-obwodowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4 m ul. Wojska Polskiego 121
\/mw/\ BRANZA:
facznik schodowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4 m
Elektryczna
AUTORZY:
\d\, tacznik $wiecznikowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4 m mgr inz. Mariusz Gieszcz

uprawnienia LOD/2315/PWOE/14
@B facznik 1-obwodowy 10A, 250V, IP-44 podtynkowy, H=1,4 m

. UWAGI OSW. OGOLNEGO
C<<>O_ Om<< ><<>m<r_zm 1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5.

2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyle ochronng "PE”.
3. Przewody prowadzic:

1. W projekcie przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: “praca na ciemno”;

— oprawy kierunkowe: "praca na jasno; — pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego

— przy scianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16.

2. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC). — w sciankach G—K w rurkach nierozprzestrzeniajacych ognia TYTUE RYSUNKU:

3. Zo_va.\ przewidzie¢ ew. aoaozmoéo oprawy awaryjne nad kazde 4 Osprgt: Plan instalacji oéwietlenia
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. -

4. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie — puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o ¢r. 60mm.

opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako poglqdowe. Rodzaj, typ piktograméw oraz 5. Osprzet mocowa¢ na wysokosci: skala 1:100
miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz. — lqczniki — 140cm, NR RYSUNKU:

m.. Opracowana .xozomvo_o mwé_wﬁ_wz_o ><<\_.H<<. wymaga koordynacji 6. Obliczenia natezenia o$wietlenia zostaly przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne

ms.m%~<c33w0$£ i cmNmNm@o_%s:m:_o na etapie Uﬂm_oxﬁ% s_\v\xo:Qé%N_m@o. opraw firmy LENA. Dopuszczalna jest zamiana opraw -

. Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazy¢ w indywidualne moduly awaryjne z czasem . ) . . . "

podtrzymania 3h z funkejq testu recznego z certyfikatem CNBOP. o nie gorszych parametrach i po wczesniejszym wykonaniu symulacji komputerowych.

7. Na drogach ewakuacyjnych natezenie oswietlenia ewak. co najmniej 5SIx w czasie min. 3h. 7. Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelnic masq niepalng, np. HILTI.
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