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ASP - CPM i CNiS PARTER 18.11.2022przedmiaFABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CPM 0,00
HOLL
1.1|Strona potudniowa holu 0,00
1.2|Strona pétnocna holu - Magazynek 0,00
2|PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CNiS 0,00
PRZY BUFECIE
2.1|Pomieszczenie przy kuchni 0,00
2.2|Strona pétnocna holu - Magazynek 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 6563 Uzytkownik: Wujek Jarostaw
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CPM HOLL
1.1 Strona potudniowa holu
1/|KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.1/2011-05 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 Scianki o pow.
KNR 2-02 r. |mniejszej niz 5 m2.
20 z.sz. 5.1.
9929
0,6*4*3,01+(0,6"2+1,1*2)*3,01 m?2 17,458
RAZEM 17,458
2|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1.1]2010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
(0,95*3,86+1,58*3,01+24,1*3,01+3,01*3,01+5,6*3,86+6,1*3,86)*1,1 m?2 148,704
RAZEM 148,704
3|NORMA MONTAZ PROFILI OSCIEZNICOWYCH m
d.1.1|WELASNA
6*4+1*2+3,2 m 29,200
RAZEM 29,200
4|NORMA DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO MODULOWEGO 60*60 m?2
d.1.1|WLASNA
1,2*4,02*2 m?2 9,648
RAZEM 9,648
5/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.1|202 2702-01 |witdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
UZUPELNIENIE SUFITU
1,2*4,02*2 m?2 9,648
RAZEM 9,648
6/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1.1]202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - DEMONTAZ
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - POD CO- |m2
d.1.1]202 1134-02 |KOLIK
(72,54+6,1*2)*0,1 m?2 8,474
RAZEM 8,474
8/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie =~ |m
d.1.1/202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - WYSOKOSC
10 cm - PLYTKI DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH
0,95*2+1,58*2+1,1+0,6+0,6+24,1*2+0,6*3+0,84+0,12+3,01*2+0,1*2+3,1*2+3* |m 84,740
0,6+6,1+6,1
RAZEM 84,740
9 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH W/G PROJEKTU m?2
d.1.1
1*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
10|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych "Yale' - ANALOGIA - szt.
d.1.1]0920-23 WKLADKI YALE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.1]0920-20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH , DWUSKRZYDLOWYCH , |m2
d.1.1 SZKLONYCH Z NASWIETLAMI GORNYMI | BOCZNYMI W/G PROJEKTU
3*3,01 m?2 9,030
RAZEM 9,030
13|KNR 4-01 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - Z UTYLIZACJA m3
d.1.1]0106-04
4,82*0,04+0,2 m3 0,393
RAZEM 0,393
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
0,39 m3 0,390
RAZEM 0,390
15/KNR 0-23 - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.1]2612-08
(3,01*6+3,2)*1,1 m 23,386
RAZEM 23,386
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.1{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SCIANY
(17,55+122,8*2)*1,1+4%(0,43+1,2+3,15+8,95+3+9+0,35+0,12+3,01+6,08+ m?2 506,996
0,12+2)*1,1+3,1*2*3,14*0,2*2+3,7*6,1*2
RAZEM 506,996
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SUFITY
1,9*24,1+4,02*27,83+40 m?2 197,667
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 197,667
18|NORMA WYPELNIENIE STYKOW SCIAN K-G AKRYLEM m
d.1.1|WELASNA
3,1¥12+3,01+6,08*2+24,1*2+1,1*2+10+3*4 m 124,770
RAZEM 124,770
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - POD m2
d.1.1/202 1134-02 |DROBNE NAPRAWY SCIAN - PRZYJETO 25 m2
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
20|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.1]0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA DROBNE NAPRAWY
SCIAN - PRZYJETO 25 m2
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD m2
d.1.1]202 1134-01 |DROBNE NAPRAWY SUFITU - PRZYJETO 20 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.1/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych - DROBNE NAPRAWY SUFITU -
PRZYJETO 20 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych | DRZWI SZKLONYCH m2
d.1.1]1215-04
0,84*(9+8,95)+9,03*2 m?2 33,138
RAZEM 33,138
24|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.1]1215-02
1*2,1*2*2 m?2 8,400
RAZEM 8,400
25/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALO- |m2
d.1.1]1215-08 GIA - PODLOGI GRES
148+12+50 m?2 210,000
RAZEM 210,000
1.2 Strona pétnocna holu - Magazynek
26|/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1.2|/2010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
(2,6+2,6)*3 m?2 15,600
RAZEM 15,600
27|norma wtas- [MONTAZ LISTWY PCV TYPU " J" m
d.1.2|na
2,64 m 10,400
RAZEM 10,400
28 NORMA MONTAZ PROFILI OSCIEZNICOWYCH m
d.1.2|WLASNA
2*4+1,1 m 9,100
RAZEM 9,100
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - POD CO- |m2
d.1.2{202 1134-02 |KOLIK
(2,6%4-1*2)*0,1 m?2 0,840
RAZEM 0,840
30/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie =~ |m
d.1.2|1202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - WYSOKOSC
10 cm - PLYTKI DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH
2,6%4-1*2 m 8,400
RAZEM 8,400
31 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH W/G PROJEKTU m?2
d.1.2
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
32|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych 'Yale' - ANALOGIA - szt.
d.1.2{0920-23 WKEADKI YALE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.2{0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.2{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SCIANY
2,7%(7,25+6,1+2,6"2+2,6*2) m?2 64,125
RAZEM 64,125
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.2{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SUFITY
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
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36| NORMA WYPELNIENIE STYKOW SCIAN K-G AKRYLEM m
d.1.2|WELASNA
2,64+3*8 m 34,400
RAZEM 34,400
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - POD m2
d.1.2|202 1134-02 |DROBNE NAPRAWY SCIAN - PRZYJETO 5 m2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
38|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2{0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA DROBNE NAPRAWY
SCIAN - PRZYJETO 5 m2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.2{1215-02
1*2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
40(KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALO- |m2
d.1.2{1215-08 GIA - PODLOGI GRES
2,86 m?2 16,800
RAZEM 16,800
2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CNiS PRZY BUFECIE
21 Pomieszczenie przy kuchni
41 DEMONTAZ LADY BAROWEJ - OSTROZNE ( LADA POZOSTAJE U ZAMA- [m
d.2.1 WIAJACEGO) - Z WYNIESIENIEM W WSKAZANE MIEJSCE
15 m 15,000
RAZEM 15,000
42 WYMIANA PLYTEK PODLOGOWYCH - 60*60 cm ptyt.
d.2.1
4 piyt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.2.1]0235-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 |KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.1]0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1/0133-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm - ANALOGIA |m
d.2.1/0114-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
47|NORMA DEMONTAZ PODEJSCIA DOPLYWOWEGO WODA WRAZ Z ZASLEPIE- kpl
d.2.1|WLASNA NIEM
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
48|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0233-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.2.1/2010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
3,01*(6+0,8+1,42+2,05+7+2)*1,1 m?2 63,803
RAZEM 63,803
50/KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2.1/2011-05 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 Scianki o pow.
KNR 2-02 r. |mniejszej niz 5 m2.
20 z.sz. 5.1.
9929
(1*2+0,6*2)*3,01 m?2 9,632
RAZEM 9,632
51|NORMA MONTAZ PROFILI OSCIEZNICOWYCH m
d.2.1|WELASNA
2"4+3,2 m 11,200
RAZEM 11,200
52|NORMA DEMONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO MODULOWEGO 60*60 m?2
d.2.1|WELASNA
1,2*6 m?2 7,200
RAZEM 7,200
53|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2.1|202 2702-01 |witdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -

UZUPELNIENIE SUFITU
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,2*6 m?2 7,200
RAZEM 7,200
54| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DEMON- |m2
d.2.1/0354-05 TAZ DRZWI
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
55|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.2.1|2010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 Scianki o pow.
KNR 2-02 r. |mniejszej niz 5 m2. - ZABUDOWA ZDEMONTOWANYCH DRZWI - PLYTA
20 z.sz. 5.1. |OGIEN - GKF
9929
1*2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
56|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2.1(202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - DEMONTAZ
, m 2,400
RAZEM 2,400
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - POD CO- |m2
d.2.1]202 1134-02 |KOLIK
47,44*0,1 m?2 4,744
RAZEM 4,744
58 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie =~ |m
d.2.1|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - WYSOKOSC
10 cm - PLYTKI DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH
1,5+1,5+0,6+0,6+2,4+(0,8*2+1,42*2+1,92*2+6*2+7*2)*1,1 m 44,308
RAZEM 44,308
59 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI ALUMINIOWYCH , DWUSKRZYDLOWYCH , |m2
d.2.1 SZKLONYCH Z NASWIETLAMI GORNYMI | BOCZNYMI W/G PROJEKTU
3*3,01 m?2 9,030
RAZEM 9,030
60|KNR 4-01 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - Z UTYLIZACJA m3
d.2.1{0106-04
7,2*0,04+0,5 m3 0,788
RAZEM 0,788
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtosé 20 km
0108-12
7,2*0,04+0,5 m3 0,788
RAZEM 0,788
62|KNR 0-23 - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2.1]2612-08
(3,01*10+3,2)*1,1 m 36,630
RAZEM 36,630
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SCIANY
57,19*2+16,89+12,78*3,01+9,28*3,01+0,5*3*3,01*2+0,25*3,01+40 m?2 247,453
RAZEM 247,453
64| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2.1/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SUFITY
1,6*15+0,5*11,58+2,9*9,28+0,4*5,49+0,4*2,15+5,49*0,5+2,04*0,5+40 m?2 103,523
RAZEM 103,523
65NORMA WYPELNIENIE STYKOW SCIAN K-G AKRYLEM m
d.2.1|WLASNA
3,111+3,7*2+3+1,2*2+1*2+7*2+1,2+1,42*2+0,8*2 m 68,540
RAZEM 68,540
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe - POD m2
d.2.1]202 1134-02 |DROBNE NAPRAWY SCIAN - PRZYJETO 25 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
67|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA DROBNE NAPRAWY
SCIAN - PRZYJETO 25 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
68|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - POD m2
d.2.1]202 1134-01 |DROBNE NAPRAWY SUFITU - PRZYJETO 20 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
69|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2.1|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych - DROBNE NAPRAWY SUFITU -
PRZYJETO 20 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
70|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych | DRZWI SZKLONYCH m2
d.2.1]1215-04
5,49*3,6+2,04*3,6+9,03*2 m?2 45,168
RAZEM 45,168
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71|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALO- |m2
d.2.1{1215-08 GIA - PODLOGI GRES
131,5+30 m?2 161,500
RAZEM 161,500
2.2 Strona pétnocna holu - Magazynek
72|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.2.2|12010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
(6+2,35)*2,9 m?2 24,215
RAZEM 24,215
73|norma wtas- [MONTAZ LISTWY PCV TYPU " J" m
d.2.2|na
6+6+6 m 18,000
RAZEM 18,000
74|/KNR 0-23 - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2.2|2612-08
3 m 3,000
RAZEM 3,000
75|NORMA MONTAZ PROFILI OSCIEZNICOWYCH m
d.2.2|WLASNA
22,9424 m 8,200
RAZEM 8,200
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - POD CO- |m2
d.2.2{202 1134-02 |KOLIK
(2,35*2+6*2-1*2)*0,1 m?2 1,470
RAZEM 1,470
77\NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie =~ |m
d.2.2|1202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ANALOGIA - WYSOKOSC
10 cm - PLYTKI DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH
2,35*2+6*2-1*2 m 14,700
RAZEM 14,700
78 DOSTAWA | MONTAZ DRZWI DREWNIANYCH W/G PROJEKTU m?2
d.2.2
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
79|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych 'Yale' - ANALOGIA - szt.
d.2.2{0920-23 WKEADKI YALE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.2{0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2.2{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SCIANY
2,9%(6+2,35)*2+2,9*3 m?2 57,130
RAZEM 57,130
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2.2{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - SUFITY
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
83|NORMA WYPELNIENIE STYKOW SCIAN K-G AKRYLEM m
d.2.2|WELASNA
2,35*2+6*2 m 16,700
RAZEM 16,700
84|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.2{1215-02
1*2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
85|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - ANALO- |m2
d.2.2{1215-08 GIA - PODLOGI GRES
2,356 m?2 14,100
RAZEM 14,100

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 6563 Uzytkownik: Wujek Jarostaw




