SALA DYDAKTYCZNA

148,0

Zasilanie GPD

UWAGA:

kabel $wiattowodowy Z—0TKtsdD 12J

+rura ostonowa np. WO/LSZH-52 44,0/52,0
(z pom. zaplecza GPD bud. CPM

(do sali dydaktycznej wielofunkcyjna bud. CNiS;
|=60m-+rezerwa min. 10m)

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego trasy swiattowodowe;j
nalezy uszczelni¢ do odpornosci ogniowej danej $ciany/sufitu

kabel $wiattowodowy Z—-0TKtsdD 12J

+rura ostonowa np. WO/LSZH-52 44,0/52,0
(z pom. serwerownii p. 1.22
(do pom. zaplecza GPD; I=60m-+rezerwa min. 10m)

N2XH-J 3x2,5mm’

ZAPLECZE

12,0 m2

nokka.studio
ul.Wiejska 78/79
95-083 Wrzgca

UWAGI

Szczegb6lowe rozwiazania w zakresie
instalacji elektrycznych i niskopradowych
- patrz Projekt Branzowy

Wymiary sprawdzac i korygowac w trakcie trwania prac

e Niejasnosci zgtaszac i wyjasnia¢ wraz z projektantem

Wszystkie wymiary odczytywac razem z rysunkami branzowymi.
W razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem

Projekt wydzielenia sciankami
dzialowymi nowych
pomieszczen w budynku CPM i CNiS

BUDYNEK CPM
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