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.  OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP
1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Inwestor: Akademia Sztuk Pieknych im. Wiadystawa Strzeminskiego w Lodzi
ul. Wojska Polskiego 121.
91-726 L6dz.

1.1.2. Adres inwestyciji: Akademia Sztuk Pigknych im. Wiadystawa Strzeminskiego w Lodzi
ul. Wojska Polskiego 121.
91-726 Lodz.

1.1.3. Temat Projekt wydzielenia Sciankami dziatowymi nowych pomieszczen w
budynku CPM i CNiS. Budynek CNiS.

1.1.4.Branza: Elektryczna.
1.1.5.Zespot Projektowy:

Projektant: mgr inz. Mariusz Gieszcz

1.1.6.Data opracowania: Maj 2022 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego Opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych w
Wydzielonych pomieszczeniach Akademii Sztuk Pieknych im. Wtadystawa Strzeminskiego w Lodzi,
ul. Wojska Polskiego 121 £6dz.

W zakres dokumentacji wchodzg nastepujgce instalacje:
a). zasilanie,

). rozdzielnica elektryczna,

). instalacje o$wietlenia og6inego,

)
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instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe),
instalacje sity i gniazd wtykowych,

). ochrona przepieciowa,

i). instalacje niskoprgdowe (teletechniczne).

z Q =

UWAGA
- Wszystkie wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby nalezy traktowac¢ jako
przykiadowe. Ewentualne ich zamienniki powinny mie¢ nie gorsze parametry
techniczne i eksploatacyjne. W przypadku opraw oswietleniowych zamiana typu i
producenta musi by¢ potwierdzona stosownymi obliczeniami. Przy kazdej zamianie
nalezy uzyskaé¢ zgode projektanta danej branzy.

- Z uwagi na wykonanie instalacji elektrycznych w ramach istniejacych warunkéw
przytaczeniowych catego budynku, uktad zasilania nie podlega uzgodnieniom z
wiasciwym Zakladem Energetycznym.



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

- Projekt architektoniczny obiektu

- Projekt Wykonawczy, aranzacji wnetrza

- aktualne przepisy i Polskie Normy w zakresie budowy i eksploatacji urzgdzen
elektrycznych,  szczegblnie ~w  zakresie = obowigzujgcych  przepisbw  ochrony
przeciwporazeniowe;.

4. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu o:
Wykaz norm branzowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
- Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym:;

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr sSrodkédw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne;

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow;

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami;

- PN-HD 60364-5-54:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych;

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oS$wietleniowe i instalacje oswietleniowe;

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa;

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz. 6: Sprawdzanie;
- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa;



- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - Oséwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

-N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

-N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

- PN-ISO/IEC  2382-25:1996 Technika informatyczna. Terminologia. Lokalne sieci
komputerowe;

Ustawy i rozporzadzenia

Wykaz przepiséw urzedowych (stosowac w aktualnie obowiazujacej wersji):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r., wraz
Z pOzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 153 z
2003r., poz. 1504; wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.
1422)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401);

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.109/719);

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z
pbzniejszymi zmianami).

5. ZRODLA ZASILANIA | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie wydzielonych pomieszczen czesci budynku CNiS bedzie realizowane kablami
doprowadzonym do rozdzielnicy gtéwnej TOS1, zlokalizowanej w nowopowstatej pracowni w
czesci budynku CNiS. Rozdzielnica TOS1 bedzie zasilaé réwniez obwody w sagsiedniej
pracowni CPM. Zasilanie prowadzone jest z sieci wewnetrznej nn dystrybucji mocy budynku
(nie ujete niniejszym opracowaniem). Do wyprowadzenia mocy dla nowoprojektowanych
pracowni przewidziano istniejgcg rozdzielnice nn zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym
zaplecza kuchennego.
Dla rozdziatu energii elekirycznej w pracowni, oraz dla zabezpieczenia poszczegoinych
obwodéw elektrycznych wykonano:
- rozdzielnice oswietleniowo sitowg ,TOS1" — zawierajgcg zabezpieczenia obwodow
odbiorczych i oswietleniowych. Zlokalizowana zostata w nowopowstatej pracowni w budynku
CNiS przy wejsciu gtéwnym.



W instalacjach elektrycznych wprowadzono podziat odbioréw na poszczegoine kategorie pod

wzgledem pewnosci zasilania:

- odbiorniki | kategorii - (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oprawy oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego),
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego, sg wyposazone
w inwertery z wtasnymi akumulatorami, z czasem podtrzymania 3
godziny, (poniewaz zgodnie z obowigzujgcg normg PN-HD 60364-
5-56:2010, czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego powinien by¢
rowny-wiekszy od 1 godziny, przyjeto inwertery z czasem 3 godzin.
W przypadku awarii zasilania, oprawy te zostang automatycznie
zatgczone. Oprawy ewakuacyjne w normalnym trybie pracujg na
jasno a oprawy awaryjne na ciemno.

- odbiorniki Il kategorii - pozostate odbiorniki, dla ktérych przerwa w zasilaniu moze
przekracza¢ czas 30 minut.

. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnice elektryczne sg wykonane w oparciu o katalog typowych tablic. Zainstalowana w
nich aparatura i jej parametry elekiryczne sg przedstawione na schematach ideowych, ktore

przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

. INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oswietlenie wykonane zostato na oprawach ledowych. Instalacje wykonano przewodem YDYzo
1,5 mm®.

Wymagane $rednie natezenie oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN-12464-1. Sterowanie
os$wietlenia odbywac sie bedzie poprzez taczniki dedykowane, zlokalizowane w miejscach
wskazanych na planie. Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie jako bezposrednie.
Instalacje oswietlenia wykonaé¢ nalezy przewodem zgodnym ze schematem ideowym tablicy
gtébwnej , TOS1”, prowadzonym pod tynkiem. Wszystkie oprawy oswietleniowe zabudowane w
lokalu muszg by¢ wyposazone w kompensacje mocy bierne;.

Wymagane natezenie oswietlenia w tych pomieszczeniach wynosi:

- biuro/pracownia — min. 500Ix

- socjal — min 200Ix

Typ zastosowanych opraw, ich rozmieszczenie, tgcznikdw, osprzetu, szczeg6towy sposob
prowadzenia instalacji, przekroj i typ przewodoéw okreslono na zatgczonym rysunku.

Obliczenia Natezenia os$wietlenia wykonano w oparciu o system opraw LENA Lighting, jednak
wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby nalezy traktowac jako przyktadowe. Ewentualne
ich zamienniki powinny mie¢ nie gorsze parametry techniczne i eksploatacyjne. W przypadku
opraw os$wietleniowych zamiana typu i producenta musi by¢ potwierdzona stosownymi
obliczeniami. Przy kazdej zamianie nalezy uzyskac¢ zgode projektanta danej branzy.



Specyfikacja techniczna opraw oswietleniowych:

Nr
oprawy

Specyfikacja

Nastropowa oprawa do biur/pracowni. Montaz nastropowy. Wersja z trzema rastrami.
Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: nastropowa; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: 4100Im; Maksymalna skutecznosé swietlna: 132Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogdiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é:
L70B50 - 176000 h,L80B50 - 111000 h,L90B50 - 53000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb
rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 96° x 87°; Kolor oprawy: biaty,
pétmat, RAL9016; Charakter rozsytu swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 19; Luminancja kata 65°: 2400-
2700; Napiecie: 230V AC; Moc: 31W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO;
Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Materiat obudowy: Blacha
stalowa; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
0°C do 25°C; Wymiary: wysokos¢: 38mm, szerokos¢: 597mm, dtugos¢: 597mm, Wymiary
otworu w stropie: 580mm x 580mm.

10
(AW)

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z
normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Rodzaj
oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietiny w trybie awaryjnym
(PELF): 170Ilm; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATIl; Czas autonomii: 1h;
Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu swiattosci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym:
1.00W; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki:
pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
obudowy: PC; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysoko$¢: 46mm, szerokosc:
160mm, dtugosé: 160mm, ; Wymiary otworu w stropie: 148mm x 148mm; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga:
0.50kg; Wysoko$¢ montazu: <=3 m; Srednia trwato$é: L70B50 - 100000 h,L80B50 -
100000 h,L90B50 - 100000 h;

EW1

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z
normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Soczewka o
rozsyle korytarzowym dla zapewnienia optymalnego natezenia na drodze ewakuacyjnej.
Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wiasnym zasilaniem; Strumien $Swietiny w trybie
awaryjnym (PELF): 300Im; EBLF: 100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas
autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <8; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposéb rozsytu $Swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w
trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat odbtysnika: PC;
Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny
(clear); Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokos¢: 60mm,
szerokos¢: 156mm, dtugos¢: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
0°C do 25°C; Temperatura pracy: 25°C; Waga: 2.20kg; Wysokos¢ montazu: >3-6 m;
Srednia trwato$¢: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h;




8. INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO

10.

12.

Wymagane i ponadstandardowe awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (w tym nad drzwiami
zewnetrznymi) oraz podswietlane znaki ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838:2013-11,
dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego, przewidziano w
postaci opraw oswietleniowych ledowych z wbudowanym uktadem awaryjnym, z czasem
podtrzymania 3h z funkcjg autotestu, oraz opraw piktogramowych ledowych réwniez z 3h
uktadem podtrzymania i réwniez z funkcjg autotestu. Lokalizacje opraw o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego pokazano na planie instalacji oswietlenia. Oprawy oswietlenia awaryjnego i
kierunkowego poditgczone sg do wydzielonych obwodéw zasilanych z tablicy gtéwnej. Srednie
natezenie tego oswietlenia na drogach ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej co najmniej 11x, a
w poblizu urzgdzen p.poz (gasnic oraz punktéw medycznych i apteczek) co najmniej 5Ix.
Oprawy muszg posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych.

Gniazda wtyczkowe zasilane sg z tablicy ,TOS1”.

Instalacie sity

Instalacja sity obejmowac bedzie zasilanie:

- gniazd wtyczkowych jednofazowych, ogdlnych (230V),

Instalacje wykonano przewodami typu YDYzZo, o przekroju dostosowanych do obcigzenia,
utozonymi w pod tynkiem. W przypadku $ciany wykonanej z ptyty G-K przewody prowadzi¢ w
rurkach nie rozprzestrzeniajgcych ognia, natomiast w przypadku Scian z cegty betonowej
prowadzi¢ przewody w bruzdach podtynkowo lub w rurkach pomiedzy rzedami cegiet.
Wszystkie gniazda wtykowe instalowac, jako podtynkowe. Projektowane obwody zasilane bedg
ukfadzie sieci ,TN-S”. Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg wyposazone w bolce
ochronne. Obwody gniazd bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonem
nadmiarowym. Gniazda 230V/16A ogolnego przeznaczenia nalezy montowa¢ na wysokosci
0,3m od poziomu podtogi.

Doktadne miejsce zainstalowania gniazd wtykowych, urzadzen elektirycznych, typ i rodzaj
stosowanego osprzetu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zastosowano dwustopniowg ochrone przed przepieciami, ktérg zapewniajg ochronniki

przepieciowe:

* I+11 stopien ochrony — ochronniki Typu 1+2 (klasy ,B+C”), bedg zainstalowane w rozdzielnicy
pracowni TOS.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Istniejacy Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przewidziany jest dla catego budynku Akademii -
zgodnie z zatozeniami ochrony p. poz. dla catego budynku.

Dla poszczegélnych pomieszczen, w przypadku instalacji elektrycznych zastosowano nastepujgce
rozwigzania:



13.

14.

a. W uktadzie zasilania, rozdzielnicy ,TOS1” (jest ona usytuowana w pom. nowoprojektowane;j
pracowni) i podczas wyzwolenia gtbwnego wytacznika p. poz., zanika réwniez zasilanie
dedykowane dla tej rozdzielnicy i zostaje odtgczona spod napiecia.

UWAGI OGOLNE

- wszystkie instalacje elekiryczne wykonane zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami i
wytycznymi,
- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru instalacji na zgodnos¢ z
przepisami normy PN-IEC 60364,
- w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzgdzenia i elementy instalacji posiadajgce
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,
W modernizowanych pomieszczeniach obowigzuje sie¢ odbiorczg w uktadzie TN-S. Jako
ochrone od porazen zastosowano system szybkiego wytgczania zwarcia. W instalacjach i
urzgdzeniach elekirycznych objetych tg ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju
takim samym jak zyty robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego
(zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze sg zabezpieczone wytgcznikami
nadmiarowymi i wytgcznikami r6znicowopradowymi.
Dla duzych mas metalowych znajdujgcych sie w pracowni (regaty metalowe, szafy metalowe)
przewiduje sie system potgczen wyréwnawczych. Zadaniem dodatkowych potaczen
wyrownawczych jest metaliczne potaczenie wszystkich mas metalowych, przewodu ochronnego
PE, do ktérego nalezy przytaczy¢ wszystkie przewody ochronne obwodoéw gniazd wtykowych
(podtaczone do kotkdbw ochronnych), opraw oswietleniowych wymagajacych ochrony oraz zyty
ochronne przewoddéw instalacji elekirycznych. Zaciski ochronne PE, rozdzielnicy nalezy
uziemi¢. Wymagana warto$¢ opornosci
uziemienia:
Ri<10Q
Przewdd neutralny N w instalacji winien by¢ izolowany. Wszystkie przewody ochronne ,PE”
winny miec¢ izolacje barwy zéttozielonej wzglednie zakonczenia tych przewodéw powinny by¢
oznaczone w pasy zoéttozielone. Analogicznie przewody neutralne ,N” winny by¢ oznaczone
barwag jasnoniebieska.
Catos¢ instalacji elektroenergetycznej jest wykonana przewodami o izolacji na napiecie 750V.
Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonano pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy scisle stosowac sie do
postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach, normach i zarzgdzeniach oraz w
~Warunkach technicznych wykonaniai odbioru robét budowlano - montazowych —
czes¢ V - Instalacje elektryczne”. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na starannos¢ potaczen
przewodow ochronnych PE oraz zadtawienie i uszczelnienie otworéw aparatow i urzadzen.

INSTALACJE NISKOPRADOWE

Okablowanie instalacji komputerowej jest wykonane w oparciu o schemat blokowy bedacy
czescig tego opracowania, przewodami kat. min. 6. Do pomieszczenia zaplecza nalezy
doprowadzi¢ sygnat internetowy z istniejacej szafy GPD pom. 1.22 (nie ujete niniejszym
opracowaniem) do pom. zaplecza w czesci budynku CPM. Sygnat przewiduje sie dostarczy¢ za
pomocg okablowania swiattowodowego np. Z-OTKtsdD 12J, uktadanego w rurze ostonowej np.
WO/LSZH-52 44,0/52,0. Z szafy GPD (pom. zaplecza bud. CPM przewiduje sie réwniez
wyprowadzi¢ okablowanie $wiattowodowe do doprowadzenia sygnatu do sgsiedniego
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej w czesci budynku CNiS. W pomieszczeniu tym przewiduje
sie zlokalizowa¢ Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD) dystrybuujgcy sygnat dla poszczegdlnych
gniazd RJ 45. Dla dystrybucji sygnatu internetowego w samych pracowniach przewidziano kilka
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punktéw zakonczonych ztagczem RJ-45. Dodatkowo przewidziano montaz urzgdzen aktywnych
w postaci access point do rozsytu sygnatu WiFi. Catos¢ okablowania z utworzonych
pomieszczen bedzie doprowadzona do szafy wiszgcej typu RACK zlokalizowanej w
nowopowstatej pracowni w czesci budynku CNiS i na zapleczu w bud. CPM. Dla
przytaczenia okablowania punktéw logicznych w pracowniach przewiduje sie
potgczenie urzagdzen w topologii gwiazdy z zastosowaniem standardu typu A.

UWAGA!

W opracowaniu dystrybuciji sieci LAN przewidziano jedynie osprzet pasywny dla
w/w instalacji (okablowanie zakonczone w szafach typu RACK na Patch panel-u).
Sprzet aktywny nie jest ujety w niniejszym opracowaniu.

UWAGI KONCOWE

1. W czasie realizacji inwestycji ewentualne zmiany w stosunku do projektu powinny by¢
naniesione na kazdym egzemplarzu projektu po wczesniejszym uzgodnieniu zmian z
Nadzorem Inwestorskim i Autorskim.

2. W czasie wykonywania instalacji w budynku nalezy stosowaé¢ m.in. norme PN-EN 501-2
»Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku" (oprac. w maju 2002r.)

3. Wszystkie urzadzenia elekiryczne montowane w budynku powinny posiada¢ odpowiednie
atesty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

4. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ niezbedne badania i
pomiary, ktérych wyniki nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.



Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. OBLICZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | ZAPOTRZEBOWANEJ

Obliczenia przeprowadzono metoda wspétczynnika zapotrzebowania ,K;”. Wyniki obliczeh
przedstawiono na schemacie zasilania.

2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Obwody instalacji oswietlenia zabezpieczono przed skutkami zwar¢ przy pomocy wytacznikow
roznicowopradowych i nadmiarowych o charakterystykach B i C. Obwody gniazd wtykowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi wyposazonymi w cztony nadmiarowe o
charakterystykach B i C. Wewnetrzne linie zasilajagce zabezpieczono przed skutkami zwarc przy
pomocy bezpiecznikéw topikowych o charakterystykach zwtocznych.

Przekrdj przewoddw obwoddw instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w oparciu o
norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajac sposéb prowadzenia i uktadania przewoddw.

3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P. PORAZENIOWEJ
W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania stwierdzono,
ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzigki zachowaniu
dopuszczalnych czas6bw wytgczenia przez zaprojektowane i istniejagce elementy
zabezpieczajgce oraz zastosowanie wytgcznikbw ochronnych réznicowopradowych.
Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony jest
wiekszy od prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :
t<5sek. -dlatablic,
t<0,4 sek. - dla elementow instalacji
t<0,2 sek. - dlaelementdw instalacji 0 zwiekszonym zagrozeniu (tazienki, natryski, WC,

wezet cieplny, zaplecza kuchenne itp.).

Czasy zadziatania zabezpieczen okreslono wg charakterystyk pradowo-czasowych
zabezpieczen dla obliczonych uprzednio prgdéw zwarcia.

WYKONAL:
mgr inz. Mariusz Gieszcz
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