Zasilanie obwodow prowadzone z rozdzielnicy TOS1

zlokalizowanej w sgsiednim pomieszczeniu nalezgcym do CNiS
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OZNACZENIA

dwa pojedyncze gniazda wtykowe z bolcem ochronnym w
podwdjnej ramce, p/t, 250V, 16A

dwa pojedyncze gniazda wtykowe z bolcem ochronnym w
podwdjnej ramce, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A

— gniazdo HDMI Rzutnik — stanowisko prowadzqcego
— port RJ45 podwdjny kat. 6A, ekranowany (F/FTP)

- podwdjne gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A

Rozdzielnica gtéwna natynkowa

— port RJ45 podwdjny kat. 6A, ekranowany (F/FTP)

- podwdjne gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A

AP—ACCESS POINT 802.11ac
500Mbps Wypust kablowy zakonczony wtykiem

RJ45 kat. 6A

- szafa typu RACK, wiszqca 600x600

Dual Band
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1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5;

2. _unosoa« prowadzic:
= pod ty

3. Osprzet:

— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o r. 60mm.

— puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami

4, Osprzet mocowa¢ na wysokosci:

— gniazda wtykowe, na korytarzach (porzqdkowe) — 30cm,

— gniazda wtykowe przy csvza__ao: - 140cm (min. 60cm od wylewki wody),
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(min. 3-zaciskowe) — dla instalacji p/t,

h=0,3m

nkiem (przy $cianach wytozonych glazurq, instalacje uktada¢ w rurce RVKL15),
— instalacje sieci strukturalnej w poziomie uktada¢ pod tynkiem w rurce RVKL1S.

— gniazda wtykowe (230V i sieci strukturalnej) w pozostatych pomieszczeniach — 30cm,

5. Instalcje elektryczne i teletechniczne skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa z pozostatymi instalacjami.
W szczegblnosci zwéci¢ uwagq na przebieg kanatéw wentylacyjnych.

6. Wszystkie gniazda wtykowe w pracowni w wykonaniu z przestonq toréw prqdowych.
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UWAGI

Szczegb6lowe rozwiazania w zakresie
instalacji elektrycznych i niskopradowych
- patrz Projekt Branzowy
Wymiary sprawdzac i korygowac w trakcie trwania prac
Niejasnosci zgtaszac i wyjasnia¢ wraz z projektantem

Wszystkie wymiary odczytywac razem z rysunkami branzowymi.
W razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem

Projekt wydzielenia sciankami
dzialowymi nowych
pomieszczen w budynku CPM i CNiS
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