OZNACZENIA
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podwdjnej ramce, p/t, 250V, 16A

Iﬂ& dwa pojedyncze gniazda wtykowe z bolcem ochronnym w
podwdjnej ramce, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A

- gniazdo HDMI Rzutnik — stanowisko prowadzqcego
— port RJ45 podwdjny kat. 6A, ekranowany (F/FTP)

el

/7] Rozdzielnica gtéwna natynkowa

I_H — port RJ45 podwdjny kat. 6A, ekranowany (F/FTP)

W_U\ AP—ACCESS POINT 802.11ac  Dual Band

500Mbps Wypust kablowy zakonczony wtykiem

RJ45 kat. 6A

Imw - gniazdo wtykowe 3—fazowe, 3P+N+PE, v\r szczelne — P44, 16A, Nuo\#oo<
3

LPD| - szafa typu RACK, wiszqca 600x600

UWAGI

1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5;
2. _uﬂmsoa« prowadzi¢:
- pod ty

3. Osprzet:

— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o sr. 60mm.
— puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami

4. Osprzgt mocowa¢ na wysokosci:
— gniazda wtykowe, na korytarzach (porzqdkowe) — 30cm,

— gniazda wiykowe przy umywalkach — 140cm (min. 60cm od wylewki wody),
— gniazda wiykowe (230V i sieci strukturalnej) w pozostatych pomieszczeniach — 30cm,

5. Instalcje elektryczne i teletechniczne skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa z pozostatymi instalacjami.

W szczegdlnosci zwoci¢ uwagq na przebieg kanatow wentylacyjnych.

6. Wszystkie gniazda wtykowe w pracowni w wykonaniu z przestonq tordw prqdowych.

— podwdjne gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A

— podwdjne gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A

nkiem (przy scianach wyfozonych glazurq, instalacje uktada¢ w rurce RVKL15),
— instalacje sieci strukturalnej w poziomie uktada¢ pod tynkiem w rurce RVKL15.

OZNACZENIA

D Oprawa typu LED 600 LED 6000Im PRM Il kl. IP20 592x592mm 840 (42W)

AW & Oprawa awaryjna symetryczna z modutem awaryjnym 3h.

Oprawa ewakuacyjna 18xLED z modutem awaryjnym

3h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych.

Oprawa ewakuacyjna 18xLED z modutem awaryjnym

3h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych.

tacznik 1-obwodowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4 m

\d/\ tacznik schodowy 10A, 250V, 1P-20 podtynkowy, H=1,4 m

\/ﬂ\z J4rcznik tRiecznikowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4 m

@\/ tacznik 1-obwodowy 10A, 250V, IP-44 podtynkowy, H=1,4 m

UWAGI OSW. AWARYJNE

1. W projekcie przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:

— oprawy awaryjne: “praca na ciemno”;

— oprawy kierunkowe: "praca na jasno”;

2. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC).
3. Nalezy przewidzie¢ ew. dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde

urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

4. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie

opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako poglqdowe. Rodzaj, typ piktograméw oraz

miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz.

5. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji

miedzybranzowej i uszczegdfowienia na etapie projektu wykonawczego.
6. Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazy¢ w indywidualne moduly awaryjne z czasem
podtrzymania 3h z funkcjq testu recznego z certyfikaterm CNBOP.

7. Na drogach ewakuacyjnych natezenie oswietlenia ewak. co najmniej SIx w czasie min. 3h.

UWAGI OSW. OGOLNEGO

(min. 3—zaciskowe) — dla instalacji p/t,

1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5.
2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyte ochronnq "PE".
3. Przewody prowadzi¢:
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego
— przy Scianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16.
— w Sciankach G—K w rurkach nierozprzestrzeniajqcych ognia
4. Osprzet:
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o $r. 60mm.

5. Osprzet mocowa¢ na wysokosci:
— Iqczniki — 140cm,

Obliczenia natgzenia o$wietlenia zostaly przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne
opraw firmy LENA. Dopuszczalna jest zamiana opraw
0 nie gorszych parametrach i po wczesniejszym wykonaniu symulacji komputerowych.
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Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masq niepalng, np. HILTI.

nokka.studio
ul.Wiejska 78/79
95-083 Wrzaca

UWAGI

Szczegotowe rozwigzania w zakresie
instalacji elektrycznych i niskopradowych
- patrz Projekt Branzowy
Wymiary sprawdza¢ i korygowac¢ w trakcie trwania prac
Niejasnosci zgtasza¢ i wyjasnia¢ wraz z projektantem

Wszystkie wymiary odczytywaé razem z rysunkami branzowymi.
W razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem

Projekt wydzielenia sciankami
dziatlowymi nowych
pomieszczen w budynku CPM i CNiS
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