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I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności istniejącego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) zainstalowanego w budynku reaktora MARIA (Budynek R2A), o instalację dodatkowych linii głośnikowych obejmujących budynki R2B, R2C, R2D, R2E, R32a, oraz instalację linii sygnalizacji optycznej w budynkach R2C i R2D wraz z rekonfiguracją istniejących Central DSO (CDSO-1 oraz CDSO-2), uruchomieniem systemu i przeprowadzeniem testów funkcjonalnych, w tym sprawdzenia zrozumiałości mowy przewodowego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), zwanego dalej „Systemem” lub „DSO”. W zakresie przedmiotu zamówienia zawiera się również kompleksową aktualizacją dokumentacji powykonawczej Systemu.

Postawą realizacji rozbudowy jest projekt techniczny : „Zaprojektowanie i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku reaktora MARIA oraz obiektach towarzyszących, wraz z pełną instalacją Central DSO oraz instalacją linii głośnikowych w budynku R2A” z listopada 2020 r. zwanym dalej Projektem Wykonawczym.
W skład budynków objętych procesem rozbudowy DSO wchodzą budynki: administracyjny „R2A”, reaktora „R2B”, budynki pomieszczeń technologicznych „R2C”, „R2D”, „R2E” oraz pompownia wtórnego obiegu „32a”. W skład zamówienia wchodzi:
· zaprojektowanie linii głośnikowych L32a, L32b (6szt głośników o klasie IP65 i mocy nie wyższej niż 15W, każdy  oddalony do 250m od centrali CDSO1), 
· kompletna dostawa, instalacja i uruchomienie wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym linii głośnikowych L4a, L4b, L5a, L5b, L6a, L6b, LK6a, LK6b, L7a, L7b, L8a, L8B, jak również doprojektowanych L32a, L32b,
·  kompletna dostawa, instalacja i uruchomienie wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym linii sygnalizacji optycznych budynków R2C i R2D tj. linii LS1a, LS1b, LS2a, LS2b zgodnie z Projektem Wykonawczym w tym sterowania i zasilania.
Dla linii sygnalizacji optycznej budynków R2C i R2D tj. linii LS1a, LS1b, LS2a, LS2b dopuszcza się zmianę w stosunku do Projektu Wykonawczego polegającą na zmianie trójkolorowych kolumn sygnalizacyjnych na:
a) kolumny dwukolorowe,
lub
b) stosowanie dwóch kolumn jednokolorowych dla każdego z punktów sygnalizacji,
pod warunkiem stosowania tożsamych rozwiązań dla każdego z punktów sygnalizacji linii LS1a, LS1b, LS2a, LS2b.

Dla linii L9a, L9b, L10a, L10b wymienionych w Projekcje Wykonawczym przewiduje się doprowadzenie linii do budynku R2-E i zakończenie ich na wejściu umożliwiające w przyszłości wykonanie ww. linii kablowych oraz przyłączenie głośników.. Realizacja linii L9a, L9b, L10a, L10b nie obejmuje dostaw i instalacji głośników.
Szafa sterownicza Systemu, CDSO-2 musi zostać przeniesiona przez wykonawcę do budynku R2B oraz rekonfigurowana. W zakresie zmiany lokalizacji wchodzi również przełączenie linii zasilania oraz światłowodowej komunikacji cyfrowej. Prace zostaną zakończone przeglądem konserwacyjnym stacji CDSO-2.
W ramach rozbudowy Systemu stacja CDSO-1 musi zostać rekonfigurowana przez wykonawcę do obsługi dodatkowych linii głośnikowych i sygnalizacji optycznej, dodatkowo należy wykonać przegląd konserwacyjny systemu oraz dostarczyć i wymienić akumulatory stacji CDSO-1. 
Z powodu utrzymania warunków gwarancji Systemu zgodnie z obowiązującą umową, wszelkie zmiany w zakresie ingerencji i rekonfiguracji w stacje CDSO-1, CDSO-2 oraz ingerencji w istniejące linie głośnikowe, zasilające, komunikacyjne dopuszczalne są wyłącznie przez Gwaranta istniejącego Systemu. Koszty ingerencji i rekonfiguracji istniejącego Systemu ponosi Wykonawca. 

Po procesie instalacyjnym, wykonawca zaktualizuje Dokumentację Powykonawczą Systemu zgodnie ze stanem faktycznym przeprowadzonych instalacji i stosowanych urządzeń. 

System musi zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 29 ust. 1, oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Projektu Powykonawczego, instalacji, uruchomiania oraz testów zgodnie z obowiązującymi/aktualnymi przepisami prawa, normami, wytycznymi oraz posiadaną wiedzą techniczną dotyczącą Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Dokumentacja Powykonawcza Systemu musi zostać wykonana przez Projektanta posiadającego:
a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
albo
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności w specjalności w zakresie instalacji telekomunikacyjnych.
Dokumentacja Powykonawcza Systemu musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i instalacji wszelkich urządzeń niezbędnych do pracy, okablowania, osprzętu instalacyjnego oraz oprogramowania, wraz z odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi ich jakość oraz Świadectw Dopuszczenia wyrobów wydanych przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB ).
Wykonawca oferujący wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do przygotowania i wykonania testów potwierdzających zakładane działanie Systemu, uwzględniających poziomy natężenia dźwięku oraz poziom zrozumiałości mowy w warunkach pracy normalnej oraz awaryjnej, w ramach oferowanej ceny.
Od wykonawcy wymaga się posiadania:
a. Aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej do klauzuli „TAJNE” trzeciego stopnia.

b. Aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego co najmniej do klauzuli „POUFNE” oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkoleń z zakresu UOIN osób realizujących przedmiot zamówienia. 
Istniejące Projekty techniczne zarówno: Projekt Wykonawczy jak i Powykonawczy zostanie wydany jedynie wykonawcy posiadającemu w/w poświadczenie bezpieczeństwa, po asygnacji Umowy o Zachowaniu Poufności.
II. [bookmark: _Ref33092658][bookmark: _Toc47630535]Opis funkcjonalny Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

Podstawową funkcją Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, jest dostarczenie komunikatów słownych, sygnałów akustyczno-tonowych oraz optycznych, informujących obsługę Reaktora MARIA o wystąpieniu stanów ostrzegawczych oraz alarmowych, zapewniających usprawnienie ewakuacji obiektu w wypadku wystąpienia: awarii technicznej reaktora, zdarzenia radiacyjnego oraz nieautoryzowanego wtargnięcia na teren obiektu. Wszystkie komunikaty i sygnały muszą być wymuszane w trybie ręcznym z poziomu zainstalowanych stacji mikrofonowych oraz przełączników panelowych przez uprawniony 
do obsługi personel. Ze względu na charakter użytkowy Systemu, nie przewiduje się bezpośredniej integracji Systemu z istniejącymi systemami Detekcji Pożaru, Centralą PPOŻ oraz System Ochrony Fizycznej, jednakże System należy zaprojektować w sposób umożliwiający przyszłą integrację z istniejącym Systemem Sygnalizacji Pożaru typu ESSER.
Budynki „R2A”, „R2B”, „R2C”, „R2D”, stanowią kompleks połączonych budynków, budynek „32a” jest budynkiem wolnostojącym o ograniczonej dostępności łączących kanałów kablowych. 
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2.1. [bookmark: _Toc47630542]Okablowanie i osprzęt instalacyjny muszą spełnić poniższe wymagania:
a. Dobrane i wykonane zgodnie z Wykonawczym Projektem technicznym
b. Posiadać Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB;
c. Kable klasy PH90;
d. System kablowy wraz z osprzętem instalacyjnym, puszkami montażowymi, kotwami, zgodny z minimum E90 wg DIN 4102;
e. W pomieszczeniach technologicznych ma być wykonany montaż naścienny;
f. W pomieszczeniach biurowych montaż naścienny wykonany w przestrzeni 
nad sufitem podwieszanym;
g. W pomieszczeniach biurowych kable mają być ukryte w metalowych kanałach kablowych;
h. Elementy okablowania i osprzęt instalacyjny musi posiadać widoczne oznaczenia jednoznacznie określające jego przynależność do linii głośnikowej.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany, stropy) należy wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Miejsca wykonanych zabezpieczeń przejść instalacyjnych należy oznakować zgodnie z przepisami oraz sporządzić protokół z wyszczególnieniem lokalizacji i rodzaju zabezpieczeń. 
Wykonawca nie może wykorzystywać istniejących: instalacji teletechnicznych, szaf RACK, oraz urządzeń sieciowych w celu transmisji danych. Modernizowana sieć okablowania musi działać całkowicie niezależnie od istniejącej obecnie niepowiązanej infrastruktury sieciowej.
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Dobór głośników, ich typ, ilość i parametry zawarto w Projekcie Wykonawczym
Głośniki muszą spełniać poniższe wymagania:
a. Zgodnie z Wykonawczym Projektem technicznym.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną rezerwę sprzętową wszelkich stosowanych w projekcie urządzeń głośnikowych, w ilości minimum 10% 
dla każdego z typów instalowanych urządzeń.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji dodatkowych głośników w ramach zaprojektowanych linii głośnikowych w ilości do 10% przy wykorzystaniu dostarczonych przez wykonawcę rezerw sprzętowych. 
2.3. [bookmark: _Toc47630544]Sygnalizatory optyczne / kolumny sygnalizacyjne

Dobór kolumn, ich typ, ilość i parametry zawarto w Projekcie Wykonawczym:
a. Dopuszcza się zmianę typu kolumn sygnalizacyjnych w stosunku do Projektu Wykonawczego w taki sposób, że : kolumny 3 kolorowe mogą zostać zastąpione kolumnami 2 kolorowymi lub dopuszcza się instalację 2 niezależne kolumny sygnalizacyjne dla każdego punktu sygnalizacyjnego. 
b. Pozostałe parametry kolumn nie mogę być gorsze od wymienionych w Projekcje Wykonawczym. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną rezerwę sprzętową wszelkich stosowanych w projekcie sygnalizatorów optycznych, w ilości minimum 10% 
dla każdego z typów instalowanych urządzeń.
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a. Nie przewiduje się instalacji dodatkowych stacji mikrofonowych.

1. [bookmark: _Toc47630547]Wymagania poziomu zrozumiałości mowy oraz natężenia dźwięku
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na poziomie nie mniejszym niż 65 dB;
1. W pomieszczeniach objętych instalacją wymagane jest uzyskanie natężenia dźwięku komunikatów głosowych oraz sygnałów: Ostrzeżenia, Alarmu, Odwołania, minimum 6dB powyżej poziomu tła lecz nie więcej niż 20 dB;
1. Średni poziom zrozumiałości mowy w pomieszczeniu nie może być niższy 
niż 0,7 CIS na wspólnej skali zrozumiałości mowy lub 0,5 STI (Speech Transmission Index);
1. W przypadku uszkodzenia pojedynczej linii głośnikowej lub wzmacniacza, średni poziom zrozumiałości mowy w pomieszczeniu nie może być niższy niż 0,65 CIS;
1. Dla pomieszczeń numer: 26, 50, 50e, 54, 60, 70, 71, 72, 74, 151, 160, K1, K2, K4, K5 dopuszcza się obniżenie średniego wymaganego parametru poziomu zrozumiałości mowy do poziomu nie mniejszego niż 0,65 CIS. Dopuszcza się dalsze obniżenie poziomu zrozumiałości mowy w pomieszczeniach numer: 26, 50, 50e, 54, 60, 70, 71, 72, 74, 151, 160, K1, K2, K4, K5 do poziomu nie niższego niż 0,55 CIS.
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Wykonawca przystępując do niniejszego zamówienia zobowiązuje się do:
2. Pełnienia nadzoru nad realizacją prac instalacyjnych i montażowych przez wyznaczonego Kierownika posiadającego stosowne uprawnienia budowlane,
2. Przygotowania i przedstawiania harmonogramu planowanych prac do akceptacji przez Kierownika Reaktora MARIA,
2. Zaprojektowania linii głośnikowych do budynków 32a,
Dostaw materiałów,
Instalacji torów kablowych, głośników, zasilania, optycznych,
Dostawy i wymiany akumulatorów stacji CDSO-1,
Wykonaniem przeglądu konserwacyjnego,
Rekonfiguracji Stacji CDSO-1 oraz CDSO-2 przeprowadzonej przez Gwaranta Systemu,
2. Wykonania kompletnego Projektu Powykonawczego DSO zgodnego ze stanem faktycznym prze Projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane,
Przeprowadzenia testów potwierdzających działanie Systemu zgodne z projektem wykonawczym.
Uwagi ogólne do dokumentacji:
2.3.1. Projektowane rozwiązania należy dobierać w sposób umożliwiający osiągnięcie optymalnego efektu ekonomicznego.
2.3.2. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca musi załączyć oświadczenie, że wersja elektroniczna zawiera wszystkie elementy wersji papierowej, jest z nią identyczna i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2.3.3. Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz jest opracowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. t.j.) 
2.3.4. Prace projektowe dotyczą czynnego obiektu. Na etapie opracowywania dokumentacji wszelkie czynności i prace musza być uzgadniane każdorazowo z użytkownikiem. Zaprojektowane rozwiązania muszą zapewnić na etapie prowadzenia robót, normalne funkcjonowanie obiektu.

Wielobranżowa dokumentację projektową należy opracować zgodnie z :
2.3.5. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. t.j.)
2.3.6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami),
2.3.7. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z późniejszymi zmianami),
2.3.8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 
z późniejszymi zmianami),
2.3.9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
2.3.10. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 620),
2.3.11. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, 
poz. 1126),
2.3.12. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719),
2.3.13. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
27 kwietnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)
2.3.14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. 2003 Nr 116 poz. 1090).
2.3.15. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389),
2.3.16. Innymi obowiązującymi przepisami.

3. [bookmark: _Toc47630571]Dokumentacja
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji w wersji papierowej oraz elektronicznej dla wszystkich zainstalowanych urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja musi zawierać:
a. schemat blokowy całego DSO, 
b. schematy połączeń urządzeń, głośników, linii głośnikowych,
c. dobór oraz rozmieszczenie głośników,
d. identyfikację części wymagających konserwacji (naniesione na rysunkach, razem z numerami producenta lub dostawcy), 
e. co najmniej jeden zestaw instrukcji obsługi poszczególnych elementów DSO
f. kopie certyfikatów stałości użytkowych i świadectw dopuszczenia do pracy poszczególnych elementów Systemu. 
g. metody i procedury konserwacji urządzeń wraz z zaleceniami producenta DSO, 
h. harmonogram czynności konserwacyjnych, 
i. numer telefonu oraz adres e-mail serwisu obsługi gwarancyjnej gwarancyjnego.

4. [bookmark: _Toc47630572]Gwarancja
Minimalny okres gwarancji od chwili przeprowadzenia testów potwierdzających działanie zgodne z założeniami oraz projektem technicznym wynosi 36 miesięcy. 
W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca zapewni wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacyjnych Systemu oraz linii głośnikowych. Okres czasu pomiędzy następującymi po sobie przeglądami technicznymi / konserwacyjnymi nie może przekraczać 12 miesięcy.
Przez okres gwarancyjny wykonawca musi zapewnić przywrócenie Systemu do pełnej sprawności w okresie nie dłuższym niż 5 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu awarii.
Zamawiający będzie mógł swobodnie, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, wykorzystywać/przyłączać wyjścia / wejścia cyfrowe Systemu do urządzeń współpracujących, pod warunkiem nieprzekraczania dopuszczalnych parametrów prądowo-napięciowych wyjść/wyjść opisanych w dokumentacji technicznej Systemu.
Uszkodzenie pojedynczego elementu Systemu spowodowane przez Zamawiającego 
nie będzie skutkowało utratą jego uprawnień wynikających z Gwarancji w stosunku do pozostałych elementów Systemu.
Wszelkie elementy Systemu, które ulegną skażeniu promieniotwórczemu lub aktywacji przez pola promieniowania wynikające z działalności ludzkiej nie będą mogły opuścić terenu kontrolowanego Zamawiającego, a ich ewentualna naprawa odbywać się będzie mogła jedynie w siedzibie Zamawiającego; w przypadku braku możliwości naprawy 
w/w elementów Systemu, przejdą one na własność Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia i będą podlegały składowaniu/utylizacji na koszt Zamawiającego. 
5. [bookmark: _Toc47630573]Oprogramowanie 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnego oprogramowania konfiguracyjnego i użytkowego Systemu w formie bezterminowej licencji przenośnej.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszelkie pliki konfiguracyjne instalowanych urządzeń.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie hasła, loginy, kody dostępu 
do instalowanego Systemu.

6. [bookmark: _Toc47630574]Pełnienie nadzoru autorskiego i prawa autorskie
Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia W ramach pełnienia nadzoru autorskiego wykonawcy będą w szczególności zobligowani do:
a. Udziału projektanta/ów z uprawnieniami projektowymi w naradach technicznych 
na obiekcie instalacji na wezwanie kierownika robót lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego (minimum 8 wizyt na budowie),
b. Stwierdzenie w toku wykonywania prac instalacyjnych zgodności realizacji 
z dokumentacja projektową,
c. Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót 
lub uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego,
d. Uzupełnienia szczegółów projektu o uwagi zgłoszone przez uczestników procesu instalacyjnego,
e. Sporządzania rysunków i opisu technicznego wprowadzanych zmian nieistotnych 
od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót instalacyjnych,
f. Wykonywanie obowiązków w sposób nie zakłócający procesu instalacyjnego, 
a w szczególności nie powodujący przerw i postojów,
g. Opiniowanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawców w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
h. Aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla całości lub części zamówienia przed ogłoszeniem przetargu na roboty instalacyjne (maksymalnie 
3 – krotna).
Wraz z zakończeniem trwania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia wszelkich praw autorskich na Zamawiającego w ramach zaoferowanej podczas postępowania ceny.

7. [bookmark: _Toc47629163][bookmark: _Toc47629251][bookmark: _Toc47629942][bookmark: _Toc47630038][bookmark: _Toc47630094][bookmark: _Toc47630150][bookmark: _Toc47630206][bookmark: _Toc47630263][bookmark: _Toc47630517][bookmark: _Toc47630575][bookmark: _Toc47629164][bookmark: _Toc47629252][bookmark: _Toc47629943][bookmark: _Toc47630039][bookmark: _Toc47630095][bookmark: _Toc47630151][bookmark: _Toc47630207][bookmark: _Toc47630264][bookmark: _Toc47630518][bookmark: _Toc47630576][bookmark: _Toc47629165][bookmark: _Toc47629253][bookmark: _Toc47629944][bookmark: _Toc47630040][bookmark: _Toc47630096][bookmark: _Toc47630152][bookmark: _Toc47630208][bookmark: _Toc47630265][bookmark: _Toc47630519][bookmark: _Toc47630577][bookmark: _Toc47629166][bookmark: _Toc47629254][bookmark: _Toc47629945][bookmark: _Toc47630041][bookmark: _Toc47630097][bookmark: _Toc47630153][bookmark: _Toc47630209][bookmark: _Toc47630266][bookmark: _Toc47630520][bookmark: _Toc47630578][bookmark: _Toc47630579]Etapy i terminy realizacji 
Przedmiot umowy będzie realizowany z podziałem na 2 Etapy:
[bookmark: _Toc47630580]ETAP I – Termin realizacji: do17.11.2023.
Zakończenie dostaw, instalacja dodatkowych linii i uruchomienie Systemu
Zakończenie dostaw i instalacji linii głośnikowych oraz linii sygnalizacji optycznej. Instalację CDSO-2 w budynku R2B. Rekonfigurację stacji CDSO-1 i CDSO-2. 
[bookmark: _Toc47630581]ETAP II – Termin realizacji: do 30.11.2023 
Przeprowadzenie testów i aktualizacja Dokumentacji Powykonawczej
1) Wykonanie testów funkcjonalnych Systemu w tym testów poziomu zrozumiałości mowy. 
2) Przeprowadzenie przeglądu konserwacyjnego Systemu w tym wymiana akumulatorów stacji CDSO-1.
3)  Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej.
4) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego Systemu DSO oraz opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi Systemu DSO.
8. Zamówienia podobne
Zamawiający przewiduje zamówienie podobne w wymiarze 100% kwoty zamówienia podstawowego w następującym zakresie:
1. Dostawa i instalacja urządzeń służących przekazywanie komunikatów dźwiękowych do budynków kompleksu reaktora MARIA
2. Dostawa instalacja urządzeń służących do przekazywania sygnałów świetlnych do budynków kompleksu reaktora MARIA
3. Serwis i konserwacja systemu DSO
III. [bookmark: _Toc47630584]Cześć informacyjna

[bookmark: _Toc47630585]Warunki instalacji
Ze względu na ograniczenia dostępu do części pomieszczeń technologicznych, wynikających z charakteru obiektu, część prac montażowych oraz uruchomień, może odbywać się jedynie podczas przerw technologicznych Reaktora Maria (dotyczy w szczególności prac prowadzonych w budynku „R2B” oraz pomieszczeniach: 134, 26, 50, 70, 71, 72 60 oraz wszelkich prac związanych z odtwarzaniem tras kablowych). Prace te dozwolone są jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji przez kierownika zmiany Reaktora Maria.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania harmonogramu realizacji prac instalacyjnych/ uruchomieniowych/ testów do akceptacji przez Kierownika Zakładu Eksploatacji Reaktora MARIA minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. 
Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia będą wykonywane po uzgodnieniu z kierownikiem Reaktora MARIA co do terminu realizacji i warunków, które trzeba spełniać podczas ich wykonywania, co związane jest m.in. z cyklem pracy Reaktora MARIA.
Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA nie przewiduje przerw technologicznych dedykowanych Rozbudowie Systemu DSO. Wszelkie prace oraz harmonogram realizacji instalacji/testów DSO musi zostać dostosowany do aktualnego harmonogramu pracy Reaktora Maria.
Wykonawca zobowiązuje się pozostawić pomieszczenia w których prowadzi instalację urządzeń oraz tras kablowych w stanie nie gorszym niż zastany, w szczególności odtworzenia ubytków tynków powstałych w wynik instalacji urządzeń oraz tras kablowych.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac instalacyjnych na terenie obiektu Zamawiającego jedynie w godzinach funkcjonowania służby dozymetrycznej obiektu MARIA tj. w godzinach 8-16 w dni robocze.
Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu technicznego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.
Prace instalacyjne realizowane mogą być wyłącznie przez personel posiadający aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (z oznaczeniem „J”) oraz posiadających paszport dozymetryczny wydany przez Państwową Agencję Atomistyki.
Prace instalacyjne na wysokości, mogą być realizowane jedynie przez personel posiadający odpowiednie aktualne Uprawniania Wysokościowe oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prac na wysokości.
Prace instalacyjne prowadzone na terenie Kontrolowanym i Nadzorowanym Reaktora MARIA będą wykonywane pod ścisłym nadzorem Wewnętrznej Służby Dozymetrycznej Zamawiającego w godzinach jej funkcjonowania. 
Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia będą wykonywane pod ścisłym nadzorem Wewnętrznej Służby Ochrony Zamawiającego.
[bookmark: _Toc47630586]Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
Zasady wstępu pracowników firm zewnętrznych na teren obiektu reaktora MARIA regulują następujące przepisy:
· Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064).
 
Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że przed rozpoczęciem prowadzenia prac na terenie obiektu reaktora MARIA wszystkie osoby pracujące na terenie kontrolowanym i nadzorowanym muszą: 
· posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, w tym stwierdzające brak przeciwwskazania do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, wydane przez uprawnionego lekarza. Uprawniony lekarz, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 ze zm.), posługuje się pieczęcią o wzorze określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 
Pieczęć ta określa:
- symbol województwa,
- symbol specjalizacji (np. „1”- specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej) i dodatkowych uprawnień w zakresie dopuszczalności przeprowadzania badań dla określonych pracowników (w rozpatrywanym przypadku jest to: „J” - przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego),
- liczba porządkowa z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy,
- numer prawa wykonywania zawodu lekarza.
· posiadać paszporty dozymetryczne wydawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. 
Za posiadanie ww. dokumentów zgodnie z Kodeksem pracy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) odpowiada pracodawca kierujący pracownika firmy zewnętrznej do pracy na terenie kontrolowanym i nadzorowanym.



[bookmark: _Toc47630587]Sposób prowadzenia prac na terenie obiektu reaktora MARIA.
Sposób prowadzenia prac na terenie obiektu reaktora MARIA regulują następujące przepisy:
· Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064),
·  „Regulamin pracy dla obiektu reaktora MARIA”, nr 01-ZR,
· „Instrukcja dozymetryczna reaktora MARIA”, nr 02-ZT,
· „Instrukcja prac w rejonie skażonym”, nr 03-DT. 

Na podstawie ww. dokumentów przygotowane zostały wymagania niezbędne do spełnienia przed rozpoczęciem oraz w trakcie przeprowadzania prac na terenie obiektu reaktora MARIA.



[bookmark: _Toc47630588]Wymagania obowiązujące przed rozpoczęciem prowadzenia prac na terenie obiektu reaktora MARIA
0. wszyscy pracownicy zostają objęci kontrolą dozymetryczną, a podczas prac zapewniony zostaje nadzór licencjonowanego dozymetrysty;
0. wszyscy pracownicy odbywają podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, uwzględniające specyfikę obiektu reaktora MARIA - szkolenie jest prowadzone przez Dział Dozymetrii Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych (DEJ), 
0. osoby merytorycznie odpowiedzialne za pracowników zewnętrznych (wskazani przez Zamawiającego) zapewnią pomoc przy dopełnieniu wszystkich formalności.
0. należy zgłosić harmonogram prowadzenia prac i otrzymać jego akceptację przez Kierownika Reaktora. 


[bookmark: _Toc47630589]Wymagania obowiązujące podczas prowadzenia prac na terenie obiektu reaktora MARIA

 Zasady poruszania się po obiekcie reaktora MARIA:

a. wstęp na obiekt możliwy jest po uzyskaniu zgody Kierownika Reaktora lub Kierownika Zmiany oraz przejściu odpowiedniej procedury Wewnętrznej Służby Ochrony,
b. osoba, która spełniła powyższy warunek, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby przez nią upoważnionej, otrzymuje identyfikator typu C pozwalający na jednorazowy dostęp do określonej strefy,
c. osoby, które zgodnie z posiadanym identyfikatorem nie mają dostępu do danej strefy, mogą przebywać w tej strefie, za zgoda Kierownika Reaktora lub osoby przez niego wyznaczonej, wyłącznie pod nadzorem osób posiadających identyfikator danej strefy,
d. wejście na teren kontrolowany obiektu reaktora MARIA oraz wyjście dozwolone jest tylko przez bramki dozymetryczne. Wejście lub wyjście na teren kontrolowany inną drogą wymaga uzgodnienia z Działem Dozymetrii reaktora MARIA,
e. osoby udające się na teren nadzorowany w strefie II i kontrolowany obiektu reaktora MARIA (poprzez bramkę dozymetryczną) obowiązuje:
1) pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia oraz przebranie się w we własną odzież ochronną, w tym obowiązkowo w obuwie ochronne, które w razie skażenia będzie poddane utylizacji/dekontaminacji lub fartuch i pokrowce na buty dostępne na terenie obiektu.
2) przeprowadzenia kontroli skażeń osobistych w bramce dozymetrycznej.
f. osoby opuszczające teren kontrolowany są zobowiązane do:
1) przeprowadzenia kontroli skażeń osobistych w bramce dozymetrycznej. W przypadku stwierdzenia (lub podejrzenia) skażeń (uruchomienie sygnalizacji alarmowej w bramce dozymetrycznej) należy niezwłocznie zgłosić się do dyżurnego dozymetrysty, który zobowiązany jest do ustalenia okoliczności i miejsca powstania skażeń oraz dalszego postępowania.
2) przeprowadzenia kontroli skażeń przedmiotów (narzędzi, materiałów) wykorzystywanych podczas prac na terenie obiektu reaktora MARIA lub pochodzących z reaktora MARIA, które przekazywane są poza teren reaktora.
3) w przypadku osób posiadających przepustki jednorazowe – zwrotu dawkomierza indywidualnego dyżurnemu dozymetryście.

W rejonie kontrolowanym obowiązują przepisy Instrukcji Dozymetrycznej Reaktora MARIA, a w szczególności:
1) zakaz spożywania posiłków poza przygotowanym pomieszczeniem socjalnym,
2) zakaz palenia wyrobów tytoniowych,
3) nakaz noszenia odzieży ochronnej,
4) posiadanie sprzętu do indywidualnej kontroli dozymetrycznej (dawkomierza).
Prowadzenie prac na terenie obiektu reaktora MARIA odpowiada następującym rygorom (Regulamin pracy dla obiektu reaktora MARIA):
a. Harmonogram prac musi zostać przygotowany zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy reaktora oraz zgłoszony z dwutygodniowym wyprzedzeniem; musi być także codziennie przy rozpoczęciu prac zgłoszony Kierownikowi Zmiany i zaakceptowany przez niego. 
b. Do pomieszczeń technologicznych reaktora MARIA wstęp jest możliwy po uzyskaniu zgody Kierownika Zmiany lub dyżurnego Operatora Reaktora,
c. Osoby udające się do pomieszczeń technologicznych reaktora MARIA zobowiązane są w szczególności do:
1) zgłoszenia dyżurnemu Operatorowi Reaktora celu wejścia, rodzaju wykonywanej pracy, potencjalnych zagrożeń (zwiększone tło promieniowania, niebezpieczeństwo pożaru, możliwość pojawienia się dymu lub pyłu) oraz wszelkich dodatkowych informacji charakteryzujących prowadzone prace,
2) odnotowania wejścia pracowników i grup remontowych w Dzienniku Prac w obiekcie przez podanie miejsca, rodzaju prac oraz wykazu osób w niej uczestniczących,
3) dostarczenia do sterowni reaktora MARIA odpowiedniej dokumentacji w postaci planów robót,
4) poinformowania każdorazowo Operatora Reaktora o zakończeniu prac, przerwach w pracy (np. przerwie śniadaniowej), o ewentualnych zmianach w charakterze prowadzonych prac wynikających ze zmiany technologii (np. rozpoczęcie spawania),
5) odnotowania wyjścia pracowników i grup remontowych w Dzienniku Prac w obiekcie.
d. Przebieg pracy na danej zmianie nadzoruje Kierownik Zmiany. Odwołanie od jego decyzji można składać u Kierownika Reaktora. Podjęcie procedury odwołania nie zawiesza podjętych przez Kierownika Zmiany lub Operatora decyzji. Kierownik Zmiany lub Operator Reaktora mają prawo:
1) nie udzielać zgody na wejście do pomieszczeń technologicznych i prowadzenia w nich prac w przypadku braku odpowiednich dokumentów i innych uwarunkowań,
2) przerwać prowadzone prace gdy są one realizowane niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami, brakiem nadzoru, niezgodnością z przepisami BHP lub w przypadku, gdy kontynuacja prac może być niebezpieczna dla ludzi bądź urządzeń.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 ze zm.) oraz wynikających z tych przepisów, wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego, tj.:
a) Regulaminu pracy dla obiektu reaktora MARIA 01-ZR,
b) Programu Zapewnienia Jakości dla obiektu reaktora MARIA - PZJ-MARIA 2019, 
c) Instrukcji dozymetrycznej reaktora MARIA 02-ZT,
d) Instrukcji prac w rejonie skażonym 03-DT.
e) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego NCBJ dla budynku R2.
f) Instrukcji ruchu osobowo-materiałowego na terenie NCBJ.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wewnętrznymi przepisami BHP i Ppoż. oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami, przestrzegając jednocześnie przepisów organizacyjno – technicznych obowiązujących na terenie reaktora MARIA.
Przed przekazaniem do odbioru Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania systemu oraz ich udokumentowania.


