PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i zwiekszenie funkcjonalnosci istniejgcego Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku R2A, o instalacje
dodatkowych linii gtosnikowych obejmujgcych budynki R2B, R2C, R2D,
R2E, R32a, oraz instalacje linii sygnalizacji optycznej w budynkach R2C
i R2D wraz z rekonfiguracjg istniejagcych Central DSO (CDSO-1 oraz
CDSO0-2)

ADRES INWESTYCJI: ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400

NAZWA INWESTORA:  NCBJ
ADRES INWESTORA: ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Narodowe Centrum Badan Jgdrowych w Otwocku

DATA OPRACOWANIA: 22.06.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.06.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 10055



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Trasy kablowe (strefa 1i 2)
1] KNR 5-08 [ Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie szt.
d.1[ 0803-01 z.o. | gtebokosci do 8 cm i $r do 10 mm Instalacje w halach
3.1. 9901 | powyzej4 do 12 m.
12337 - 7665 szt. 4 672,000
RAZEM 4 672,000
2| KNR 5-08 | Osadzenie w podiozu kotkdw metalowych kotwigcych M6 | szt.
d.1[ 0809-03 z.o. | w gotowych slepych otworach Instalacje w halach powyzej
3.1. 9901 [4do12m.
12337 - 7665 szt. 4 672,000
RAZEM 4 672,000
3] KNR 5-08 | Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, szt.
d.1[ 0704-03 z.o. | haczyki) przez przykrecanie do gotowego podtoza na
3.1. 9901 [ Scianie (1 mocowanie) Instalacje w halach powyzej 4 do
12 m.
12337 - 7665 szt. 4 672,000
RAZEM 4 672,000
4] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach | otw.
d.1| 1004-16 [ betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 25
2.0.3.1. 9901 | mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
-11
126 - 95 otw. 31,000
RAZEM 31,000
5| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1[0214-01 z.o. | przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych
3.1. 9901 | uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo Instalacje w halach powyzej 4 do
12 m.
4935 - 3066 m 1 869,000
RAZEM 1 869,000
2 Szafa DSO
6 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych
d.2[ wycena
indywidualna
1 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu DSO linia
d.2| 0506-01
28 linia 28,000
RAZEM 28,000
8| KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do | lin.
d.2| 0603-06 |48 adresow
20 lin. 20,000
RAZEM 20,000
9] KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.2| 0601-07 [ alarmowego - do 300 krokéw programowych (instrukcji) em
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
10| KNR AL-01 | Montaz zasilacza do 24 V DC/240 W szt.
d.2| 0112-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 montaz szafy RACK szt
d.2[ wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 Wymiana akumulatorow szt
d.2| wycena
indywidualna
8 szt 8,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,000
3 Montaz glo$nikéw i sygnalizatoréw (strefa 1 2)
13| KNR 5-06 | Instalowanie gto$nika wnetrzowego o mocy 10 W w szt.
d.3| 0803-09 | obudowie zwyklej na scianie betonowej lub na suficie
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
14] KNR AL-01 | Montaz puszki dla modutu konca lini szt.
d.3] 0114-02
20-5 szt. 15,000
RAZEM 15,000
15| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy | szt.
d.3] 0108-02 [ btyskowej)
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
16| KNR 5-06 [ Zarabianie i podigczanie koncow kabli i przewodéw konc
d.3| 0702-02 | stacyjnych bez ekranu o 2 zytach o $rednicy do 0.9 mm
pod zaciski
504 - 292 konc 212,000
RAZEM 212,000
4 Wykonanie kompletnego technicznego projektu wykonawczego
171  Wcena dla VI kat. ztozonosci przy wartosci planowanych 75% kpl.
d.4[ wiasna catosci prac projektowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Opisy podstawy wyceny

Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje

[

ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996

KNR 5-08

Instalacje i osprzet
$wiatla, sity i
sygnalizacji

ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996

KNR 5-08

Instalacje i osprzet
$wiatla, sity i
sygnalizacji

2,3,5

ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996

KNR 4-03

Roboty remontowe
instalacji elektrycznych

ATHENASOFT wyd.I 2000

KNR AL-01

Systemy alarmowe

7,8,9, 10, 14,15

ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996

KNR 5-06

Urzadzenia radiowe,
antenowe, rozglaszania
przewodowego,
sygnalizacji alarmowo-
pozarowej i
dyspozytorskie

13,16
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