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~Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowq PKP w ciqgu
ul. 30 Stycznia w Tczewie”
XXVI

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przej$¢ dla
pieszych

45233000-2 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Wiadukt w ciggu ul. 30 Stycznia nad liniami kolejowymi nr 131, 7291 735

gm. m. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie
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wodociag30styczniaTczew.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sie¢ wodociggowa ul. 30-stycznia Tczew
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu o $r. 100 mm - analogia m
d.1/0506-07
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 110 mm/200 pre-|m
d.1/0112-08 izolowane o potgczeniach zgrzewanych podweszane - analogia
39,4 m 39,400
RAZEM 39,400
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.1]0217-02 w gruncie kat.lll
(29,5+15)*1,7*2 m3 151,300
RAZEM 151,300
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1/0310-01 5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I1)
29,5*0,4%0,2 m3 2,360
RAZEM 2,360
5/KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie m3
d.1/0102-04
29*0,4*0,2 m3 2,320
RAZEM 2,320
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m?3
d.1]0215-02 ktad w gruncie kat. Ill
2*2*2 m3 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane |stud.
d.1/0515-01 metodg studniarskg w gruncie kat. I-1l - gtebokos¢ 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane [[0.5 m]
d.1/0515-02 metodg studniarskg w gruncie kat. |-l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m
-2 [0.5m] -2,000
RAZEM -2,000
9|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ziacz.
d.1/0110-04 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 110 mm
(39,4+29,5)/112 zlgcz. 5,742
RAZEM 5,742
10|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  |m
d.1]0109-04 zewnetrznej 110 mm
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
11/ KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - |szt.
d.1/0303-09 tacznik rurowo kotnierzowy (analogia)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.1]0303-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego o $r. 100/80 mm kpl.
d.1/0214-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.1/0802-02 cych rurociggach o $r. 100 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.1/0808-01 czofowego - rurociggi o $r. 50 mm
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
tacz.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-18 |Zasuwy zZeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o §r. 100 mm montowa- |kpl.
d.1/0206-03 ne w komorach z nasuwka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1/0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01
29,5+15 m 44,500
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RAZEM 44,500
19|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0708-01 200m
0,42 odc. 0,420
200m
RAZEM 0,420
21|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0707-01 200m
0,42 odc. 0,420
200m
RAZEM 0,420
22|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
Krotno$¢ = 2
0,42 200m - 0,420
1 préb.
RAZEM 0,420
23|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
(29,5+15)*0,4*0,2 m3 3,560
RAZEM 3,560
24/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m?3
d.110222-01 10 m w gruncie kat. |-l
(29,5+15)*1,5*2 m3 133,500
RAZEM 133,500
25|KNR-W 2-01 |Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
133,5 m3 133,500
RAZEM 133,500
26/ KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.1/0104-01 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku |
(2,3+3,5)*1,8 t 10,440
RAZEM 10,440
27/KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1/0108-02 k. 1
10,44/12 kurs 0,870
RAZEM 0,870
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