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1  WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wiadukiu drogowego w ciggu
ul. 30 Stycznia w Tczewie, zlokalizowanego nad liniami kolejowymi nr 131, 729 i 735 w ramach
zadania pn.: ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP w ciggu ul. 30 Stycznia
w Tczewie". Inwestycja znajduje sie w Tczewie (gm. m. Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie).

1.2 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest umowa nr WI.032.189.2023 z dn. 15.11.2023 r. pomiedzy
Powiatem Tczewskim z siedzibqg: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew i Pracowniqg Projektowg MiD
Marcin Dudek z siedzibg: ul. Czestawa Mitosza 17, 80-126 Gdansk.

1.3 Celizakres opracowania
Celem inwestyciji jest wykonanie kompleksowego remont wiaduktu drogowego w ciggu
ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt remonfu ze wskazaniem prac
remontowych do wykonania dla wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2864G
nad liniami kolejowyminr 131, 729 i 735.

1.4 Lokadlizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddziwa pomorskiego, w powiecie
tczewskim, gmina m. Tczew.
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W TCZEWIE"

W Tabeli 1 przedstawiono wykaz dziatek objetych opracowaniem.

Tabela 1. Wykaz dziatek objetych opracowaniem

Nr . . ..
driatk Obreb Uzytek Wtasciciel/Zarzgdca

Wtasnos¢: Powiat Tczewski

3 14 dr )
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
Wtasnose: Powiat Tczewski

331 13 dar
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2
Wtasnosé: Skarb Panstwa
Uzytkowanie wieczyste: Polskie Koleje Panstwowe Spdtka

337 13 Tk ) L .
Akcyjna z siedzibg w Warszawie
02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 142A

2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Teren wokdt drogi i wiaduktu jest opisany rzednymi od ok. 30,00 m n.p.m. (torowisko)
do ok. 37,80 m n.p.m. (droga na wiadukcie). Droga powiatowa nr 2864G (ul. 30 Stycznia)
stanowi potgczenie pomiedzy drogq krajowg nr 21 a cenfrum Tczewa. W km ok. 1+927
zlokalizowany jest wiadukt drogowy nad linig kolejowqg nr 131 Chorzéw Batory — Tczew oraz linii
729 Gorki - Zajgczkowo Tczewskie i 735 Gorki — Zajgczkowo Tczewskie ZTA.

W poblizu wiaduktu zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

sie¢ wodociggowa,
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,

sieci zwigzane funkcjonalnie z kolejq: sie¢ trakcyjna i urzgdzenia teletechniczne
(SRK).

3  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja (powiat/gminaq)

Nazwa obiektu wiadukt nr 09

Lokalizacja droga powiatowa nr 2864G (ul. 30 Stycznia)

pow. tczewski, gmina m. Tczew

Przeszkoda linie kolejowe nr 131, 7291735
Schemat statyczny ramowy, trojprzestowy
Dtugos¢ catkowita obiektu 40,50 m

Rozpietos¢ teoretyczna

6,75+ 22,00 + 6,75 [m]

Szerokos¢ catkowita 10,10 m

Istniejgcy wiadukt drogowy, o numerze inwentarzowym JNI 01028485, zlokalizowany jest
w ciggu ul. 30 Stycznia nad zelektryfikowanymi liniami kolejowymi o numerach: 131 Chorzow
Batory — Tczew, 729 Gorki — Zajgczkowo Tczewskie oraz 735 Gorki — Zajgczkowo Tczewskie ZTA.
Linie 729 oraz 735 stanowiqg elementy tzw. magistrali weglowej. Wiadukt wybudowany zostat
w 1949 roku o projektowanej nosnosci rownej 200 kN. Aktualna no$nos$¢ obiektu, zgodnie z [5]
oraz istniejgcym oznakowaniem drogowym, wynosi 15 1.
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Droga powiatowa prowadzona jest w nasypie, z najwyzszym punkitem niwelety
zlokalizowanym w §rodku wiaduktu. W planie, przed oraz za wiaduktem znajdujg sie tuki
poziome. Kgt skrzyzowania wiaduktu z linig kolejowq wynosi ok. 57°.

Konstrukcje nosng wiaduktu tworzy zelbetowy ustrdj ramowy trojprzestowy w skosie ze
wspornikami zewnetrznymi. Ustrdj no$ny sktada sie z 6 monolitycznych dzwigardw zelbetowych
0 przekroju prostokagtnym i zmiennej wysokosci. Usztywnienie poprzeczne konstrukcji przesta
stanowiq zelbetowe poprzecznice monolityczne. Na zewnatrz skrajnych  dzwigardw
zlokalizowane sqg zelbetowe, ptytowe wsporniki chodnikowe zakohczone monolitycznymi
gzymsami, na ktérych oparte sg balustrady.

Ustréj nodny oparty jest na dwdch filarach stupowych. Pod kazdym z szesciu dzwigardw
zZnajduje sie stup utwierdzony w dzwigarze. Stupy stezone sq ze sobg betonowq tarczg na catej
wysokosci.

Catkowita dtugos¢ konstrukcji wynosi 40,50 m. Szeroko$¢ catkowita wynosi 10,10 m,
Z czego szeroko$¢ uzytkowa jezdni stanowi 6,90 m, a szeroko$¢ uzytkowa chodnikdw stanowi
2x~1,10 m. Pomiedzy jezdnig a chodnikami wykonstruowane sq wysokie krawezniki. Po
pdtnocnej stronie opracowania, w krawezniku przeprowadzona jest sie¢ wodociggowa. Na
krawedzi obiektu zlokalizowane sg balustrady stalowe, o wysokosci ok. 1,10 m oraz ostony
przeciwporazeniowe mocowane do balustrad nad frakcjg kolejowg. Na obiekcie
zastosowano odwodnienie powierzchniowe — brak urzgdzen odwadniajgcych w przekroju.

4  STAN ISTNIEJACY - AKTUALNY STAN TECHNICINY

4.1 Nasypy i skarpy

Na skarpach wokdt obiektu widoczna znaczna wegetacja roslinnosci, krzewdw.
Umocnienia z kostki kamiennej pod obiektem znacznie zanieczyszczone oraz widoczne liczne
przemieszczenia i deformacje elementéw umocnien. U podndzy skarp znajdujqg sie elementy
kostki kamiennej.

4.2 Dojazdy w obrebie skrzydet

Na dojazdach po obu stronach obiektu wystepujg liczne zarysowania — pekniecia
siatkowe, obnizenie nawierzchni na dojezdzie do obiektu. Na dojezdzie od strony Czarlina
znajduje sie znaczy ubytek warstw nawierzchni, ukazujgcy istniejgcqg pod nawierzchnig
bitumiczng kostke kamienng. Wzdtuz kraweznikdw znaczne zanieczyszczenia. Widoczne sg
liczne $lady wykonywanych czesciowych napraw nawierzchni. Na dojazdach do obiektu
znajdujg sie bariery ochronne, ktére zgodnie z [7], majg zbyt duze rozstawy stupkdw, co moze
stwarza¢ zagrozenie upadku z wysokiego nasypu drogowego.

4.3 Nawierzchnia jezdni

Na powierzchni jezdni wystepujg zarysowania, spekania poprzeczne wzdtuz dylatacii,

deformacje oraz ubytki nawierzchni. W okolicach dylatacji od strony centrum, znajduje sie
widoczne obnizenie nawierzchni. Wzdtuz kraweznikéw znajdujq sie liczne zanieczyszczenia.

4.4 Nawierzchnia chodnikéw i krawezniki

Lokalne odspojenia, nierdbwnoscii ubytki nawierzchni na kapach chodnikowych. Od strony
potudniowej wiele miejsc, z widocznymi spekaniami siatkowymi. Widoczna znaczna wegetacja
ro$lin w poblizu masywnych kraweznikdw. Znaczne zarysowania i spekania na kraweznikach
betonowych. Widoczne ubytki betonu odstaniajgce wodocigg. W niektérych miejscach
widoczne zniszczenie struktury betonu. Zniszczenie powtok odblaskowych na kraweznikach.
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Zuwagi na brak odpowiedniej izolacji oraz urzgdzeh odwadnigjgcych, wsporniki
podchodnikowe sq w stanie przedawaryjnym.

Dodatkowo, chodniki po obu stronach obiektu sg nienormatywne — majg zbyt matqg
szeroko$¢ uzytkowq. Krawezniki nie spetniajg obecnych przepisdw.

4.5 Balustrady, bariery ochronne

Na obiekcie znajdujq sie balustrady, ktére na dojezdzie zmieniajq sie w bariery ochronne.
Balustrady posiadajg znaczne zniszczenia zabezpieczen antykorozyjnych oraz korozje.
Widoczne sg znaczne deformacije konstrukcji spowodowane prawdopodobnie uderzeniem
pojazdu. Nie spetniajg one takze wymagan odnosnie wysokosci — powinny mie¢ min. 1,30 m.

Nad siecig frakcyjng, do balustrad mocowane sq ostony przeciwporazeniowe, ktdre sq
w dobrym stanie.

4.6 Gzymsy

Gzymsy betonowe na obiekcie w ztym stanie technicznym. Wystepujaq lokalne ubyftki
betonu, ktére powodujg zagrozenie z uwagi na znajdujgce sie pod obiektem linie kolejowe.
Dodatkowo na powierzchni betonu znajdujqg sie liczne zanieczyszczenia, tuszczenia i wykwity
oraz korozja, odstoniete skorodowane prety zbrojeniowe.

4.7 Urzgdzenia odwadniajgce

Brak urzgdzen odwadniagjgcych (np. sgczkéw czy wpustdw) oraz znaczne nierdwnosci
w nawierzchni jezdni, powodujg powstawanie zastoisk wody na obiekcie. Z uwagi na masywne
krawezniki, wody opadowe i roztopowe na kapach chodnikowych sg odprowadzane jedynie
poprzez spadki podtuzne i gzymsy. Brak urzgdzen odwadnigjgcych przyczynia sie do
zwiekszonych przeciekdw nieszczelnej izolacji i spowodowaty awaryjny stan wspornikéw
podchodnikowych.

4.8 Izolacja pomostu

Izolacja pomostu w stanie awaryjnym. Od spodu pomostu widoczne rozlegte przecieki
Swiadczgce o braku szczelnosci izolacji.

4.9 Konstrukcja dzwigarow gtéwnych i pomostu

Dzwigary gtéwne i pomost sg w ztym stanie technicznym - z uwagi na brak szczelnosci
izolacji. Odstoniete sqg prety zbrojeniowe, brak otuliny oraz korozja. Czesciowe ubytki betonu,
przecieki wody, osady i wykwity.

4.10 Urzgdzenia dylatacyjne

Dylatacja bitumiczna na obiekcie w ztym stanie technicznym. Wokét widoczne znaczne
Zniszczenia nawierzchni jezdni, deformacje i zarysowania, co spowodowato przecieki
i uszkodzenie scian oporowych oraz wspornikdw podchodnikowych.

411 S$ciany oporowe

Sciany oporowe, zlokalizowane na dojazdach, w stanie przedawaryjnym. Z uwagi na
podwyzszenie obiektu ze wzgledu na elekiryfikacje linii kolejowej, podwyzszono Sciany
oporowe oraz nasypy, co spowodowato przecigzenie fundamentéw Scian. Skutkuje to
zamknieciem  szczelin  dylatacyjnych, uniemozliwieniem swobodnej pracy przeset
wspornikowych, przemieszczeniem S$cian, co spowodowato uszkodzenie zardwno $cian
oporowych jak i ustroju nosnego.
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412 Filary

Betonowe czesci podpdr silnie skorodowane, widoczne jest odstoniete zbrojenie pretow
oraz ubytki materiatu. Spdd podpdr, wykonany z obudowy z elementdédw stalowych, silnie
skorodowany. Powierzchnia betonowa, na ktérej oparte sq filary, bardzo zanieczyszczona
i skorodowana.

4.13 Przestrzeh podmostowa

Teren pod przestami wspornikowymi zanieczyszczony fragmentami betonu i roslinnosciq.
Obszar kolejowy bez zastrzezen.

4.14 Urzgdzenia obce
Urzgdzenia obce na obiekcie stanowiq sieci: wodociggowa oraz elektroenergetyczna.

Rura wodociggowa, prowadzona w krawezniku betonowym, skorodowana jest
w miejscach ubytkdw betonu na krawezniku. Istniejgca sie¢ wodociggowa o parametrach
Dz110PE utozona jest stalowej w rurze ostonowe.

Sie¢ elektroenergetyczna prowadzona jest w ostonie mocowanej na zawiesiach do
konstrukciji, po stronie zachodniej ostona zsuneta sie z zawiesi i oparta sie o skarpy. Wskazana
sie¢ najprawdopodobniej jest nieczynna - stanowita zlikwidowang latarnie drogowqg po
potnocno-wschodniej stronie wiaduktu.

5 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac remontowych bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1) remont istniejgcych scian oporowych stanowigcych element funkcjonalny wiaduktu
drogowego - odtworzenie stanu pierwotnego konstrukcji nosnej Scian oporowych
z wykorzystaniem innych wyrobdw budowlanych — gruntu zbrojonego. Prace nalezy
wykonywac przy pomocy typowych maszyn budowlanych, a w miejscach
newralgicznych i trudno dostepnych — przy uzyciu lekkich narzedzi recznych;

2) remont umocnieh skarpy wraz z wykonaniem niezbednych robdt pielegnacyjnych
w zakresie roslinnosci — rozbidrka istniejgcego umocnienia skarpy i wykonanie nowych
umochien z elementdw betonowych — odtworzenie umocnienia w tym samym zakresie,
jedynie pod przestami wiaduktu drogowego. Prace nalezy wykonywacé przy uzyciu
lekkich narzedzi recznych;

3) remont nawierzchni na dojazdach do obiekiu — odtworzenie warstw konstrukcji drogi
na dojazdach do obiektu na odcinkach o dtugosci ok. 10 m. Prace nalezy wykonywad
przy pomocy typowych technologiii maszyn budowlanych;

4) wymiana nawierzchni jezdni oraz izolacji na obiekcie wraz z oczyszczeniem i naprawqg
odstonietej ptyty pomostowe] — odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie wraz
z wykonaniem szczelnej izolacji pomostu po oczyszczeniu ptyty pomostu — doktadny
zakres prac nalezy okredlic po odkryciu ptyty pomostu i okredleniu jej stanu
technicznego;

5) remont dylatacji — na styku przesta i oczepu muru oporowego nalezy odtworzy&
dylatacje bitumiczng na szerokosci catego przesta. Prace nalezy wykonywacd przy
pomocy typowych maszyn budowlanych, a w miejscach newralgicznych i trudno
dostepnych — przy uzyciu lekkich narzedzi recznych;

6) remont wspornikdw podchodnikowych - odtworzenie stanu pierwotnego konstrukciji
wspornikdw podchodnikowych poprzez wymiane istniejgcego betonu i pretéw
Zbrojeniowych z wykorzystaniem tych samych materiatdw. Na czas robdt nalezy
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zabezpieczy¢ teren kolejowy przed zanieczyszczeniem. Prace nalezy wykonywac przy
pomocy typowych maszyn budowlanych, a w miejscach newralgicznych i trudno
dostepnych — przy uzyciu lekkich narzedzi recznych;

7) remont nawierzchni chodnikdbw na wyremontowanych kapach chodnikowych -
wykonanie nawierzchni chodnikéw z wykorzystaniem nowych materiatéw - zywic
epoksydowych. Prace nalezy wykonywaé przy pomocy typowych maszyn
budowlanych;

8) remont gzymséw z  wykorzystaniem nowych materiatdbw - wykonanie
polimerobetonowych desek gzymsowych na catej dtugosci odtworzonych wspornikdw
podchodnikowych oraz na oczepach murdw oporowych (poza fragmentami
zlokalizowanymi pod przestami wiaduktu). Zbrojenie wypuszczone na zewngtrz deski
gzymsowej nalezy powigzac z pretami zbrojeniowymi wspornikdw;

9) remont poprzez przywrdécenie stanu pierwotnego konstrukcji balustrady— nalezy
zdemontowac istniejgce balustrady oraz zastgpi¢ je nowymi balustradami stalowymi
o wysokosci 1,30 m (nowy wyréb budowlany). Remont balustrad wykonaé na catej
dtugosci obiektu. Balustrady mocowaé¢ do wspornikdw podchodnikowych przy
pomocy kotew wklejanych;

10) remont zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcych oston przeciwporazeniowych
wraz z uszczelnieniem na styku z gzymsem;

11) remont zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji Zzeloetowe] poprzez skucie
i wykonanie nowej otfuliny pretdéw zbrojeniowych ustroju nosnego. Prace nalezy
wykonywac przy uzyciu lekkich narzedzi recznych z wykonaniem zabezpieczenia
terendw kolejowych przed zanieczyszczeniem skuwanymi elementami;

12) oczyszczenie i powierzchniowa naprawa betonowych czedci filaréw wraz
Z oczyszczeniem | powierzchniowg naprawg taw, na ktérych opierajg sie stupy.
Doktadny zakres prac okresdlic po oczyszczeniu powierzchni betonowych i okresleniu
stanu technicznego elementéw podpdr. Prace nalezy wykonywac przy uzyciu lekkich
narzedzi recznych;

13) remont zabezpieczenia antykorozyjnego przegubdw stalowych i, kieszeni” stalowych —
catkowity remont zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych. Prace
nalezy wykonywac przy uzyciu lekkich narzedzi recznych;

14) remont mocowania sieci obcych do konstrukcji wiaduktu poprzez montaz nowych
zawiesi na gzymsach oraz poprawne zamontowanie rur ostonowych;

15) odtworzenie elementdw wyposazenia - reperdw — punktdw pomiarowych w celu
umozliwienia monitoringu konstrukcji. Prace nalezy wykonywacé przy uzyciu lekkich
narzedzi recznych;

16) remont wodociggu - remont odcinka wodociggu wraz z remontem systemu
mocowania przy pomocy nowych rur termoizolacyjnych — rur przewodowych PE-HD
@110 SDR17 PN10, izolacji w postaci pianki poliuretanowej oraz rur ostonowych @200
(PE-HD);

17) remont elementdw wyposazenia - uszynienie metalowych elementdw obiektu;

18) prace utrzymaniowe i porzgdkowe przestrzeni podmostowej - regulacja sieci frakcyjnej;

19) roboty porzgdkowe zwigzane z poprawg ogdlnej estetyki wiaduktu oraz terenu przy
obiekcie, w szczegdlnosci usuniecie wegetacii roslin.

Wszedzie, gdzie mowa o oczyszczeniu powierzchni betonowych, w przypadku odkrycia
skorodowanego zbrojenia, nalezy oczysci¢ okryte zbrojenie oraz zastosowac inhibitory korozji.
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6 PODSTAWOWE MATERIALY
- beton:
) Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozyciji
Element konstrukcyjny

wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1

Ptyta ustroju nosnego beton naprawczy PCC

Filary oraz tawy beton naprawczy PCC

Ustréj nosny — dzwigary

. . beton naprawczy PCC
i poprzecznice

Wsporniki podchodnikowe C30/37 XC4+XDT1*+XF3**
Oczepy murdw oporowych C30/37 XC4+XDT1*+XF3**
Fundamenty murdw C30/37 XC2
oporowych
Bloczki f k
oczk prefabrykowane C30/37 XCA4+XD1*+XF2**
murow oporowych
Ptyty przejsciowe C30/37 XC4+XD1*+XF3**
Beton niekonstrukcyjny C12/15 -

*) elementy zabezpieczone powtokami ochronnymi;
**) stopien mrozoodpornosci nie mniejszy niz F150;
— stal zbrojeniowa:
stal zbrojeniowa reszty elementéw: klasa ciggliwosci C (fy = 500 MPa);
— stal konstrukcyjna:
balustrady i porecze: S$235

7  OPIS ROBOT REMONTOWYCH

7.1 Sciany oporowe

Przewiduje sie catkowitqg rozbidrke istniejacej konstrukcji muréw oporowych oraz ich
odtworzenie. Konstrukcje oporowqg nalezy wykona¢ w oparciu o opracowany projekt
technologiczny. Przewiduje sie wykonanie konstrukcji oporowej w technologii gruntu
zbrojonego z oblicowaniem z matogabarytowych prefabrykowanych elementéw
betonowych.

Prefabrykowane elementy oblicowania nasypu zostang oparte na tawie fundamentowej
wykonanej ponizej poziomu przemarzania gruntu. Ze wzgledu na ograniczenie zakresu rob ot
ziemnych, przewiduje sie zmienng gteboko$¢ posadowienia fundamentu. Panele oblicowania
bedqg systemowo kotwione do elementdw zbrojenia gruntu, a ich styki bedqg doszczelnione
zgodnie z wymaganiami Producenta systemu.

Oczep muru wykonany zostanie w formie monolitycznej belki zelbetowej, w ktorej
osadzone zostang prefabrykowane deski gzymsowe (poza fragmentami zlokalizowanymi pod
przestem wiaduktu). Na oczepie muru osadzona zostanie balustrada stalowa (poza
fragmentami zlokalizowanymi pod przestem wiaduktu) o wysokosci 1,10 m. Deski gzymsowe
oraz zabezpieczenie antykorozyjne balustrady wykona¢ analogicznie jok na obiekcie
mostowym.
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W czesci zlokalizowanej pod jezdnig, wykonane zostang ptyty przejsciowe, ktdére stanowic
bedqg jednoczesnie oczep murdw oporowych. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono
w czesci rysunkowe;.

Wzdtuz oczepdw (czesci stanowigcych skrzydta obiektu) nalezy wykonac opaski z kostki
betonowej o szerokosci ok. 30 cm w celu zabezpieczenia skarpy przed rozmywaniem.

Na wszystkich elementach zelbetowych stykajgcych sie z gruntem wykonac izolacje
w postaci dwukrotnego zabezpieczenia $rodkami bitumicznymi o tgcznej grubosci 2 mm
uktadane na zimno.

Grunt stosowany do formowania nasypdw winien by¢ wolny od materiatdw organicznych
lub innych zanieczyszczen. Nasypy nalezy wykonywac warstwami o grubosci umozliwiajgcej
wtasciwe zageszczenie.

UtoZzenie paséw lub siatek zbrojenia powinno nastepowac bezposrednio po utozeniu
kazdego poziomu elementdéw oktadzinowych. Zbrojenie gruntu uktadac¢ warstwami poziomymi
na zageszczonej warstwie gruntu. Zbrojenie uktadadé na wyrdwnanym podtozu prostopadle do
sciany. Zasypke uktadac warstwami zgodnie z wymaganiami i wytycznymi systemu. Wskaznik
zageszczenia zasypki w przypadku badah optymalnej wilgotnosci wg Proctora powinien by
zgodny z wymaganiami Producenta lecz nie mniej niz 1s=0,98. Zageszczanie zasypki winno
przebiegac¢ bez naruszenia czy odksztatcenia zbrojenia i elementdéw oktadzinowych.

Na czas wykonania robét ziemnych po stronie zachodniej, nalezy zabezpieczy< wykop za
pomocqg obudowy berliskiej. Wskazany sposéb zabezpieczenia stanowi propozycje
Projektanta. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje szczegdtowy projekt
technologiczny zabezpieczenia wykopdw. W czesci rysunkowej przedstawiony jest
maksymalny zakres mozliwych robdét ziemnych, z uwagi na koniecznos¢ wykonania objazdu
umozliwiajgcego dostep do ul. Przemystowej. Od strony wschodnigj roboty ziemne przewiduje
sie do wykonania w wykopie o skarpie nachylenia 1:1,5.

W konstrukcji muru oporowego przewidzie¢ dwa otwory na przeprowadzenie przepustow
kablowych tzn. dwdch rur ostonowych o $rednicy 160 mm. Zgodnie z mapq sytuacyjno-
wysokos$ciowq, pod wspornikiem podchodnikowym, w rurze ostonowej znajduje sie sie¢
elektroenergetyczna. W drugiej rurze ostonowej, mocowane] do powierzchni bocznej
wspornika, zgodnie z mapg nie przebiega zadna sie¢. Oba przepusty kablowe nalezy
odtworzy¢ po wykonaniu nowych wspornikdéw podchodnikowych. W jednym z nich
poprowadzi¢ istniejgcq sie¢ elekiroenergetyczng. Drugi zaslepi¢ po przeprowadzeniu przez
konstrukcje oporowq - stanowic¢ bedzie rezerwe na potrzeby przysztych inwestycii.

Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie sieci wodociggowej przez konstrukcije,
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie dojazdu do ul. Przemystowej w czasie
wykonywania robét budowalnych, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji
ruchu.

7.2 Umocnienia skarp

Zaktada sie wykonanie remontu umocnien skarp. Nalezy rozebrac istniejgce elementy
umocnienia z kostki kamienne]. Po rozbiérce i odtworzeniu $cian, nalezy ponownie
wyprofilowac skarpy wokdét obiektu i wykona¢ nowe umocnienia z kostki betonowej gr. 6 cm.
Kostke nalezy uktadac¢ na podsypce cementowo-piaskowej min. 5 cm. Zewnetrzne krawedzie
(podndze skarpy) ograniczyE monolityczng podwaling umocnienia skarpy. Zakres wykonania

umocnienia obejmuje jedynie obszar pod przestami skrajnymi — odtworzenie stanu
istniejgcego.
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7.3 Nawierzchnia na dojazdach

Dojazdy do obiektu, z uwagi na remont §cian oporowych, nalezy catkowicie rozebrac. Po
wykonaniu konstrukcji oporowej, nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie. Ponizej
przedstawiono proponowany uktad warstw drogowych.

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC11S) gr. 5,0 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltfowy (AC16W) gr. 8,0 cm,

— podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC22P) gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywa C90/3
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,

— nasyp z gruntu przepuszczalnego 1s=1,00 lub podtoze z gruntu niewysadzinowego
E2=100MPa.

Wszelkie elementy drogi tj. chodniki, krawezniki, pobocza oraz bariery nalezy odtworzyé
zuzyciem nowych materiatdw (lub materiatdw z odzysku, jezeli sg w dobrym stanie
technicznym) po wykonaniu konstrukcji oporowej i odtworzeniu dojazddw.

Do odtworzenia nawierzchni chodnikéw oraz kraweznikdw dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw z rozbidrki o ile bedqg spetniac nastepujgce warunki: ubytki materiatu <5%, brak
widocznych peknie¢ i zarysowan, brak widocznych przebarwien, nalotéw i wykwitéw.
Kwalifikacje materiatdw do ponownego wykorzystania przeprowadzicé w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru. W razie koniecznosci, chodnik oraz krawezniki uzupetni¢ za pomocg
nowych elementdéw o gabarytach i fakturze mozliwie zblizonej do istniejgce;j.

7.4 Jezdnia i ptyta pomostu na obiekcie
7.4.1 Plyta pomostu

Nalezy wykona¢ catkowitq rozbidrke nawierzchni na obiekcie wraz z rozbidrkq izolacji ptyty
pomostu. Po usunieciu nawierzchni oraz izolacji wykonaé przeglgd gdérnej powierzchni ptyty
pomostu. Odstonietg ptyte pomostu nalezy oczyscic z luznych fragmentéw materiatu,
zanieczyszczeh powierzchni, pytu oraz materiatdw zmniejszajgcych przyczepnos¢ lub
uniemozliwigjgcych zwilzanie przez materiaty naprawcze. Naprawe betonu traktowadé jako
konstrukcyjng. Oczyszczong powierzchnie ptyty nalezy naprawi¢ przy pomocy betonu
naprawczego PCC (metoda 3.1), o przyczepnosci powyzej 2,0 MPa (naprawa konstrukcyjna,
klasa R3), o parametrach zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1504-3.

Ostateczny zakres remontu ptyty pomostowej nalezy okredlic po odstonieciu oraz
okresleniu jej stanu technicznego.

7.4.2 Izolacja i odwodnienie

Na naprawionej ptycie pomostu nalezy zastosowad izolacje z papy termozgrzewalnej
grubosci min. 0,5 cm. Ostre zatamania papy wytagodz¢ np. za pomocg klindw ze styropianu
lub kantéwek.

Na izolacji, w narozach ptyty pomostu przy wspornikach podchodnikowych, nalezy
wykona¢ drenaz z geokompozytu. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq
powierzchniowo.

7.4.3 Nawierzchnia na obiekcie

Geometria oraz niweleta uktadu drogowego nie ulega zmianie. Nowqg nawierzchnie
dostosowad sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni zachowujgc odpowiednie
spadki umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z jezdni.
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Nawierzchnie na obiekcie wykona¢ w dwodch warstwach: warstwie Scieralnej SMAS8
o grubosci 4,0 cm oraz warstwie wigzgcej z asfaltu lanego o grubosci 5,5 cm. Pod warstwami
nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe betonu wyrdwnawczego (C12/15) o grubosci warstwy
10-17 cm.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, nalezy wykonac¢ pomiary geodezyjne rzednych
niwelety jezdni oraz pomiary geodezyjne ptyty pomostu po odstonieciu gérnej powierzchni.

7.5 Dylatacje

W ramach robdt nawierzchniowych nalezy wykonaé dylatacje nad przestami skrajnymi.
Przewiduije sie wykonanie dylatacji w formie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego. Dylatacje
nalezy wykonac¢ na catej szerokosci obiektu.

Grubos¢ dylatacii powinna odpowiadac¢ grubosci warstw nawierzchni. Dylatacje powinny
posiadac¢ zdolnos¢ przenoszenia catkowitych przemieszczen poziomych o wartoéci 10 mm.

7.6 Wsporniki podchodnikowe

Oba wsporniki podchodnikowe podlegajg w catosci skuciu. Rozwigzanie przedstawione
w czesci rysunkowej (dot. geometrii pretdw wklejanych w konstrukcje) nalezy potwierdzi¢ po
odkryciu istniejgcego zbrojenia. Krawedz skucia nalezy oczysci¢ i wykona¢ nowe wsporniki.
Projektowane zbrojenie nalezy wklei¢ za pomocq zywic epoksydowych na gtebokos$ci min. 15¢
do konstrukcji skrajnego dzwigara ustroju nosnego. Na godrze wspornikdw nalezy wykonad
spadek 3% w strone jezdni.

Réwnoczes$nie przy skuciu  wspornikdw, nalezy wykonacé rozbidrke masywnych
kraweznikdw betonowych. W ich miejsce nalezy odpowiednio wykonstruowaé monolityczng
konstrukcje wspornika, zakohczong Scieciem od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni,
o pochyleniu 2,5:1. Wyniesienie wspornika (petnigcego funkcje kraweznika) ponad jezdnie
wynosi 15 cm.

Zatozono, ze istniejgce krawezniki nie stanowig elementu konstrukcyjnego. W przypadku,
gdy podczas skuwania betonu odkryte zostanie zbrojenie nosne, nalezy zwrdci¢ sie do
Projektanta w celu ustalenia dalszego foku postepowania.

7.7 Nawierzchnia chodnikéw

Na nowej konstrukcji wspornikdw podchodnikowych nalezy wykonaé nawierzchnie
cienkowarstwowaq. Przewiduje sie zastosowanie nawierzchnio-izolacji z zywicy syntetycznej
0 grubosci minimum 5 mm. Powtoka z zywic bedzie petnita jednoczesnie funkcje izolacji
i antyposlizgowej warstwy $cieralne;j.

7.8 Deski gzymsowe

Iwienczenie gzymséw wykona¢ z polimerobetonowych desek gzymsowych. Deski
gzymsowe wraz z kotwami powinny by¢ zamontowane (przewigzane ze zbrojeniem
wspornikdw podchodnikowych) przed betonowaniem. Styki prefabrykatdéw gzymsowych
uszczelni¢ kitami trwaleplastycznymi odpornymi na UV i srodki zimowego utrzymania. Gérna
powierzchnia desek gzymsowych nie powinna posiadac powtok zelkotowych celem lepszego
powigzania z nawierzchnig cienkowarstwowqg na chodniku. Kolorystyke desek gzymsowych
uzgodnic¢ z Inwestorem.

7.9 Balustrady

Obecne balustrady, zlokalizowane na skraju obiektu, nalezy w catosci zdemontowad.
W ich miejsce nalezy zamontowaé nowe balustrady o wysokosci 1,30 m zabezpieczone
antykorozyjnie. Do zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad stalowych stosowad
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powtokowy system proszkowy Wé (gr. min. 120 um) zgodnie z opracowaniem ,,Zalecenia do
wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeh konstrukcji stalowych drogowych
obiektéw mostowych"” (GDDKIA, Warszawa 2006 r.).

Balustrady mocowad za pomocq kotew U-ksztattnych lub wklejanych. Pod blachami
stupkdw nalezy wykona¢ minimalne podlewki z mieszanki niskoskurczowej. Blachy podstawy
powinny byc¢ rownolegte do powierzchni wspornikéw tzn. powinny by¢ spawane do stupkdw
pod odpowiednim kgtem wynikajgcym z przyjetych spadkdéw poprzecznych kap.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt opracuje projekt warsztatowy balustrad.
W projekcie warsztatowym nalezy dostosowac rozmieszczenie stupkdw balustrad w ten
sposdb, aby mozliwe byto zamocowanie do nich barier przeciwporazeniowych w lokalizacii
zgodnie z p. 7.10.

Nalezy stosowac spdjne systemy malarskie pochodzgce od jednego Producenta. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac wszelkich instrukciji, zalecen iwytycznych Producenta systemu
malarskiego.

7.10 Ostony przeciwporazeniowe

Na czas wykonywania nowych wspornikdw podchodnikowych nalezy zdemontowad
obecne ostony przeciwporazeniowe oraz oczyscic z istniejgcych powtok antykorozyjnych. Do
wykonania nowych zabezpieczeh antykorozyjnych nalezy stosowac systemy spetniajgce co
najmniej wymagania dla kategorii korozyjnosci atmosfery C4 i trwato$ci H wg PN-EN-ISO 12944,
Sposdb przygotowania powierzchni do naktadania systemdw antykorozyjnych zgodnie
zwymaganiami Producenta. Nalezy stosowacd spdjne systemy malarskie pochodzgce od
jednego Producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegac wszelkich instrukciji, zalecen
i wytycznych Producenta systemu malarskiego.

Przy ponownym montazu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage, aby spdd oston szczelnie
przylegat do powierzchni chodnika za pomocqg elastycznych przektadek. Szczegdt
mocowania obecnych oston przeciwporazeniowych do nowej konstrukcji balustrad zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej.

W chwili obecnej zamontowane na obiekcie ostony przeciwporazeniowe nie spetniajg
wymogow zawartych w WR-M-71 dotyczgcych lokalizacji oston wzgledem osi toréw
(tzn. ostony nalezy ustawiac¢ przy balustradzie znajdujgcej sie na skraju obiektu, na takich
odcinkach obiektu, aby pionowa krawedz ostony znajdowata sie w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0 m od: ptaszczyzny pionowej wyznaczonej przez o$ toru, w miejscu najwiekszego zblizenia
lub od elementdw sieci jezdnej znajdujgcej sie pod napieciem elekirycznym, podwieszonej
konstrukcji obiektu.). Przy montazu zwrdcic szczegdlng uwage na odpowiednie zlokalizowanie
oston. W celu spetnienia ww. wymagan przewiduje sie montaz dodatkowych segmentéow
oston.

7.11 Ustréj nosny

Ustréj nosny charakteryzuje sie widocznymi zniszczeniami oraz odstonietym zbrojeniem.
W zwigzku z tym, przewiduje sie oczyszczenie powierzchni betonowej strumieniem wody
o wysokim ci$nieniu (do okoto 60 MPa) wraz z usunieciem luznego i skorodowanego betonu.
Nastepnie nalezy wykona¢ zabezpieczenie odkrytego zbrojenia inhibitorami korozji oraz
odtworzenie ubytkédw betonu oraz otuliny — z naddatkiem 3 cm w stosunku do stanu
istniejacego.

Do wykonania naprawy nalezy stosowa¢ metode 3.1 — reczne naktadanie zaprawy
naprawczej lub metode 3.3 — natryskiwanie betonu lub zaprawy. Naprawe traktowac jako
konstrukcyjng R3 o parametrach zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1504-3.
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Przewiduje sie zastosowanie betonu naprawczego PCC, o przyczepnosci powyzej 2,0 MPa.
Na koniec nalezy zabezpieczy¢é powierzchnie betonowe poprzez impregnacje
hydrofobizujgcg — metoda 1.1.

Roboty naprawcze od spodu konstrukcji nosnej nalezy prowadzi¢ przy maksymalnym
odcigzeniu konstrukciji (1j. po odstonieciu ptyty pomostu i skuciu wspornikdw podchodnikowych
a przed odtworzeniem warstw nawierzchni).

7.12 Filary

Odstoniete powierzchnie betonowe filaréw nalezy oczysci¢ z zanieczyszczeh oraz luznego
betonu za pomocqg piaskowania. Nastepnie wykonac iniekcje cisnieniowq rys i spekan
o szerokosci rozwarcia powyzej 0,2 mm (metoda 1.5 wypetnianie rys) za pomocg materiatéw
polimerowych do elastycznych wypetnieh dostosowujgcych sie do przemieszczen. W razie
koniecznosci, nalezy uzupetni¢ ubytki betonu metodqg 3.1 - reczne naktadanie zaprawy
naprawczej. Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykonac impregnacije hydrofobizujgcg
(metoda 1.1).

7.13 Przeguby stalowe

Przewiduje sie catkowite oczyszczenie powierzchni przegubdw  stalowych ze
skorodowanych powtok antykorozyjnych i wykonanie nowych. Renowacja polega na
oczyszczeniu przez piaskowanie lub hydromonitoring do stopnia Sa2'. (w przypadku miejsc
frudnodostepnych dopuszcza sie Sa2) i pokryciu powtokami malarskimi. Wymagania dla
systemu zabezpieczenia antykorozyjnego - kategoria korozyjnosci atmosfery C4 i trwatosci H
wg PN-EN-ISO 12944. Na koniec przeguby nalezy przesmarowac¢ smarem grafitowym.

7.14 Zawiesiq, rury ostonowe oraz elementy dystansowe

Istniejgce zawiesia nalezy zdemontowacd (z gzymsdéw oraz z dzwigardw gtdwnych). W ich
miejsce nalezy wykona¢ nowe elementy oraz odpowiednio zamocowaé na nich rury
ostonowe. Przewiduje sie odtworzenie dwodch istniejgcych rur ostonowych przy pomocy
pojedynczych przepustéw kablowych o srednicy 160 mm.

Nalezy zdemontowac istniejgce elementy dystansowe zamocowane do powierzchni
bocznej dzwigardw gtéwnych, dokonac naprawy powierzchni betonowej zgodnie z zapisami
punktu 0 oraz zamontowad oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie (co najmniej przez
ocynkowanie) elementy dystansowe. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt
opracuje szczegdtowy projekt technologiczny reprofilacii sieci trakcyjinej wraz z projektami
technologicznymi,  warsztatowymi i montazowymi  elementéw  dystansowych -
zabezpieczajgcych przed zetknieciem sieci trakcyjne] a konstrukcjg wiaduktu. Doktadng
wysoko$¢ montazu elementéw dostosowac do opracowanego na etapie budowy projektu
profilowania sieci trakcyjnej. Projekt profilowania musi uwzglednia¢ wytyczne i wymagania
wskazane w opinii [8].

7.15 Punkty wysokosciowe

Na istniejgcej konstrukcji nalezy wykona¢ repery, zgodnie z Wzorcami i standardami
rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. fransportu (WR-M-71):

— po obu stronach przeset nad podporami — 4 podpory po obu stronach, tgcznie 8 szt ;
— na podporach — 4 podpory po min. 4 sztuki, tgcznie 16 szt.

Znaki pomiarowe nalezy zinwentaryzowac wysokosciowo i sporzqgdzi¢ operat geodezyjny,
ktéry nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
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7.16 Sie¢ wodociggowa

W zakres remontu wodociggu zawiera sie przetozenie sieci wodociggowej z istniejgcej
lokalizacji tzn. masywnego kraweznika i poprowadzenie sieci pod wiaduktem zgodnie z czescig
rysunkowq. Szczegdtowe rozwigzania przedstawione zostaty w projekcie wykonawczym branzy
sanitarnej.

7.17 Uszynienie elementdéw obiektu

Obiekt nalezy wyposazyé w system ochrony od porazeh od napiecia z sieci trakcyjnej
(uszynienie), ktére moze pojawié sie w elementach stalowych wiaduktu (w szczegdlnosci
dotyczy to balustrad i oston przeciwporazeniowych). Przewidziaono montaz zwiernika
tyrystorowego wielokrotnego dziatania, ktéry w przypadku pojawienia sie napiecia z sieci
frakcyjnej na elementach stalowych konstrukcji mostu (stan awaryjny) spowoduje zwarcie
i szybkie wytqgcznie obwodu zasilania. Wszystkie roboty powinny by¢ przeprowadzone
z zachowaniem przepiséw i zasad zawartych w ,Instrukcji bezpieczenstwa pracy przy sieci
frakcyjnej i w jej poblizu” EBH-1a, pod nadzorem PKP PLK S.A. - Zaktad Linii Kolejowych.
Wykonawca robdt przed przystgpieniem do montazu zwiernikdw dokona niezbednych ustalenh
z odpowiednimi stuzbami PKP w zakresie szczegdtdw realizacii projektowanego rozwigzania.

7.18 Regulacja sieci trakcyjnej

Za wykonanie regulaciji sieci frakcyjnej odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wykonanie
regulacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym spdtkom realizujgcym tego typu prace. Przed
przystgpieniem do robdét nalezy opracowad projekt profilowania sieci i uzgodni¢ go z PKP
Polskie Linie Kolejowe Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.

Regulacja sieci trakcyjnej powinna by¢ zgodna z wytycznymi i wymaganiami wskazanymi
w opinii [8].

7.19 Roboty porzadkowe

Nalezy wykonaé roboty porzgdkowe poprawiajgce estetyke obiektu oraz terenu
przylegtego w zakresie usuniecia wegetujgcej roslinnosci.

8 URZADIZENIA OBCE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac préobne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w celu
potwierdzenia poziomu posadowienia istniejgcych sieci. Wszystkie zidentyfikowane sieci
traktowac jako czynne. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

W obrebie inwestycii znajduje sie uzbrojenie terenu zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania. Doktadna lokalizacja sieci znajduje sie na planie sytuacyjnym. W miejscach
skrzyzowania projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem terenu przewidziano
zabezpieczenie:

— sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia rurqg ochronng dwudzielng 110,
— latarnie — demontaz na czas prowadzenia prac remontowych i robdt ziemnych;

— sieci telekomunikacyjnej rurg ochronng dwudzielng ©220.

9 OBJAID TYMCIZIASOWY

Zgodnie z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia
robdt po zachodniej czesci wiaduktu, nalezy przewidzie¢ wykonanie objazdu tymczasowego
do ul. Przemystowej. Nalezy zachowa¢ minimalnie 3,50 m szerokosci tymczasowego pasa
ruchu. Zaktada sie nastepujgcg konstrukcje nawierzchni objazdu tymczasowego:
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ptyta drogowa, zelbetowa, wielkoformatowa: 15¢cm;
podsypka cementowo-piaskowa: 3cm;
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coo/z- 0/31,5: 25 cm;
nasyp budowlany: E2 = 80 MPa.

Objazd przeznaczony do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robdt budowlanych,
potozony na terenie budowy, w myél art. 29 ust. 2 pkt 21 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994

nr 8 p

oz. 414 z pdin. zm.), nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz

zgtoszenia.

10 UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

10.1 Uwarunkowania zwigzane z prowadzeniem rob6t na obszarze kolejowym

nalezy zachowad¢ dotychczasowq skrajnie poziomg pod wiaduktem drogowym:;
przewiduje sie obnizenie skrajni pionowej o 3 cm, co jest zgodne z ocbowigzujgcymi
przepisami, ale bedzie wigzato sie z regulacjg wysokosci zawieszenia sieci trakcyjnej dla
linii nr 729 i 735 zgodnie z [8];

nalezy zachowadé szczegdlng ostroznosé podczas wykonywania prac w obrebie
istniejgcego stupa trakcyjnego zlokalizowanego po pbétnocnej stronie wiaduktu;

Z Uwagi na istniejgcq trakcje elekiryczng wszystkie elementy przewodzgce obiektu
nalezy uszyni¢ poprzez zwiernik wielokrotnego dziatania;

ewentualne szkody w mieniu kolejowym, wynikte w zwigzku z wykonywaniem zadania,
pokryje Inwestor/Wykonawca robdt,

Wykonawca zabezpieczy na czas prowadzenia robdt podtorze oraz nawierzchnie
kolejowq przed zanieczyszczeniami np. poprzez utozenie geowtdkniny o gramaturze
2400 g/m?2 typu TS400 lub réwnowaznej. Sposdb zabezpieczenia podtorza oraz
nawierzchni kolejowej nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcg infrastruktury kolejowe] przez
rozpoczeciem robdt budowlanych. Nie dopuszcza sie jakiejkolwiek ingerencji w tory
oraz podtorze kolejowe;

prace zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym nalezy wykonywadé pod
nadzorem pracownikéw PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni;

cze$c¢ robdt remontowych wymaga prowadzenia prac bezposrednio nad i przy torach
kolejowych. Z tego wzgledu bedzie wymagata wytgczeh trakcyjnych i zamknied
torowych - na etapie projektu brak jest mozZliwosci szczegdtowego okreslenia
wymaganych zamknie¢ torowych, gdyz zalezg one od potencjatu technologicznego
i sprzetowego Wykonawcy robét, jego doswiadczenia oraz terminu prowadzenia prac.
Wykonawca robdt wykona oraz uzgodni z wtasciwymi organami PKP harmonogram
robdt zawierajgcy harmonogram zamknieé torowych (w tym réwniez wytgczen
trakcyjnych), regulaminy prowadzenia ruchu pociggdw oraz wszelkie inne niezbedne
pozwolenia, decyzje, opinie i dokumenty wymagane przez Zarzgdce Linii Kolejowej;
Wykonawca robdt uzgodni wszelkie projekty technologiczne oraz uzyska niezbedne
zgody i pozwolenia od Zarzgdcy infrastrukiury kolejowej w celu prowadzenia prac na
terenach kolejowych.

10.2 Uwarunkowania zwigzane z prowadzeniem robét w ciqgu drogi publicznej

na czas prowadzenia robdt budowlanych odcinek ul. 30 Stycznia w rejonie obiektu
zostanie wytgczony z uzytkowania, a ruch kotowy bedzie prowadzony objazdem
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu.
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— na czas prowadzenia robdt i zgodnie z opracowanym projektem czasowej organizacii
ruchu, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia ruchu wahadtowego przy wjezdzie
na ul. Przemystowa, po zachodniej stronie wiaduktu. Doktadny sposdb prowadzenia
ruchu nalezy okredlic¢ na etapie wykonawstwa, po opracowaniu projektu
technologicznego wykonania oraz zabezpieczenia wykopdw.

11 UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzgodni z Projektantem oraz/lub
z wiasciwymi jednostkami PKP:
— projekt technologiczny zabezpieczenia wykopdw;
— projekt technologiczny konstrukcji muréw oporowych;

— harmonogram robdt zawierajgcy harmonogram zamkniec torowych (w tym réwniez
wytgczen trakcyjnych) koniecznych do opracowania ,,Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robot”;

— projekt technologii zabezpieczenia konstrukciji tordw i torowiska na czas prowadzenia
roboét;

— zakres uporzgdkowania terenu w rejonie toréw PKP;

- wszelkie inne projekty technologiczne niezbedne do wtasciwej realizacji robdét
budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz w sposdb
gwarantujgcy bezpieczehstwo uzytkownikdw drogi, pracownikéw oraz wtascicieli terendw
przylegtych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
przestrzeni w poblizu prowadzonej inwestycji, a w szczegdlnosci toréw kolejowych.

Podczas robdt zwrédcic szczegding uwage na bezpieczenstwo osdb postronnych i mienia
zlokalizowanego na przylegtym terenie.

Rozpoczecie robdt w poblizu sieci uzbrojenia terenu, nalezy zgtosi¢ do wtascicieli sieci
z odpowiednim wyprzedzeniem — zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w uzgodnieniach
z poszczegdlnymi gestorami.

12 WYKORZYSTANE MATERIALY | OPRACOWANIA

12.1 Ustawy i rozporzgdzenia

[11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 82 poz. 414);

12.2 Inne
[8] Wizja lokalna dokonana w listopadzie 2023 r.;
[4] Zapytanie ofertowe dla przedmiotowej inwestyciji;
[5] Raport z przeglgdu szczegdtowego obiektu mostowego, pazdziernik 2020 r.,

[6] Dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa wiadukiu drogowego nad linig kolejowq
PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”, PROPLAN Wojciech Wawrzyniak, luty 2023 r.;

[7]1 . Ekspertyza techniczna wiadukiu drogowego nad linig kolejowg PKP w ciggu
ul. 30 Stycznia w Tczewie. JNI: 01028485", mgr inz. Damian Zidtkowski, Poznan, czerwiec
2021 .,
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[8] Opinia fechniczna dla zadania pn. ,Remont wiadukiu drogowego w ciggu ulicy
30 Stycznia w Tczewie nad torami linii kolejowych nr 131, 729 i 735", Biuro Projektéw
Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych, tédz, grudzieh 2023 r.
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZL/2/PT_30stycznia/JT/2023 z dnia 13.12.2023 r.
Mapa ewidencyjna

Pomiary geodezyjne wiaduktu i infrastruktury kolejowej w rejonie wiaduktu.

2. Dokumenty techniczne i formalne

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Dla projektowania, budowy i utrzymania sieci trakcyjnej stosuje sie nastepujgce
dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — z pdzniejszymi zmianami
i uzupetnieniami — tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami — Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 roku.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji — Dz. U. Nr 172 poz. 1444.
Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych, let-107 PKP PLK S.A., Warszawa
2019.

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Energia” systemu kolei w
Unii.

Standardy techniczne — szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych dla predkosci Vmax <250 km/h. Tom IV. Urzadzenia trakcji
elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej., Zarzadzenie Nr 265/2022 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 05 kwietnia 2022 r.;

Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV let-120, Warszawa 2018.

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2; zatwierdzona zarzgdzeniem nr 269/2020
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
w PKP Energetyka S.A. EBH-1 (EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c) zatwierdzona uchwatg
nr 442 Zarzagdu PKP Energetyka S.A. z dnia 6 pazdziernika 2020 r.

[10] Katalog Sieci Trakcyjnej 3 kV PKP PLK, Warszawa 2004 z pdzniejszymi

uzupetnieniami.
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3. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem nr ZL/2/PT_30stycznia/JT/2023 z dnia 13.12.2023 r.
opracowuje sie opinie techniczng w zakresie sieci trakcyjnej. Opracowanie przedstawia
uwarunkowania techniczne jakie nalezy bra¢ pod uwage w czasie remontu wiaduktu

drogowego nad torami zelektryfikowanymi.

4. Stan istniejacy

Wiadukt drogowy konstrukcji zelbetowej w ciggu ulicy 30 Stycznia w Tczewie
znajduje sie nad torami linii kolejowych nr 131 (Chorzéw Batory — Tczew) ok. km 495,045,
729 (Gorki Zajgczkowo Tczewskie) i 735 (Gorki Zajaczkowo Tczewskie ZTA). Wszystkie tory
sg zelektryfikowane w systemie 3 kV prgdu statego. Linia kolejowa nr 131 zostata
zelektryfikowana do 23 grudnia 1968 roku.

Nad torami nr 1 i 2 linii kolejowej nr 131 w rejonie wiaduktu wywieszona jest siec
trakcyjna typu YpC120-2C. Jest to sie¢ skompensowana, uelastyczniona zbudowana z
miedzianej liny nosnej o przekroju 120 mm? i dwdch miedzianych drutéw jezdnych o

przekroju 100 mm?. Podstawowe parametry tej sieci sg nastepujace:

- nacigg w linie nosne;j 1428 daN
- nacigg w przewodach jezdnych 1960 daN
- dtugos¢ normalnego przesta na proste;j 66 m
- wysokosc¢ konstrukcyjna 1,70 m
- poziom przewodow jezdnych 5,60 m
- odsuwy na proste;j +/-0,3m
- odsuwy na fuku max. 0,4 m

Nad torami linii kolejowych nr 729 i 735 w rejonie wiaduktu jest wywieszona jest siec
trakcyjna typu C95-C. Jest to sie¢ skompensowana, nieuelastyczniona zbudowana z
miedzianej liny no$nej o przekroju 95 mm? i miedzianego przewodu jezdnego o przekroju

100 mm?. Podstawowe parametry tej sieci sg nastepujace:

- nacigg w linie nosne;j 1167 daN
- nacigg w przewodach jezdnych 956 daN
- dtugos¢ normalnego przesta na proste;j 72m
- wysokosc¢ konstrukcyjna 1,30 m
- poziom przewodéw jezdnych 5,60 m
- odsuwy na prostej +/-0,3m
- odsuwy na fuku max. 0,4 m

Istniejgce sieci trakcyjne w rejonie wiaduktu zostaty poddane profilowaniu (obnizono

poziom zawieszenia przewodéw jezdnych i wysokosci konstrukcyjne w punktach

Zadanie: Remont wiaduktu drogowego w ciggu ulicy 30 Stycznia w Tczewie
nad torami linii kolejowych nr 131, 729 i 735



podwieszenia sieci w sasiedztwie wiaduktu). Na wiadukcie sg zamontowane ciegnowe
ograniczniki uniesienia przewodow sieci.

Sieci sg podwieszone sg na konstrukcjach indywidualnych stalowych i zelbetowych
(STZ) oraz bramkowych konstrukcjach wsporczych. Konstrukcje posadowione sg na
fundamentach blokowych prefabrykowanych i wylewanych. Ochrona przeciwporazeniowa
konstrukcji wsporczych zrealizowana jest poprzez uszynienie indywidualne wszystkich
konstrukcji pretem stalowym bezposrednio do szyn.

Konstrukcije wsporcze sg w dostatecznym stanie technicznym, nie byty
przebudowywane, byty poddawane biezgcym pracom utrzymaniowym, a w sieci gornej m. in.
wymieniono podwieszenia na rurowe w sieci linii nr 131 i liny nosne na L95 w sieciach linii
729 i 735. W zwigzku z tym, oraz wobec dostosowywania sieci trakcyjnej PKP PLK do
wymagan TSI Energia, w najblizszym czasie musi nastgpi¢ przebudowa z modernizacjg sieci

trakcyjnej.

5. Analiza

5.1. Zalozenia
Niniejsze opracowanie ma poméc w okresleniu mozliwosci remontu wiaduktu

drogowego nad torami kolejowymi w odniesieniu do wymagan konstrukcyjnych sieci
trakcyjnej. Do analizy wykorzystano autorski program PST 5.0 stuzgcy do obliczen
profilowania sieci trakcyjnej pod obiektami inzynierskimi. Program zostat sprawdzony na
wielu obiektach w ciggu ostatnich 25 lat.

Wedtug wstepnych zatozenn remont wiaduktu bedzie wigzaC sie z obnizeniem
wysokosci nad torami o ok. 3 cm. Do analizy przyjmuje sie dwa przypadki:

1) remont wiaduktu przy istniejgcej sieci trakcyjnej w Swietle przepiséw
utrzymania sieci trakcyjnej [8],

2) remont wiaduktu w $Swietle obowigzujacych wymagan technicznych dla
nowych typow sieci trakcyjnej [4], [5], [6] i [8] z podniesieniem predkosci jazdy
pociggow.

Przyjeto najmniejszg dopuszczalng odlegto$¢ izolacyjng przewodu sieci jezdnej
bedacej pod napieciem do konstrukcji wiaduktu wedtug [4] i [8], ktéra wynosi 0,2 m.
Odlegtos¢ ta moze by¢é zmniejszona do 0,15 m pod warunkiem zastosowania konstrukciji
ograniczajgcej dalsze zblizanie przewoddw do konstrukcji. Taki warunek analizuje sie tylko w
przypadku 1).

Najmniejszy poziom przewodow jezdnych wedtug §12 [8] przyjeto dla przypadku 1)
hgp = 4,90 m, a dla przypadku 2) hgp, =5,20 m wedtug pkt. 2.2.1. [4]. Przyjeta wartos¢
hgjp = 5,20 m spetnia wymagania przepisow [4], [5], [6] i [8].

Zadanie: Remont wiaduktu drogowego w ciggu ulicy 30 Stycznia w Tczewie
nad torami linii kolejowych nr 131, 729 i 735



Dla obu przypadkéw zostaty przeprowadzono obliczenia geometrii sieci trakcyjnej,
ktorych wyniki przedstawiono w dalszej czesci opracowania.
Z pomiarow geodezyjnych wynikajg nastepujgce wartosci wysokosci skrajnych

dzwigaréw wiaduktu nad poszczegolnymi torami:

L.p. Nr linii, tor Wys. 1[m] Wys. 2 [m]
1. 131, tor 1 5,93 6,00

2 131, tor 2 6,00 6,03

3. 729 5,23 5,24

4 735 5,20 5,22

Do obliczeh przyjmuje sie wartosci pomniejszone o 3 cm. Wysokoséci wiaduktu nad
torami linii nr 729 i 735 sg znaczgco mniejsze z powodu wyzszej niwelety tych toréw oraz

ujemnego profilu drogi na wiadukcie w kierunku toréw tych linii.

5.2. Analiza dla sieci trakcyjnej linii nr 131
Przeprowadzono obliczenia geometrii istniejgcej sieci trakcyjnej toréw linii kolejowej

nr 131. Z obliczen wynika, ze przy zatozeniu istniejgcego poziomu przewoddéw jezdnych
hgp = 5,10 m, remont wiaduktu ze zmniejszeniem wysokosci nad torami o 3 cm nie powoduje
koniecznosci ingerencji w sie¢ trakcyjng. Jest mozliwe rowniez przeregulowanie sieci gornej
do hg, = 5,20 m wymaganej przepisami [4] dla sieci projektowanych. Otrzymano nastepujgce
warto$¢ odlegtosci izolacyjnych h;, przy pozostawieniu wysokosci konstrukcyjnych h, =
1,70 m:

hgip = 5,10 m hgjp = 5,20 m
L.p. Nr linii, tor hiz¢ [mM] hiz [mM] hiz1 [mM] hi,o [mM]
1. 131, tor 1 0,33 0,36 0,23 0,26
2. 131, tor 2 0,39 0,42 0,29 0,32

Wymagania minimalnej odlegtosci izolacyjnej sg spetnione.

Przy zatozeniu przysztosciowej przebudowy sieci trakcyjnej na typ YC150-2CS150
lub 2C120-2C-3 dostosowanych do predkosci jazdy V =200 km/h odlegtosci izolacyjne do

spodu wiaduktu rowniez spetniajg minimalne wymagania [4].
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Otrzymano nastepujgce wartos¢ odlegtosci izolacyjnych h;, przy pozostawieniu

wysokosci konstrukcyjnych hy = 1,70 m dla sieci YC150-2CS150 lub zmniejszonych do

h = 1,4 — 1,5 m dla sieci 2C120-2C-3:

hgp = 5,20 m (YC150-2CS150)

hgjp = 5,20 m (2C120-2C-3)

L.p. Nr linii, tor hizt [M] hiza [M] hiz1 [M] hizz [M]
1. 131, tor 1 0,29 0,31 0,29 0,32
2. 131, tor 2 0,35 0,37 0,31 0,33

Wymagania minimalnej odlegtosci izolacyjnej réwniez sg spetnione.

Nalezy wspomnie¢, ze w obu przypadkach sg spetnione z nadmiarem wymagania [5].

5.3. Analiza dla sieci trakcyjnej linii nr 729 i 735
Przeprowadzono réwniez obliczenia geometrii istniejgcej sieci trakcyjnej dla linii toréw

nr 729 i 735. Z obliczen wynika, ze remont wiaduktu ze zmniejszeniem wysokosci nad torami
o 3 cm umozliwi wyregulowanie wysokosci zawieszenia sieci na najnizszym mozliwym
poziomie hgp =4,90 m okreslonym w [8]. Wysokosci konstrukcyjne istniejgcych sieci sg
zmniejszone do 0,56 — 0,80 m, dtugos¢ najkrétszego wieszaka przeset pod wiaduktem
osigga wartos¢ 0,10 m. Konieczne bedzie zamontowanie ogranicznikow uniesienia sieci tych
torow na wyremontowanym wiadukcie. Pozostawienie takiego stanu (dopuszczalnego ze
wzgledu na hg,=4,90m wg [8]) wyklucza mozliwos¢ doprowadzenia do zgodno$ci z
obowigzujgcymi przepisami projektowania (minimalne hg, = 5,20 m wymaganej przepisami
[4] dla sieci projektowanych). Otrzymano nastepujgce wartosci odlegtosci izolacyjnych h;, i

wysokosci konstrukcyjnych hy:

hgp = 4,90 m
L.p. Nr linii, tor hiz¢ [mM] hizz [mM] h1 [M] heo [M]
1. 729 0,18 0,18 0,70 0,67
2. 735 0,16 0,17 0,56 0,80

W powyzszym przypadku nie ma mozliwosci uzyskanie certyfikatu dla linii

interoperacyjnych w zakresie TSI Energia wedtug [5].
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Przy zalozeniu przysztosciowej przebudowy sieci trakcyjnej na typ C120-2C o
wiekszym przekroju dostosowanej do wiekszych poboréw pradu i do predkosci jazdy
V =110 km/h obliczono minimalng wysoko$¢ wiaduktu h, nad torami dla uzyskania

hgjp = 5,20 m i odlegtosci izolacyjnych h;, > 0,20 m wedtug wymagan [4].

hgp = 5,20 m, hy=1,30 m
L.p. Nr linii, tor hiz¢ [M] hizo [M] hy, [m]
1. 729 0,26 0,24 6.00
2. 735 0,23 0,27 6,00

Wyniki obliczen w powyzszej tabeli dotyczg przypadku optymalnego zdaniem autora.
Ulica 30 Stycznia w Tczewie jest potozona na nasypie przed i za wiaduktem drogowym. Stad
do obliczen wymaganej wysokosci wiaduktu przyjeto minimalne wymagania hgp, z [4] oraz
zmniejszong hy w celu ograniczenia podnoszenia poziomu drogi. Jak widaé z tabeli
wymagania sg spetnione z zapasem, mozliwe jest obnizenie hy az do uzyskania dtugosci
najkrétszego wieszaka min. 0,25 m. Wymagania te sg rowniez spetnione w analogiczny
sposob dla innych typéw sieci trakcyjnych PKP PLK S.A. W opinii autora powiekszenie
wymagan wiaduktu bedzie skutkowato zdecydowaniem

dotyczgcych  wysokosci

zwiekszeniem zakresu prac wokét wiaduktu.

6. Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy mozna wyciggng¢ nastepujgce wnioski:

1) Wysokos¢ wiaduktu nad torami nr 1 i 2 linii kolejowej nr 131 jest wystarczajgca dla
uzyskania parametrow sieci trakcyjnej zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
utrzymania i projektowania, zaréwno dla sieci istniejgcych typow jak i typow
stosowanych w czasie przysziej przebudowy sieci szlakowej pod zarzgdem PKP
PLK S.A.

2) Ograniczenie dla modernizacji sieci trakcyjnej pod wiaduktem stanowi odcinek
wiaduktu nad torami linii kolejowych nr 729 i 735. Pozostawienie wiaduktu
istniejgcego (o0 wysokosci pomniejszonej o ok. 3 cm) powoduje, ze spetnione moga
by¢ jedynie wymagania [8] w zakresie najnizszego zawieszenia przewodow
jezdnych. Taki stan wiaduktu uniemozliwia modernizacje sieci tych torow z
zastosowaniem przepisow dotyczgcych projektowania nowych sieci [4] oraz nie
pozwala na uzyskanie certyfikatu dla linii interoperacyjnych w zakresie TSI Energia.

3) W punkcie 5.3 podano wysoko$¢ wiaduktu nad torami linii nr 729 i 735, ktora
zapewni minimalne wymagania [4] w zakresie projektowanej sieci z pewng rezerwg
ze wzgledu ewentualne przyszto$ciowe prace eksploatacyjne np. podniesienie

torow. Zmniejszenie tej wartosci jest mozliwe o ok. 0,2m lecz wigze sie z
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koniecznoscig budowania nowej sieci trakcyjnej wedtug minimalnych wymagan i
ograniczenie mozliwosci rozbudowy. W opinii autora nalezy przyjg¢ wariant z
rezerwa.

Wysokos¢ wiaduktu podana w punkcie 5.3 umozliwia przysziosciowg przebudowe

sieci linii kolejowej nr 131 dla wszystkich typéw sieci szlakowych bez obnizania hy.

Opracowat: ),

o

t ukasz Boncela
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7. Uprawnienia i przynaleznosé¢ do OIIB

16dz, dnia 23.12.2002 1.

t 6dzki Urzad Wojewodzki
w todzi
RR.IL7131/18/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO
Nr ewidencyjny 18/02/WL

Na podstawie art. 12 ust. 113, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 w zwiazku z art. 16
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, or 109 poz. 1157 i nr 120 poz.
1268 oraz z 2001 r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085) oraz § 2 pkt 2, § 5 ust. 1, § 101§ 12 ust. | rozporzadzenia Miniswa
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego (Dz. U. z 1997r. nr 4 poz. 23 z 1999r., nr 16 poz. 153 1 Dz. U. z2002r.
nr 108 poz. 952) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. or
98 poz. 1071), o rozpatrzeniu wniosku i zlozeniu egzaminu

nadaje Panu

mgr inz. Lukaszowi Dobiestawowi Bonceli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI
KOLEJOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
DO PROJEKTOWANIA

zgodnie z okreSlonym w § 3 pkt 2 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
20 grudnia 1996 roku. -

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentéw ziozonych przez Whnioskodawce ustalono, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawnieft budowlanych.

W dniu 16 i 18 grudmia 2002r. Wnioskodawca ziozyt egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym ze znajomosci przepisow prawnych, dotyczacych procesu budowlanego oraz umiejginosci
praktycznego zastosowania wiedzy tzchnicznej przed Komisja Egzaminacyjna powolang przez Wojewode Lédzkiego
zarzadzeniem Nr 257/2002 z dnia 21 tistopada 2002 r. :

W zwiazku z powyZzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego spekiora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem
Wojewody Lodzkiego, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Ouzymuja:
Pan Lukasz Boncela

2.GINB L TR
3. ala Z up- VWojewedy k. iegd
i7ard Podladowshki
.} 0. Dyrelstora Wydzialu
Rozwojn Reglonalnego
90-926 £.ODZ, ul. Piotrkowska 104
ier. (48 42 90 40, fax (+48 42) 636 32 76
]
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2WL-8H6-7HL *

Pan tukasz Dobiestaw BONCELA o numerze ewidencyjnym tOD/BK/6481/04

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Remont wiaduktu drogowego w ciggu ulicy 30 Stycznia w Tczewie
nad torami linii kolejowych nr 131, 729 i 735
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MUR OPOROWY M-I

skala 1:20/1:50/1:100

, PRZEKRO.J POPRIECINY B-B ROZWINIECIE MURU OPOROWEGO M-1 i
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MUR OPOROWY M-2
T PRZEKROJ POPRZECINY D-D skala 1:20/1:50/1:100
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MUR OPOROWY - ZBROJENIE OCZEPOW
skala 1:20/1:200

ZBROJEN/E OCZEPU M URU ZESTAWIENIE PRETéW ZBROJENIOWYCH
OPORO WEGO ZBROJENIE OCZEPOW MUROW OPOROWYCH
Nr ® [Dtugosd| Sztuk CitgosCrazeming G
10 12
skala 1:20 O [ mml [ imml [ { [m] [m]
la 12 7800 18 - 140.40
b1 12 1835 18 - 33.03
12 L=zmi 210 1=1500mm
R — @ @12 L=zmianna | S e 162 | 12 | 1955 | 18
S | Jmienna ) = Ic 12 | 3830 | 18 - 68.94
QT 1d 12 7675 18 - 138.15
o @ @10 L=1380mm lel 12 | 1955 18 - 35.19
< - PR & & 1e2 12 | 1835 | 18 - 33.03
S o ﬁﬁ/‘fmjf&; ® o 1f 12 [ 6020 [ 18 - 108.36
= = Xf 2 10 1380 300 414.00 -
R 500 3 10 1500 | 300 450.00 -
190 4 12 1600 24 - 38.40
750 ¥ 5 10 1950 24 46.80 -
Prety zamykajace, do zastosowania ‘ Dtugos$¢ wg $rednic [m] 910.80 595.50
na krawedziach zwienczenia: Masa Tmb [kg] 0.395 0.888
B Masa wg srednic [kg] 359.77 528.80
@12 1=1600mm s 210 L=1950
@ 750 ) ? @ mm Masa ogdtem [kg] 888.57
! 1
8[(
750 ] MATERIALY:
beton konstrukcyjny C30/37 V=818m?®
,f o desek " stal zbrojeniowa fyk= 500 MPa,
*szczegot mocowania desek gzymsowycl S _
wg odctielnego rysunk klasa ciggliwosciC  m=0,89t
* dla sekcji bl, b2, el oraz e2 nalezy dopasowac UWAGH:
(dogigc/przesungd) pret nr 2 oraz pret nr 1 w celu o .
1. Otulenie zbrojenia 30mm.

dostosowania do dylatacji kapy chodnikowej

2. Wymiary pretéw podano w osiach, w milimetrach.

3. Prety tqczy¢ i dzieli¢ wg PN-EN 1992-2.

4. Srednice odgie¢ i zagied wg PN-EN 1992-2.

5. Zestawienie pretdéw o nr 2-5 zliczone jest dla wszystkich elementéw muru.
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MUR OPOROWY - ZBROJENIE OCZEPOW PROJEKT WYKONAWCZY
-el- -e2-
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SIATKA DOLNA ZBROJENIA

Sk G / G ] 5 0 3 ostatnie prety

dogiq¢ na budowie

SIATKA GORNA 7ZBROJENIA
skala 1:50 [ semwmesey

dogiq¢ na budow1e
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PRZEKROJ A-A
skala 1:20

25x150=3750 (6]

¢600 12
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203 |z|qv 9% 96 , 2050300 48

300 70
95
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2X150

161
180

69
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2x150=300

46012 | = 4515
4320

@ 46025 | = 5535

4185

@2)(28@76 L =1655

640

[PRETY ZAMYKAJACE]

640

x3012

PRETY ZAMYKAJACE

L=1415
480

480

pretnr7
nr preta x | dt.catkowita zt.
7.1 155 1435 2
7.2 175 1455 2
7.3 190 1470 2
7.4 205 1485 2
75 220 1500 2
7.6 235 1515 2
7.7 250 1530 2
7.8 265 1545 2
7.9 280 1560 2
7.10 295 1575 2
7.1 310 1590 2
7.12 330 1610 2
703 345 1625 2
7.14 360 1640 2
7.15 375 1655 2
7.16 390 1670 2
717 405 1685 2
7.18 420 1700 2
7.19 435 1715 2
7.20 450 1730 2
7.21 465 1745 2
7.22 480 1760 2
7.23 500 1780 2
7.24 519 1795 2
725 530 1810 2
7.26 545 1825 2
7.27 680 1960 2
7.28 685 1965 2
_/m*r—
(e

MUR OPOROWY - PtYTY PRZEJSCIOWE

skala 1:20/1:50

ZESTAWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWEJ
Nr O [Dlugosé| Sztuk Bifige"- RZcu gD
12 16 25
[l (mm] | [mm] &l [m] [m] [m]
1 25 5535 46 - - 254.61
2 12 4515 46 207.69 - -
3 12 2125 54 114.75 -
4 12 2030 16 32.48 - -
5 16 8110 29 - 235.19 -
6 12 8110 36 291.96 - -
7 16 1655 56 - 92.68
8 12 1415 6 8.49 - -
Dtugo$¢ wg érednic [m] 655.37 327.87 254.61
Masa Tmb [kg] 0.395 0.888 1.21
Masa wg srednic [kg] 258.87 291.15 308.08
Masa ogdtemdla 1 szt. [kg] 858.10
Masa ogdtem dla 2 szt. [kg] 1716.20
14425 - srednia dtugos¢ preta
MATERIALY:
beton konsfrukcyjny C30/37 V=1698m?3
stal zbrojeniowa fyk= 500 MPa,
klasa ciggliwosciC ~ m=1,72t
UWAGI:
1. Otulenie zbrojenia 50 mm.

2. Wymiary pretéw podano w osiach, w milimetrach.
3. Prety tqczy¢ i dzielic wg PN-EN 1992-2.
4. Sredhice odgiec i zagie¢ wg PN-EN 1992-2.
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BIURO PROJEKTOWE: [ PRACOWNIA PROJEKTOWA MID

Marcin Dudek Umowa nr:

ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023

80-126 Gdarisk Z dnia

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl  |[15-11.2023r.
MOSTY @ DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE

Przedmiot rysunku: Stadium:
MUR OPOROWY - PYTY PRZEJSCIOWE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiekfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA 01/1 1:20/1:50 44
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 30.04.2024
Sprawdzajqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 30.04.2024
Opracowujgca: MGR INZ. PAULINA MARZEJON-KUINICKA 30.04.2024




MUR OPOROWY - ZBROJENIE FUNDAMENTOW
skala 1:20/1:200

ZESTAWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
ZBROJENIE FUNDAMENTOW MUROW OPOROWYCH
Nr ®  |Dtugose| Sztuk Diugosc razemwg @
8 12
/BROJENIE tAWY FUNDAMENTOWE 0 | [l | 0 | [ ]
la 12 6970 4 - 27.88
Ska/a ] 20 1b 12 14425 4 - 57.70
Ic 12 1970 4 - 7.88
d 12 2295 4 - 9.18
(2) o0 (3) 12z0mykaiace Te | 12 | 20805 | 4 - 83.22
1/ 1 Prety zamykajqce, do zastosowania na 1f 12 3125 4 - 12.50
= W krawedziach tawy fund.: 2 8 1250 207 258.75 -
N 3 12 1600 24 i 38.40
1 ! (3) @121=1600mm DRUgosE wg srednic ] 25875 | 236.76
500 750 y Masa Tmb [kg] 0.395 0.888
) ‘ Masa wg srednic [kg] 102.21 210.24
- (=
‘ @452)‘@]2[ Zmennd = [ Masa ogdtem [kg] 312.45
L Zmienna L 14425 - wliczona diugos¢ zaktadu
’ ’ @ 28/250
(2) 28 1=1250mm co 250mm
(/ e y
g G 7 7
- mz/ 2 MATERIALY:
f T .
400 ©) @ beton konstrukcyjny C30/37 V=612m?
stal zbrojeniowa fyk= 500 MPa,
klasa ciggliwosciC ~ m =031t
UWAGI:
1. Otulenie zbrojenia 30mm.

2. Wymiary pretéw podano w osiach, w milimetrach.

3. Prety tqczy¢ i dzieli¢ wg PN-EN 1992-2.

4. Srednice odgie¢ i zagied wg PN-EN 1992-2.

5. Zestawienie pretdéw o nr 2-3 zliczone jest dla wszystkich elementéw muru.

MUR OPOROWY - M-I

ZAMAWIAJACY:
: £ POWIAT TCZEWSKI

S k G/ a ] ..2 00 Q ul. Piaskowa 2

83-110 Tezew
-a L _pl- L % BIURO PROJEKTOWE: [ PRACOWNIA PROJEKTOWA MID
A A 7 Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdarisk z dnia
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl  |[1511.2023r.

MOSTY i DROGI

NIP: 9570715344 Regon: 221899765

MUR OPOROWY - M-2

Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZINIA W TCZEWIE

skala 1:200 N

o Przedmiot rysunku: Stadium:

MUR OPOROWY - ZBROJENIE FUNDAMENTOW PROJEKT WYKONAWCZY

M M Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCINIA o1 1:20/1:200 || 4.5
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 30.04.2024
Sprawdzajqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 30.04.2024
Opracowujgca: MGR INZ. PAULINA MARZEJON-KUZNICKA 30.04.2024




WIDOK Z BOKU

MUR OPOROWY - BALUSTRADY
skala 1:10

skala 1:10 PRZEKROJ POPRZECINY
, Skala ] ]0 ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY BI ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY B2
ZAKONCZEN/E BALUSTRADY rura 88,9x4,5 @ TYPO WE PRZES&O N .. |Dtugos¢ | Masa Masa . .. |Dtugos¢ | Masa Masa
1UrG 88.9x4.5 @ Nr Przekroj Sztuk | Dhugose |, =~ " Nr Przekroj Sztuk | Dtugosc ; ;
210 1300 2000 400 G qcznie Imb tgcznie tgcznie Imb tqcznie
140 140 170 170 170 170 170 170 140 150 i / 170 170 170 170 170 170 170 170 170 150 150 170 ) [ e [szt] | [mm] [m] |lkg/mb] | [kg] [] [ [szt] | [mm] [m] |[kg/mb] | [kg]
/ I rura 88.9x4.5 I 7857 7.857 9.37 73.62 1 rura 88.9x4.5 I 3891 3.891 9.37 36.46
N I4 ®° a 2 rura 51.0x4.5 5 995 4.975 5.16 25.67 2 rura 51.0x4.5 3 995 2.985 5.16 15.40
T 3a rura 30.0x4.0 2 2190 |[4.379531 2.56 11.21 3a rura 30.0x4.0 I 1959 1.959 2.56 5.02
. 3b rura 30.0x4.0 2 837 1.674461 2.56 4.29 3b rura 30.0x4.0 I 1430 1.43 2.56 3.66
L E 3c rura 30.0x4.0 2 211 0.422528 2.56 1.08 3c rura 30.0x4.0 2 189 0.378 2.56 0.97
4 rura 30.0x4.0 38 880 33.44 2.56 85.61 4 rura 30.0x4.0 21 880 18.48 2.56 47.31
5 bl. 180x120x14 5 180 0.9 20.16 18.14 5 bl. 180x120x14 3 180 0.54 20.16 10.89
Masa NETTO [kg] | 219.62 Masa NETTO [kg] | 119.70
Dodatek na spoiny 1.5% [kg] | 3.29 Dodatek na spoiny 1.5% [kg] 1.80
Masa BRUTTO balustrady Bl [kg] | 216.33 Masa BRUTTO balustrady B2 [kg]| 117.90
ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY B3 ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY B4
- S Nr Przekroj Sztuk | Dtugosc DngO.SC Masa Mosq Nr Przekrdj Sztuk | Dtugosc D%Ugo§c Masa MOSC.’
x| S tqcznie Imb tgcznie tgcznie Imb tqcznie
8 \ { = [ [ [szt.] [mm] [m] |[kg/mb] | [kg] [ [ [szt.] [mm] [m]  [[kg/mb] | [kg]
S rurq 5[x4,5 @ '\ I rura 88.9x4.5 I 7733 7.733 9.37 72.46 I rura 88.9x4.5 I 6084 6.084 9.37 57.01
< rura 30x4,0 @ 2 rura 51.0x4.5 5 995 4.975 5.16 25.67 2 rura 51.0x4.5 4 995 3.98 5.16 20.54
3a rura 30.0x4.0 3 1966 5.898357 2.56 15.10 3a rura 30.0x4.0 2 1960 3.919933 2.56 10.04
\ 3b rura 30.0x4.0 I 1249 1.248521 2.56 3.20 3b rura 30.0x4.0 I 1621 1.620799 2.56 4.15
rural51x4,5 @ 3c rura 30.0x4.0 2 190 0.379374 2.56 0.97 3c rura 30.0x4.0 2 189 0.378186 2.56 0.97
4 rura 30.0x4.0 42 880 36.96 2.56 94.62 4 rura 30.0x4.0 33 880 29.04 2.56 74.34
5 bl. 180x120x14 5 180 0.9 20.16 18.14 5 bl. 180x120x14 4 180 0.72 20.16 14.52
N phal Masa NETTO [kg] | 230.16 Masa NETTO [kg] | 181.55
/: 7 \ / NE— 6,/_“”0 30x4,0 Dodatek na spoiny 1.5% [kg] | 3.45 Dodatek na spoiny 1.5% [kg] | 2.72
B— Masa BRUTTO balustrady B3 [kg] | 226.71 Masa BRUTTO balustrady B4 [kg] | 178.83
fv / / L / -/ -/ / / & / / / \ / / / / / / N
— j=)
N
~ MATERIALY:
rurd 30x4,0 \—rura 30x4,0 \—rura 30x4,0 \/rura 30x4,0 I 6 1
@ o I @ o o @ o In UWAG: ba/usfrc.rdy. $235
I i I 1 J 1 1. Wymiary podano w mm. zakotwienia A-llIN (B500SP)
210 V X — X 2000 1\ P PO . . .
\ 7 7 - 7 2. Jabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem fechnicznym.
\_POd/e\fVFG niskoskurczowa SICIEG O AT 3. Wykonawca na wiasny koszt opracuje projekt warsztatowy balustrad oraz uzgodni go z Inspektorem
grubos¢ min. 1 cm Nadzoru oraz Projektantem.
4. Oznaczenia balustrad zgodnie z rys. 4.1 oraz rys. 4.2.
5. Dlugosc elementdw nr 1 oraz 3.a-3.c dopasowana do nachylenia muru oporowego.
4 IAMAWIAJACY:
MOCOWANIE StUPKOW - BALUSTRAD KOTWY @12 / POWIATCIENSH
ul. Piaskowa 2
" Z . . . 83-110 Tczew
, UWAGA: Kqt "a" dobrac indywidualnie
A . .
]-1 S/C/EGOt "A na etapie projektu warsztatowego —
—_— 5 i BIURO PROJEKTOWE:
. balustrad. WYKAZ ELEMENTOW KOTWIACYCH BI : WYKAZ ELEMENTOW KOTWIACYCH B3 ' Maroin Dudek Umowa nr-
S/(O/ ] . ] 0 S/(CI/O ] . ] 0 Lp. Nazwa Szt. Uwagi Lp. Nazwa Szt. Uwagi Ul Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
] Kotwy @12 20 I Kotwy @12 20 80-126 Gdarsk z dnia
B LA CHA lD ODS TA WY 2 Podktadki klinowe M12 20 2 Podktadki klinowe M 12 20 PRACOWNIA PROJEKIOWS tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl  ||19-11.20231.
I . .
, 3 NO’(I'GH(I MI2 20 3 NOI(I’GH(I MI2 20 NIP: 9570715344  Regon: 221899765
! & W/DOK Z GORY 4 Kapturki ochronne HDPE M 12 20 4 Kapturki ochronne HDPE M 12 20 Nazwa zadnia:
nakretka z podktadkg U nakretka z podktadkq REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE
klinowq w kapturku 0 klinowq w kapturku S/(G/G ] . ] 0 WYKAZ ELEMENTOW KOTWIACYCH B2 WYKAZ ELEMENTOW KOTWIACYCH B4
ochronnym z HDPE ochronnym z HDPE . : ;
V! % Lp. Nazwa Szt. Uwagi Lp. Nazwa Szt. Uwagi Przedmiol rysunku: Stadlom:
- _ I Kotwy @12 12 I Kotwy @12 16
180 /Qai 2 Podkiadki kinowe M12 12 2 Podkfadki kinowe M12 16 MUR OPOROWY - BALUSTRADY PRO.JEKT WYKONAWCZY
) | . Q - :
) podlewka niskoskurczowa = poalewka niskoskurczowa Zi 3 RaketkiMi2 12 3 Nakretki M12 16 Nazwa obiektfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
- = I~ 4 Kapturki ochronne HDPE M 12 12 4 Kapturki ochronne HDPE M 12 16
S Rl WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA .
9 ol/1 1:10 4.6
N ' N—kotwa wklejana @12 . A
kotwa wKlejana 212 120 ofwa wiejana Funkcja Imie i Nazwisko Specjainos¢ Nr uprawnien Data Podpis
| | 120 bl. 180x120x14 ‘ ‘
30 30 Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 | | 30.04.2024
kapa @
] | \—kapa rura 51xd.5 @ Sprawdzajqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRICINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 || 30.04.2024
Opracowujqca: MGR INZ. PAULINA MARZEJON-KUZNICKA 30.04.2024




WIDOK Z GORY
skala 1:100

PRZEKROJ POPRZECINY
KAPA POtNOCNA

PRZEKROJ POPRZECINY
KAPA POtUDNIOWA

WSPORNIKI PODCHODNIKOWE

skala 1:20/1:100

skala 1:20 skala 1:20 ZESTAWIENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
¢ ZBROJENIE WSPORNIKOW
16 @12 1=8500 .-\ 20 1610 0 £ 1510 Nr ® | Dhugos¢| Sztuk 12 16
] 8500 2012 1=12000 16 @12 =469 f A1 mm [mm] B [m] [m]
SIATKA ZBROJENIA GONEGO ” 12000 4690 ‘ ‘ 1 1% 1650 474 B 782.10 pretnr7 .
i Uktad pretéw 4+5+6 obrocic o 180° g & W 3 o ] L g 2 12 1220 474 57808 3 nr preta a dt.catkowita szt
640 640 480 w co drugim rzedzie i uktadaé naprzemiennie. 640 | 640 K ] & 3 12 1350 474 639.90 _ A 110 1390 4
S 2712 L=1410* L - R
640 dt. Srednia preta kapil ‘ ‘ )'{ kapil 4 ] 6 8500 ] 6 _ ] 3600 ; g ‘]l ]23 : i;g j
1120 KRN 1T N\ Aenes 1120 5 12 12000 | 32 384.00 - :
50 iolacia_/ L zolacja_/ 6 16 4690 16 - 75.04 ;g :gg :j?g j
640 e 612 L=850 7 12 1410 | 32 45.12 - :
ﬁ o | ] L 7.6 135 1415 4
8500 32012 L=12000 16 @12 1=4370 8 12 8500 16 136.00 -
SIATKA ZBROJENIA DOLNEGO ] - 7.7 140 1420 4
9 12 12000 32 384.00
12000 4570 78 | 145 1425 4
, P | 10 12 4370 16 69.92 - :
Uktad pretéw 8+9+10 obrocic o 180 :
480 480 w co drugim rzedzie i uktada¢ naprzemiennie. 480 || Dtugosé wg srednic [m] 1647.30 993.14
Masa Tmb [k 0.888 1.580
= | . [ '9]
3 | Masa wg $rednic [kg] 1462.80 1569.16
3 9x100=900 | Masa ogotem [kg] 3031.96
I 74 150 — _ i 15 150 74 ¢ i §&
= ) A 216x150=32400 | 1 96rq / nr 2 dotem + nr 3 pret zamykajqcy | [ 8200=1600 [ || 1410 - $rednia diugosé preta
R (|
3=  esenaas R |
~ // ////’ ” |' II /I // /I // // | |
Yidqaaann HH77 MATERIALY:
/;/I/////II II I’ I’ l' l, I’II II III///I/// —_ .
S /// 41/ [TTT] Il //W beton konstrukcyjny C30/37 V=2035m*
- , 7 stal zbrojeniowa fyk= 500 MPa,
Z A PRZEKROJ A-A skala 1:20 PRZEKROJ B-B skala 1:20 Hasa ciggiwosciC - m =303
120 przewidywany ksztatt _przewidywany ksztaft 120 UWAGI:
’ zbrojenia istniejgcego  Zbrojenia istniejgcego 7573 — 1. Otulenie zbrojenia 30mm.
50 7x150=1050 950 440 7x150=1080 4454 4 2. Wymiary pretéw podano w osiach, w milimetrach.
al g a g 3. Prety tqczy¢ i dzielic wg PN-EN 1992-2.
3 A | | 3 4. Srednice odgieé i zagie¢ wg PN-EN 19922,
_— Y — — — — —_— -_——_—— — — — — — — — — . — — — — X ‘ ‘ X 5. Doktadng geometrie preta nr 1 potwierdzi¢ na budowie po odstonieciu istniejgcego zbrojenia.
S / kg 7 S 7J B % 6. Dtugos¢ pretow uktadanych wachlazowo dostosowac na budowie.
YN / N 7. Prety wkleja¢ na Zywice epoksydowq. Diugos¢ zakotwienia min. 15 Srednic preta wklejanego.
| 180/ | \
linia rozkucia - w taki sposob S | | linia rozkucia - w taki sposob,
2 aby odkry¢ istnigjqce zbrojenie, | ‘ ‘ qby odkry¢ islm/'ejch zbrojen/'e: ZAMAWIAJACY:
ale w zaden sposéb go nie naruszad | | ale w Zaden sposéb go nie naruszac - 3 POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
] B / | | 83-110 Tczew
=g / /¢/ prety wkigjane Z/ | | ____pretfy wkiejone
S ///// I / / ! w istnigjgcq konstrukcje ‘ | W istniejqcq konstrukcje
<y A BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MD
S| L | | Marcin Dudek Umowa nr:
o= / R | | ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
” 8 : 80-126 Gdrisk z dnia
9x200=1800 216x150=32400 | 1 96rq / nr 2 dotem + nr 3 pref zamykajacy| / | | PRACOWNIA PROJEKTOWA fel. 609227943 bivro@mid.gdapl ||1>-11:2023r.
i MOSTY i DROGI . .
\s¢ 15 137 & SZCZE G O t ZB RO J E N / A \ \ NIP: 9570715344 Regon: 221899765
B 9x100=900 — \ \ —— Nazwa zadnia:
W S TR E IE / E D YL A T A C J / | | REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE
Sk G/ O ] .. ] 0 00— . @ 474016 L = 1650 Przedmiot rysunku: Stadium:
rozwiqzanie przykrycia ‘ | 1390 91°
dylatacyjnego # 300 . i N WSPORNIKI PODCHODNIKOWE PROJEKT WYKONAWCZY
wg odadzielnego rysunku\ E | @ (474012 L 71220 S Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
89 4
° ! s 0 h WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCINIA o1 120/1:100 || 5.0
~ o ~A 480
zbrojenie gorme [UCogo 474012 | =135 Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
| dostosowac dylatacji
; | 1350 Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 30.04.2024
[ — 1 -
‘— — = — # 40 - Sprawazajqcy: MGR INZ. JAROSEAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 || 30.04.2024
g 2 g
141 ; . ,
Opracowujqca: MGR INZ. PAULINA MARZEJON-KUZNICKA 30.04.2024




PRZEKROJ POPRZECINY
skala 1:10

é

rura 88,9x4,5 @

89

1061

\ruro 30x4,0 @
\rura 51x4,5 @

na3

rura 30x4,0

o
X

1300

skal

I-1

MOCOWANIE StUPKOW - BALUSTRAD KOTWY 216

1:10

SICZEGOL "A"
skala 1:10

UWAGA: Kqt "a" dobrac
indywidualnie na etapie projektu
warsztatowego balustrad.

BALUSTRADY NA OBIEKCIE

skala 1:10/1:20

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY

MATERIALY:
balustrady
zakotwienia

UWAGI:

5235
A-lIIN (B500SP)

1. Wymiary podano w mm.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem technicznym.
3. Wykonawca na wtasny koszt opracuje projekt warsztatowy balustrad oraz uzgodni go z Inspektorem
NadZzoru oraz Projektantem.
4. Ostony przeciwporazeniowe zgodnie z rysunkiem 6.2

5. Lokalizacje stupkdw balustrady nalezy dopasowac do lokalizacji oston przeciwporazeniowych.

Nr Przekréj Sztuk | Dtugosc Dfugo,slé s bl OS(_J
tqcznie Imb tqcznie
[ [ [szt.] [mm] [m] _[[kg/mb] | [kg]
I rura 88.9x4.5 4 10000 40 9.37 374.80
2 rura 51.0x4.5 41 1195 48.995 5.16 252.81
3a rura 30.0x4.0 38 959 36.442 2.56 93.29
3b rura 30.0x4.0 2 749 1.498 2.56 3.83
3e rura 30.0x4.0 2 189 0.378 2.56 0.97
4 rura 30.0x4.0 190 1080 205.2 2.56 525.31
5 bl. 150x150x15 41 150 6.15 17.66 108.61
Masa NETTO [kg] | 1359.63
Dodatek na spoiny 1.5% [kg] | 20.39
Masa BRUTTO 1 balustrady [kg] | 1339.23
Masa BRUTTO obu balustrad [kg] | 2678.47

WYKAZ ELEMENTOW KOTWIACYCH - ZLICZONE DLA OBU BALUSTRAD

Lp. Nazwa Szt. Uwagi

1 Kotwy U-ksztattne @16 88

2 Podktadki klinowe M 16 176

3 Nakretki M 16 176

4 Kapturki ochronne HDPE M 16 176

NALEZY WYKONAC 2 SZT. BALUSTRAD

BLACHA PODSTAWY
N N s
nakretka z podktadkq ]\\l nakretka z podktadkq W/DOK Z GOR Y
< Klinowa w kapturku 7 Klinowq w kapturku
( ochronnym z HDPE ochronnym z HDPE Skala ] ] 0
RO LA
i it \:Lp'od/ewko i i \—pod/ewka niskoskurczowa .
| i | niskoskurczowa 9 i i
- AR RN 2
! 1]
\—kotwa wkigjona @16 - Y [/ N -
| | | \
‘ N 1% bl. 150x150x15
wspom/k‘ ] | wspornik 2 2 @
rura 51x4,5 @
skala 1:10
ZAKONCZENIE BALUSTRADY wosss (1) TYPOWE PRZEStO
210 790 N 1000
70 140 140 170 170 170 140 / . 160 170 170 170 170 160
(I
| 4
|
) [
a T
i i ™ a3
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
X
g B N
§ i i rural1k4,5 @
(I
i i rura B0, 4,0@
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
(I
X
(I
} } N na3d
X 1/
U AN O a— Y, U U \Z / U ]
4; 030 \—rura 3040 3D | o 040
l [ 'u‘ / [ 'u‘ 'u‘ 1 i i 'u‘ 1 [ 'u‘ 'u‘ 1
(I

1000

\_ podlewka niskoskurczowa
grubosé min. 1 cm

SICIEGOt "A

\\X/

IAMAWIAJACY:
POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdarisk z dnia
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel 609227943 biro@mid.gdapl  ||/5-11:20231.
MOSTY i DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE
Przedmiot rysunku: Stadium:
BALUSTRADY NA OBIEKCIE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA o/t 1:10/1:20 6
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 30.04.2024
Sprawdzajqcy: MGR INZ. JAROSLAW TRICINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 30.04.2024
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OStONA PRZECIWPORAZENIOWA -

PRZEKROJ POPRZECINY skala 1:10

800

2100

1300

220

250

250

250

uszczelka
elastyczna

wypetnienie azurowe:

siatka zgrzewana 30x30mm @4,0mm

f=)

kel
mocowanie oston do

_)bolusfrady

0x5

N

L —proj. balustrada

wypetnienie:
poliweglan lity
barwiony (szary),

wym. 1270x970x10 mm

otwory na Sruby M10

S
=
o~

-do tqczenia przylegtych

paneli oston

mocowanie oston do

™ balustrady

200

2100

PANEL OStONY PRZECINPORAZENIOWE -
WIDOK Z PRZODU skala 1:10

800

1300

=

siatka zgrzewana 30x30 mm @4mm

/ 1000

I

I AN I
I |

N
I I
| |
| L60x40x5 |
I I
I e I
I - ~ I
i:iD - ; qti
/ \
| / \ |
I I
| =’ ‘; :
\ n
| \S7 anas |
7/

ﬁb wypetnienie az'urowe:_/\ - (]H
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

L60x40x5
v v3
/ N
| |
| |
| |
i o \ o _\ o o i
ISP ) ) !
| |
| %] |
'O‘\@M zarys paneli a1 4_/’0 i

-

o
v

—5—

EEEEES =
X212

o
ya

— — — — [

L60x40x5

poliweglanowych

Sruby M10 do tqczenia
przylegtych paneli oston

(zabezpieczy¢ obustronnie
kapturkami HDPE) X

wypetnienie: blacha stalowa,
wym. 1270x970x10 mm

D12

UWAGA: W koricowych
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SICIEGOt KOTWIENIA OStON DO BALUSTRADY -
KOTWY SKRAJNE - WIDOK Z GORY skala 1:5

SICZEGOt KOTWIENIA OStON DO BALUSTRADY -
KOTWY POSREDNIE - WIDOK Z GORY skala 1:5

KOTWA K. 1
skala 1:5

- :
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KOTWA K.2
skala 1:5

190

BLACHA BL.]
? 5 ||ls skala 1:5
Mool U e - B

OStONY PRZECIWPORAZENIOWE
skala 1:5/1:10

ZESTAWIENIE STALI
Nr Przekréj Sztuk | Dtugosc Dfugo.sc aa MOS(,]
tgcznie Imb tgcznie
[ [4 [szt.] [mm] [m] [lkg/mb] | [kg]
] L60x40x5 4 10000 40 9.37 374.80
2 L60x40x5 2 1195 2.39 5.16 12.33
3 L60x40x5 2 959 1.918 2.56 4.91
4 blacha BL.1 3 749 2.247 2.56 5.75
5 kotwa K. 1 4 189 0.756 2.56 1.94
6 kotwa K.2 8 1080 8.64 2.56 22.12
Masa NETTO [kg] | 421.85
Dodatek na spoiny 1.5% [kg] | 6.33
Masa BRUTTO [kg]| 415.52
MATERIALY:
balustrady $235
zakotwienia A-llIN (B500SP)
UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Jabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z opisem technicznym.
3. Kolorystyka konstrukcii stalowej oston jak dla balustrad.
4. Kotwy K.1 oraz K.2 na styku ze stupkami balustrad zabezpieczy¢ koszulka
termokurczliwg lub tasmq kauczukowq.
5. Zestawienie stali oraz innych elementdw dotyczy dodatkowych paneli
(ponad panele w stanie istniejqcym).
6. Panele istniejqce nalezy oczyscic, istniejgce mocowanie uciqé oraz wykonac
otworowanie zgodnie ze szczegétem mocowania.
7. Szczeliny pomiedzy ostonami, a nawierzchniq nalezy uszczelnic kitem na
bazie zywicy poliuretanowey.
ZAMAWIAJACY:
; POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MID
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdarisk z dnia
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 bivro@mid.gda.pl ||15-11.2023r.
MOsTY i DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE
Przedmiot rysunku: Stadium:
OStONY PRZECIWPORAZENIOWE PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA ol/1 1:5/1:10 6.2
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Sprawdzajqcy: MGR INZ. JAROStAW TRZCINSKI MOSTOWA b/o POM/0347/PBM/18 30.04.2024
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PRZEKROJ POPRZECINY
SKALA 1:20

umocnienie skar
kostkq befonowq
podsypka cementowo-
piaskowa \,.\b
o
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SIS ]
| S |z $
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Y
umochienie stozka nasypu - Am -
165,120 65,
A8
250
beton podktadowy 350

gr.50mm Ci12/15 ‘ ‘

JAKRES WYKOPOW NA CZAS

WYKONANIA UMOCNIEN
SKALA 1:50

/BROJENIE BELKI PODWALINOWEJ
SKALA 1:20
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140

@ X12@12 L= 12000

SICIEGOtY - UMOCNIENIE STOZKOW
skala 1:20/1:50

ZESTAWIENIE PRETéW ZBROJENIOWYCH
ZBROJENIE UMOCNIENIA POD PRZESLAMI
Dh §¢ 0]
Nr ®  |Dtugosg| Sztuk UQOSC razemwg
8 12
[] [mm] | [mm] [ [m] [m]
| 8 2320 242 561.44 -
2 12 12000 24 - 288.00
Dtugosc¢ wg érednic [m] 561.44 288.00
Masa Tmb [kg] 0.395 0.888
Masa wg srednic [kg] 221.77 255.74
Masa ogétem [kg] 477.51
MATERIALY:
beton konstrukcyjny C30/37 F100
beton niekonstrukcyjny Cl12/15
stal zbrojeniowa fyk= 500 MPa, klasa ciggliwosci C
Objetosc¢ betonu: V=649m®
Masa stali: m=0481
UWAGI:
1. Wymiary podano w milimefrach.
2. Dtugosci pretéw podane sa w osiach.
3. Prety fqczyé i dzieli¢ wg PN-EN 1992-2.
4. Srednice odgieé i zagied wg PN-EN 1992-2.
5. Otulina amin=50 mm.
6. Ostre krawedzie fazowac listwg 2x2 cm.
IAMAWIAJACY:
e POWIAT TCZEWSKI
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MiD ]
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdlarisk z dnia
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 biro@mid.gdapl ||I5-11.20231.
MOSTY @ DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE
Przedmiot rysunku: Stadium:
SICZEGOLY - UMOCNIENIE STOZKOW PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.
WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCINIA oI/ 1o0/1:50 || 71
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WIDOK 7 GORY i SICIEGOtY
skala 1:10 STYK PREFABRYKOWANEGO GZYMSU skala 1:2/1:10

% / Wy”e’”’e”’en”siiiu’[”zﬁ“éiﬁ’f?é%’ri / KAPA CHODNIKOWA
o skala 1:10
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Satowe _ k""”“_al’ep’“%%igggggﬂgg“ SICIEGOt USICZELNIENIA PREFABRYKATOWANEGO GZYMSU
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s | skala 1:10
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: 7N
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s

XXRRIR
S

R
33535

wspornik podchodnikowy

35

R
R

55

So0ste
%
X

0%
35

5 ___odprzodu krawez’nikd " |
34 ( wypetnienie masq frwale -+ - :

{  plostyeznanaszurze -0 |

1

%
B

|
|
I

polimerobefonowa deska
gzymsowa o ksztatcie prostym o |
o wym. H=600 B=40 L=1000 < |
|
|
|

=

dylatacyjnym

=
25

| | 2

PRZEKROJ A-A :
skala 1:2

nawierzchnia jezdni nawierzchnia jezani

latacja jezdni

. . ) UWAGI:
zabezpieczenie styku przed m/eszankq‘ 1. Wymiary konstrukgji podano w mm.
t;efpnowq WbUleWy wang we wspormik 2. Zbrojenie i zamocowanie deski do wspornikdw podchodnikowych wg rozwigzania producenta prefabrykatu - wymaga uzgodnienia
(tasmy samopizylepne) Z Inzynierem. Wypuszczone na zewnqtrz zbrojenie deski gzymsowej nalezy powiqza¢ z pretami zbrojeniowymi wspornikow.

3. Styki prefabrykatéw gzymsowych (szczelina szerokosci od 5 do 10 mm) nalezy wypeic kitem trwale plastycznym. Gtebokos¢ uszczelnienia
(mierzona od obrysu deski w gtqb), powinna wynosci¢ min. 10mm. Uszczelnienie nalezy wykonac przez catq dtugosc stykdw (na catej wysokosci
desek).

4. Powierzchnia polimerowych prefabrykatow ma byc pokryta zelkotem.

SICIEGOt DYLATACI
skala 1:10

NN 5. Prefabrykaty gzymsowe nalezy zakotwic we wspornikach za pomocq kotew ze stali nierdzewnej.
Kruszywa bazaltowe lub granifowe grysy O\ l
i(;r/gsga Zakq/ 16/25 + systemowa masa \\\ IAMAWIAJACY:
Gaberosta wklack Membrana - tasma PCW e | : 5 /O}:,/(/;\[OTVCKZJEZWSK/
qbczasta wktadka R N — it frwale plastyczny :
neoprenowa Stabilizator - blacha aluminiowa gr. 1 mm 83110 Tezew
_ ﬁ“— — —c|0 —_—— == — — — — — PRACOWNIA PROJEKTOWA MD
\ BIURO PROJEKTOWE: [ J 4 .
100 # 300 0__, —| Marcin Dudek LMJ/T(%\;CIYBZZO%

W7777 e SICZEGOt DYLATACJI BITUMICZNEJ > Uiy |l

( //Xm . leolacy f Inej 15.11.2023
\ ) 7 zolacja z papy termozizewalnej PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609207943 bivro@mid.gda.pl .11.2023r.
- N |~ wyciggnieta na catq piyte KAPY C H O DNIK O WE J MOSTY 1 DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
. i N [ - s S

p przejsciowq i
/ Nazwa zadnia:
5 k a / a ] . ] 0 REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZINIA W TCZEWIE

masa zalewowa z materiatu na bazie

zmodyfikowanego poliuretanu

AN L R AN / s wspornik : ; P
. \ N . . - N g . . B podchodhikowy ) 300 ) Przedm/olfrysunku. Stadium:
N N ~ N |} // ) | SICIEGOtY PROJEKT WYKONAWCZY
P % P ey OO OO OsY S %o\ ' ' '
/ _/ 2 oczep muru Nazwa obiektu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nr rys.
t/ S L — — oporowego WIADUKT W Cl
A AGU UL. 30 STYCINIA oI/t 12/1:0 || 7.2
AN
Warstwa Scieralna SMATT - 4cm N
Warshwa wigiaca MATT 5.5 am B_l A ﬁ Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
g ‘ N ) | N
Warstwa ochronna z betonu - zmienne Warstwy nawierzchni na dojazdach NAANRASERANNSSNNN Projektant: DR INZ. MARCIN DUDEK MOSTOWA b/o POM/0283/POOM/09 || 30.04.2024
lzolacja - papa termozgrzewalna - 0,5 cm Phyta przeiéciowa 10 ;
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SICZEGOLY - PRZEKROJE DROGOWE
skala 1:50

PRZEKROJ DROGI NA DOJAZDACH
skala 1:50

~7000 A | DROGA DOJAZDOWA
~3500 ~3500 5,0 cm | warstwa Scieraina - beton asfaltowy (AC 11 §)
pas ruchu pas ruchu 8,0cm| warstwa wigzqca - beton asfalfowy (AC 16 W)
pobocze grunfowe gr. 10 cm ~ §’ N pobocze gruntowe gr. 10 cm 10,0 cm| podbudowa zasadnicza - beton asfalfowy (AC 22 P)
umochnione Kruszywem < umochione kruszywem 20,0 cm | podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana
4 CENTRUM © @ CZARLIN 4 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowana mechanicznie
nasyp z gruntu przepuszczalnego Is21,00
lub podtoze z gruntu niewysadzinowego (E22100MPa)
2.0% 2.0%

250AI 50,
400

PRZEKROJ DROGI TYMCZASOWEJ
Ska/a ] ..50 ,T OBJAZD TYMCZASOWY

15,0cm | ptyta drogowa, Zelbetowa, wielkoformatowa

min. 3500 1
pas ruchu drogi fymezasowe 3,0cm| podsypka cementowo-piaskowa
ruch wahadfowy 25,0cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiqzanego
rozwigzanie dopasowac do C90/3-0/31,5
@ zakresu zabezpiecznia wykopu nasyp budowlany (E2280MPa)
istniejgca skarpa
2.0%
S
UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
ZAMAWIAJACY:
2 POWIAT TCZEWSK!

ul. Piaskowa 2
83-110 Tezew

BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWA MID
Marcin Dudek Umowa nr:
ul. Czestawa Mitosza 17 W1.032.189.2023
80-126 Gdarisk Z dnia

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 609227943 biuro@mid.gda.pl  |[1511.2023r.
MOSTY @ DROGI NIP: 9570715344 Regon: 221899765
Nazwa zadnia:
REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCINIA W TCZEWIE

Przedmiot rysunku: Stadium:

SICIEGOLY - PRIEKROJE DROGOWE PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiekfu budowlanego: Branza / Wersja Skala Nrrys.

WIADUKT W CIAGU UL. 30 STYCZNIA 01/1 1:50 73
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