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Tytut dokumentac]i:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inZynierskich podioza projektowanych przepompowni realizowanych w
ramach zadania inwestycyjnego nr 1 -, Budowa sieci kanalizacji sanitarnef w Karchowicach wraz z
przepompowniq | rurociqgiem tlocznym do oczyszczalni sciekéw w Przezchlebiu”.

Data rozpoczecia badan: 01 luty 2017 r.
Data zakoiiczenia badai: 14 juty 2017 r.

Zakres wykonanych prac terenowych:

Liczba wykonanych wiercert: 3 otwory badawcze
taczny metrai: 23,5 mb,
Wykonawca wiercen: Pracownia geologiczna GEOLOGIA Katarzyna Schneider
ul. Plowiecka 29/2
44-121 Gliwice
Glebokost otworéw: 7,5¢49,0m
Oprébowanie otworéw, wykonawca: prébki Nw, NU

mgr ink. Katarzyna Schneider
upr. geolog, V-1578 oraz upr. Nr VI-1417

Potoienie otworéw badawczych w
Palistwowym Ukfadzie Wspéirzednych: Otw. 09: x=6548226.92, y=5583795.27; H=223,60 m n.p.m.
Otw. 017: x=6548563.06, y=5584440,99; H=222,40 m n.p.m.
Otw. 022: x=6548193.56, y=5584502.87; H=222,00 m n.p.m.

Ukiad odniesienia: Uktad 2000

Miejsce przechowywanla prébek gruntu: Laboratorium gruntowe Pracownia Geologiczna , GEOLOGIA”
Katarzyna Schneider w Gliwicach.
Badanla laboratoryjne (rodzaj):
® analiza makroskopowa gruntéw =5 szt.,

®  badanie wilgotnosci naturalnej - 5 szt.,

®  granice Attenberga—1 szt.,

® oznaczenie klasy zawartosci weglanu wapnia - 5 szt.
Wykonawca badafi:

Laboratorium gruntowe; Laboratorium gruntowe Pracownla Geologiczna ,, GEOLOGIA”
w Gliwicach oraz Laboratorlum gruntowe »Przedsieblorstwo
Wiertniczo-Geologiczne Sp. z 0.0.” w Tychach.

Autor dokumentacji: mgr inz. Katarzyna Schneider
Numer uprawnlen geologicznych: upr. geolog. Vil-1417
Podpis:

M3, hr v-1578
upr. M8 r VII-1417

upft.
Wspéludziat w dokumentowaniu: mgr K. Zalecka-Wojtaszek
Podpls:

Gliwice, lu



Tarnowskie Gory, dn. 11, STY 2017
O$R.G.6540.6.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 | art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z p&2n. zm.), art. 80
i art. 181 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z p62n. zm.} oraz na podstawie § 1, 2, 51 6 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdbiowych wymagari
dotyczgcych projektéw robSt geologicznych, w tym robét, kidrych wykonywenie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696 z pézn. zm.)

orzekam

zatwierdzam — na okres od dnla, w ktérym niniejsza decyzla stanie sle ostateczna
do dnla 31.12.2017 r. - projekt robét geologicznych pn.: ,Projekt robét geologicznych
dla okreSlenia warunkéw geologiczno-indynierskich podioza projektowanych
przepompowni realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego nr 1 — "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Karchowicach wraz z przepompownig i rurociggiem tfocznym
do oczyszczalni $ciekéw w Przezchlebiu” opracowany we wrzeéniu 2016 r.
w Pracowni Geologiczne] ,,GEOLOGIA” Katarzyna Schneider z siedzibg w Gliwicach,
przez mgr ini. Katarzyng Schneider (upr. M$ nr V-1578, upr. MS nr VI-1417}
we wspéipracy z mgr Katarzyna Zalecka-Wojtaszek — przediozony do zatwierdzenia
wnioskiem p. tucjana Pietlucha Prezesa GEOKART-INTERNATIONAL Sp. 2z o.0.
z siedziba w Rzeszowile (pismo L.dz. G.L.-DP-1773/16 z dnia 14.10.2016 r. - 2 datg
wplywu do Starostwa: 31.10.2016 r.) - Peinomocnika podmiotu finansujacego
projektowane roboty geologiczne: Gmina Zbrostawice.

Celem projektowanych prac geologicznych jest okreélenie warunkéw geologiczno
- in2ynierskich podioza gruntowego terenu przeznaczonego ped budowe trzech
przepompowni - projektowanych w ramach inwestycji ,Budowa sieci Kanalizaci sanitarnef
w Karchowicach wraz z przepompownig | rurociggiem tlocznym do oczyszezalni $ciekéw
w Przezchiebiu”. Warunki gruntowe panujace w podiozu projektowanych przepompownii
uznano za zfozone,
Zakiadana glebokoéé posadowienia w/iw przepompowni Wynosi:
e 7,0mp.p.t. - przepompownia P1 (projektowany otwér badawczy nr 09);
¢ 5,5m p.p.t - przepompownia P2 (projekiowany otwoér badawczy nr o17);
« 5,0m p.p.t - przepompownia P3 (projektowany otwor badawczy nr 022).
Projektowane prace geologiczne obejmujg roboty geologiczne zaprojektowane do wykonania
w Karchowicach gm. Zbrostawice - w granicach dziaiek o nr ewiden.: 485/203, 587/192.

250,

Zakres projektowanych prac:

1. Roboty wiertnicze obejmujace odwiercenie 3 otworéw badawczych (sumaryczny metraz
wiercen: 24,0 m.b.), w tym:
- otwér badawczy nr 09 do gtebokosci 9,0 m p.p.t.,
- otwér badawczy nr 017 do glebokoéci 7,5 m p.p.t.,
- otwbr badawczy nr 022 do gtebokoéci 7,5 m p.p.t., _
systemem’ mechanicznym przy uzyciu wiertnicy hydraulicznej H16S lub innsj tego typu,
$widrem spirainym SS o $rednicy @ 90, systemem obrotowym na sucho, bez rur
oktadzinowych lub w razie koniecznosci z rurami okiadzinowymi. W przypadku
stwierdzenia gruntéw slabonosnych Ilub odmiennych warunkéw geologicznych
od przewidywanych dopuszcza sig podjecie przez uprawnionego geologa dziatajacego



W porozumieniu z inwestorem decyzji o pogtebleniu projektowanych otwordw dia
oslagniecia celu projektowanych prac geologicznych.
Ponadto zaprojektowano sondowanie sondg dynamiczng DPM w celu okreglenia stophia
2ageszczenia gruntéw nlespoistych {ub sondowar statycznych CPT dla okresienia
gruntdw spoistych, w zaleznoécl od napotkanej litologii (po jednym pray kazdym
projektowanym otworze badawezym, do glebokosci odpowiadajgce] otworom
badawczym).
- Prace geodezyjne — wytyczenle w terenle lokalizacji projektowanych otwortw
badawczych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokoéciowej do celow projektowych,
wykonanie niwelacji otworéw badewczych, okreéienie ich polozenia w panstwowym
ukladzie wspodhrzednych,
. W trakcie wiercenia: na biezqco, w miare postepu robét, prowadzenis badaft
makroskopowych gruntéw i profilowanle otworbw oraz pobranie probek gruntu | wody;
W przypadku nawiercenia wody — obserwacje i pomiar zwierciadta wody po stabilizacji.
. Oprobowanie :
o gruntdw — z wszystkich otworéw badawczych:
- 0 naturalnym uziarnieniu (NU) do skrzynek, z kazdej wyréznigjacej sie litologicznie
warstwy (nie rzadziej jednak niz co 1 mj;
- 0 naturalne] wilgotnodci (NW}) do woreczkéw foliowyceh, giéwnie z gruntéw spoistych,
2 kazde] warstwy rézniacej sie uziarnieniem i stanem:
= wody - po jedne] z kazdego otworu badawczego, do butelki plastikowej (typu PET).
Pobrane probki kwalifikuja sie do czasowsgo przechowywanis, pPo przyjeciu
dokumentacji geologiczne-inzynierskie] z projeitowanych prac geologlcznych bedg
zlikwidowarne.,
. Projektowane badania laboratoryjne:
s gruntow:
* badania wiaéciwoéci gruntéw metodg makroskopows — dla oznaczenia:
- rodzaju gruntow,
- stanu gruntow spoistych,
- wilgotnosci,
- barwy gruntu,
- klasy zawarto$ci weglandw,
* badania dia okreslenla stanu gruntdw spoistych — dia oznaczenia:
- wilgotnosci naturainej gruntu (W),
- granic Atterberga: granicy skurczainoci gruntu (W), granicy plastycznosci (W)
i ptynnoéci (W),
= badania gruntéw niespoistych:
- oznaczenie wilgotno$ci naturalnej gruntu (W),
- angiiza uziarmienia metoda sitows.
* wody ~ analiza faboratoryjna celem okreélenia je} agresywnosci wzgledem betonu,
. Likwidacja otworéw — niezwiocznie po wykonaniu badan teranowych, urobkiem.
Z zaggszczeniem i zachowaniem nastepstwa litologicznego przewlerconych warstw,
Z uporzadkowaniem terenu rejonu wierces.
. Prowadzenie projektowsnych prac pod nadzorem uprawnionego geologa,
z zachowaniem zasad bezpieczefistwa pracy wynikajacych z obowiazujgcych przepisow
prawa, upowaznionego W Uuzasadnionym przypadku do ewentuaingj Zmiany
projektowane] lokalizacji punktéw badawczych w obrebie tej samej dzlatk
lub zmiany projektowanej glebokoéci otworu.
. Prace dokumentacyjne — opracowanie wynikéw wiercen oraz badari w formie stosownej
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inZynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 598).



3

‘ UZASADNIENIE

Zatwierdzony niniejszq decyzjg projekt prac geologicznych zostat przediozony

wnioskiem p. Lucjana Pietiucha Prezesa GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z 0.0. 2 siedzibg
w Rzeszowie (pismo L.dz. G.|.-DP-1773/16 z dnia 14.10.2016 r. - z datg wplywu do
Starostwa: 31.10.2016 r.) — pelnomocnika podmiotu finansujgcego projekiowane roboty
geologiczne: Gmina Zbrostawice.
Projektowane prace geologiczne obejmuja roboty geologiczne zaprojektowane do wykonania
w Karchowicach gm. Zbrostawice, ij. po jednym otworze badawczym w granicach dziatek
o nr ewiden.: 485/203, 587/182, 250. Wymienione dziatki stanowig odpowiednic wtasnoéé
Gminy Zbrestawice oraz oséb fizycznych, ktére w formie oéwiadczenia wyrazity zgode na
wykonanie na ich terenie robét na potrzeby projektowanej kanalizacii.

Starosta Tarogérski, w odpowiedzi na powyZszy wniosek, wszczal postepowanie
administracyjne w sprawie pismem Starostwa znak OSR.G.6540.8.2016 z dnia
01.12.2016 r, ktérym to strony postepowania zostaly powiadomiocne o przedmiocie
postepowania oraz ¢ mozliwoSci zapoznania sig z dokumentacja sprawy i wniesienia
ewentualnych swoich uwag | wnioskéw w sprawie. W wyznaczonym terminie do Starosty
Tamogérskiego nie wplynety uwagi dotyczace wszczetego postepowania administracyjnego.

Przed podjgciern niniejszego orzeczenia Starosta Tarnogérski dziatajgc zgodnie z art. 80
ust. § ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze wystapit do Wéjta
Gminy Zbrostawice o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, przedktadajgc swéj projekt
rozstrzygniecia. Woéjt Gminy Zbrostawice nie wydat opinii w ustawowo wyznaczonym
na powyzsze terminie 14 dni. Starosta Tarnogérski wzigt zatem pod uwage, iz zgodnie
z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i gémicze j.w. je2sil organ wspéldzialajacy
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu rozstrzygniecia nie zajmie stanowiska
wbwczas uwaza sig, Ze organ ten aprobuje przediozony projekt rozstrzygniecia.

Objety przedmiotem 2zatwierdzenia projekt robdt geologicznych zostat sporzadzony
zgodnie 2 wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegolowych wymagan dolyczacych projektéw rob6t geologicznych, w tym
robGt ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Niniejszy projekt zatwierdzono
na okres wnioskowany.

Wydalac ostateczne orzeczenie w sprawie Starosta wzigt pod uwage powyzsze oraz to,
iz wykonanie zaprojekiowanych prac geologicznych jest niezbedne i uzasadnione dla
osiggniecia zakltadanego ceiu.

W aspekcie powyZszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Starosty
Tamogodrskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

wrzeinik
y Srodowi

M
1. Gmina Zbrostawice

reprezentowana przez Peinomocnika:

E. l'.uc'!n Pietiuch (tacznie z 1 egz. Projektu robdt geologicznych)
- IONAL Sp. z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszow



2. WGjt Gminy Zbrosiawice
ul. Odwiecimska 2
42-874 Zbrostawice
{jako wiadajgcy dzialkq Gminy Zbrostawice)
3. p. Katarzyna Schneider
Pracownia Geologiczna .GEOLOGIA" Katarzyna Schneider
ul. Plowiecka 28/2
44-121 Gliwice
4. p. Bisz Danuta
ul. Polna 1A
42-673 Karchowice
5. p. Henryk Nierobis
ul. Dworcowa 61
42-872 Wieszowa

Do wiadomoéck:
1. Ministerstwo Srodowiska

Departament Geologil i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-822 Warszawa
2. Urzad Marszalkowski Wojew6dztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dyrektor Okrggowego Urzedu Gériczego w Gliwicach
Wojit Gminy Zbroslawice
Powlatowe Archiwum Geologiczne (lacznie z 1 egz. Projektu robét geologicznych)
w miejscu

ok w
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1. WSTEP
1.1 INWESTOR:

Gmina Zbrostawice
ul. OSwiecimska 2
42-674 Zbrostawice

1.2 ZLECENIODAWCA:

Geokart - International Sp. z 0.0.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszéw

1.3CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Projektuje sie budowe trzech przepompowni. Zbiorniki pompown! beda zelbetowe, o
Srednicy: P1-K 2000 mm, P2-K i P3-K 1500 mm. W przygotowanym pod przepompownie
wykopie planuje si¢ wykona¢ podsypke iwirowa o grubodci 25 cm lub podkiad zelbetowy o
grubosci 15 cm. Po osadzeniu zbiornika w wykopie cato$é bedzie obsypana gruntem
zageszczanym warstwami,

Przed rozpoczeciem rob6t wykopy jamiste zabezpieczone zostana $dankami szczelnymi
typu G62, na gigbokos¢ 2 m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie
naprezeft wewnetrznych wystepujacych w $dankach, spowodowanych parciem czynnym
gruntu, zastosowane zostang rozpory z profill stalowych na glebokoéci 2 m, liczac od
poziomu terenu. Nastepnie przystapi sie do obniZenia poziomu wody przy zastosowaniu
igtofiltréw lub bezposredniego odwodnienia z wykopu.

1.4 INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH | KATEGORH
GEOTECHNICZNEJ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Wymagania techniczno-budowlane zostaty ustalone z Inwestorem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienla
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) warunkl gruntowe panujace w podtozu
projektowanych przepompownl, z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych, uznano za
Ziozone.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem obiekt proponuje sie zaliczyé do II kategori
geotechnicznej. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej
nalezy do projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zatozenia projektowe i rozwigzania
konstrukcyjne.

Katarzyno Schnelder Pracownia Geologiczna , GEOLOGIA”
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2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.
2.1. PRACE GEODEZYJNE.

Wyrobiska badawcze wytyczono w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjno-wysokoSdowy w skali 1:1000. Otwory wyznaczono za pomocg tasmy miemiczej
dowigzujac punkty do istniejacych elementdw terenowych.

Niwelacja otworéw badawczych zostata wykonana przez geodete Jézefa Wrone, upr. nr
5119 zakres 1,2,4.

2.2. PRACE POLOWE.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkdw hydrogeologicznych oraz
geologiczno-inzynierskich podtoza wykonano 3 otwory badawcze o sumarycznym metrazu
23,5 mb. Podstawg ich wykonania byt Projekt robdt geoiogicznych zatwierdzony decyzjg
Starosty Tamogérskiego z dnia 11.01.2017 r., znak: OSR.G.6540.6.2016.

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczna typu H16S, o $rednicy 90 mm.

Wykonano takze dwa sondowania sonda dynamiczna DPM w rejonie otworéw nr 9i 17,
w celu okredlenla stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych oraz jedno sondowanie
statyczne CPT dla okredlenia stopnla plastycznodcl gruntéw spoistych, w rejonie otworu
badawczego nr 22.

W trakcie wiercenia otworu przeprowadzono analize makroskopowa gruntéw oraz
pobrano préby gruntéw dla wykonania badari laboratoryjnych. Dokonano take obserwacii
wystepowania wody gruntowej oraz pobrano préby wody do wykonania anallz
laboratoryjnych.

2.3. BADANIA LABORATORYJNE

Uzyskane z wierceri préby gruntdw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowg gruntéw — 5 szt.;
- badanie wilgotnosci naturainej - 5 szt.;
- granice Attenberga — 1 szt.;
- oraz oznaczono klase zawartos¢ weglanu wapnia - 5 szt.

Wykonawca ww. badari laboratoryjnych jest Laboratorlum gruntowe Pracowni Geologicznej
LGEOLOGIA" w Gliwicach.

2.4. PRACE KAMERALNE.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych
| laboratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki
hydrogeologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okreSleniem wiasnosc fizyko -
mechanicznych gruntéw.

Katarzyna Schreider Pracownla Geologiczna ,,GEOLOGIA®
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Budowe podioza przedstawiono za pomocy warstw geotechnicznych, czyli gruntéw
jednorodnych pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym | wyksztatcenia litologicznego
oraz o zblizonych wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajac warstwy, okreslono wartosd liczbowe parametrdw fizyko - mechanicznych
gruntéw metoda ,B”, czyli oznaczajac na podstawie badari polowych wartoscl parametréw
wiodgcych, a nastepnie uzupeiniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

Na podstawie posiadanej wiedzy | uzyskanych wynikdw zostata sporzadzona niniejsza
dokumentacja wynikowa, zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo
geologiczne | gdrnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z péén, zm.), ktéra zgodnie
z art. 93 ust. 1 przediozona zostaje wrasciwemu organowl administracji geologicznej —
Staroécle Tarnogdrskiemu, celem jej zatwierdzenia.

2.5 OCENA ZAKRESU BADAN TERENOWYCH | LABORATORYJNYCH
WYKONANYCH DLA USTALENIA WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH Z UWZGLEDNIENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
OBIEKTU.

Na podstawie zatwierdzonego Projektu robdt geologicznych  wykonano
3 zaprojektowane otwory badawcze w ustalonych lokalizacjach. Otwory nr 9 | 22 zostaly
wykonane do zakiadanej gtebokosci, natomiast otwdr nr 17 do gtebokosci 7,0 m p.p.t.
Gigbsze wiercenie uniemozliwity trudnozwiercalne utwory starszego podioza (osady
weglanowe triasu).

Realizujgc prace wykonano profilowanie otwordw, pobrano prébki gruntu i wody
gruntowej do badar laboratoryjnych. Nastepnie kaidy otwdr zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem z zachowaniem nastepstwa litologicznego | stratygraficznego przewiercanych
warstw,

Wykonano takze dwa sondowania sonda dynamiczna DPM w rejonie otworéw nr 9 i
17, w celu okredlenia stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych oraz jedno sondowanie
statyczne CPT dla okreslenia stopnia plastycznoéci gruntdw spoistych, w rejonie otworu
badawczego nr 22.

Badania laboratoryjne byly prowadzone zgodnie z ,,Projektem robét geologicznych”.

Zaktadany w projekcle zakres zadania geologicznego zostat osiagniety. Zaréwno badania
terenowe, jak i laboratoryjne daty wystarczajacy obraz do ustalenia budowy geologicznej,
-warunkdw  geologiczno-inzynierskich oraz  hydrogeologicznych  potrzebnych  dla
zaprojektowania przedmiotowej inwestycji z uwzglednieniem jej kategorii gectechniczne;.

3. INFORMACJE OGOLNE O DOKUMENTOWANYM TERENIE.
3.1 POLOZENIE GEOGRAFICZNE | ADMINISTRACYJNE.
Teren projektowanej inwestycji polozony jest w obrebie miejscowosci Karchowice, w

gminie Zbrostawice, w powiecie tamogérskim, w zachodnlej czeéci wojewddztwa $laskiego.
Geomorfologicznie obszar badari potozony jest w obrebie Garbu Tamogdrskiego.

Katarzyna Schnelder Pracownia Geologlczna ,, GEOLOGIAY
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Ponizsza tabela przedstawia spis dziatek, w obrebie ktdrych zlokalizowana bedzie
Inwestycja oraz ich wiasciclell prawnych.

Numer

oy ‘ Numer dziatki ‘ Wiasciciel
| il

9 | 250 Gmina Zbrostawice ‘
| )
| i Nierobis§ Henryk

17 587/ 192

| ul. Bytomska 17, 42-674 Karchowice
22 485/ 203

| ' Bisz Danuta
ul. Polna 1A, 42-674 Karchowice ‘

Lokallzacje terenu prac geologicznych przedstawiono na Mapie topograficznej -
zatgcznik nr 1 niniejszej ,Dokumentacji”.

3.2 ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI.

Na obszarze projektowanych prac terenowych zagospodarowanie terenu jest
zréznicowane. Wiekszoé€ terenu zajmuja pola uprawne oraz taki, miedzy ktdrymi
poprzeplatane sa gospodarstwa z zabudowa kubaturowa, obiekty uzytecznosci publicznej
oraz przemystowej.

3.30PIS ISTNIEJACYCH USZKODZEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Z uwagi na mato inwazyjny charakter prowadzonych prac, ktére nie majg wplywu na
sgsiadujgce z terenem badari obiekty budowlane, nie prowadzono inwentaryzacji uszkodzer
ww. obiektéw.

3.4INFRASTRUKTURA PODZIEMNA | NADZIEMNA.

Uzbrojenie terenu stanow! sie¢ energetyczna, wodociggowa oraz gazowa, kanalizacja
deszczowa, oSwietlenie uliczne wzdtuz drogi oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna
| teletechniczna.

Katorzyna Schneider Pracownia Geologiczna , GEOLOGIA®
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3.5 STOSUNKI WLASNOSCIOWE.

Wiascicielami terenu badarn geologicznych sg podmioty wymienione w tabeli
w punkcie 3.1., ktére zgodnie z art. 41 ustawy Prawo geologiczne i gémicze byly stronami
postepowania na etapie zatwierdzenia projektu rob6t geologicznych. Zadna ze stron nie
wniosta odwotania i sprzeciwéw.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ.

Budowe geologiczng terenu badari opisano na podstawie przeprowadzonych w dniach
01 1 02 lutego 2017 r. wlercen oraz w oparciu o Szczegblowa Mape Geologiczng w skali
1 : 50 000 arkusz Pyskowice.

Gigbsze podioze dokumentowanego terenu zbudowane jest ze skat paleozoicznych,
takich jak tupki i piaskowce gémego karbonu, wéréd ktérych wystepuja poklady wegla
kamiennego. Zalegajace wyzej utwory triasu reprezentowane s3 przez utwory weglanowe
retu i waplenla musziowego. Natomiast utwory trzeciorzedowe (neogefiskie) ksztattujy
gtéwnie ity z przewarstwieniami piaskéw.

Podczas wiercenia otworu badawczego nr 17 na glebokoéci ok. 7,0 m p.p.t. nawiercono
strop starszego podioza - trudnoziwercalne, weglanowe utwory triasu.

Generalnie jednak do glebokosci rozpoznania podioze gruntowe budujg osady
czwartorzgdowe, wyksztatcone w postaci osadéw piaszczystych i piaszczysto-zwirowych, kidre
wystepuja w podtoZu w towarzystwie utwordw spolstych, gtéwnie osadéw lessopodobnych —
glin pylastych oraz pyléw. Lokalnie nawiercono csady organiczne, giéwnie torfy, wystepujace z
dodatkiem fragmentdw drewna.

Miejscami utwory rodzime przykrywa warstwa nasypéw niebudowlanych, ziozonych z
gruntéw rodzimych — plaskéw | glin, wystepujacych z dodatkiem gruzu budowlanego i popictu.
Nasypy w rejonie wiercer osiggaja miazszosé ok. 0,3+1,4 m.

Profile wykonanych otwordw badawczych zostaty dolaczone do ninlejszego
opracowania jako zatacznik nr 4. Przekrojéw geologiczno-inZynierskich postanowiono nie
sporzadzal, ze wzgledu na specyfike inwestycji oraz duze odlegtoéci miedzy poszczegdinymi
otworami badawczymi.

4.1 TEKTONIKA, ZJAWISKA I PROCESY GEODYNAMICZNE ORAZ
ANTROPOGENICZNE.

Budowa tektoniczna w rejonie gminy Karchowice zwiazana jest z orogenezg
waryscyjskg oraz alpejska.

Zgodnie z Mapg osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi, udostepniona
przez System Ostony Przeclwosuwiskowej Paristwowego Instytutu Geologicznego, teren
badarit nie lety na osuwisku, ani w obrebie terenu predysponowanego do wystaplenla
osuwiska.
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Wieloletnia eksploatacja surowcow, a takze skiadowanie odpadéw | rozwoj
infrastruktury spowodowaly trwate zmiany w budowie geologicznej i geomorfologii regionu.
Przejawia si¢ to przede wszystkim poprzez wystgepowanie gruntéw antropogenicznych
(nasypéw niebudowlanych) o znaczne] miazszosci.

5. OPIS WARUNKOW HYDROLOGICZNYCH | HYDROGEOLO-
GICZNYCH.

Pod wzgledem hydrologicznym, dokumentowany teren poprzez rzeke Drame, nalezy
do zlewnl rzeki Odry.

Wedtug przyjetego podziatu regionalnego wystepowania zwykiych wéd podziemnych
badany obszar nalezy do regionu bytomsko-olkuskiego (XV). W granicach tego regionu
gtéwny poziom uzytkowy wystepuje w utworach triasu $rodkowego i dolnego, zbudowanych
z wapieni | dolomitéw (typu szczelinowatego). W rejonie projektowanych prac gtebokosé
tego poziomu waha sie w przedziale 10 - 60 m. Ponadto wyréznié mozna réwniez poziom
wodonoény w utworach czwartorzedu. Woda wystepuje tutaj w obrebie piaskdw i Zwirdw
rzecznych, na gtebokosci do 30 m.

Podczas przeprowadzonych badaf wode gruntowa w postac warstwy wodonoénej o
zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokoécl od 1,2 m p.p.t. do 1,5 m ppt
Kolektorem wéd gruntowych sa warstwy osadéw piaszczystych, giéwnie piaskéw
Srednioziamistych, ktére charakteryzuja sie dobra przepuszczalnoscly i wspdtczynnikiem
filtracji rzedu k=1-10" + 1-10* m/s.

Tabela 1. Szczegdlowe wystepowanie wody gruntowe] w poditoZu dokumentowanego terenu
przedstawia poniZsza tabela: -

Glgbokoié nawlerconych Glebokoié stabllizac)l wéd |

wéd gruntowych gruntowych Rodzaj gruntu,
Rzqdna s i 1 | Charakber w cbreble
Lp. Nr - wystepowania ‘ kidrego
[m n.p.m] [m p.p.t] [m n.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m.] wid stwierdzono
a gruntowych wystepowanie |
‘ waody gruntowe;j
[ o | - ! | warstwa | Ps
! 1. 9 ‘ 223,60 1,5 | 222,10 . 1,5 222,10 wodonodna |
[ [ warstwa
: 17 222,_40 1,2 |2 ‘ 1,2 221,20 | wodonodna | Ps, NN |
= 1 ; | = ! a Ul |
22 | m 1,2 | 218,80 _ 1,2 | 218,80 wodon oéna— Ps !

511. OCENA WPLYWU AGRESYWNOSCI WOD PODZIEMNYCH NA
MATERIALY KONSTRUKCYINE PROJEKTOWANE] INWESTYCII.

Przeprowadzona analiza wody gruntowej pobranej z otworu badawczego nr 9, wg PN
EN 206-1:2000 ujawnita, 2e badana woda wykazuje wzgledem betonu cechy agresywnoéci
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weglanowej XA2. Natomiast analiza wody gruntowe] pobranej z otworéw badawczych nr 17 i
22 wykazata, 2e badana woda przejawia wzgledem betonu cechy agresywnosd weglanowej
XA2 oraz kwasowej XA1.

Wykonawca ww. badan laboratoryjnych jest Laboratorium gruntowe ,Przedsiebiorstwa
Wiertniczo-Geologicznego Sp. z 0.0.” w Tychach.

6. OPIS WLASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych
dokonano klasyfikacji gruntéw i podziatu podicza na warstwy geologiczno - inzynierskie.
Biorac pod uwage zroznicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne whasnoéci
gruntéw, wydzielono w podiozu osiem warstw geologiczno-inzynierskich.

W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,Posadowienia bezposrednie budowl” przedstawiono
charakterystyke gruntu oraz okreSlono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie
zmetodg B cytowanej powyzej normy). Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegdinych
warstw geologiczno - Inzynierskich zestawlono w zat. nr 6 ,Tabela parametréw geologiczno-
inzynierskich”,

Dla utworéw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopiefs
plastycznoéci gruntéw 1y, & za ceche pomocniczg przyjeto wilgotno$é naturalng W,, réwniez
oznaczong laboratoryjnie.

Parametry mechaniczne gruntdw przyjeto z zaleinosci korelacyjnych wedtug krzywej C dla
gruntéw spoistych nleskonsolidowanych.

Dla warstw utworéw niespoistych za ceche wiodaca przyjeto stopie’t zageszczenia Ip, a
pozostate parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyinych z normy PN-
81/B-03020.

Ponizej przytacza sig opis wyszczegdinionych warstw geologiczno-inzynierskich:

Pakiet warstw nr I — buduja grunty nasypowe:

Warstwa nr I - warstwe {3 stanowlg nasypy niekontrolowane, zlozone gtéwnie z gruntéw
rodzimych — piaskéw i glin, wystepujacych z dodatkiem gruzu budowlanego i popichu.
Parametréw tych gruntéw nie okre$lono, gdyz nie stanowia one warstwy geotechnicznej
podtoza rodzimego. Oceniono jedynie ich miazszoéé, ktéra na dokumentowanym terenie
wynos ok. 0,3+1,4 m, sklad granulometryczny oraz zblizony stoplerfi zageszczenia lub
konsolidacji, co szczegblowo obrazujy dotaczone do niniejszej Dokumentacji profile
wykonanych otwordw (zatacznlk nr 4).

Pakiet warstw nr II obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spolste (krzywa
konsolidacji C):

Warstwa nr Ila — warstwg tq stanowlg spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci gliny pylastej. Utwory te wystepuja w podtozu w stanie twardoplastycznym |
charakteryzujg si¢ usrednionym stopniem plastycznosch: I,=0,21. Jest to warstwa

Katarzyna Schneider Pracownia Geologlczna , GEOLOGIA®
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gruntdw wilgotnych, Srednio $ciéliwych, nognych, stwarzajacych korzystne warunki
gectechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do III kategorii urabialnogci gruntu.

Warstwa nr IIb — warstwe ta stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
wpostaci pytéw oraz gliny pylastej. Utwory te wystepuja w podiozu w stanie
plastycznym i charakteryzuja sie u$rednionym stopnlem plastycznoéci:

Warstwa nr IIb1: I1,=0,38;

Warstwa nr IIb2: I,=0,48.
Jest to warstwa gruntéw wilgotnych, $cisliwych, érednio nognych, stwarzajacych malo
korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do II/III kategorii urabialnogci gruntu.

Pakiet warstw nr III obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, nlespoiste:

Warstwa nr IIla - warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe,
wyksztatcone w postaci 2wiréw. Sa to utwory $rednio zageszczone, dla kbdrych
przyjmuje si¢ usredniony stoplefi zageszczenia Ip=0,50. Chod nawodniona, jest to
warstwa gruntéw mato Sdéliwych, noénych, stwarzajacych korzysine warunki
geotechniczne.

Wedlug PN-68/B-06050 grunty te nale2a do III kategorii urabialnogci gruntu.

Warstwa nr IIIb - warstwe tq stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe,
wyksztalcone w postaci piaskéw $rednloziamistych. Sa to utwory érednio zageszczone,
dla ktérych przyjmuje sie usredniony stopieri zageszczenia:

Warstwa nr IIIb1: I,=0,50;

Warstwa nr II1b2: I,=0,40.
Chof czesclowo nawodniona jest to warstwa gruntéw mato Scisliwych, nognych,
stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do II kategorii urabialnogei gruntu.

Pakiet warstw nr IV obejmuje grunty rodzime, organiczne:

Warstwa nr IV — warstwe te stanowig utwory czwartorzedowe, wyksztatocone w postadi
torfow z dodatkiem drewna. Sa to grunty nieréwnomiernie SciSliwe, stabonoéne,
stwarzajace skrajnie niekorzystne warunki gectechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nales do II kategorii urabialnoéci gruntu.

Katarzyna Schnelder Pracownio Geologiczna , GEOLOGIA®
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7. WYNIKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH PRAC KARTOGRA-
FICZNYCH, UMOZLIWIAJACYCH SPORZADZENIE MAPY
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEJ.

Zgodnie z §19.2 Rozporzadzenla Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej | dokumentacji geclogiczno - inzynierskiej (Dz. U.
2016, poz. 2033) zdecydowano o tym, aby nie sporzadza¢ mapy geologiczno-inzynierskiej.
Mapy tej nie sporzadza sie do dokumentacji dla pojedynczych niewielkich obiektéw
budowlanych.

Nie sporzadzono réwniez mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami, poniewaz zgodnie
z Systemem Przetwarzania Danych Panhstwowej Stuzby Hydrogeologicznel przedmiotowy
teren nle znajduje sie na obszarze zagrozonym podtopieniami.

Ponadto zrezygnowano z wykonania nastepujacych map:
¢ mapy gtebokoscl wystepowania gruntéw stabonosnych,
mapy migzszosc gruntéw antropogenicznych,
mapy warunkdw budowlanych,
mapy poziomdw wodonosnych,
mapy stropu utworow nieprzepuszczalnych,
mapy przepuszczalno$cl gruntow na réznych gtebokosciach,
mapy z naniesionymi osadami wystepujacymi na gtebokosd 1 m od powierzchni
terenu,
mapy z namesrona glebokosclg podioza noénego.
Z uwagl na fakt, ze dla kazdej przepompowni wykonano jeden otwér badawczy, a
poszczegdine otwory znajdujg sie w znacznym oddaleniu od siebie, nie jest mozllwe

poprawne wykonanie wyzej wymienionych map.

Budowe geologiczng dokumentowanego terenu oraz warunki hydrogeologiczne
obrazuja wykonane profile (zatacznik nr 4).

8. OPIS WYROBISK BADAWCZYCH WYKONANYCH W REJONIE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | OBSERWACJI
TERENOWYCH PRZEPROWADZONYCH W TYM REJONIE.

W rejonie projektowanych obiektéw wykonano we wrzeéniu 2016 roku badania
geotechniczne w celu rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podioza projektowanej sieci kanalizac)l sanitarnej w zlewnl oczyszczalni Przezchiebie.
Pracownia Geologiczna ,GEOLOGIA"” wykonata wéwczas 20 otworéw geotechnicznych do
glebokosel ok. 3,0+6,0 m p.p.t. Wiercenia wykonano wiertnica mechaniczng typu H16S, o
$rednicy 90 mm.

Innych wyrobisk badawczych na omawlanym terenie nie wykonywano. Wszelkie
informacle, o budowie geologlcznej, warunkach hydrogeologicznych i geologiczno -
inZzynierskich podioZa, zostaty uzyskane na podstawie otworéw badawczych wykonanych na
potrzeby niniejszej dokumentacji geoclogiczno = inzynierskiej.

Katarzyna Schnelder Pracownia Geologiczna ,GEOLOGIA"
ul. Plowlecka 29/2, 44-121 Gliwice
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9. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH TERENU
BADAN.

9.1. Do giebokosci rozpomania podioze gruntowe budujg osady czwartorzedowe,
wyksztatcone w postad osadéw piaszczystych i piaszczysto-zwirowych, ktbre wystepuja w
podiczu w towarzystwle utworbw spoistych, ghkbwnie osadéw lessopodobnych — glin
pylastych oraz pytéw. Lokalnie nawlercono osady organiczne, giéwnie torfy, wystepujace z
dodatkiem fragmentdw drewna. Lokalnie utwory rodzime przykrywa warstwa nasypéw
niebudowlanych, ztozonych z gruntdw rodzimych — piaskéw i glin, wystepujacych z
dodatkiem gruzu budowlanego | popiotu. Nasypy w rejonie wiercefi osiggaja migzszoéé ok.
0,3+14m.

9.2. W poditozu projektowanych obiektéw wystepujg zaréwno nosne, érednio zageszczone
utwory piaszczysto - Zwirowe, jak i grunty spoiste - o zréznicowanej Scisliwosci i
no$nosci, wérdd kidrych dominujg grunty Sciliwe, $rednio noéne.

9.3. Podczas przeprowadzonych badan wode gruntowa w postaci warstwy wodonoénej o
zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokoéci od 1,2 m p.p.t. do 1,5 m p.p.t.
Kolektorem wéd gruntowych sq warstwy osaddw piaszczystych, gtéwnie piaskéw
$rednlozlamistych, ktére charakteryzuja sie dobra przepuszczalnoscia | wspdtczynnikiem
filtracji rzedu k=1-10° + 1-10* m/s. W okresach diugotrwalych opaddw
atmosferycznych lub po roztopach moze dojé¢ do podnoszenia sie poziomu wéd
gruntowych.

9.4. Przeprowadzona analiza wody gruntowej pobranej z otworu badawczego nr 9, wg PN
EN 206-1:2000 ujawnita, Zze badana woda wykazuje wzgledem betonu cechy
agresywnosci weglanowej XA2. Natomiast analiza wody gruntowej pobranej z otwordw
badawczych nr 17 i 22 wykazata, ze badana woda przejawia wzgledem betonu cechy
agresywnosci weglanowej XA2 oraz kwasowe] XAl.

9.5. Zgodnle z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenla geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) budowe geologiczna
rozpatrywanego terenu uznaje si§¢ za zfoona. Ponadto proponuje sie, przyjaé IT
kategorie geotechniczng obiektu.

Katarzyna Schnelder Pracownia Geolaglczna ,GEOLOGIAY
ul. Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice
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10. PROGNOZA WPLYWU ROBOT BUDOWLANYCH,
EKSPLOATACJI ORAZ ROZBIORKI OBIEKTU NA SRODOWISKO
GRUNTOWO-WODNE.

W trakcie prawidlowego wykonywania, uzytkowania i rozblérki obiektéw nie powinny
wystapi¢ znaczace zmiany warunkéw gruntowo-wodnych.

11.  OGOLNE OKRESLENIE METODY WZMOCNIENIA PODLOZA
GRUNTOWEGO NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAN.

W przypadku otworéw badawczych nr 9 | 17 projektowane przepompownie planuje sie
posadowi¢ w obreble nosnych gruntdw piaszczystych, a wiec gruntéw korzystnych dia
realizacji niniejszej inwestycji. Natomiast w rejonie otworu badawczego nr 22 na glebokosd
posadowienia przepompowni wystepujg grunty $ciSliwe, $érednio noéne. Decyzia o
koniecznosci wzmocnlenla podtoza gruntowego nalezy do projektanta obiektu.

12. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBOW POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWILANEGO.

Projektujac posadowienie niniejszych obiektéw zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-03020 nalezy korzystaé z wartoéci parametréw geotechnicznych zacytowanych na zat.
nr 6 ,Tabela parametréw geotechnicznych” niniejszej Dokumentacji.

13. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - IN2YNIERSKICH NA
OBSZARACH OBJETYCH DZIALALNOSCIA GORNICZA.

Nie dotyczy, poniewaz teren badar nie jest obszarem objetym dziatalnoscia gérnicza.

14. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBOW POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO W OBSZARACH MORSKICH RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ.

Nie dotyczy, poniewaz dokumentowany teren lezy na obszarze ladowym, poza obszarem
morskim Rzeczpospolitej Polskiej.

Katarzyna Schnelder Procownla Geologiczna ,, GEOLOGIA™
ul. Plowlecka 29/2, 44-121 Gliwice
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156. PROPOZYCJA EWENTUALNEGO MONITORINGU W CZASIE
EKSPLOATACJI OBIEKTU.

Nie przewiduje sie monitorowania przepompownl jeko obiektéw budowlanych. Niemniej
jednak beda one posiadaly system monitoringu prawidtowej pracy urzadzen. Wyposazenie
szafy sprzetowej bedzie umoiliwiato sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez
komunlkaty SMS i/lub transmisje GPRS. Sterowanie | komunikacja beda rozdzielone.

Rozdzielnla od strony aparatury kontrolno-pomiarowej bedzie dokonywata pomiaru
wielkosci elektrycznych niezbednych do prawidiowej pracy | monitorowania obiektu.
Sygnatem sterujacym dla przepompowni bedzie sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii
sterownika i/lub sondy sterowanle przejmg plywaki sterowania awaryjnego. Plywak
alarmowy (przelewu) zataczy jedna pompe w ceiu wypompowania Scieku. Prywak suchobiegu
wylaczy pompe. W trybie alarmowym zalaczy sie zawsze jedna pompa (lewa). W przypadku
awarii danej pompy nastapi przetaczenie na druga, sprawna pompe.

16. LOKALIZACJA Zt.0Z KOPAPLIN, KTORE MOGA BYC
WYKORZYSTANE PRZY WYKONANIU PROJEKTOWANE.
INWESTYC.JI.

W migjscowosd Karchowice nie jest prowadzona eksploatacja ztéz kopalin, ktére
mogtyby by¢ wykorzystane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

17. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA.

17.1. USTAWY | ROZPORZADZENIA.

= Ustawa ,Prawo geologiczne i gémicze” z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z péZniejszyml zmianami.

» Ustawa ,Prawo ochrony sSrodowiska” z dnla 27 kwietnia 2001 roku; tekst jednolity;
Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z péZniejszymi zmianami.

= Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku; tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290, z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku; tekst jednolity; Dz, U. z 2015 r,,
poz. 469, z pézniejszymi zmianami.

» Ustawa ,Kodeks postepowania administracyjnego” z dnia 14 czerwca 1960 roku; tekst
jednolity; Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w
zakresie geologii; Dz. U. 2016, poz. 425.

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnla 2011 roku w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem - Dz. U. 2011 Nr 292, poz.
1724,

Katarzyna Schnelder Pracownla Geologiczna ,,GEOLOGIA®
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= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawle
dokumentacji hydrogeologiczej 1 dokumentac]i geologiczno - inzynierskiej - Dz.U.
2016, poz. 2033;

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnla 2011 r. w sprawie
szczegStowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji = Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 z
po6Zniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib
i wlasciwosci miejscowej okregowych urzedow gorniczych — Dz. U. 2015, poz. 456.

= Rozporzadzenle Ministra Srodowlska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia | udostepniania informacji geologicznej — Dz. 2011 U. Nr 282, poz. 1657.

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych
dokumentac]i geologlicznych — Dz. U. 2016, poz. 2023,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawle ustalenla geotechnicznych warunkéw posadowlienia
obiektéw budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

17.2. MAPY GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE.

»  SzczegSlowa Mapa Geologiczna Polski ark. Pyskowlce, skala 1 : 50 000;
» Mapa Geologiczna Polski (bez utwordw czwartorzedowych) ark. Gliwice,

skala 1 : 200 000;
=  Mapa Hydrogeologiczna Polski ark. Gliwice, skala 1 : 200 000;
=  Mapa topograficzna Polski, arkusz Gliwice, skala 1 : 50 000

Wymienione materiaty pochodza z Centralnego Archiwum Geologicznego, opracowane
zostaty przez Paristwowy Instytut Geologiczny w Warszawle.

17.3. LITERATURA.

Objasnienia do Mapy Geologicznej Polskl w skall 1:200 000 — Arkusz Gliwice
Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 — Arkusz Gliwice
Budowa Geologiczna Polski (T.I, cz.3a) — Stratygraefia (Kenozolk — paleogen, necgen)
Budowa Geologiczna Polski (T.I, ¢z.3b) — Stratygrafia (Kenozoik — czwartorzed)
Budowa Geologiczna Polskl {T.II) — Stratygrafia (Mezozolk)

Budowa Geologiczna Polski (T.VII) — Hydrogeologia

E. Stupnicka - ,Geologia regionalna Polski”

Z. Witun — ,Zarys Geotechniki”.

R. Ignut, A. Kiebek, R.Puchalski - ,Terenowe badania geologiczno — inzynierskie”

Z. Glazer, 1. Malinowski — ,Geologla | geotechnika dla inzynieréw budownictwa".

Katarzyna Schnelder Pracownia Geclogiczna ,GEQLOGIA”
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17.4. NORMY PODSTAWOWE,

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
= PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
= PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane.
Nosnosc pali | fundamentéw palowych.
= PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
s PN-B-02479 Dokumentowanie Geotechniczne.

Katarzyna Schnelder Pracownla Geologiczna , GEOLOGIA®
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Pracownla Geologlczna
GEOLOGIA

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profll numer 09

ZatNr: 4.1

Wiertnica: WH16S

Misjscowosé: Karchowice
Gmina: Zbroslawice
Powlat: tamogérskl
Wojewbdziwo: slaskle

Oblekt: Sle¢ kanallzacjl sanitame)
Inwastor: Gmina Zbrostawice

Wiercenle: GEQLOGIA Schneider
Nadzér gaologiczny: mgr In2. K. Schnelder

System wiercenla: mechanlczny
Rzgdna: 223.60 m n.p.m.
Skala1:60 | Data wisrcenia: 2017-02-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Profll numer 017
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KARTA OTWORU

ZatNr 4.3

Wilarinica: WH16S

Pracownla Gaoclogiczna GECLOGIA
_ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
Katarzyna Schneider Profll numer 022
Miajscownéé: Karchowice Oblekt: Sle¢ kanallzac)l santtame]

Inwestor. Gmina Zbrostawlce
Wiercenie: GEOLOGIA Schnelder
Nadzér geologiczny: mgr int. K. Schneldaer

Gmina: Zbrowiawlce
Powilat: tarnog6raki
Wopwbdztwo Slgskie

System wiercenia: mechaniczny
| Regdna: 222.00 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data memania 2017-02:02
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5.2

Zat.Nr

Interpretacja

‘ inwestor: Gmina Zbroslawice
| Rzedna: 22240 m

Data: 2017-02-01

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 017

Oblekt: Sle¢ kanallzacil sanftarne]

Sonda Nr: 2

Katarzyna Schneider "GEQLOGIA"
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Migjscowost: Karchowice

Gmina: Zbroslewlce

Powiat: tamogérekl

Wolewédziwo: slaskle
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Przedsigbiorstwo Wiertniczo-Geologiczne Tychy 03. 02.2017
Sp. zo.0. Tychy
43-100 Tychy ul. Fabryczna 11

ANALIZA WODY

Temat: Karchowice
Otwoér. Nr 9
Gtebokos¢ poboru: 2,0 mp.p.t

WYNIKI BADANIA

L.p. Parametr Jednostka Wynik
_1 Odczyn (pH) 6,83
2 Zasadowo$¢ ogéina mmoi/| 5,0
3 Slarczany (SO,) mg SO,/I 1442
4 Wolny dwutlenek wegla mgCOy/I 154,0
5 Agresywny kwas weglowy (CO,) mg COy/I 52,0 j
6 Wapri (Ca) mg Ca /I 127,3
7 " | Magnez (Mg) mg Mg7 ] —31,9_
i 8 Amonlak (NH,) mg NH./I 1,27
| 9 | ] Twardos$é ogbina . mgCaCO;/| 1 450

Badane $rodowisko wodne wykazuje Sredni stopied XA2 agresywnosci weglanowej
wzgledem betonu wg PN EN 206-1:2003.

Badanie wykonata:
Teresa Tkacz

ZAt. NR 8.4



Przedsigbiorstwo Wiertniczo-Geologiczne

Sp. zo.o. Tychy

43-100 Tychy ul. Fabryczna 11

ANALIZA WODY

Temat: Karchowice

Otwér. Nr 17

Gigbokos§¢ poboru: 1,8 m p.p.t

WYNIKI BADANIA

Tychy 03. 02, 2017

'_L.p. Parametr Jednostka Wynlk

1 Cdczyn (pH) 6.03

2 Zasadowos$¢ ogblna mmol/l 1,4

3 Siarczany (S0,) myg SO/I 37,9

4 Wolny dwutlenek wegla mgCO,/| 59,4

5 Agresywny kwas weglowy (CO,) mg CCy/i 37,3 B

6_ C Waprii (Ca) mg Ca /I 32,8 N
i 7 Magnez (Mg) mg Mg /I 9,5 ji
Il 8 Amoniak (NH4) mg NH4/I 0,34

9 Twardo$¢ ogélna mgCaCO4/I 114,2 |

Badane $rodowisko wodne wykazuje maty stopiert XAl agresywnoéci weglanowej oraz

kwasowej wzgledem betonu wg PN EN 206-1:2003,

Badanie wykonata:
Teresa Tkacz

ZAt. NR 8.5



Przedsigbiorstwo Wiertniczo-Geologiczne
Sp. zo.0. Tychy
43-100 Tychy ul. Fabryczna 11

ANALIZA WODY

Temat: Karchowice
Otwoér, Nr 22
Gigboko$¢ poboru: 1,5 mp.p.t

WYNIKI BADANIA

Tychy 03. 02. 2017

L.p. | Parametr | Jednostka Wynik ]
1 Odczyn (pH) 6,38
2 Zasadowos$¢ ogdlna mmoal/| 5,0 |
] 3 Slarczany (SO,) mg SO,/I 18,6 ]
4 Wolny dwutlenek wegla mgCQO,/| 101,0
5 Agresywny kwas weglowy (CO,) mg CO4/I 32,0
6 Wapri (Ca) | mg Ca /I 70,0
7 Magnez (Mqg) IR EMQ/_I 35,3 ]
8 i Amonlak (NH,) mg NH,/I 1,27
I_9 Twardos¢ ogdlna I mgCaCQOs/I 321 __

Badane Srodowisko wodne wykazuje maty stopled XAl agresywnoéci weglanowej i

kwasowej wzgiedem betonu wg PN EN 206-1:2003.

Badanie wykonata:
Teresa Tkacz

ZAt. NR 8.6



