
9

1272/1

240/2

206/1

209

176/1

180/2

200/3

213/13

213/8

223

226/3

227/1

237/4
237/5

238/13

238/5

238/5

262/3

238/11

1289/1

212

210

247/4

173/10

248/1

236/1

236/1

248/2

173/26

1297/2

1297/3

239/3

248/7

226/4

236/2

10

237/6

200/2

156/10

232/4

1289/3

206/2

204/2

204/1

203

262/2

173/54

189

205

205 205

207

229

234

235

258

238/10

233/86

505/86

177/6

224/2

247/5228/9

191/2

191/3

228/10

237/1

237/2

186

177/3

195

180/1

176/6

177/11

177/10

175/2

232/5

232/2

191/4

191/5

191/6

154

224/1

11/1

8

179/2

179/1
175/4

175/5

1272/2

238/12

187

239/1

248/6

248/4

238/8

188

225/2

225/1

198

181

174/1

156/5

201/2

233/4

233/5
233/6

196/2

238/9

197/2
197/1

199/1

238/7

196/1

214

206/3

211

227/2

185

228/7

202

201/1

208

20
1289/2

155/1

177/7

156/6

1304

238/2

238/3

240/1

241

156/11

155/5

156/21

156/22

156/23

156/25156/24

156/7

194

156/26

156/27

156/4

214 232/5

234

234

234

238/3

238/3

239/3

239/3

239/3

505/86

238/2

505/86

194

194

194

194

194

194

156/27

156/27

156/27

156/11

159/2

159/2

200/3

200/3

200/3

195
195

176/6

177/10

177/6

182

187

193

dz. nr 194

260,76

S31257,93
261,00 h=3,07m

S34 258,61h=2,15m

48,55m-0,50%
dz200PVC-U

45,27m-0,5%
dz200PVC-U

S33 258,37
260,79h=2,42m

S29 257,57
260,90h=3,33m

S28 257,45
260,50h=3,05m

23,70m-0,50%
dz200PVC-U

257,24

11,37m-0,50%
dz200PVC-U

26,94m-2,48%
dz200PVC-U

25,40m-0,54%
dz200PVC-U

S38259,34
261,94 h=2,60

k40259,10
260,76 h=1,66m

40,09m-0,50%
dz200PVC-U

20,60m-0,50%
dz200PVC-U

18,21m-0,88%
dz200PVC-U

23,95m-0,88%
dz200PVC-U

2,53m-1,50%
dz160PVC-U

k41258,83
260,63 h=1,80m

S35258,81
260,63 h=1,82m

3,30m-15,0%
dz160PVC-U

3,26m-1,50%
dz160PVC-U

k42258,95
260,82 h=1,87m

S37259,06
261,11 h=2,05m

31,69m-1,89%
dz200PVC-U

S36 258,90
260,82h=1,92m

T4259,94
262,50 h=2,56m

3,32m-1,50%
dz160PVC-U

k46259,99
262,28 h=2,29m

2,65m-15,0%
dz160PVC-U

k44259,67
261,73 h=2,06m

SR2 250,33
251,88h=1,55m

2,00m-3,00%
dz200PVC-U

Si 250,27
251,93h=2,64m

S42259,21
261,21 h=2,00m

S41 258,92
261,13h=2,20m

55,04m-0,50%
dz200PVC-U

2,02m-1,50%
dz160PVC-U

k49258,68
260,78 h=2,10m

T5258,65
260,78 h=2,13m

9,52m-0,50%
dz200PVC-U

58,83m-0,50%
dz200PVC-U

k51259,30
260,71 h=1,41m

249,29h=1,66m

34,53m-0,50%
dz200PVC-U

Pp2249,40 h=3,40m246,00

11,77m-0,50%
dz200PVC-U

14,10m-0,50%
dz200PVC-U

S47 246,40
248,55h=2,15m

43,51m-8,83%
dz200PEHD RC

1,85m-1,50%
dz160PVC-U

S48 250,24
252,68h=2,44m

k53 250,27
252,68h=2,41m

19,94m-8,83%
dz200PEHD RC

33,72m-4,60%
dz200PEHD RCT6 252,00

254,00h=2,00m

2,27m-1,50%
dz160PVC-U

k54 252,03
254,00h=1,97m

S49 253,76
255,86h=2,10m

3,29m-4,56%
dz160PVC-U k52246,55

248,55 h=2,00m

3,98m-3,00%
dz200PVC-U

s50253,88
256,00 h=2,43m

18,66m-3,00%
dz200PVC-U

s52 255,05
257,65h=2,60m

13,62m-0,52%
dz200PVC-U

T8 255,12
257,75h=2,63m

9,12m-0,52%
dz200PVC-U T9255,32

257,90 h=2,58m

s53 255,17
257,82h=2,65m

22,80m-0,52%
dz200PVC-U

s54 255,28
257,86h=2,58m 7,34m-0,52%

dz200PVC-U

s55255,43
258,01 h=2,58m

21,12m-0,52%
dz200PVC-U

s56255,51
258,12 h=2,61m
18,41m-1,93%

dz200PVC-U

17,23m-2,10%
dz200PVC-U

T10 255,89
258,51h=2,62m

k48 260,73
262,79h=2,06m

S40 260,69
262,79h=2,10m

6,42m-3,58%
dz200PVC-U

s57256,26
258,66 h=2,40m

23,59m-1,85%
dz200PVC-U

S58 257,07
259,27h=2,19m

4,88m-1,85%
dz200PVC-U

4,24m-1,50%
dz160PVC-U

k68 257,22
259,34h=2,11m

T12 257,16
259,34h=2,18m 17,06m-1,85%

dz200PVC-U

6,43m-1,50%
dz160PVC-U

257,57
259,58 h=2,00m

S59 257,48
259,58h=2,10m

s46 246,22
248,04h=1,81m

s45 246,15
248,10h=1,95m

S44 246,09
248,91h=2,82m

S43246,05
248,97 h=2,92m

S66 258,45
260,11h=1,66m

55,41m-0,50%
dz200PVC-U

3,00m-10,00%
dz200PVC-U

s65258,17
259,57 h=1,40m

4,10m-0,50%
dz200PVC-US64 258,15

259,55h=1,40m

20,28m-3,00%
dz200PVC-U

11,14m-4,67%
dz200PVC-U

S39 260,46
262,66h=2,20m

dz200PVC-U
23,78m-0,90%

Przecisk- Dz 323,9 x 7,1mm. L= 14,13m
Projektowana rura osłonowa  stalowa  

259,70

257,97

257,70s60

s63

h=2,00m

260,06 h=2,09m

36,32m-0,50%
dz200PVC-U

5,94m-0,50%
dz200PVC-U

9,37m-0,50%
dz200PVC-U

11,91m-0,70%
dz200PVC-U

k69

s62257,89
260,09 h=2,20m

s62a258,83
260,20 h=1,37m

k70259,40
260,40 h=1,00m

9,50m-0,70%
dz200PVC-U

15,98m-0,77%
dz200PVC-U

8,61m-10,92%
dz160PVC-U

5,21m-10,92%
dz160PVC-U

249,60

S32A 258,15
260,95h=2,80m

14,78m-0,50%
dz200PVC-U

28,40m-0,50%
dz200PVC-U

44,89m-0,50%

257,79

dz200PVC-U

S30261,00 h=3,21m

h=2,25m

30,25m-0,50%
dz200PVC-U

S27 259,55
257,30

21,81m-0,50%

T3259,27
261,73 h=2,46m

7,91m-0,88%
dz200PVC-U

k45

h=2,02m

k50

2,69m-1,50%

k43

dz160PVC-U

259,09
261,11

2,47m-1,50%
dz160PVC-U

259,38h=2,56m 261,94

2,42m-1,50%

2,08m-1,50%

dz160PVC-U

dz160PVC-U

260,49k47 262,66
1,55m-0,50%h=2,17m dz160PVC-U

261,13
258,94 h=2,19m

5,97m-1,50%
dz160PVC-U

4,61m-4,60%
dz200PEHD RC

T7 253,55
255,63h=2,08m

15,32m-0,52%
dz200PVC-U

T11 256,70
258,99h=2,29m

20,37m-1,85%
dz200PVC-U

260,05
257,82s61h=2,22m

31,29m-0,50%
dz200PVC-U

2,32m-1,50%
dz160PVC-U

k55 253,58
255,63h=2,04m

2,80m-1,50%
dz160PVC-U

k56 254,48
256,90h=2,42m

s51 254,44
256,90h=2,46m

2,36m-15,0%
dz160PVC-U

k58 255,40
257,65h=2,25m

2,67m-1,50%
dz160PVC-U

k59 255,16
257,75h=2,59m

2,28m-1,50%
dz160PVC-U

k60 255,20
257,82h=2,61m

2,80m-1,50%
dz160PVC-U

k61 255,32
257,86h=2,54m

2,80m-1,50%
dz160PVC-U

k63 255,36
257,90h=2,53m

3,11m-1,50%
dz160PVC-U

k64 255,55
258,12h=2,57m

3,28m-1,50%
dz160PVC-Uk62 255,33

257,86h=2,53m

2,77m-1,50%
dz160PVC-U

k66 256,30
258,66h=2,36m

1,21m-1,50%
dz160PVC-U

k67 256,72
258,99h=2,27m

k65256,00
258,51 h=2,51m

0,72m-15,0%
dz160PVC-U

6,85m-1,50%
dz160PVC-U

k71 258,55
260,11h=1,56m

S32 258,08
261,20h=3,12m

Dz 323,9 x 7,1mm. L= 8,39m
Projektowana rura osłonowa  stalowa  

Dz 323,9 x 7,1mm. L= 10,71m
Projektowana rura osłonowa  stalowa  

Dz 323,9 x 7,1mm. L= 8,09m
Projektowana rura osłonowa  stalowa  

T20 258,67
260,67h=2,00m

T19 258,40
260,15h=1,75m

T17 258,25
259,83h=1,58m

k62 258,25
259,71h=1,46m

T16258,21
259,71 h=1,50m

8,46m-0,70%
dz200PVC-U

6,43m-0,70%
dz200PVC-U

k63258,29
259,83 h=1,54m

2,36m-1,50%
dz160PVC-U

2,68m-1,50%
dz160PVC-U

18,66m-0,70%
dz200PVC-U

k65258,44
260,15 h=1,71m

2,46m-1,50%
dz160PVC-U

21,88m-1,23%
dz200PVC-U

2,55m-1,50%
dz160PVC-U

k66258,71
260,67 h=1,96m

T18258,38
260,17 h=1,79m

3,28m-0,70%
dz200PVC-U

4,75m-15,0%
dz160PVC-U

k39257,84
260,03 h=2,18m

2,68m-1,50%
dz160PVC-U

k57 254,84
256,90h=2,06m

3,38m-0,70%
dz200PVC-U

S49a253,78
255,86h=2,08m

2,76m-1,50%
dz160PVC-U

T1a256,47
259,31 h=2,84m
2,07m-0,54%

dz200PVC-U

k1a256,51
259,31 h=2,80m

S80 258,74
260,73h=1,99m

5,48m-1,23%
dz200PVC-U

5,40m-11,11%
dz160PVC-U

k67259,34
260,94 h=1,60m

Pp1 257,81
259,31h=1,50m

42,71m-0,83%
dz110PEHD

21,94m-1,91%
dz110PEHD

12,44m-0,50%
dz110PEHD

Z6260,44 h=1,39m259,05

Z5 260,92h=1,51m 259,41

Z4260,50 h=1,50m259,00

Z2260,35 h=2,26m258,09

47,65m-0,37%
dz110PEHD

19,90m-0,54%
110PEHD RC

Z14251,83 h=1,66m250,17

Z13251,78 h=1,96m249,82 Z12251,70 h=1,93m249,77

Z11251,64 h=1,92m249,72 Z10251,50 h=1,89m249,61 Z9251,36 h=1,84m249,52

Z8251,19 h=1,50m249,40 Z7250,99 h=1,70m249,29 Z6250,89 h=1,61m249,28

Z5250,75 h=1,40m249,35 Z4250,95 h=1,46m249,51

Z3251,33 h=1,57m249,75

Z2251,72 h=2,00m251,71

67,28m-0,54%
110PEHD RC

10,06m-0,54%
110PEHD RC

9,67m-0,54%
110PEHD RC 19,55m-0,54%

110PEHD RC
17,33m-0,54%

110PEHD RC 22,71m-0,54%
110PEHD RC

20,49m-0,54%
110PEHD RC

15,74m-0,44%
110PEHD RC

14,49m-1,16%
110PEHD RC

20,41m-1,16%
110PEHD RC

9,90m-1,16%
110PEHD RC
13,60m-10,80%

110PEHD RC

3,18m-3,00%
110PEHD RC

Sp249,40 h=1,50m247,902,25m-3,00%
110PEHD RC

Z1250,04 h=2,00m248,00

SR1 258,71
260,11h=1,50m

257,81

Z3259,55 h=1,40m258,1528,95m-2,94%
dz110PEHD

6,75m-0,83%
dz110PEHD

Z7260,40 h=1,40m259,0041,70m-0,70%
dz110PEHD

0,90m-0,00%
dz110PEHD

Z1259,31 h=1,50m

SO1260,92 h=1,50m259,42

0,88m-0,83%
dz110PEHD

h=1,70mSCZ250,94
249,24

9,48m-0,44%
110PEHD RC9,49m-0,54%

110PEHD RC

1,48m-10,80%
110PEHD RC

SO2251,62 h=1,80m249,87

1.40m

1.51m

1.55m

1.80m

1.32m

1.18m

1.13m

1.
29

m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 SKALA 1:500

"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W OKOLICY
ULICY PEJZAŻOWEJ W UNIEGOSZCZY"

TEMAT/OBIEKT/ADRES:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

"Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej  w Uniegoszczy".  
dz. nr 194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3, 197/1, 197/2, 196/2, 236/2, 236/1,
238/7, 238/9, 238/10, 238/5, 238/3, 238/2, 241, 242/3, 243, 244/4, 244/40, 244/2,  239/1, 
234, obręb 0013 Uniegoszcz 

TYTUŁ RYS.

INWESTOR

PROJEKTANT

GMINA LUBAŃ, ul. DĄBROWSKIEGO 18,  
59-800 LUBAŃ

BRANŻA SANITARNA 
MGR INŻ. MAREK ŚWIĘCICKI
NR UPR.:340/DOŚ/12, DOŚ/IS/0161/04.
Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna.

Data opracowania:
kwiecień 2024r

Podpis:

SKALA
1:500

NR RYS: 2

Poświadczam zgodność mapy 
do celów projektowych z oryginałem

OZNACZENA:

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Z RUR KANALIZACYJNYCH 
PVC-U SN8 KLASY S LITA WYKONANIE MEOTODĄ WYKOPU OTWARTEGO

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI TŁOCZNEJ Z RUR KANALIZACYJNYCH 
110 PEHD RC TYP 2/2 SDR17 PN10. WYKONANIE METODĄ HORYZONTALNEGO 

PROJEKTOWANE ODCINKI SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
 WYKONANIE METODĄ PRZECISKU W RURZE STALOWEJ OCHRONNEJ

PRZEWIERTU STEROWANEGO Z TOWARZYSZĄCYMI KOMORAMI TECHNOLOGICZNYMI

PROJEKTOWANA KOMORA TECHNOLOGICZNA DLA PRZEWIERTU STEROWANEGO

PROJEKTOWANE STUDNIE FI1200MM ODPOWIETRZAJĄCA I CZYSZCZAKOWA 

GRANICA DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

WYMIARY DO KRAWĘDZI NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

NA SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ

PROJEKTOWANE STUDNIE FI1200MM BETONOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

SO SCZ

S71

PROJEKTOWANE STUDNIE 425PVC NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJs60

ORIENTACYJNE WYMIARY KOMÓR  TECHNOLOGICZNYCH 6MX1,4M; 4MX1,3M

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓWPp2

4,64m

ORAZ METODĄ WYKOPU OTWARTEGO

I METODĄ BEZWYKOPOWĄ

PROJEKTOWANY KABEL ELEKTRYCZNY  ZASILAJĄCY PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

22,01m
63PE

2,56m-1,50%
dz160PVC-U

k64 258,42
260,17h=1,75m

Dz 108x4,0mm, L=7m
Rura osłonowa stalowa

Ppd 243,68
245,18h=1,50m

Srd 246,40
247,70h=1,30m

4,55m-5,50%
dz160PVC-U

PROJEKTOWANE STUDNIE FI1200MM BETONOWE ROZPRĘŻNE SR

PROJEKTOWANA STUDNIA FI425MM 425PVC ROZPRĘŻNASrd

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZYDOMOWAPpd

Pp1

Z1

Z2 Z3

Z4

Amsterdam

PROJEKTANT
branża elektryczna

SPRAWDZAJĄCY
MGR INŻ. JANUSZ GŁUSZEK 
NR UPR.:2013/89,2530/94, DOŚ/IS/0178/01. 
Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna.
MGR INŻ. JĘDRZEJ KOMAN
NR UPR.:DOŚ/0238/PWBE/19, DOŚ/IE/0240/19.
Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna.

Podpis:

Podpis:

Data opracowania:
kwiecień 2024r

Data opracowania:
kwiecień 2024r

66,22m
YKY 5x2,5

8,86m
YKY 5x2,5
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