SCHEMATNR |

SPOSOBY ULOZENIA RUR KANALIZACYINYCH

W ZALEZNOSCI OD WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH PODEOZA

UEOZENIE RUR KANALIZACYINYCH
W GRUNTACH 0 SLABEI NOSNOSCI

W DROGACH BEZ WZGLEDU NA ICH KATEGORIE
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SCHEMATNR 2

UEOZENIE RUR KANALIZAC YINYCH
W GRUNTACH STANOWIACYCH PODEOZE NATURALNE
WDROGACH BEZ WZGLEDU NA ICH KATEGORIE

H6

Grunty o stabej nosnosci.

1.Grunt rodzimy.
2. Wykop ciagly waskoprzestrzenny o Scianach pionowych, odeskowany
szczelnie (petne odeskowanie) z uwagi na liczne lub niewielkie
saczenia wody.
3.Projektowana rura kanafowa lub wodociggowa.
H-Lawa piaskowa zageszczona grubosci 25¢m stanowiaca podfoze nosne rury.
H2-Warstwa wyrownawcza z mieszanki zwirowo-plaskowej grubosci
Sem w stanie niezageszczonym.
H3-Obsypka grubosci 25¢m z mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczoney.
H4-Zasypka odspojonym gruntem pozbawionym kamieni 1 gruzu-stosowac
si¢ do zapisow dokumentacji geotechnicznej 1 projektowe.
W przypadku stwierdzenia braku przydatnosci odspojonego gruntu do zasypki
nalezy grunt wymienic na pospotke.
H5-Projektowana odbudowa konstrukcji jezdni-zgodnie z projektem odbudowy
nawierzchni drogowej po robotach ziemnych 1 instalacyjno-montazowych.
Ho6-Projektowana szerokos¢ wykopu stanowigca sume Srednicy zewngtrznej rury
oraz odlegtosci pomigdzy obudows wykopu a zewngtrzng Sciankg rury-30cm
o kazdej stronie rury.

UWAGA MONTAZOWA:

W kazdym przypadku wymagane jest
wyprofilowanie dna wykopu w obrebie
kata 90 stopni stanowigcym fozysko
nosne rury kanatowej lub wodociggowey.

UWAGI INSTALACYINO-MONTAZOWE:

1. Projektowane rury kanalizacyjne ukfadac tylko na podfozu zaliczonym do grupy nosnosci G1 (grunty niewysadzinowe), zgodnie z opimi geotechnicziia
59 to grunty zaliczone do V warstwy geotechnicznej, W tym przypadku stosowa¢ ufozenie rur wedlug schematu i,
W pozostatych przypadkach stosowac rozwiazanie jak dla gruntow o slabej nosnosci wedhig schematu nrl.
2.2 wagledu na wysoki poziom wad gruntowych nalezy rury ukladac w odwodniomym wykopie, nalezy stosowac zasadg minimalnego
obnizenia pozionu wody gruntowey ,5m ponize] da wykopu lub 0, 7m ponize] poziomu posadownienia rur,
Odwodnienie prowadzic w sposab ciagly za pomoca pomp lub filtrow igfowych zamontowanych po obu stronach wykopu w rozstawie
dostosowarym do wysokosci poziomu wody gruntowef powyzej dna wykopu.
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Grunty nosne-podf.naturlane

1.Grunt rodzimy.
2. Wykop ciagly waskoprzestizenny o Scianach pionowych, odeskowany
szczelnie (petne odeskowanie) z uwagi na liczne lub niewielkie
saczenia wody.
3.Projektowana rura kanafowa.
HI-Lawa piaskowa zageszczona grubosci 10cm stanowiaca podfoze nosne rury.
H2-Obsypka grubosci 25cm z mieszanki piaskowo-zwirowe] zageszezonej.
H3-Zasypka z mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczonej warstwami co 25¢cm
do wysokosci styku z projektowang konstrukcja jezdni,
H4-Projektowana odbudowa konstrukcji jezdni-zgodnie z projektem odbudowy
nawierzehni drogowej po robotach ziemnych i instalacyjno-montazowych.
Hé6-Projektowana szerokos¢ wykopu stanowigca sume srednicy zewngtiznej rury
oraz odleglosci pomigdzy obudows wykopu a zewngtrzng Sciankg rury-30cm
po kazdej stronie rury.

UWAGA MONTAZOWA:

W kazdym przypadku wymagane jest
wyprofilowanie dna wykopu w obrebie
kata 90 stopni stanowigcym fozysko
nosne rury kanatowej.
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