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TAURON

. DYSTRYBUCJA
Jelenia Goéra, 2024-03-12

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/024950/2024/001R03 z dnia 2024-03-12

Obiekt: Przepompownia $ciekow nr 2

Adres przylaczanego obiektu:
59-800 Uniegoszcz
numery dziatek: 205

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-02-27, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr JGL452967, obwod nr JGL76312/4 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN nr JGL76312.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoséci urzagdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Na stupie nr JGL452967 linii napowietrznej nN, zabudowaé zestaw ziaczowo -
pomiarowy typ ZK1e-1P-Sr, ktéry zasilic przewodem typu AsXSn 4x35mm? stosujgc rure ochronna. Jezeli
zachodzi koniecznoé¢, zgodnie z obowigzujgcym standardem technicznym, na ww. slupie zabudowac
ograniczniki przepiec.

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykona¢ wewnetrznag linie zasilajacg (WLZ)
z planowanego na stupie zestawu ztaczowo-pomiarowego o przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia
obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na nieruchomo$ciach,
obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemngj
zgody wiasciciela lub wspéiwlascicieli.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c¢) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na siupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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