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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzazowe;

w Uniegoszczy" zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi normami i prawem budowlanym, jest zgodny z umowg oraz
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.



CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego, przedmiot, cel, zakres, podstawa i zawartos¢
opracowania, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego oraz pozostale wymagane
informacje

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tlocznej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem w okolicy ulicy Pejzazowej, 1 Maja,
Dyminsko Dolnej i Dyminsko Gornej w Uniegoszczy.

Zadanie ma na celu uzbrojenie istniejacych i nowych terenow inwestycyjnych w sieci
sanitarne zewng¢trzne umozliwiajace uzyskanie technicznych warunkow przylaczenia od
uzytkownika tych sieci oraz stworzenie mozliwosci budowy nowych obiektow budowlanych
w ramach mozliwosci, ktore stwarza obowigzujacy w Gminie Luban plan zagospodarowania
przestrzennego.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany element: projekt zagospodarowania terenu.
Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej oraz
budowe instalacji elektrycznej (WLZ) dla zasilania przepompowni s$ciekow W pasie
wydzielonych dzialek nalezacych do Gminy Luban oraz w dziatkach prywatnych w rejonie
ulic Pejzazowej, 1 Maja, Dyminsko Dolnej i Dyminsko Gornej w Uniegoszczy.

Catosc¢ prac obejmuje dziatki 0 numerze: 194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3,

197/1, 197/2, 196/2, 236/2, 236/1, 238/7, 238/9, 238/10, 238/5, 238/3, 238/2, 241, 242/3, 243,
244/4,244/40, 244/2, 239/1, 234, obrgb 0013 Uniegoszcz

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- mapa do celow projektowych skala 1:500

- uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki przylaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej LPWiK Sp. z o.0. w Lubaniu nr
1.dz.108/TT/2024 z dnia 27.02.2024r.

- warunki przylaczenia WP/024945/2024/001R03 z dnia 2024-03-12 dla przepompowni nr 1
(Ppl) Tauron Dystrybucja.

- warunki przylaczenia WP/024950/2024/001R03 z dnia 2024-03-12 dla przepompowni nr 2
(Pp2) Tauron Dystrybucja.

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robot

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ kanalizacyjna, instalacja energetyczna
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w zakresie opracowania jest zroznicowany wysoko$ciowo ale powigzanie funkcjonalne
z otoczeniem jest bezkonfliktowe.



Przedsigwzigcie bedzie zrealizowane dla dzialek zabudowanych i przeznaczonych do
zabudowy na terenie Gminy Luban zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: uchwata nr LII/272/2021 z dnia 2021-12-22 dot.: Gminy Luban
Obejmujacego Obrgb Uniegoszcz.

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Dziatki, wérod, ktorych bedzie przebiegata
projektowana trasa sieci kanalizacyjnej to dziatki czesciowo zabudowane. Przewiduje sig
budoweg sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych oraz w terenach prywatnych
natomiast odgal¢zienia kanalizacyjne zaprojektowano do granic poszczegdlnych
nieruchomosci gruntowych.

Na projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej uzyskano
pozytywne opinie zarzadcy oraz wiascicieli przedmiotowych nieruchomosci.

Projektuje si¢ grawitacyjno-ttoczny uktad odprowadzenia $ciekow bytowych z
nieruchomosci.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie podtaczona do istniejacej sieci (studnia Si.) bedacej w
posiadaniu Lubanskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lubaniu.
Scieki bytowe z tego terenu beda zatem w dalszej kolejnosci transportowane systemem
kanalizacji grawitacyjno — ttocznej bedacej w eksploatacji LPWiK Sp. z 0.0. do miejskiej
oczyszczalni §ciekéw przy ulicy Wiejskiej w Lubaniu.

Zaprojektowano dwie przepompownie sieciowe Ppl i Pp2 zlokalizowane w nast¢pujacych
dziatkach ewidencyjnych nalezacych do Inwestora tj. Gminy Luban: Ppl — dz. nr 241; Pp2 —
dz. nr 205. Przepompownia Pp2 jest przepompownia zbiorcza, do ktorej doptywaja Scieki z
przepompowni Ppl poprzez sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. Na rurociggu tlocznym za
przepompownig Pp2 przewidziano przeptywomierz $Sciekdw. Wskazania przeptywomierza
scieckow beda podstawg rozliczenia odprowadzanych $ciekow pomiedzy Inwestorem a
LPWiK Sp. z 0.0. w Lubaniu. Po zakonczeniu zadania a przed wlasciwym uzytkowaniem
sieci bedzie spisana umowa mig¢dzy odbiorcg a dostawcg Sciekow bytowych.

Przepompownia Ppl m.in. zbiera S$cieki z rejonu nieruchomosci ulicy Pejzazowe;j.
Rurociagiem tlocznym @110 z przepompowni Ppl $cieki sg ttoczone do studni rozpreznej
SR1.

Nastepnie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje si¢ odcinek sieci
kanalizacji grawitacyjnej przez nieruchomosci:

- dziatki prywatne nr 238/5, 238/10, wzdtuz ulicy 1 Maja ( S66 — s60);

- pas drogowy dz. nr 238/9 przy ulicy 1 Maja (S64)

- dziatki prywatne nr 238/7, 236/1, 236/2, wzdtuz ulicy 1 Maja ( S64 — s60);

- pas drogowy PZD — przecisk pod drogg (s60 — S59)

- pas drogowy ulicy Dyminsko Dolnej (S59 — S43 — Pp2).

Do przepompowni Ppl projektuje si¢ roéwniez sie¢ kanalizacji grawitacyjnej przez
nieruchomosci:

- pas drogowy drogi ttuczniowej dz. nr 241; ( Pp1 — S26)

- dziatke prywatna nr 238/2 przy ulicy 1 Maja; ( S26 — S27);

- dziatke prywatng nr 238/3 w okolicy ulicy 1 Maja; ( S27 — S32A);

- dziatk¢ prywatng nr 239/1 w okolicy ulicy Dyminsko Goérnej; (S32A — S34)

- pas drogowy ulicy Dyminsko Goérnej dz. nr 234 ( S34 — S40, S34 — S42)



Zaprojektowano odcinki kanalizacyjne do granic poszczegélnych posesji majace swoj
poczatek w studni betonowej @1200mm, @1000mm, z tworzywa Q425PVC/PP badz z
trojnika 200/160PVC-U 45°. Konce rur 160PVC-U zaslepi¢ szczelnie korkiem PVC-U.

Zaprojektowano jedng przepompowni¢ przydomowa (Ppd), ktéra bedzie obstugiwata budynek
nr 7 przy ulicy Dyminsko Dolnej ( dz. nr 156/5). Uwaga: zasilanie Ppd bedzie z istniejacego
budynku nr 7.

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego zostanie wykonany nastgpujacy zakres
robot sieci kanalizacji sanitarnej:

— ) 200 PVC-U lita SDR34 SN8 - 1951,02m

— @ 200PEHD-RC sdr17 PN10 typ 2/2 RC Rury Tytan PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC
-101,78m

— @ 160 PVC-U lita SDR34 SN8 - 315,24m

— @ 110PEHD-RC sdr17 PN10 typ 2/2 RC Rury Tytan PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC
- 490,93m

— @ 63PEHD-RC sdr17 PN10 typ 2/2 RC Rury Tytan PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC
-22,01m

— kabel elektryczny WLZ YKY 5x2,5m - 245,94m

— studnia betonowa ©¥1200mm, - 61szt

— studzienka @425mm PVC -U - 18szt

— trojniki 200/160 - 18szt

— Przepompownia $ciekéw betonowa ¥1500mm (z wyposazaniem) - 25zt
— Przepompownia $ciekéw betonowa przydomowa @1000mm (z wyposazaniem) — 15zt

1.6.1 Etapowanie realizacji Inwestycji

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w niniejszym zadaniu: projekcie "Budowa sieci
kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy" przewidziano mozliwo$é
realizacji rob6t z podzialem na etapy stanowigce cato$¢ funkcjonalno — uzytkows t.j.

1. Etap I:

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na odcinku:
Pp2 - SP—-S02 - SCZ - SR2 - Si; L=287,01m - @110mm
Ppd — Srd L=22,01m — @¥63mm

b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach:

Pp2 — S43 — S44 — S45 — S46 — SAT7 — S48 — T6 — T7 — S49 — S50 — S51 — S52 — T8 — s53 —
§54 — T9 — s55 —$56 — T10 — s57 -T11 — S58 — T12 — S59 — s60 — s61 — s62 — S63 — S64 — S65
— 566 — SR1; L =571,27m - @200mm

S49 — S49g; L =3,38m - ¥200mm

S64 -T16—-T17-T18-T19-T20 - S80; L = 64,19m - ¥200mm

c) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach:

Srd — S45, SA7 — k52, S48 — k53, T6 — k54, T7 — k55, s51 — k56, s51 — k57, s52 — k58, T8 —
k59, s53 — k60, s54 — k61, s54 — k62, T9 — k63, s56 — k64, T10 — k65, s57 — k66, T11 — k67,
T12 — k86, S59 — k69, s62 — k62a, s62 — k70, S66 — k71, L=75,10m — ©160mm
T16 — k62, T17 — k63, T18 — k64, T19 — k65, T20 — k66, S80 — k67; L= 18,01m — @#160mm

d) wykonanie instalacji elektrycznej WLZ:

do przepompowni Pp2; L=66,22m — YKY5x2,5mm




do przepompowni przydomowej Ppd; L= 8,86m — YKY5x2,5mm
2. Etap II:

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na odcinku:
Ppl-SO1 - SR1; L=203,92m - @110mm

b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach:

Ppl -T2 - S26A — S27 — S28 — S29 — S30 — S31 — S32 — S32A — S33 — S34 -S35 — S36 — S37
—T3-S38-T4-S39 — S40, S34 — T5 — S41 — S42; L = 610,65m - ©@200mm

c) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach:

T2 — k39, S34 — k40, S35 — k41, S36 — k42, S37 — k43, T3 — k44, S38 — k45, T4 — k46, S39 —
k47, S40 — k48, T5 — k49, S41 — k50, S42 — k51; L=39,01m — @¥160mm

d) wykonanie instalacji elektrycznej WLZ:
do przepompowni Pp1; L=170,86m — YKY5%x2,5mm

3. Etap IlI:

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach
Ppl-Tla—S1-S2-S3-S4-S5-S6—-S7—-S8-S9-S10-S11 —S12 — S13 - S14 - S15
— 516 — S17, S6 — S18 — S19, S7 — S20, S11 — T1 — S21 — S22 — S23 — S24 — S25, S16- S26;
L=803,31m - ¥200mm

b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach

Tla-—kla, S5—K1, S5- k2, S6 — k3, S8 — k4, S8 — k5, S9 — k6, S9 — k7, S10 — k8, S10 — k9,
S11-Kk10, S12 — k11, S12 — k12, S13 — k13, S13 — k14, S13 — k15, S14 — k16, S14 — k17,
S15 - k18, S16 — k19, S17 — k20, S18 — k21, S18- k22, S19 — k23, S19 — k24, S19 — k25,
s20a — k26, T1 — k27, S21 — k28, S22 — k29, S22 — k30, S22 — k31, S23 — k32, S23 — k33,
S24 — k34, S24 — k35, S25 — k36, S26 — k37, S26 — k38, S20 — S20a;

L=183,12m — ©¥160mm

1.7  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
Nie dotyczy

1.8  Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

W stosunku do obiektu budowlanego projektowanego w ramach niniejszego opracowania
akty prawa miejscowego nie wprowadzaja zadnego rodzaju ograniczen i zakazéw na terenie,
na ktorym obiekt jest zaprojektowany.

1.9 Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Czes¢ zadania znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej. Obszar ten jest zabytkiem w
mysl art. 3 pkt. 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt. 11 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkdw 1 opiece na zabytkami (tj. DZ.U. 2017 poz. 2187 ze zmianami) i ujety jest w
wykazie, o ktorym mowa w art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych ustaw (DZ. U. nr 75 poz. 474).

W zwigzku z tym ziemne roboty budowlane musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na
badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow



w Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor sktada wniosek na
prowadzenie badan archeologicznych, ktore polegaja na przeprowadzeniu przez
uprawnionego archeologa na koszt Inwestora, stalego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznos$ci ratowniczych badan archeologicznych. Dziatki, ktére znajduja si¢ w strefie
obserwacji archeologicznej: 194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3, 197/1, 197/2,
196/2, 236/2, 236/1, 238/7, 238/9, 238/10, 238/5.

1.10 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Dzialki, na ktorych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg potozone w granicach
terenu gorniczego.

1.11 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemne
oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na poszczegdlne komponenty srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. Nie
wprowadzaja tez szczegdlnych emisji i wibracji.

Planowane przedsiewzigcie moze by¢ zrdédtem nadmiernego hatasu tylko w czasie
prowadzenie prac budowlanych, ktore ze wzgledu na okresowy charakter nie beda stanowié
nadmiernej ucigzliwosci.

Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawa o ochronie srodowiska tj. Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pozniejszymi
zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

Zgodnie z art. 388, 387 i 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0,
poz. 1566 z pozniejszymi zmianami); na przedmiotowe zadanie nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko par.3 ust.1, pkt. 71 uzyskano
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W obszarze, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna nie wystgpuja gatunki roslin
objete ochrong gatunkowsa.

1.12 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy

1.13 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

1.13.1 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne podtoza zostaly rozpoznane 12 punktami badawczymi
wykonanymi na gigbokosci 2,5m — 3,5m p.p.t. wydzielono 8 warstw geotechnicznych:

la warstwa — nN — nasyp niekontrolowany (piasek, humus, gruz, glina, kamienie), grunty
wilgotne, $redniozageszczony (miejscami luzny i uplastyczniony), wysadzinowy/watpliwy,
silnie zr6znicowany pod wzgledem skladu i parametrow fizycznych, srednio urabialny (4 kat)
- warstwa o zmiennym skladzie i zmiennych parametrach nos$no$ci (stabonos$na), nie nadaje
si¢ do ponownego wbudowania w wykop;



Ib warstwa — Gb - humus ciemnobrazowy, wilgotny, kat. urabialnosci 1 - warstwa
stabonos$na, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;

lla warstwa - Gp - glina piaszczysta brazowa 1 szaro-bragzowa, grunt wilgotny,
twardoplastyczny, srednio urabialny, (kat. 4), gr. nosnosci G4 - warstwa no$na, nie nadaje si¢
do ponownego wbudowania w wykop;

I1b warstwa - Gp - glina piaszczysta bragzowa, grunt wilgotny, plastyczny, $rednio urabialny,
(kat. 4), gr. no$nosci poza klasyfikacja - warstwa o zanizonych parametrach no$nosci, nie
nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;

11 warstwa — Pp - pyl piaszczysty brazowy, grunt wilgotny, twardoplastyczny, wysadzinowy,
srednio urabialny (kat. 4), fatwo uplastyczniajacy si¢, podatny na zjawiska kurzawkowe -
warstwa nosna, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop.

IV warstwa — | - it czerwony, grunt wilgotny, twardoplastyczny, wysadzinowy, trudno
urabialny (kat. 5) - gr. no$nosci G4 - warstwa nosna, nie nadaje si¢ do ponownego
wbudowania w wykop;

V warstwa — Pd/Ps - piasek drobny jasnobrazowy i szary przewarstwiony piaskiem $rednim,
grunt wilgotny, $redniozageszczony, niewysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3), grupa
no$nosci G1, nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop bez zastrzezen;

V1 warstwa — Pg//Pd - piasek gliniasty brgzowo-Szary na pograniczu piasku drobnego, grunt
wilgotny, twardoplastyczny, pod wzgledem wysadzinowosci - watpliwy, tatwo urabialny (kat.
3), grupa nosnosci G3 — warstwa nosna, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop

Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w punkcie badawczym 02 na glgbokosci
1,5mp.p.t. Ponadto wode gruntowa namierzono w otworze 05 na glebokosci 0,5m p.p.t. oraz
w otworze 08 na gtebokosci 2,0m p.p.t.

Podczas dhugotrwatych i intensywnych opadéw nalezy spodziewac si¢ podniesienia poziomu
zwierciadla wody gruntowej o okoto 0,5-1,0m.

W zwiazku z duzg wrazliwoscig gruntow na zjawiska sufozyjne nalezy w sposob ciagly
zabezpieczy¢ $ciany wykopow przed zapadaniem si¢ z jednoczesnym prowadzeniem
odwodnienia wykopow.

Na odcinkach, gdzie bedzie wystepowat staly poziom wody gruntowej, prace instalacyjno —
montazowe wykonywa¢ dopiero po skutecznym obnizeniu zwierciadta wody ponizej strefy
kanatowe;.

Przewiduje si¢ zatem powierzchniowe odwodnienie wykopow poprzez wyprofilowanie
spadku podtuznego i odprowadzenie wody z wykopu przez odpompowanie nagromadzonej
wody pompami spalinowymi.

Przy wystgpowaniu wiekszej ilosci wody Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$§é
zabudowy filtrow igtowych jesli rodzaj gruntu pozwoli na stworzenie leja depresji poziomu
wody gruntowe;j.

W kazdym przypadku prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy nie
pogorszenie nosnosci gruntu, intensyfikowania si¢ proceséw sufozji gruntu oraz erozji skarp 1
dna wykopu.

Zgodnie z opinig geotechniczng oraz kartami otworow geotechnicznych przyjmuje si¢ iz tylko
V warstwa gruntu Pd-Ps (wg oznaczen w opinii) nadaje si¢ pod odpowiednimi warunkami do
ponownego wbudowania po stwierdzeniu jego przydatno$ci w trakcie realizacji przez nadzor
inwestorski. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetnia tych wymagan nalezy
go zastgpi¢ materialem dowozonym spetniajgcym wymagania.



1.13.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Prace montazowe instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 i
wytycznymi producenta zastosowanego systemu, urzadzen i obiektow kanalizacyjnych.
Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych

- przy wykopach otwartych kielichowe dz200PVC-U i dz160PVC-U, SDR34, SN8 o
Sciankach litych taczonych na dwuwargowa uszczelke gumowa,

- metodg horyzontalnych przewiertow sterowanych dz200 PEHD-RC, SDR17, PN10, typ 2/2
RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC tgczonych przez zgrzewanie.

Z zalozenia projektowego w przewazajacej dlugosci sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonywana
metodg wykopu otwartego.

Przewidziano studnie kanalizacyjne ©@1200mm betonowe i studzienki ©¥425mm PVC-U
wymagania zgodnie z dokumentacja rysunkowa i specyfikacja techniczng.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej gdzie zaktada si¢ horyzontalny przewiert sterowany z
uwagi na stosunkowo duzy projektowany spadek kanatu to odcinek od studni S47 do S49;
L=101,78m.

Zaprojektowano przeciski rurg ostonowg stalowg Dz 323,9 X 7,1mm:

- pod droga powiatowego zarzadu drog dz. nr 194 (odcinek S59 — s60) dlugos¢ rury
ostoonwej: L=14,13m

- w dzialce prywatnej nr 238/7, (odcinek s63 — S64) dlugosci rur ostonowych L= 8,39m i
L=10,71m,

- w dziatce prywatnej nr 238/5, (odcinek s65 — S66) dtugos¢ rury ostonowej L=8,09m,

Nie wyklucza si¢ zmiany technologii na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z zarzadca
terenu i Inwestorem.

1.13.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej

Prace montazowe instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 i
wytycznymi producenta zastosowanego systemu, urzadzen i obiektow kanalizacyjnych.
Projektowang kanalizacje sanitarng ttoczng wykonac z rur kanalizacyjnych:

- dz110 PEHD-RC, SDR17, PN10, typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE
100-RC Iaczonych przez zgrzewanie.

- dz63 PEHD-RC, SDR17, PN10, typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-
RC taczonych przez zgrzewanie

Zaprojektowano rurociagi kanalizacji sanitarnej tlocznej od przepompowni Ppl, Pp2 oraz
przepompowni przydomowej Ppd.

Przewidziano na rurociggach ttocznych studnie kanalizacyjne ©@1200mm betonowe z
zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym, czyszczakiem oraz studnie pomiarowa.

Z zalozenia projektowego w przewazajace] dtugosci sie¢ kanalizacyjna tloczna bedzie
wykonywana metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego z towarzyszacymi komorami
technologicznymi.

1.13.4 Przepompownie Sciekow i elektromagnetyczny przeplywomierz sciekow
Zaprojektowano przepompownie $ciekow:

- Ppl

Zbiornik przepompowni to studnia betonowa ©@1500 x 3950mm z 2szt pomp zatapialnych
MSV-80-14H o mocy 1,50 kW wraz z osprzgtem (orurowaniem i niezbedng armaturg)
zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem.

- Pp2



Zbiornik przepompowni to studnia betonowa ©@1500 x 4800mm z 2szt pomp zatapialnych
MSV-80-14H o mocy 1,50 kW wraz z osprzgtem (orurowaniem i niezbedng armaturg)
zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem.

- Ppd

Zbiornik przepompowni to studnia betonowa ©@1000 x 2000m z Iszt pompy zatapialnej
MSV — 50 — 14L o mocy 1,1KW wraz z osprzetem (orurowaniem i niezbedng armaturg)
zasilaniem, sterowaniem. (opis szczegdtowy — projekt techniczny)

Zaprojektowano przeptywomierz $ciekow do pomiaréw ilosci pompowanych $ciekow w celu
rozliczen pomigdzy Dostawcg $ciekow tj. Gmina Luban a Odbiorcg $ciekow LWPiK Sp. z
0.0. Luban.

Elektromagnetyczny przeptywomierz $ciekow DNS80O zlokalizowany bedzie w studni
betonowej @ 1200mm na rurociagu ttocznym dz110 bezposrednio za przepompownia Pp2.
Odbiorca sciekow wymaga zapewnienia mozliwosci odczytu aktualnego stanu licznika online
z zapisem danych historycznych w celu weryfikacji poprawno$ci wskazan (przeplyw
chwilowy i zaniki zasilania).

1.13.4.1 Parametry pracy i wyposazenie sieciowych przepompowni sciekow:
Wyposazenie przepompowni Sieciowych ma zawieraé:

1. Pompy zatapialne: Pp1 MSV-80-14H o mocy 1,50 kW — 2 szt.; Pp2 MSV-80-14H o mocy

1,50 KW — 2szt,

2. Zbiornik Pp1 @1500 x 3950mm, Pp2 &¥1500 x 4800mm - wykonane z kregéw betonowych

C35/45

3. Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):

« skosy technologiczne

« deflektor — stal nierdzewna — 2 szt.

» podest obstugowy na belkach — stal nierdzewna

+ drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

* porecz montowana na zewngtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna —
dot. Pp2

* porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna — dot.
Ppl

» wlaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna — dot. Pp2

» wilaz zeliwny ©800 D400 — dot. Ppl

« kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — szt. 1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

 belka wsporcza — stal nierdzewna

+ prowadnice — stal nierdzewna

* tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

» zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80O + przediluzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w §wietle wlazu, obstuga z poz. terenu)

» zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 — zeliwo

* przewody tloczne — stal nierdzewna (§cianka 2mm)

* polaczenia kotnierzowe nierdzewne

+ elementy laczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta

* polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocag zlaczki
STAL/PE 100/110 — dot. Pp1

* uklad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomocg
uszczelnienia tancuchowego DN80 — dot. Pp2



 nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” — 1 szt.
» potaczenie piondow tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik orlowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w
oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS:
a) Obudowa rozdzielnicy:
* wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspoOlczynniku udarowos$ci mechanicznej IK 10 z wuszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV,
* wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki:
poprawnosci zasilania,
awarii og6lnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,
wylacznik glowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800 (wysoko$¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (glebokos¢) mm,
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
» posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i1 sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie
uVv.
b) Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS
 czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
 uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
» przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
* wylacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
» gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16
» wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej
+ stycznik dla kazdej pompy
* jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
+ dla pomp o mocy < 5,0kW rozruch bezposredni
+ zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8 A wraz z ukladem akumulatorow
+ syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego 1
optycznego
» wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
* wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W
 sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
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+ antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

+ wtyk do podtaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

* przedhuzenie kabli pomp o 5 m — dot. Ppl

» przetwornik przeptywomierza — dot. Pp2

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni S$ciekoOw maja posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikow pomocniczych):

* wejscia (24VDC):

0 tryb pracy automatycznej pompowni

0 zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)

0 potwierdzenie pracy pompy nr 1

0 potwierdzenie pracy pompy nr 2

0 awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

0 awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy — dot. Pp2

wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

0 zalaczenie wyjscia wilamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
(opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

» sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejaca stacja
bazowa

+ zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem

» 16 izolowanych wejs$¢ binarnych, ktére moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

* 16 izolowanych wyj$¢ binarnych

* 4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

* niezalezne porty komunikacyjne z obshuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:

0 1xRS485

0 2XxRS232

 stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -200 C...500 C
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+ wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

* modul GSM/GPRS/EDGE

 napigcie zasilania 12/24VDC

* gniazdo antenowe SMA

« technologia Dual-SIM

* pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

* wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ 1 wyjs$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ushugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

» wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

+ sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow

1 sondy hydrostatycznej 1 na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

* sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia 1 wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

nastawiony poziom zalgczenia pomp

nastawiony poziom wytaczenia pomp

nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
wpisanie kodu) operatora:

poziomu zalgczenia pomp

poziomu wylgczenia pomp

poziomu dofaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakdéw

sondy hydrostatycznej

wilamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

* automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscig wytaczenia opcji
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* blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia (opcja)

+ zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

« zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

pobieranej mocy

zuzytej energii

napigcia na poszczeg6lnych fazach

mozliwo$¢ podlaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

* O OO

Protoko6! komunikacii okreslony i zgodny z trybem pracy modutu modbus rtu

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

* naprzemienng prac¢ pomp

* automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

 kontrole termikow pompy 1 wytacznikéw silnikowych

« funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy rgcznej

« w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o sygnat

z dwoch ptywakow

* kompatybilno$¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma speinia¢ zasadnicze wymagania okres§lone w PN-EN
IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
kompatybilnos$ci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ushuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni $ciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajagcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

1.13.4.2 Parametry pracy i wyposazenie przydomowej przepompowni $ciekéw
Wyposazenie przepompowni przydomowej ma zawieraé:

1. Pompe zatapialng: MSV-50-14L 0 mocy 1,10 kW

2. Zbiornik ©1000 x 2000 betonowy lub z PEHD (w przypadku wysokiego poziomu wod
gruntowych zastosowaé odpowiednie docigzenie zbiornika z PEHD)

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

wlaz zeliwny @600 D400

kominki wentylacyjne — PCV110 — 2 szt.

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuch do pompy i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

......_00



zasuwa z klinem gumowanym zeliwna DN50 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt. 1, (zamykanie 1 otwieranie w $wietle wtazu, obsluga z poziomu
terenu)

......O.;b’.

zawor zwrotny kulowy prosty DN50 szt. 1 - zeliwo

przewody ttoczne DN5O0 - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

potaczenia gwintowane nierdzewne

elementy laczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta

polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlaczki
STAL/PE 50/63

nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1

uktad tloczny wyprowadzony na zewnatrz zbiornika zakonczony gwintem GZ 50
Sterowanie elektryczne:

obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP66 do zabudowy na zewnatrz
wylacznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

wyltacznik nadmiarowo-pradowy do zabezpieczenia obwodu sterujacego

stycznik glowny pompy

sygnalizator optyczno-akustyczny

czujnik obecnosci 1 zaniku faz

uktad kontroli zabezpieczen pompy (termika) jezeli pompa posiada takze zabezpieczenie
2 sygnalizatory plywakowe.

1.13.4.3 Komora pomiarowa z elektromagnetycznym przeplywomierzem s$ciekow

Zaprojektowano przeptywomierz Sciekow w studni betonowej 1200 x 2300mm (Sp) za
przepompownig $ciekow Pp2.

Wyposazenie komory pomiarowe] ma zawierac:

. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45
. Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wlaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — 2 szt.

zasuwa z klinem gumowanym DNB8O szt. 1 — zeliwo

przewody ttoczne DN80/100 — stal nierdzewna ($cianka 2 mm)

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy taczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta

czujnik przeplywomierza DN80 MAGS5100W DN80 Siemens lub rownowazne.
zestaw uszczelniajacy

przetwornik przeplywomierza (w szafie Pp2) MAG6000

zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

Modbus RTU RS485 (w szafie Pp2)

uktad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca

uszczelnienia tahcuchowego DN8O, potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym za zbiornikiem
za pomocg ztaczki STAL/PE 100/110

wspornik — stal nierdzewna



1.13.5 Instalacja elektryczna WLZ

- Zasilanie przepompowni Pp-1.

Zasilanie przepompowni Pp-1 odbywaé si¢ bedzie przez wykonanie linii kablowej od
projektowanego na granicy dziatek nr 244/6, 244/7, 244/40 ztacza pomiarowego 1P.

Z zestawu zlaczowo-pomiarowego do projektowanej przepompowni utozy¢ lini¢ kablowa
typu YKY 5 x 4 mm2 dtugosci okoto 171 m.

Lini¢ kablowa prowadzi¢ we wspolnym wykopie w rurze ochronnej @ 50 mm.

Trasa kablowa przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

- Zasilanie przepompowni Pp-2.

Zasilanie przepompowni Pp-2 odbywac si¢ bedzie przez wykonanie linii kablowej od ztacza
pomiarowego 1P na stupie linii nN znajdujacego si¢ na dziatce 156/5.

Z zestawu zlaczowo-pomiarowego do projektowanej przepompowni utozy¢ lini¢ kablowa
typu YKY 5 x 2,5 mm?2 dtugosci okoto 67 m.

Lini¢ kablowa prowadzi¢ we wspolnym wykopie w rurze ochronnej ® 50 mm.

Trasa kablowa zostala przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

- Zasilanie przepompowni Ppd.

Zasilanie przepompowni Ppd odbywac si¢ bedzie przez wykonanie linii kablowej z budynku
przy ul. Dyminsko Dolnej 7 znajdujacego si¢ na dziatce 156/5.

Z istniejacej rozdzielnicy nN do projektowanej przepompowni utozy¢ lini¢ kablowa typu
YKY 5 x 2,5 mm2 dhugosci okoto 9 m.

Lini¢ kablowa prowadzi¢ we wspolnym wykopie w rurze ochronnej @ 50 mm.

Trasa kablowa zostata pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.

- Prowadzenie projektowanej linii kablowej niskiego napigcia.

W rurze ochronnej @ 50 mm na glebokosci min. 0,8 m uktada¢ kable, ktore nalezy zasypac 25
cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ niebieska folig kalandrowang o szer. min.
30 cm 1 gr. 0,5 mm 1 zasypa¢ rodzimym gruntem. Przed zasypaniem wykopu wykonaé
pomiary geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Kable uktada¢ w wykopie wzdtuz linii falistej (z zapasem min. 3% dif. wykopu) w celu
skompensowania mogacych wystapi¢ nieznacznych ruchéw ziemi. Miejsca wprowadzenia
kabli do rur uszczelni¢. Przy zginaniu kabla promien zagig¢cia powinien by¢ nie mniejszy niz
20-krotna $rednica zewnetrzna kabla. Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach do istniejacych
urzadzen podziemnych roboty ziemne wykona¢ sprzgtem rgcznym (topata, kilof, itp.).

Na poczatku i na koncu kabla, przy przepustach nalezy pozostawi¢ rezerwe kabla (co
najmniej 1,5m).

Na kabel zatozy¢ opaski umieszczajac trwaty opis kabla:

« typ i rodzaj kabla

* przekroj zyt kabla 1 napiecie robocze

* rok ulozenia kabla

* nazwa obiektu zasilania od ... do ...

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabli teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catos¢ prac zwigzanych z ulozeniem kabla wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Budowa i projektowanie”.

1.13.5.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Na zewnetrz szaftki SE1 musi znajdowa¢ si¢ wylacznik gldéwny pradowy, jak roéwniez
instalacja w ramach uktadu sterowania powinna by¢ wyposazona w automatyczne wytaczenie
zasilania



Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S), jako
srodek ochrony przeciwporazeniowej przewidziano samoczynne szybkie wyltaczenie
zasilania.

Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy
metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i
metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji wewnetrznych,
bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przewdd neutralny N i ochronny PE s3 rozdzielone dla
catej sieci odbiorczej. Ochrona realizowana jest przez zastosowanie wytgcznikow
kompaktowych, roztacznikow bezpiecznikowych z wkladkami topikowymi, wylacznikoéw
instalacyjnych, wyltgcznikdéw réznicowopradowych oraz potaczen wyrownawczych.
Dopuszczalny czas wytaczenia linii zasilajacych nie moze przekracza¢ 5 s, dla obwodow
odbiorczych 0,4s. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary
skuteczno$ci  ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania  wylacznikow
roznicowopradowych oraz pomiaru rezystancji izolacji kabli 1 przewodow, a protokoty z
pomiarow nalezy przekaza¢ Administratorowi obiektu.

1.13.5.2 Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

Wykona¢ uziemienie robocze szafki zasilajaco — sterujgcej SE1 stosujgc uziom pionowy.
Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q. W przypadku niespetnienia
powyzszych wymagan nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci uziomow pionowych
o dtugosci 3 m.

W celu wykonania uziomu w wykopie kablowym wzdluz proj. linii kablowych nn nalezy
ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x4mm. Do uziemienia tego nalezy podtaczy¢ zaciski
ochronno-neutralne PEN i PE oraz z o§wietleniem.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacj¢ urzadzen i jesli to konieczne zaktualizowaé
lokalizacje wypustow badz wykona¢ dodatkowe.

Z szyng wyrownania potencjatu nalez potaczy¢ wszystkie dostgpne czes$ci przewodzace:

- instalacji sanitarnych;

- koryta i drabinki kablowe;

- konstrukcje metalowe;

- metalowe schody i balustrady;

- inne dost¢pne czgsci przewodzace.

1.13.5.3 Sposéb ulozenia i oznakowania kabli
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Odlegltos¢ migdzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach winna
wynosi¢: 10 cm przy zblizeniu, 25 cm przy skrzyzowaniach kabli elektroenergetycznych na
napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi.
Po zakonczeniu budowy wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz skutecznosci
zerowania.
Calos¢ projektowanych robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
przypadku koniecznoS$ci stosowania materialow zamiennych musza one posiada¢ wlasciwosci
nie niz zaprojektowane.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02-04-
2001 roku (Dz. U. Nr 83 poz. 455 z 2001 roku) linie kablowe nalezy zglosi¢ przedsiebiorstwu
geodezyjnemu do inwentaryzacji w celu przyjecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano-montazowych. Cz. V. Instalacje elektryczne”.

Po zakoficzeniu prac instalacyjnych wykona¢ pomiary instalacji elektrycznych,
ktorych wynik powinien spetnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.
Granica eksploatacji pomigdzy Dostawca a Odbiorcag - zaciski pradowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym

1.13.5.4 Obliczenia projektowe
Dobér zabezpieczenia przepompownia Ppl

P 4000 _
I =— =— = 7,274 = 104 —warunek spelniony
Vv3-U,-cosg +3-400-08

Do przylaczenia przepompowni Pp-1 ze zlagcza pomiarowego 1P zostanie wykorzystany
przewdd YKY 5x4mm2 o obcigzalno$ci zyt wynoszacej 44A (zgodnie z katalogiem
producenta).

Dobor przekroju przewodu pomiedzy zestawem pomiarowym i tablicg bezpiecznikowa ze
wzgledu na obcigzalnos$¢ dhugotrwala:

Iz> g

warunek spetniony gdyz 44A > 10A
gdzie:
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwala przewodu
IB — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
Dobér zabezpieczenia przepompownia Pp2

P 4000

Ip = = = 7,274 = 104 —warunek spelniony

V3-U,-cosg +/3-400-0,8

Do przytaczenia przepompowni Pp-2 ze zlacza pomiarowego 1P zostanie wykorzystany
przewod YKY 5x2,5mm? o obciazalnoéci zyt wynoszacej 34A (zgodnie z katalogiem
producenta).

Dobor przekroju przewodu pomiedzy zestawem pomiarowym i tablicg bezpiecznikowa ze
wzgledu na obcigzalno$¢ dlugotrwata:



Iz> g
warunek spetniony gdyz 34A > 10A
gdzie:
I, — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu
Is — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;j

Dobor zabezpieczenia przepompownia Ppd

P 3200
V3:U, cos@ +/3:400-038

Iz =

= 5,774 = 104 —warunek spelniony

Do przylaczenia przepompowni Pp-2 z istniejacej rozdzielni budynku zostanie wykorzystany
przewod YKY 5x2,5mm? o obcigzalnosci zyl wynoszacej 34A (zgodnie z katalogiem
producenta).

Dobor przekroju przewodu pomiedzy zestawem pomiarowym i tablicg bezpiecznikowa ze
wzgledu na obcigzalnos¢ dhugotrwaty:

Iz> g
warunek spetniony gdyz 34A > 10A
gdzie:
I, — obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodu
Iz — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej

Dobor przekrojow kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia <4 % na koncu obwodu
- Przepompownia Ppl

WLZ z 1P do Ppl

e 100 -F-0 100 -4000 -177 2. 740
Yoobl _}’_S_Lir:"r: - 57 « 4 . 40072 — ;

AUsgop = ZAUs0p

Warunek spetniony gdyz:
3% = 2.74%
gdzie:
P —moc czynna, [W]
| — dtugo$¢ przewodu, [m]
s — przekroj zyt przewodu, [mm?]
v — konduktywno$¢ przewodu, [m/Qmm?]
Un — napigcie fazowe, [V]

Doboér przekrojéw kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia <4 % na koncu obwodu
- Przepompownia Pp2

WLZ z 1P do Pp2

100 -P-1 100 - 4000 - 67
y-s-U,° 57254007

AUy = = 2,16%



AUsgpp = ZA Uz
Warunek spelniony gdyz:

3% = 2,16
P —moc czynna, [W]
| — dtugos¢ przewodu, [m]
s — przekréj zyt przewodu, [mm?]
y — konduktywno$¢ przewodu, [m/Qmm?]
Un— napigcie fazowe, [V]

Dobér przekrojéw kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia <4 % na koncu obwodu
- Przepompownia Ppd

WLZ z 1P do Ppd

J 100-P-1 100 -3200-9
Wobl — yos- UN: T 57 - 2.5 4002

=0,13%

AVsgop = EAUz o
Warunek spetniony gdyz:

3% = 013

P —moc czynna, [W]

| — dlugos$¢ przewodu, [m]

s — przekréj zyt przewodu, [mm?]

v — konduktywno$¢ przewodu, [m/Qmm?]
Un— napigcie fazowe, [V]

1.13.6 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na trasie prowadzonych robot wystepuja zblizenia oraz skrzyzowania z nastgpujacym
uzbrojeniem podziemnym: wodociggowym, telekomunikacyjnym, energetycznym niskiego,
sredniego napigcia.

Zaprojektowane sieci spelniaja wymagania normowe w zakresie odlegto$ci pionowych i
poziomych od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Jednakze przy technologii robot bezwykopowych niezbgdne jest wykonanie wykopow
odkrywkowych w celu lokalizacji istniejagcego uzbrojenia. Szczegdlniec ma to miejsce w
dzialce drogowej nr 194 (przewierty rurociagu tlocznego w pasie drogowym PZD) oraz w
ulicy Dyminsko Dolnej gdzie usytuowanie np. sieci wodociggowej, elektrycznej i
telekomunikacyjnej nie umozliwia tolerancji btedu przy wbudowaniu projektowanej sieci
kanalizacyjnej.

W obszarze calego zadania zaleca si¢ zlokalizowanie poprzez odkrywki miejsca kolizyjne z
istniejagcym uzbrojeniem szczeg6lnie z siecig 1 przytgczami wodociggowymi z racji tego 1z
uzbrojenie powyzsze nie posiada dostatecznie dokladnych oznaczen w zakresie glebokosci
posadowienia. Ponadto roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
branzowym.

1.13.7 Roboty odtworzeniowe

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wbudowana w pasach drog publicznych, publicznych
dojazdowych o nawierzchni asfaltowej, w drogach wewnetrznych o nawierzchni utwardzonej
z thucznia oraz w terenach zielonych.

Wszystkie nawierzchnie, ktore ulegly naruszeniu wskutek robdt zwiazanych z realizacja
zadania nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu pierwotnego.



Po wykopach otwartych w pasie drogi (nr 2273D) nalezacej do Powiatowej Zarzadu Drog w
Lubaniu nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzjg PZD DT 7130.2.21.2024 z dnia
15.03.2024r.

Po wykopach otwartych w pasach drog gminnych nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci.
Odtworzenia nawierzchni w miejscu wykopéw w pasach drogowych mozna wykona¢ tylko
pod warunkiem potwierdzenia przez wiasciwe laboratorium geotechniczne wiasciwego
zageszczenia gruntu w nasypie oraz wlasciwej nosnosci na powierzchni robdt ziemnych tj.
modut wtorny spetniajgcy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

W rejonie wjazdu przepompowni sieciowej Pp2 i studni pomiarowej Sp wbudowaé warstwe
thucznia (0-31,5mm) o powierzchni okoto 55m2 oraz wykonac¢ opaske z obrzezy o wymiarach
30x8cm na podsypce cementowo piaskowej. Ksztatt i doktadng lokalizacje ustali¢ po pracach
montazowych i1 uksztaltowaniu (wyréwnaniu) terenu.

W poblizu komory pomiarowej ,,Sp” istnieje wlot rury kd250 zlokalizowany przy
powierzchni terenu. Kanal kd250 ma zadanie odprowadza¢ nagromadzong wodg deszczowg z
istniejacej niecki terenu. W czasie robot nalezy niniejszy wlot zabezpieczy¢ i po wykonanych
pracach ziemnych i monterskich wbudowa¢ studzienk¢ $ciekowa z osadnikiem 1 z wpustem
zeliwnym.

1.13.8 Wytyczne materialowe

Dopuszcza si¢ zmiang systemow, materialowych i1 producentow urzadzen na rOwnowazne w
stosunku do zatozonych projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w
dokumentacji projektowej, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu, ktoremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentéw i typow urzadzen nalezy traktowac
jako definiujagce minimalne wymagania materiatowe.

1.13.9 Roboty ziemne

Rury w wykopie otwartym uktada¢ na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci
10cm na projektowanej glgbokosci. Natomiast obsypke z materialu jw. o grubosci 25cm.

Na zasypke wykopu mozna stosowacé tylko grunty niespoiste o dobrej zageszczalnosci, o
wskazniku r6znoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) i nie mniejszym niz 5

(pospotki 1 piaski) i dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszezalno$ci
K~ nie mniejszym niz 8m/d.

Do podsypki i obsypki rur na odcinkach w pasie drég i w ich poblizu nalezy zastosowaé grunt
o nastepujacych parametrach:

- stosowac¢ grunt niewysadzinowy,

- zawarto$¢ czastek stalych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

- zawartos¢ czastek stalych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

- kapilarno$¢ bierna ponizej 1m,

-wskaznik piaskowy powyzej 35

Zasypke wykona¢ wedlug zasady wbudowania gruntu niewysadzinowego warstwami co
30cm zageszczajac grunt do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia Is=1,0 dla ostatniej
zaggszczanej warstwy gruntu.

Zasypke prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia:

-1,00 dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20m,

-1,00 dla warstwy zasypki do glebokosci 1,20m,

-0,95 dla warstw ponizej 1,20m.

Wilgotnos$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ zblizona do warto$ci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalne;j
zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilza¢ woda.



Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zagg¢szczeniem powinien
by¢ osuszony.

Grunt wydobyty z wykopu a nie wykorzystany do ponownego zasypania wykopu powinien
by¢ wywieziony na najblizsze wysypisko $mieci lub na budowe przyjmujaca grunt lub gruz
do niwelowania terenu. Inwestorowi nalezy przedstawi¢ stosowne poswiadczenia.
Wymagania powyzsze takze dotycza gruntu z wykopu dla komoér technologicznych
horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Lokalizacja komoér technologicznych powinna by¢ w projektowanej lokalizacji studni,
trojnikow badZz punktach charakterystycznych np. tam gdzie zlokalizowane jest uzbrojenie
podziemne ktore jest nie pewne co do swojej glebokosci posadowienia.

Jednakze dlugo$¢ poszczegodlnych przewiertow tym samym ilo$¢ potrzebnych komor
technologicznych bedzie wynika¢ z technologicznych potrzeb prawidtowego wykonania
przewiertu sterowanego tj. z planu wykonawczego przewiertu, ktéry uwzglednia m.in.
lokalizacj¢ placu maszynowego, trajektori¢ przewiertu wynikajagca z projektowanej
glebokosci kanatu, cisnienie wglebne 1 przeptyw ptuczki wiertniczej.

Przy konsultacjach z geologiem oraz wywiadu wérdd wlascicieli posesji ustalono iz w gruncie
terenie zadania moga pojawié si¢ miejscowo grunty trudno urabialne przez sprzet ciezki.
Majac to na uwadze Wykonawca w swojej ofercie powinien przewidzie¢ mozliwos¢
wystapienia ww. lub podobnych utrudnien szczegélnie w pasie drogi ulicy Dyminsko Dolna.

1.13.10 Studnie i tréjniki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano studnie kanalizacyjne betonowe
rewizyjno — potaczeniowe ¥1200mm z wlazami @600mm zeliwno-betonowymi klasy D400.
Nalezy wbudowa¢ studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelke elastomerowsg i na
wodoszczelnej zaprawie cementowej dla wyeliminowania niekontrolowanego doptywu wod
podskornych i gruntowych.

Niezaleznie od producenta studni betonowych, elementy betonowe powinny spetniaé
nastepujace kryteria:

- stosowanie do produkcji elementéw betonu klasy nie nizszej niz C35/45,

- stosowanie betonu o wskazniku w/c nie wigkszym niz 0,45,

- nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5%,

- szeroko$¢ rozwarcia rys nie wieksza niz 0,1mm,

- zawarto$¢ cementu w betonie nie mniejsza niz 320kg/m3,

-stosowanie do produkcji wyrobow cementdéw siarczanoodpornych lub co najmniej cementow
o umiarkowanej siarczanowosci.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano studnie z tworzywa sztucznego.
Studnie niewlazowe inspekcyjne @315 z tworzywa sztucznego muszg speinia¢ nastepujace
Kryteria:

- wyprofilowana kineta przeznaczona do przylaczenia do nich pionowych rur trzonowych,
posiadajagca pozioma rynn¢ przeplywowa z jednym kro¢cem wypltywowym i1 z trzema
kré¢cami doplywowymi zakonczone kielichami dostosowanymi do 1aczenia z rurami
gtadkos$ciennymi z PVC-U, PP lub P.

- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnos$ci obwodowej SN 4
zgodnie z norma PN-EN 13598-2:2009; potaczenie z kineta na uszczelke

- Zwienczenie studni przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
zgodnie PN-EN 124:2000 do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zwienczenie dla
grupy 4 obcigzen (min. kl. D400).

- uszczelnienia poszczegdlnych elementéw studni zgodnie PN-EN 681-1:2002 czgs¢ 1



- Wszystkie elementy wykonane z PP, PE oraz PVC-u odporne na transportowane medium
(na Scieki bytowe) zgodnie z ISO/TR 10358, natomiast uszczelki gumowe — zgodnie z
ISO/TR 7620.

Studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej zaggszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10cm; oraz warstwie piasku stabilizowanego cementem (proporcje ok. 1:10)
grubo$ci 10cm. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano trdjniki
200/160PVC- 45st SDR 34 SN8 lite dla odgat¢zien przytaczy kanalizacyjnych do granicy
poszczegoOlnych posesji oraz trojnik 225/160PEHD 45st (TR6). Koncéwki rur 160PVC-U
za$lepi¢ korkiem PVC-U. Potaczenia trojnikow z rurami PEHD oraz przy potaczeniu rur
przewiertowych ze studniami wykonywac¢ za pomocg muf PVC-U SDR 34 SN8 lite lub muf
(nasuwek) ci$nieniowych PN10. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage w polaczeniach tego typu
na zachowanie ksztattu koncowek bosych rur PEHD aby zapewni¢ szczelno$¢ potaczenia. W
przypadku odgatezien w miejscach trojnikdw oraz studni tworzywowych dopuszcza si¢
zastosowanie kolan PVC-U takiej samej klasy jak rury o kacie nie wigkszym niz 45st.

Uwaga: wilazy dla studni S66 i SR1 (dz. nr 238/5) wbudowaé z pokrywa szczelng.
Odpowietrzenie studni SR1 poprzez kominek z wkiadem weglowym w miejscu ustalonym z
Wiascicielem posesji.

1.13.11 Préby i odbiory

Proby 1 odbiory robot budowlanych wykonuje si¢ zgodnie z warunkami technicznymi
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 1 wytycznymi producenta zastosowanego systemu, urzadzen i
obiektow kanalizacyjnych.

Po wykonaniu prac instalacyjno-montazowych wykona¢ proby szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1610 oraz wytycznymi
producentéw materiatléw i1 urzadzen zastosowanych w przedsiewzigciu.

Po pracach montazowych przewiertu sterowanego Wykonawca przekazuje wykresy z
wykonanych przewiertow (Dystans [m], Glgboko$¢ [m], Pochylenie [%], Ci$nienie [PS]. W
celu sprawdzenia prawidlowosci wykonanego spadku podtuznego.

Ponadto zaleca si¢ wykonanie inspekcji TV nowo wykonanej sieci w celu kontroli
prawidtowego potozenia kanatow — spadkoéw oraz wykrycia ewentualnej infiltracji wod
gruntowych.

Po wykonaniu prac instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z PN-
HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6.Sprawdzanie

1.13.12 Uwagi koncowe

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i
ztozenia oferty oraz sporzadzenia kalkulacji cenowej kosztow robodt zgodnie z faktycznym
zakresem prac. Wykonawca okresla indywidualnie 1 ujmuje w kalkulacji cenowej stopien
skomplikowania, trudnos$ci oraz fazy robot przygotowawczych, posrednich a takze konieczne
roboty dodatkowe i towarzyszace w celu wykonania catosci zadania ujetego w niniejszej
dokumentacji projektowej. Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za
niepoprawng prac¢ instalacji, szkody 1 zagrozenia wynikle z niezastosowania si¢ do
wytycznych 1 uwag w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidlowego
zastosowania systemOw, materialdw 1 urzadzen; stosowania systemOw 1 urzadzen
rownowaznych a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszej
dokumentacji projektowej podczas realizacji zadania.

1.14 Obszar odzialywania obiektu

Zgodnie z definicjg wskazang w art. 3 pkt 20 ustawy prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) obiekty, ktore zostang wybudowane w ramach



przedmiotowej inwestycji nie wprowadzaja zadnych ograniczen oraz nie naruszaja interesu
osOb trzecich w tym zabudowy innych obiektow w odniesieniu do dzialek przylegtych.
Przedmiotowe obiekty po ich wbudowaniu stworza ograniczenia w zagospodarowaniu w tym
zabudowy innych obiektow liniowych w granicach dziatek, w ktorych bedzie posadowiony w
odlegtos$ci min. 0,4m od jego skrajni w obu kierunkach zgodnie z wymogami normy PN-EN
1610 i PN-EN 805.

W  odniesieniu do obiektow kubaturowych w dziatkach nieruchomosci gruntowe;j
niebedacymi dziatkami drogowymi ograniczenia zabudowy w granicach tych dziatek
wynikaja z normy PN-B-10736.

Obszar oddziatywania obiektow zawiera si¢ w granicach dziatek nr:

194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3, 197/1, 197/2, 196/2, 236/2, 236/1, 238/7,
238/9, 238/10, 238/5, 238/3, 238/2, 241, 242/3, 243, 244/4, 244/40, 244/2, 239/1, 234, obregb
0013 Uniegoszcz

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

1.15 Podstawa opracowania

— mapa sytuacyjno- wysokosciowa zainteresowanego terenu w skali 1:500 do celow
projektowych,

— uzgodnienia z Inwestorem

— Warunki przytaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej LPWiK Sp. z o.0. w Lubaniu nr
1.dz.108/TT/2024 z dnia 27.02.2024r.

— warunki przytaczenia WP/024945/2024/001R03 z dnia 2024-03-12 dla przepompowni nr 1
(Ppl) Tauron Dystrybucja.

— warunki przytaczenia WP/024950/2024/001R03 z dnia 2024-03-12 dla przepompowni nr 2
(Pp2) Tauron Dystrybucja.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, p0z.690, z
pézniejszymi zmianami);

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.401);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — od drogach publicznych (Dz. U. 1985, nr 0, poz. 1440 z
pdzniejszymi zmianami)

— PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

—PN-EN 1610 marzec 2002, Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych;

— wizja w terenie oraz niezb¢dne pomiary inwentaryzacyjne z natury do celow projektowych,



— PN-EN 124; lipiec 2000, Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pozn.
zm.);

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

— PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa;

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czegs¢ 5-51 :
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne;

— PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Cze¢$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

— PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-53 :
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Odlaczenie izolacyjne, taczenie i1 sterowanie -
Sekcja 534 : Urzadzenia do ochrony przed przepigciami;

— PN-HD 60364-5-54:2011 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢:5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne";

— PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czgs$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe;

— N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

— N SEP-E-004 wydanie 1l 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

—PN-1EC 60364, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EN-62305.

Opracowal:
mgr inz. Marek Swiecicki
DOIIB DOS/IS/0161/04, nr upr::340/DOS/12
Specjalnos¢ instalacyjna bez ograniczen
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II1. Cze$¢ rysunkowa

Orientacyjny schemat trasy sieci kanalizacyjnej i etapy zamierzenia Rys. nr |

I

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys.nr1,

2. Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 2

3. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej Rys. nr 3
Pp1+S17

4. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne;j Rys. nr 4
S6 + S26, S20 — S20a

5. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej Rys. nr5
S5 + S12 — odgalezienia

6. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej Rys. nr 6
S13 + S20a — odgalezienia

7. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne;j Rys. nr 7
T1 + S26 — odgalezienia

8.  Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej Rys. nr 8
Pp2 + SR1

9. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej Rys.nr9
S47 + s66

10. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej Rys. nr 10
S64 + S80, T16 + S80 — odgalezienia

11. Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej Rys. nr 11
Ppl1+S40,

12. Profil podhuzny sieci kanalizacji sanitarnej Rys. nr 12
S34 + 542, T2 + S42 — odgalezienia

13. Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Rys. nr 13
Ppl + SR1 (S66)

14. Profil podhuzny sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Rys. nr 14
Pp2 + SR2 (Si)

15. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j Rys. nr 15

Ppd + Srd, Srd -s45-grawitacja
16. Uktad wlotéw i wylotow rur przewodowych w kregach dennych studni kanalizacyjnych

betonowych
S1+S32 Rys. nr 16

17. Uktad wlotéw i wylotow rur przewodowych w kregach dennych studni kanalizacyjnych
betonowych S32A +SR2 Rys. nr 17

18. Studnie kanalizacji ttocznej SO1, SO2, SCZ Rys. nr 18

19. Schemat przepompowni $ciekow Ppl Rys. nr 19

20. Schemat przepompowni $ciekow Pp2 i studni przeptywomierza  Rys. nr 20
21. Schemat przepompowni Sciekow Ppd Rys. nr 21

22. Studnia kanalizacyjna betonowa rewizyjno potagczeniowa z prefabrykowanym korytem
przeplywowym Rys. nr 22
23. Sposob utozenia rur kanalizacyjnych w zaleznos$ci od warunkow gruntowo-wodnych podtoza
Rys. nr 23

24. Warunki gruntowo wodne podtoza gruntowego pod projektowang kanalizacj¢ sanitarng
Rys. nr 24



