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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST- 00.) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót ,  które  zostaną wykonane   w  ramach "Budowa sieci kanalizacyjnej w 

okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy” 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Jako  część  dokumentów przetargowych i  Umowy, Specyfikacje  Techniczne  należy  odczytywać  i   

stosować przy zlecaniu i  wykonywaniu robót opisanych w p.1.1. 

 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia  zawarte   w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  roboty  pomiarowe,  roboty  ziemne sieci  
kanalizacyjnej, roboty odtworzeniowe. 

 

1.4.   Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym  przypadku   następująco: 

1.4.2.   Droga –  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu 

pieszych    wraz z   wszelkimi    urządzeniami    technicznymi    związanymi    z   prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Jezdnia – część  drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.4. Dziennik Budowy  –  określa Dziennik w którym dokumentuje się przebieg prac budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej 

1.4.5.   Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.6.  Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  z Dokumentacją 

Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  Inspektora. 

1.4.7.  Odpowiednia ( bliska ) zgodność – zgodność  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami , 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego  rodzaju robót budowlanych.  

1.4.8. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem, fundamentem lub 

nawierzchnią. 

1.4.9. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna będąca  autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.10. Rysunki  –  część   Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.11.  Przedmiar   robót    –   wykaz   robót   podstawowych    przewidzianych   do   wykonania   z 

podaniem ich ilości. 

1.4.12. Nawierzchnia  –warstwa  lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne  warunki dla ruchu. 

1.4.13. Plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 27 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 151, poz. 1256 ). 

1.4.14.  Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót   budowlanych  – sposób  zapobiegania 

zagrożeniom     wiązanym     z     wykonywaniem     robót      budowlanych     oraz      sposób 

postępowania  w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający  w terminie  określonym  w warunkach Umowy  przekaże Wykonawcy  teren  budowy 
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden  egzemplarz  

Dokumentacji  Projektowej  oraz   komplet  Specyfikacji  Technicznych.  Na Wykonawcy  spoczywa  

odpowiedzialność za  ochronę  przekazanych mu punktów  pomiarowych  do chwili odbioru końcowego    

robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny 

koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera: 

- projekt budowlany sieci kanalizacyjnej. 

- projekt techniczny 

- kosztorys inwestorski 

- przedmiar robót 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja   Projektowa,   Specyfikacje   Techniczne   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane 

przez  Inspektora  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy, a  wymagania  wyszczególnione  w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby były w całej dokumentacji. 

W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  następująca 

kolejność ich ważności: 

1.  Umowa, 

2.  Dokumentacja projektowa, 

3.  Specyfikacje Techniczne 

Wykonawca  nie może wykorzystywać  błędów lub uproszczeń w dokumentach  przetargowych i 

Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona  odpowiednich 

zmian  lub  poprawek.  W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze 

skali   rysunków.    Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji  Projektowej i  w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy  

materiałów  i  elementów  budowli muszą  być  jednorodne  i  wykazywać bliską   zgodność  z  określonymi  

wymaganiami,   a  rozrzuty   tych  cech  nie   mogą przekraczać dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  

W przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w pełni zgodne   z  Dokumentacją  Projektową  lub  

ST,  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to  takie  materiały  będą   

niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane na  koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4.   Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie  budowy,   w okresie 

trwania  realizacji Umowy aż  do zakończenia  i odbioru  końcowego  robót. Przed  przystąpieniem  do 

robót   Wykonawca    przedstawi   Inspektorowi do zatwierdzenia harmonogram robót zgodny z 

projektem organizacji ruchu. W  zależności  od  potrzeb i  postępu robót  projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę  na bieżąco. 

W czasie wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,   zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie 
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  takie  jak: zapory,  światła  ostrzegawcze, sygnały  itp. 

zapewniając w ten sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i   pieszych.  Wykonawca   zapewni  stałe 

warunki  widoczności  w dzień  i  w nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze 

względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez  Inspektora. 

Koszt   zabezpieczenia terenu budowy i opłaty za zajęcie pasa jezdni i chodnika nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.  

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  

ochrony  środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i w y kańczania robót Wykonawca  będzie: 

a/ utrzymywać teren  budowy i wykopy w stanie bez  wody stojącej, 

b/ podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów i norm 

dotyczących ochrony  środowiska  na terenie  i wokół terenu  budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub  

uciążliwości  dla  osób  lub  własności społecznej  i innych,  a wynikających  ze  skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać   

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 

oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem   wywołanym  jako 

rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy.  

 

1.5.7.  Materiały  szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób  trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez   

uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika  ( np.  materiały  pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien  

otrzymać zgodę na  użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne, 

takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących właścicielami  tych 

urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego  w ramach planu  ich 

lokalizacji.  Wykonawca  zapewni właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany jest umieścić  w swoim 

harmonogramie   rezerwę  czasową dla   wszelkiego   rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i   urządzeń podziemnych   na terenie   budowy i  powiadomić Inspektora i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O   fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej pomocy   
potrzebnej  przy  dokonywaniu   napraw.   Wykonawca   będzie   odpowiadać  za   wszelkie 

spowodowane  przez   jego   działania   uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować   się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu  robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do  przewozu   nietypowych  wagowo   ładunków  i   w  sposób   ciągły  będzie  o  każdym   takim 

przewozie  powiadamiał  Inspektora.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe nie   

będą   dopuszczone  na   świeżo   ukończony   fragment  budowy   w  obrębie   terenu   budowy   i 

Wykonawca  będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób  uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca   zapewni  i   będzie  utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz 

sprzęt  i odpowiednią  odzież dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 

instrukcję  bezpiecznego  ich  wykonywania ( IBWRB ) i  zaznajomić  z nią  pracowników w zakresie 
wykonywanych przez  nich robót. 

Dla   robót  budowlanych  stwarzających   zagrożenie   bezpieczeństwa   i  zdrowia  ludzi,  Kierownik 

budowy  jest  obowiązany sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia ( Plan BIOZ ). 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 

1.5.11. Ochrona robót. 

Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   robót   i   za   wszelkie   materiały   i   urządzenia 

używane  do robót  od daty  rozpoczęcia  do daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez 

Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu  końcowego odbioru. 

Utrzymywanie  powinno  być  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez  cały czas,  do momentu  odbioru końcowego. 

Inspektor  może  wstrzymać  roboty,  jeśli Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie, w 

tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie  później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.12. Stosowanie się do  prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy  wydane przez władze centralne i miejscowe oraz  

inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i będzie w pełni  

odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie  przestrzegać  praw   patentowych i będzie w   pełni   odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod   i  w 
sposób   ciągły  będzie   informować  Inspektora   o  swoich  działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 

 Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje (certyfikacje, deklaracje, atesty) dotyczące 

materiałów przeznaczonych do robót proponowanego źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania. Wszystkie powyższe materiały przed użyciem wymagają zatwierdzenia przez  Inspektora. 

Zatwierdzenie przez  Inspektora pewnych materiałów z danego  źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego  źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca  zobowiązany jest do  prowadzenia  badań materiałów w celu  udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli i  odnośnych władz  na  pozyskanie 
materiałów   z   jakichkolwiek   źródeł   miejscowych włączając w   to   źródła   wskazane   przez 

Zamawiającego i  jest   zobowiązany   dostarczyć   Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację zawierającą raporty  z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez  siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca 

ponosi   odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i   jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca  poniesie wszystkie koszty a w tym : opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań   Umowy lub wskazań  Inspektora. 

Z  wyjątkiem  uzyskania   na  to  pisemnej  zgody   Inspektora,   Wykonawca   nie   będzie   prowadzić 

żadnych  wykopów w obrębie terenu  budowy poza  tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja  źródeł materiałów będzie  zgodna  z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym  obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

 

Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji Technicznych  zostaną przez  Wykonawcę 

wywiezione  z  terenu   budowy,   bądź   złożone  w  miejscu  wskazanym  przez   Inspektora.  Jeżeli 
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Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez  Inspektora. 
Każdy   rodzaj  robót,   w  którym   znajdują   się   nie   zbadane  i   nie   zaakceptowane  materiały, 

Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane  materiały, do czasu gdy będą  one  potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez  Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału  w wykonywanych  robotach,   Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  przed  

użyciem materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 

Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,  który   nie   spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być 

zgodny   z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom 

zawartym  w ST,  PZJ  lub  w projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  Inspektora.  W 

przypadku  braku  ustaleń  w wyżej  wymienionych  dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez  Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu  będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

Umową. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do wykonania  robót  ma  być utrzymywany w 

dobrym   stanie   i   gotowości  do   pracy.   Będzie   on  zgodny   z  normami  ochrony   środowiska   i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy   Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja  Projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 

wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o swoim  zamiarze wyboru  i uzyska 

jego akceptację przed  użyciem sprzętu. Wybrany  sprzęt,  po akceptacji Inspektora, nie może  być 

później zmieniany bez  jego zgody. 

Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny,   urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  i 

warunków   wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie  wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  materiałów. 

Liczba środków  transportu  będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu  na drogach  publicznych pojazdy będą  spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu 

drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy  na 

własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z warunkami Umowy,  za  jakość 

zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich  zgodność z Dokumentacją  Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów  robót  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie  instrukcjami 
Inspektora. 

Wykonawca   na   własny   koszt   skoryguje wszelkie   pomyłki  i   błędy   w  czasie   trwania   robót 

jeśli wymagać  będzie tego Inspektor. 

Sprawdzenie   wytyczenia   robót   lub   wyznaczenia   wysokości   przez Inspektora   nie   zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  Inspektora  dotyczące   akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą 

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w Umowie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST,  normach  i 

wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań materiałów  i  robót, 

rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 

przeszłości, wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia  

Inspektora  będą  wykonywane nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym po ich  otrzymaniu  

przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Wszelkie  dodatkowe koszty  z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Program zapewnienia jakości ( PZJ ). 

 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   jakość   robót   i   dostarczy   Inspektorowi  do  zatwierdzenia 

szczegóły  swojego  programu  zapewnienia  jakości (jeśli będzie wymagany),  w którym  przedstawi  on  

zamierzony  sposób wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  

gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

Inspektora. 

Program  zapewnienia jakości zawierać będzie: 

 

a/ część  ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót, 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-sposób i procedurę  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

 

b/ część  szczegółową opisującą dla każdego  asortymentu robót: 

- wykaz maszyn  i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu  wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

- metodę magazynowania materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony  ładunków przed  utratą  ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób  i procedurę  badań  prowadzonych podczas  dostaw  materiałów, 

-sposób i procedurę badań  prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-sposób postępowania z  materiałami i  robotami, w przypadku gdy   nie odpowiadają wymaganiom. 

 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca  zapewni  

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek  i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań   w   celu zademonstrowania, że  poziom ich  wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca   będzie  przeprowadzać pomiary  i  badania  materiałów  oraz   robót  z  częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami   zawartymi w Dokumentacji 
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Projektowej i ST. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w ST,  normach  i 

wytycznych. W przypadku,  gdy nie  zostały one  tam określone,  Inspektor ustali jaki zakres  kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca  dostarczy   Inspektorowi świadectwa,  że   wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 

badawczy  posiadają ważną  legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3.  Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod   pobierania  próbek, 

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane  do badań. 

Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać dodatkowe badania  tych materiałów, 

które   budzą   wątpliwości  co   do  jakości,  o  ile   kwestionowane   materiały  nie   zostaną  przez 

Wykonawcę   usunięte  lub  ulepszone  z  własnej woli.  Koszty  tych  dodatkowych badań   pokrywa 

Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 
6.4. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, 

gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować   można  polskie 

wytyczne, albo inne procedury  zaakceptowane przez  Inspektora. 

Przed   przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań   Wykonawca powiadomi  Inspektora  o  rodzaju, 

miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   badania.   Po   wykonaniu   pomiaru   lub   badania,   Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 

 
6.5. Raporty z badań. 

 

Wykonawca   będzie   przekazywać  Inspektorowi  kopie   z  wynikami  badań  jak   najszybciej,   nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań ( kopie  ) będą  przekazywane Inspektorowi  na  formularzach  według  dostarczonego 

przez  niego wzoru lub innych, przez  niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 

 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, 

pobierania próbek  i badania wszystkich materiałów. 

Inspektor,   po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót   prowadzonego  przez   Wykonawcę, 

będzie  oceniać  zgodność materiałów  i robót  z wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań i 

dokumentów dostarczonych  przez  Wykonawcę. 

Inspektor  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na 

swój  koszt.   Jeżeli  wyniki  tych  badań   wykażą,  że   raporty   Wykonawcy   są   nie  wiarygodne,  to 

Inspektor  poleci Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych lub 

dodatkowych badań,  albo oprze  się wyłącznie na  własnych  badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku  całkowite koszty badań  i 

pobierania próbek  poniesione zostaną przez  Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 

Przed   wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez   Wykonawcę,   Inspektor  może   dopuścić  do 

użycia  materiały  posiadające  atest  producenta stwierdzający  ich  pełną  zgodność z  warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku  materiałów, dla których atesty  są  wymagane przez  ST, każda  partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest. 

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać atesty  wydane  przez  producenta, poparte  w razie  potrzeby 
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wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone przez 

Wykonawcę  Inspektorowi. 

Materiały posiadające  atesty  lub  urządzenia  – ważne  legitymacje  mogą  być badane w dowolnym 

czasie.   Jeżeli  zostanie   stwierdzona    niezgodność   ich   właściwości  z   ST   to   takie    materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 

 

6.8.1. Dziennik Budowy. 

 

Dziennik   Budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym   Zamawiającego   i 

Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy  placu budowy  do czasu zakończenia budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa  na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa  ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy   zapis  w  Dzienniku  Budowy   będzie  opatrzony  datą   jego  wykonania,  podpisem  osoby, 

która  dokonała  zapisu, z  podaniem jej imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska  służbowego. Zapisy 

będą  czytelne, dokonywane  trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą  jasno ponumerowane, 

podpisane i opatrzone  datą  przez  Wykonawcę  i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę  przekazania Wykonawcy  placu budowy, 

- datę  przekazania przez  Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez  Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów  robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny  i okresy każdego 

  opóźnienia, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót przez  Inspektora, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających,   ulegających   zakryciu,   częściowych   i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan    pogody i    temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność   rzeczywistych   warunków geotechnicznych z  ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane  dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych  przed  i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane  dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

- dane   dotyczące jakości  materiałów,  pobieranych  próbek   oraz  wyniki  przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Kierownika  budowy,  wpisane  do Dziennika  Budowy będą  

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Wszystkie  decyzje  Inspektora  wpisane  do Dziennika  Budowy  Kierownik  budowy  podpisuje  z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów  budowy, oprócz  wymienionych w pkt. 6.8.1, zalicza się następujące dokumenty 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b/ protokoły przekazania Wykonawcy  placu budowy, 

c/ umowy cywilno – prawne  z osobami trzecimi, 

d/ protokoły odbioru robót, 

e/ protokoły z narad  i polecenia Inspektora, 

f/ korespondencje na budowie, 
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g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 

 

6.8.3. Przechowywanie dokumentów na budowie. 

Dokumenty budowy będą  przechowywane na placu  budowy w  miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty  budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W  zależności  od  ustaleń   odpowiednich   ST,  roboty  podlegają   następującym   etapom  odbioru, 

dokonywanym  przez  Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b/ odbiorowi częściowemu, 

c/ odbiorowi końcowemu, 

d/ odbiorowi  po okresie  rękojmi, 

e/ odbiorowi  ostatecznemu pogwarancyjnemu 

 
7.2. Odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   polega   na   finalnej  ocenie   ilości  i   jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  takich  prac  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 

korekt i poprawek bez  hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość  części  robót lub całości  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do Dziennika  Budowy  z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór  powinien  być  wykonany   nie   później  niż  3  dni  od  daty   powiadomienia   Inspektora  o 

gotowości do odbioru. W wypadku   stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarządza 

rozbiórkę  wykonanego   elementu  na  koszt  Wykonawcy.  Decyzję  odbioru,  ocenę jakości,  oraz 

zgodę  na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Roboczego Dziennika Budowy. 

 
7.3. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór   częściowy  polega   na   ocenie   ilości  i    jakości  wykonywanych   części  robót   (odcinka 

przewodu)   który  może   być   wcześniej  oddany   do   eksploatacji.   Odbioru   częściowego   robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

 
7.4. Odbiór końcowy robót. 

 

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej ocenie  rzeczywistego  zużycia  materiałów i robocizny robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość   do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 

Wykonawcę  wpisem  do Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym 

fakcie Inspektora. 

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie   ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia 

potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w 

punkcie 7.5  

Odbioru   końcowego   robót   dokona   komisja   wyznaczona  przez    Zamawiającego   w  obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez  Zamawiającego dokona  ich 

oceny  jakościowej na  podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych   robót  poprawkowych   lub  robót  uzupełniających  lub 

robót   wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności  i   ustali  nowy   termin   odbioru 

końcowego. 

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie  odbiega  od 
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wymaganej  Dokumentacją   Projektową   i   ST  z  uwzględnieniem   tolerancji  i   nie   ma   większego 

wpływu   na   cechy   eksploatacyjne   obiektu   i   bezpieczeństwo   ruchu,   komisja   dokona   potrąceń, 

oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku  do wymagań  w dokumentach 

Umowy. 

 

7.5. Odbiór po okresie rękojmi. 

 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Wykonawca przygotuje 

na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. umowa o wykonanie robót, 

b. protokół odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

d. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi, 

e. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

 
7.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

 

Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem 

pozostałych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wadach  zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 

7.7. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 

Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty : 

 
 

Lp. 

 

Nazwa   dokumentu 

 

Branża,  temat,  zakres 

 

Uwagi 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Projekt budowlany powykonawczy 

 

kompletny 
z naniesionymi 

zmianami potwierdzonymi 

przez Projektanta i Insp. 

Nadzoru 

 

2. 

 

Oświadczenie Kierownika budowy 

- art. 57a Prawa  

Budowlanego 

- art. 57b Prawa  

Budowlanego 

w przypadku zmian 

– potwierdzenie 

Projektanta i Insp. Nadzoru 

 

3. 

  

Dziennik budowy 

 

kompletny 

 

 

4. 

 

Inwentaryzacja powykonawcza  geodezyjna 

- sieci 

- rzędne  punktów 

charakterystycznych 

 

  

 

potwierdzona przez 

P.O.D.G. i K. 

 

5. 

Protokół z wykonania podłoża i głębokości ułożenia 

przewodów kanalizacyjnych 

 

- sieci 

 

 

6. 

 

Protokół próby szczelności 

 

- sieci 

 

 

 

7. 

 

Certyfikat lub deklaracja zgodności wg art. 10 Prawa  

Budowlanego 

- rury PCV 

- rury PE 

- rury i kształtki     

  kamionkowe 

- kształtki PCV 

- kształtki PE 

 

 

 

 

potwierdzone za zgodność 

przez Kierownika Budowy 

 

8. 

 

Protokół odbioru pasa  drogowego, i pasów zieleni 

  

- droga gminna 

- tereny gminne 
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9. 

 

Protokoły z badań stopnia zagęszczenia zasypki 

 

- badanie kontrolne w 

min. 4 punktach 

 

wskazane przez 

Inspektora 

 

Dokumenty  należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed  planowanym odbiorem końcowym. 

W  przypadku  gdy  pod  względem    wyżej  wymienionego  przygotowania  dokumentacyjnego  nie 

będą  gotowe  do odbioru końcowego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny 

termin odbioru końcowego  robót. 

Wszystkie zarządzone przez  komisję roboty poprawkowe  lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru 

ustalonego przez  Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych  i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ogólne wprowadzenie 

 

Płatności  dla  wszystkich  pozycji  będą   dokonywane na   podstawie  kosztorysów ofertowych 

określonych  w ofercie. Opisy pozycji podane   w Przedmiarze Robót   nie powinny być  powodem 

zmniejszenia zobowiązań Wykonawcy  objętych Umową  o wykonanie robót,  które  są  w pełni opisane  

w innej części Umowy. 

Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN. 

Cena  ofertowa nie może  zawierać podatków,  opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z 

prawem  i  rozporządzeniami kraju pochodzenia strony  Zamawiającej, na  produkcję, wytwarzanie, 

sprzedaż  i  transport   wyposażenia,  urządzenia  linii produkcyjnej,  zakup    materiałów  i  towarów 

Wykonawcy, które będą  wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 

W odróżnieniu,  Cena  Ofertowa  powinna  zawierać  opłaty  celne,  podatki  i  inne  opłaty  nakładane, 

poza  krajem  pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na  produkcję,  wytwarzanie,  sprzedaż i transport 

wyposażenia  Wykonawcy, urządzenie  linii produkcyjnej, zakup  materiałów i towarów,  które  będą 

wykorzystywane   lub  dostarczone  w  ramach  Umowy  oraz   w  ramach  usług  wykonywanych  w 

ramach Umowy. 

Bez   względu   na   jakiekolwiek   ograniczenia   zasugerowane  przez    opis   każdej  pozycji  i/lub 

wyjaśnienie, Wykonawca  musi jasno zrozumieć, że kwoty podane  przez  niego w Ofercie stanowią 

zapłatę  za  pracę   wykonaną  i  zakończoną pod  każdym   względem.  Uważa   się,  że  Wykonawca 

wziął pod  uwagę  wszystkie  wymagania  i zobowiązania, bez  względu  na  to czy zostały określone czy 

zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy, i że odpowiednio wycenił pozycje    

przedmiaru. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko   

związane z  koniecznością wybudowania,  wykończenia i konserwacji całości robót objętych umową. 

Jeżeli  w  Przedmiarze Robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione 

w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących  w 

rachubę w Cenę Oferty. 

Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie marże i  narzuty,  zyski, koszty administracyjne i 

tym podobne  wydatki. 

Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla inwestycji. 

Wyliczenie podatku  należy podać  osobno. 

 
8.2. Płatności 

 

Rozliczenie  wynagrodzenia  wykonawcy  następowało  będzie  na  podstawie  faktur częściowych 

w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z umową. Wynagrodzenie  końcowe  Wykonawca  otrzyma  

na  podstawie faktury  końcowej  wystawionej  po bezusterkowym  odbiorze przedmiotu umowy. 

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych  w Umowie. 

 
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1/ Ustawa  z dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo  budowlane ( Dz. U. z 2006  nr 156  poz.  1118  z późn. 

zmianami). 

2/ Ustawa  z dnia 21 marca  1985  r. o drogach  publicznych ( Dz. U. z 2007,  Nr 19, poz. 115 z późn. 

zmianami ) 

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002  r. w sprawie dziennika budowy, 
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montażu    i   rozbiórki,   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   dane    dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony  zdrowia ( Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042 z późn.  zmianami ). 

4/  Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   23  czerwca   2003   r.  w  sprawie   informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia ( Dz. U. 

z 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn.  zmianami ). 

5/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003  r. w sprawie  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

6/ Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  ochrony  środowiska (Dz.U. z 2008,  Nr 25 poz. 150 z 

późn.  zmianami) 

7/  Ustawa  z  dnia 18  lipca 2001  r.  - Prawo  wodne  (Dz.U.  z  2005  Nr 239,  poz. 2019  z  późn. 
zmianami ). 

8/ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006  r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić  przy wprowadzaniu  ścieków do wód lub  do ziemi,  oraz  w sprawie  substancji  szkodliwych 

dla środowiska wodnego  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ). 

9/  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r. o  odpadach ( Dz.U.  z  2001  r. Nr 62,  poz. 628  z  późn. 

zmianami ). 

10) Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.z 2004 r.,Nr 92, poz. 881 ) 

11/ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobów 

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu znakowania  znakiem  budowlanym ( 

Dz.U. z 2006 r., Nr 245, poz. 1782 ) 

12/ PN-ISO 7607-1  – Budownictwo- terminy ogólne 

13/ PN-ISO 7607-2  – Budownictwo – terminy stosowane w umowach. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

Przedmiotem    niniejszej    specyfikacji    technicznej (ST-01) są   wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane przy 

realizacji zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy”  

 

1.2.  Zakres stosowania ST.  

 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

 

-  roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacyjnej 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia  podane   w niniejszej  ST  są  zgodne z  obowiązującymi  normami  oraz  Dokumentacją 

Techniczną. Ogólne określenia podano  w ST-00.  – Wymagania ogólne, punkt 1.4. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z  umową i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót podano  w ST- 00 

– Wymagania ogólne, punkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

  

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu  punktów  charakterystycznych terenu  budowy  oraz 

roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są : 

-  paliki drewniane o Dz = 15 – 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 

-  pręty stalowe o Dz = 12 mm i długości 20 cm 

 

3.  SP R Z Ę T  

 

Prace związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  reperów  roboczych  będą 

wykonane   ręcznie.   Prace  pomiarowe   związane   z  wytyczeniem   oraz   określeniem  rzędnych   i 

reperów    roboczych  będą    wykonane    specjalistycznym   sprzętem   geodezyjnym   (   niwelator, 

dalmierz, teodolit ). 

Sprzęt   stosowany  do  wyznaczeń  powinien   gwarantować  uzyskanie   wymaganej   dokładności 

pomiaru. 

 

4.  TRANSPORT 

 

Materiały ( paliki drewniane, pręty stalowe) mogą  być przewożone dowolnym transportem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano  w ST- 00.-  Wymagania ogólne. 

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane   zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami  Głównego 

Urzędu  Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca  zobowiązany jest wytyczyć  i ze stabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne)  sieci 



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  

"Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy” 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18 

 

oraz  punkty wysokościowe  (repery  robocze)  i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i  

wykaz punktów wysokościowych. 

Przejęcie tych punktów powinno być dokonane  w obecności Inspektora Nadzoru.  

W oparciu  o materiały  dostarczone przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci. 

 

Tyczenie   należy   wykonać w  oparciu   o  dokumentację   projektową   przy   wykorzystaniu   sieci 

poligonizacji  państwowej  i  innej  osnowy  geodezyjnej  określonej  w dokumentacji  projektowej  oraz w 

oparciu  o informacje  przekazane przez  Inspektora  Nadzoru.  Wyznaczone  punkty  nie  powinny być  

przesunięte  więcej  niż  3  cm  w  stosunku   do  projektowanych,  a  rzędne   punktów   należy 

wyznaczyć   z  dokładnością   do  1  cm  w  stosunku   do  rzędnych   określonych   w  dokumentacji 

projektowej. 

 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

 

Punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  należy wykonać  dla  każdego punktu  charakterystycznego 

obiektów, sieci i przyłączy. 

Punkty   wysokościowe  należy  umieszczać  poza   granicami  projektowanej  budowli,  a  rzędne   ich 

określać z dokładnością do 0,5 cm. 

 
5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

 

- wytyczenie osi   trasy sieci odcinków  kanalizacyjnych oraz studni (sytuacyjne i wysokościowe), 

- wykonanie   pomiarów   sprawdzających   rzędne   i   usytuowanie   głównych   elementów w  wykopie 

przed zasypaniem   i   przedłożyć Inspektorowi   Nadzoru   przed  rozpoczęciem   kolejnych   etapów   

robót   lub   zasypaniem   do sprawdzenia, 

- inwentaryzacja  elementów  naziemnych sieci po wykonaniu prac  nawierzchniowych, 

- wykonanie   3  kpl.   map   sytuacyjno   –  wysokościowych   powstałych   w  wyniku   geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. System kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w ST- 00.  – Wymagania ogólne. 

Kontrolę  jakości  prac   pomiarowych  związanych  z  wyznaczeniem  punktów  charakterystycznych  i 

wysokościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad określonych  w instrukcjach  i  wytycznych 

Głównego Urzędu  Geodezji i Kartografii. 

 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

 

 Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci i  przyłączy kanalizacyjnych, linii 

kablowych oraz robót drogowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 metr, dla obiektów i – 

1 szt. 

Ogólne zasady odbioru robót podano  w ST -00.  – „ Wymagania ogólne ”. 

 
8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH 

 

Ogólne zasady odbioru prac podano  w ST-00.  – Wymagania ogólne. 

Odbiór prac  związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, następuje na podstawie 

szkiców   i    dzienników   pomiarów    geodezyjnych    lub    protokołu    kontroli   geodezyjnej,    które 

Wykonawca  przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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Ogólne zasady płatności podano  w ST- 00.  – Wymagania ogólne. 

Zgodnie   z  dokumentacją   projektową   roboty   związane   z  wyznaczeniem   osi  trasy   i   punktów 

wysokościowych obejmują:  

- prace  pomiarowe (sytuacyjno – wysokościowe) dla budowy sieci kanalizacyjnej 

-  prace  pomiarowe (sytuacyjno – wysokościowe ) punktów charakterystycznych i elementów 

naziemnych sieci. 

Cena  robót obejmuje : 

-  wytyczenie głównych osi sieci, (sytuacyjne i wysokościowe), 

- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne i usytuowanie głównych elementów sieci w wykopie 

przed  zasypaniem, 

-  inwentaryzacja  elementów  naziemnych  sieci  kanalizacyjnej po  wykonaniu  prac nawierzchniowych, 

-  wykonanie    3   kpl.    map sytuacyjno-wysokościowych    powstałych    w   wyniku    geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

 

10.  Przepisy związane. 

 

1/ Ustawa  z dnia 24 listopada 2005  r. – Prawo  geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2005  r.nr 

240, poz. 2027 z późn.  zmianami ). 

2/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 21 lutego 1995  r. w 

sprawie  rodzaju  i  zakresu   opracowań geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności geode- 

zyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz. 133 z późn. zmianami ). 

 

Instrukcja techniczna   0-1.  Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych i artograficznych.  

Instrukcja  techniczna   0-3. Ogólne   zasady  kompletowania   dokumentacji   geodezyjnej   i   

kartograficznej.  

Instrukcja techniczna G-2.   Wysokościowa osnowa  geodezyjna.  

Instrukcja techniczna G-3.   Geodezyjna obsługa inwestycji. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary 

realizacyjne. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące   wykonania  i odbioru 

robót  ziemnych  przy  realizacji  zadania: "Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w 

Uniegoszczy” 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 

 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  umowny przy  zlecaniu  i    

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 

Ustalenia  zawarte   w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą   wykonania  robot  ziemnych  dla  realizacji 

zakresu określonego w dalszych specyfikacjach technicznych. 

Ilości robót do wykonania zostały określone w załączonych przedmiarach robót. 

 

1.3.1.   Sieć  kanalizacji sanitarnej  

 

- wykopy ręczne  o ścianach  pionowych na odkład a/  h ≤ 3,5 m 

- wykopy mechaniczne na odkład, 

- podsypka  i obsypka  rurociągów piaskiem, 

- zasypka ręczna  wykopów z zagęszczeniem a/  h ≤ 3,5 m, 

- zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczeniem, 

- ażurowe umocnienie wykopu wraz z rozbiórką, 

- wywóz nadmiaru gruntu z wykopów, 

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

     1.4.1. Głębokość  wykopu  –  odległość  między  terenem  a  osią  koryta  gruntowego   w  wykopie, 

mierzona w kierunku pionowym. 

     1.4.2. Odkład    – miejsce    wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 

 1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan  zagęszczenia gruntu. 

 1.4.4. Warstwa  humusu  – warstwa ziemi urodzajnej, roślinnej nadająca się do upraw rolnych. 

 

Pozostałe   określenia   są   zgodne z   obowiązującymi,   odpowiednimi   normami   i   z   definicjami 

podanymi w ST- 00.  – Wymagania ogólne, punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z  Umową  i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące  robót podano  w ST- 00 – wymagania 

ogólne, punkt 5. 

 

  2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Grunty   rodzime    i   materiały   nieprzydatne    do   zasypania    wykopów oraz  nadmiar   gruntów z  

wykopów  muszą   być  wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów  na odkład należy do 
obowiązków Wykonawcy. 

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu,  wykorzystywane  do zasypywania sieci powinny być sprawdzone 

pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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2.3. Materiałem  do wykonania podsypki i obsypki  powinien być piasek drobno  lub średnio  ziarnisty, 

bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych. 

 
 
3. SPRZĘT 

 

Roboty   ziemne,  związane  z  wykonaniem  wykopów,  prowadzone będą   ręcznie lub  przy  użyciu 

następującego sprzętu  mechanicznego : 

 

3.1. Koparki i spycharki gąsienicowe. 

3.2. Samochody samowyładowawcze. 

3.3. Szalunki systemowe do wykopów. 

3.4. Zagęszczarki. 

3.5. Ubijak spalinowy. 

3.6. Wibrator powierzchniowy. 

3.7.Walce drogowe 

 
4. TRANSPORT. 

 

Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu   z  uwzględnieniem  wymogów 

bezpieczeństwa, na  miejscu budowy,  jak i  poza  nim. Środki transportowe, poruszające się po 

drogach  publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy,  w szczególności w odniesieniu do  gabarytów  i  obciążenia na  oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz  prawne,  wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków  obciążają Wykonawcę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność z Umową  i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W  przypadku  wystąpienia  na  trasie  wykopów  małej  architektury  (płoty,  ogrodzenia)  należy  je 

zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć. 

Zajmowany   pas   drogi   należy   przywrócić   do   stanu   pierwotnego,   wymieniając   uszkodzone 

elementy. Należy bezwzględnie zabezpieczyć i zastosować urządzenia służące do zminimalizowania  
zanieczyszczenia  dróg  publicznych  przez  samochody ciężarowe  i ciężki sprzęt obsługujący budowę.  

Po zakończonych robotach  teren  przywrócić do stanu  pierwotnego. 

Ogólne  warunki  wykonania  robót  ziemnych  podano   w ST -00.  – Wymagania  ogólne, punkt 5. 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robót ziemnych podano  w ST-01. 

 
5.2.  Zasady wykorzystania gruntów. 

 

W przypadku  wystąpienia  gruntów  nieprzydatnych  postępować zgodnie  z punktem  2.1.  ST-01.  – 

Roboty ziemne. 

W miejscach  wystąpienia humusu  na trasie sieci, humus  należy zdjąć mechanicznie bądź ręcznie 

odłożyć do wykorzystania w czasie przywracania terenu do stanu pierwotnego.   Zebrany   materiał  

przeznaczony  do   ponownego   wbudowania   należy pryzmować  w pobliżu miejsca wbudowania.  

  

5.3.  Wykopy 

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 

 

Odchylenia  rzędnych  koryta  gruntowego  od rzędnych  projektowanych,  nie  powinny  być  większe niż 

1 cm. 

Szerokość  i   głębokość   wykopów   pod   poszczególne   elementy   nie   powinna   różnić   się   od 
projektowanych więcej niż 5 cm. Spadek dna  rowów przewodowych  powinien być zgodny  z 
zaprojektowanym z dokładnością 0,05 %. 

 

5.3.2. Wykonanie  wykopów  pod  sieć kanalizacyjną  
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Wykopy pod przewody  rurociągowe należy wykonywać  do głębokości o 0,1 – 0,2 m mniejszej od 

projektowanej,  a  następnie pogłębiać ręcznie do głębokości  właściwej. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy ( przy udziale Inspektora Nadzoru ) 

sprawdzić, czy charakter  gruntu  odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego 

Wykonawcy projektu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na  trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące  równolegle  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone przed uszkodzeniem,  a  w razie 
potrzeby podwieszone w sposób  zapewniający ich eksploatację. 

Roboty    ziemne    przy   skrzyżowaniu   z   istniejącym   uzbrojeniem   prowadzić   pod   nadzorem 

użytkownika tego uzbrojenia. 

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej należy bezwzględnie doprowadzić ją do stanu 

pierwotnego oraz pokryć ewentualne straty wynikające z jej uszkodzenia ( zalanie ). 

Wykopy wykonywać  jako szalowane. 

W miejscach, gdzie wystąpią trudne  warunki wodno-gruntowe  należy wykonywać  roboty ziemne przy użyciu 

ścianek szczelnych przy równoczesnym odpompowaniu wody gruntowej.  

W każdym przypadku prace odwodnieniowe należy prowadzić w sposób zapewniający nie pogorszenie 

nośności gruntu, intensyfikowania się procesów sufozji gruntu oraz erozji skarp i dna wykopu.  

 

 We wszystkich  innych przypadkach, wykop  należy  wykonywać  o ścianach  pionowych,  odpowiednio  

wzmocnionych  za pomocą  obudowy  metalowej lub drewnianej. 

Odspojenie gruntu w wykopie należy wykonać  mechanicznie lub ręcznie z zastosowaniem 

odpowiednich urządzeń do  wydobycia  urobku.  Dno  wykopu  powinno być  równe,  wyprofilowane 

zgodnie ze spadkiem przewodu  ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Ewentualny odkład urobku powinien być dokonywany  tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0   m   od   krawędzi  klina   odłamu.   Podczas  wykonywania   robót   ziemnych   należy   

zwrócić szczególną uwagę na: 

a/  bezpieczną odległość ( w pionie i  w poziomie ) od  przewodów  wodociągowych,   

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, gazowych, cieplnych i telefonicznych itp. W przypadku 

natrafienia na urządzenia nie oznaczone w Dokumentacji Projektowej bądź  niewypał, należy miejsce 

to zabezpieczyć oraz natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje. 

b/ należy bezwarunkowo  odspoić grunt ręcznie na  głębokościach i w miejscach, w których projekt  
wskazuje  przebieg  istniejącego  uzbrojenia.  Niezależnie  od   powyższego,  w  czasie użycia 

sprzętu  mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspojonego gruntu. 

c/ w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 

wykopu. 

d/ należy stosować elementy obudowy  wg normy  PN-B  – 10736.  Rozstaw  rozparcia lub pod- 

parcia powinien być dostosowany do występujących warunków. 

e/ należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu  obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 

ścian w stosunku  do poziomu terenu  ( co najmniej 15 cm ponad  poziom terenu  ). 

f/ należy instalować bezpieczne zejścia ( wyjścia ) z wykopu, przestrzegać usytuowania koparki w 

odległości co najmniej 0,6 m poza  klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

g/ jeżeli w czasie prowadzenia robót  ujawnią się warunki kurzawkowe,  to należy natychmiast 

przerwać  pogłębianie wykopu, opanować  upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero wtedy kontynuować 
prace  ziemne. 

h/ obudowę  należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu,  a  w czasie zasypki i za- 

gęszczania stopniowo demontować. 

 
5.4.  Zasypanie wykopów. 

 

Zasypywanie wykopów należy wykonać  warstwami kolejno zagęszczanego gruntu. Zgodnie z opinią 
geologiczną podłoże gruntowe występujące w obrębie projektowanej sieci kanalizacyjnej nadaje się do 
ponownego wbudowania tylko w V warstwie gruntu (wg oznaczeń w opinii) nadaje się pod odpowiednimi 
warunkami do ponownego wbudowania. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spełniałby tych 
wymagań należy go zastąpić materiałem dowożonym spełniającym wymagania. 

Pod rury wykonać podłoże piaskowe grubości 10cm. Warstwę zagęszczoną grubości 5cm i warstwę 
wyrównawczą podsypki 5cm. Obsybkę rurociągów wykonać warstwą piaskowo-żwirową grubości 25cm. 
Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół rury i na wysokości 30 cm ponad  rurę. Warstwa  
przykrywająca,  która  występuje   od  0,2  do  1,0  m  nad  wierzchołkiem  rury,  może   być zagęszczana 
za pomocą  średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno 
stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0 m. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny 
bez  grud  i kamieni, drobno  lub średnioziarnisty o wilgotności poniżej 10 % oraz zawartości frakcji 
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poniżej 0,075 mm poniżej 15 % Zasypkę  należy wykonywać  warstwami o grubości 25  – 35  cm  w 
zależności od  zastosowanych zagęszczarek. Materiał    zasypu    powinien    być zagęszczony   
ubijakami    po obu stronach    przewodu,   ze szczególnych uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczanie gruntu przed podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Grubość    warstwy   poddanej  zagęszczeniu   powinna   być   uwzględniona   ze   współczynnikiem 

spulchnienia gruntu  oraz  założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w 

zależności od stosowanego materiału. 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą  wilgotności optymalnej z tolerancją ± 

20 %. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. 
W zależności od uziarnienia  stosowanych materiałów,  zagęszczenie  warstwy należy określać  za 

pomocą  wskaźnika lub stopnia zagęszczenia. 

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia: 

- w pasie drogowym  dla warstw do głębokości 2 m                 -  1,00 

- poza  pasem drogowym  dla obsypki (30 cm powyżej rury)   -  0,95 

- poza  pasem drogowym  dla zasypki                                         -  0,95 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę,  doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego wskaźnika  zagęszczenia, 

Wykonawca  powinien  usunąć  warstwę  i wbudować  nowy materiał, o ile Inspektor  nie zezwoli na 

ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 

Przed  zagęszczeniem należy wyrównać  powierzchnię najwyższej warstwy zasypowej. 

Pod  planowane  i  odtwarzane  terenu  należy  wykonać   zasypkę  do  rzędnej dna projektowanej   

dolnej  warstwy podbudowy nawierzchni drogowej. 

Nadmiar gruntu  z wykopów  dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych należy wywieść na  składowisko. 

Pozyskanie  miejsca składowania  gruntów  należy do  obowiązków Wykonawcy.  Wszelkie  koszty 

związane z pozyskaniem miejsca składowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. 

 
5.5. Warunki gruntowo – wodne.  

 

Warunki gruntowo – wodne podłoża zostały rozpoznane 12 punktami badawczymi (dla wszystkich trzech 
etapów) wykonanymi na głębokości  2,5m – 3,5m p.p.t. wydzielono 8 warstw geotechnicznych.  

Swobodne zwierciadło wody gruntowej stwierdzono w punkcie badawczym 02 na głębokości 1,5m p.p.t. 
Ponadto wodę gruntową namierzono  w otworze 05 na głębokości 0,5m p.p.t. oraz w otworze 08 na głębokości 
2,0m p.p.t. 

Ze względu na występowanie wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu posadowienia studni 
kanalizacyjnych i rur przewodowych podłoże gruntowe występujące w obrębie projektowanej sieci 
kanalizacyjnej zakwalifikowano jako charakteryzujące się złożonymi warunkami gruntowymi. 

W związku z dużą wrażliwością gruntów na zjawiska sufozyjne należy w sposób ciągły zabezpieczyć ściany 
wykopów przed zapadaniem się z jednoczesnym prowadzeniem odwodnienia wykopów. 

Na odcinkach, gdzie będzie występował stały poziom wody gruntowej, prace instalacyjno – montażowe 
wykonywać dopiero po skutecznym obniżeniu zwierciadła wody poniżej strefy kanałowej.  

Przewiduje się zatem powierzchniowe odwodnienie wykopów poprzez wyprofilowanie spadku podłużnego i 
odprowadzenie wody z wykopu przez odpompowanie nagromadzonej wody pompami spalinowymi. 

Przy występowaniu większej ilości wody Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zabudowy filtrów 
igłowych. 

W każdym przypadku prace odwodnieniowe należy prowadzić w sposób zapewniający nie pogorszenie nośności 
gruntu, intensyfikowania się procesów sufozji gruntu oraz erozji skarp i dna wykopu. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. System kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano  w ST SW 00.00 – Wymagania ogólne, punkt 6. 

 
6.1.1.Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-88/B-04481. 

 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie  wykonywania robót  ziemnych  zależy wpisywać 

do : 

- dziennika laboratorium Wykonawcy, 

- dziennika budowy, 

- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest : 

- dla robót ziemnych – 1 m
3  

objętości wykopów i zasypki, 

- dla umocnienia wykopów – 1 m
2  

powierzchni szalunków, 

- dla korytowania dróg – 1 m
2  

powierzchni koryta, 

- dla wykonania trawników – 1 m
2  

powierzchni trawników. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne  zasady  odbioru  prac   podano   w  ST-00.   –  Wymagania  ogólne  punkt  7  i normach  wg 
punktu 10 ST-02  – Roboty ziemne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru prac podano  w ST- 00.  – Wymagania ogólne punkt 9. 

Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną jakości  robót,  w oparciu  o  wynik 

pomiarów i badań. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać: 

- roboty ziemne związane z wykonanie sieci kanalizacyjnej 

- szalowanie wykopów, 

- odwodnienie wykopów, 

 
9.1. Wykopy 
 

Cena  wykonania 1 m
3  

wykopów w gruncie obejmuje : 

- usunięcie i składowanie warstwy nawierzchni asfaltowej/ tłucznia/ humusu, 

- wykonanie wykopów ze złożeniem wydobytego  gruntu na odkładzie (lub wymiana gruntu), 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

- dostawę i ustawienie kładek dla pieszych, 

- oznakowanie prowadzonych  robót i wykopów, 

 
9.2. Zasypywanie wykopów 
 

Cena  wykonania 1 m
3  

zasypki wykopów obejmuje : 

- przemieszczanie gruntu, 

- wykonanie podsypki i obsypki z zagęszczaniem gruntu, 

- ułożenie gruntu warstwami wraz z ich zagęszczeniem, 

- badanie zagęszczenia gruntu, 

- demontaż  i odwiezienie kładek dla pieszych i oznakowania, 

- wyrównanie terenu, 

- rozścielenie humusu, 

- odtworzenie trawników – wywóz nadmiaru gruntu. 

 
9.2. Umocnienie wykopów 
 

Cena  wykonania 1 m
2  

umocnienia wykopów obejmuje : 

- dostawę i montaż  umocnień ścian wykopów, 

- demontaż  i odwiezienie umocnień ścian wykopów, 

 
9.4. Podsypka i obsypka rurociągów 
 

Cena  wykonania 1 m
3  

podsypki i obsypki piaskowej obejmuje : 

  

- wyrównanie dna wykopu, 

- wykonanie podsypki i obsypki, 

- zagęszczanie gruntu, 

- badanie zagęszczania gruntu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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1/ Ustawa  z dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo  budowlane ( Dz. U. z 2006  nr 156, poz. 1118  z późn. 

zmianami). 

2/ Ustawa  z dnia  21 marca  1985  r. o drogach  publicznych  ( Dz. U. z 2007,  Nr 19, poz.  115  z 

późn.  zmianami ) 

3/ Ustawa  z dnia  20 czerwca  1997  r. – Prawo  o ruchu  drogowym  ( Dz. U. z 2005  r. , Nr 108, poz. 

908 z późn.  zmianami ) 

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2003  r. w sprawie szczegółowych 

warunków  zarządzania ruchem  za drogach  oraz  wykonywania nadzoru  nad  tym zarządzaniem ( Dz. U. 

z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ) 

5/ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  6 lutego  2003  r. w sprawie  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

6/  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ) 

7/ PN-B-10736:1999    -   Roboty   ziemne.   Wykopy   otwarte dla   przewodów    wodociągowych   i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

8/ PN-EN 1610:2002 - Budowa  i badania przewodów  kanalizacyjnych. 

9/ PN-B-02481:1998  - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

10/ PN-B-04452:2002  - Grunty budowlane. Badania polowe. 

11/ PN-88/B-04481      - Grunty budowlane. Badanie próbek  gruntów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące   wykonania  i odbioru 

sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu:  "Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy 

Pejzażowej w Uniegoszczy"  

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robot objętych ST. 

 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  budowie  sieci  

 kanalizacyjnej. 

Ilości robót do wykonania zostały określone w załączonych przedmiarach robót. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Materiałami  stosowanymi  przy   wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej  wg zasad 

niniejszej ST są : 

 

- rury i kształtki PVC-U, SN8, SDR34 ze ścianką litą kielichowe łączone na uszczelkę dwuwargową, dz200mm 

i dz160mm (rury i kształtki muszą  pochodzić od jednego producenta), 

- rury i kształtki PEHD-RC SDR17, PN10, typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-

RC 

- studnie betonowe kanalizacyjne Ø1200 łączone na uszczelkę z przejściami szczelnymi dla przewodów z 

wyprofilowaną fabrycznie kinetą. Z włazami klasy D400 żeliwno-betonowymi.  

- studzienki kanalizacyjne inspekcyjne  z tworzywa sztucznego wg PN-EN 13598 : 2009 wyprofilowaną kinetą  

PVC, PP lub PE, zakończone pokrywą okrągłą żeliwną typu ciężkiego do 40T, podparta stożkiem betonowym 

odciążającym 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. zgrzewarka elektrooporowa do kształtek PE 

3.2. zgrzewarka doczołowa do rur PE 

3.3. Samochody samowyładowcze i skrzyniowe 

3.4. Samochód dostawczy. 

3.5. Koparki, koparko-ładowarki. 

3.6  Zagęszczarki gruntu. 

 

4.   TRANSPORT 

 

4.1. Rury  PVC, PEHD-RC 

           

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed  przesuwaniem i przetaczaniem 

w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących w 

publicznym transporcie drogowym  i kołowym. 

Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga   użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Pojazdy   służące   do  transportu   powinny   spełniać   warunki   techniczne   wymagane  w 

ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać : 

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rury  nie mogą  być rzucane i przeciągane po  podłożu, lecz muszą  być przenoszone. 
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4.2. Studnie betonowe  

 

Studzienki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi i instrukcją 

Producenta. 

Do każdej studzienki powinna być dołączona informacja, podająca co najmniej następujące dane: 

− nazwę i adres Producenta, 

− nazwę i oznaczenie wyrobu, 

− wewnętrzną średnicę komory roboczej, 

− datę produkcji, 

− numer Aprobaty Technicznej, 

− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

− znak budowlany. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne  wymagania dotyczące robót  

 

Ogólne zasady wykonywania robót w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych, programem 

zapewnienia jakości (jeśli wymagany) i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

(zeszyt 9) oraz w sposób, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

 

5.2. Rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym 

 

Należy ułożyć kanały z rur kielichowych klasy PVC-U SDR34, SN8 lite Ø200 i Ø160, zgodnie z normą PN-EN 

1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, łączonych na uszczelkę gumową.  

Rury z PVC-U można układać przy temperaturze powietrza  od 50 do 300 C.  

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 

podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 

wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Uszczelnienie polegające na 

indywidualnym formowaniu kielicha każdej rury wokół uszczelki. Przed wykonaniem połączenia kielichowego 

wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 15 0.  Do wciskania bosego końca rury używać należy 

wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy 

wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem.  

 

5.3. Rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykonywane przewiertem horyzontalnym 

sterowanym 

 

5.3.1  Przewierty horyzontalne (sterowane) 

Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur dwuwarstwowych typ PE100-RC  o 

podwyższonej odporności na propagację pęknięć i odporne na korozję naprężeniową.  

Przed rozpoczęciem przewiertu horyzontalnego (sterowanego) należy opracować plan wykonawczy 

przewiertu w oparciu o następujące dane:  

– miejsce pod plac maszynowy i montażowy, drogi dojazdowe, 

– miejsce z dojazdem potrzebne do ułożenia, połączenia i przygotowania rury do wciągnięcia, 

Na podstawie profilów podłużnych projektowanych odcinków sieci wodociągowej oraz dysponując 

danymi geodezyjnymi, należy dokładnie umiejscowić planowaną trajektorię przewiertu w płaszczyźnie 

pionowej i poziomie.  

Podstawą do wykonania prac w terenie jest trajektoria przejścia, jej kształt, promień gięcia i kąty wejścia i 

wyjścia  
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Po ustaleniu wstępnym lokalizacji placu maszyny i punktu wejścia oraz określeniu kształtu przewiertu (w 

formie „banana" i/lub z odcinkiem poziomym), należy ustalić kąt wejścia. Zalecany kąt to 8 - 15 stopni. 

Mniejsze kąty powodują zmniejszenie oporów tarcia przy wierceniu pilotowym i przy wciąganiu 

montowanej rury. Wybór kąta wejścia zależy w sposób pośredni od materiału, z którego zrobiona jest 

montowana rura, jej sztywność, chropowatość, długość i średnica rurociągu. Wartości te rzutują na opory 

tarcia występujące podczas instalacji rury, co na etapie planowania przewiertu można przewidzieć i 

uwzględnić przy wyborze kąta wejścia.   

Drugą rozpatrywaną wartością jest kąt wyjścia. Kąt zalecany jest podobny do wartości kąta wejścia i 

podobnie jak on powinien być dobierany na podstawie wyżej wymienionych parametrów. 

Następnym elementem prowadzenia prac nad profilem przewiertu jest określenie promienia łuku, po jakim 

będzie przebiegać przewiert. Promień ten jest zależny głównie od rury, którą będziemy instalować tj. od 

jej średnicy, długości oraz materiału z jakiego jest wykonana. W przypadku rur PE, gdzie mamy do 

czynienia z dużą elastycznością przewodu, główne znaczenie przy określaniu minimalnego promienia ma 

nie sama rura, lecz parametry żerdzi wiertniczych. Stalowe żerdzie produkowane przez różne firmy 

posiadające  określone parametry, po przekroczeniu których mogą one nie wrócić do pierwotnego kształtu, 

a nawet ulec zniszczeniu.  

 

5.3.2.  Opis prac wiertniczych 

Układanie rurociągu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego składa się z dwóch 

etapów. Pierwszy to wiercenie mało średnicowego otworu pilotowego wzdłuż projektowanej trajektorii. 

Drugi etap jest związany z powiększeniem otworu do wielkości, która będzie dostosowana do średnicy 

instalowanego rurociągu.  

Otwór pilotowy jest najczęściej wykonywany dzięki wykorzystaniu asymetrycznej głowicy urabiającej. 

Postęp wiercenia jest osiągalny poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane gruntu. Asymetria narzędzia 

tworzy kierowane odchylenie w płaszczyźnie sterowania. Kiedy wymagana jest zmiana kierunku 

wiercenia, narzędzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadał oczekiwanej zmianie. Jeśli 

wymagane jest wiercenie świdrem trójgryzowym w zwięzłych formacjach, konieczne jest zastosowanie 

silnika wgłębnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany podczas wiercenia przez pobieranie 

okresowych odczytów inklinacji i azymutu z głowicy urabiającej. Odczyty te w połączeniu z pomiarami 

odległości od ostatniego pomiaru są używane do obliczania poziomej i pionowej współrzędnej głowicy 

wiercącej w stosunku do punktu wejścia na powierzchni. Otwór pilotowy jest poszerzany w marszach 

pośrednich bądź jednocześnie z procesem instalacji rurociągu. Przed poszerzeniem narzędzie 

rozwiercające jest dołączane do przewodu w punkcie wyjścia. Rozwiertak jest obracany i ciągnięty w 

kierunku wiertnicy, natomiast żerdzie są dodawane za rozwiertakiem w tempie postępu wiercenia. W ten 

sposób żerdzie wiertnicze są zawsze obecne w wierconym otworze. Przy małych średnicach rurociągów 

przejścia poszerzające mogą być pominięte i można zaryzykować końcowe przejście, instalujące rurę w 

przewiercie po zakończeniu otworu pilotowego. W tym przypadku przygotowana do wciągania sekcja 

rurociągu jest dołączana do zestawu poszerzającego, a następnie wciągana za rozwiertakiem w kierunku 

wiertnicy. 

 

5.3.3. Nieprzewidywalne ucieczki płuczki wiertniczej 

Zagadnienie ucieczek płuczki podczas wykonywania przewiertów horyzontalnych powstaje na skutek 

przekroczenia ciśnienia nadkładu warstw przez ciśnienie w przestrzeni pierścieniowej między przewodem 

wiertniczym i ścianą otworu, w rezultacie czego dochodzi do szczelinowania warstw otaczających. Może 

to prowadzić do powierzchniowych wypływów płuczki w punktach innych niż oczekiwane lub też 

zaników wgłębnych do otaczających formacji. 

 

5.3.4 Ciśnienia wgłębne i przepływy płuczki 

Dla obliczenia ciśnień panujących w otworze konieczne jest uwzględnienie całego obiegu płuczki 

wiertniczej. Płuczka jest tłoczona przez przewód wiertniczy do dysz narzędzia, a następnie wypływa 

przestrzenią  pierścieniową pomiędzy rurami płuczkowymi a ścianami otworu na powierzchnię terenu. 

Ciśnienie rejestrowane na manometrze pompy jest sumą strat ciśnienia w armaturze tłoczącej, w 

przewodzie, dyszach narzędzia oraz przestrzeni pierścieniowej. Ciśnienie w otworze wiertniczym w 
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danym punkcie stanowi sumę ciśnienia potrzebnego do osiągnięcia wymaganego przepływu wzdłuż 

przestrzeni pierścieniowej do punktu wyjścia i statycznego ciśnienia wywołanego ciężarem słupa płuczki. 

W poziomych otworach istnieją dwie drogi powrotu płuczki od narzędzia wiercącego na powierzchnię. 

Przepływ przestrzenią pierścieniową może odbywać się do punktu wejścia lub w kierunku przeciwnym do 

punktu wyjścia. W ten sposób maksymalne ciśnienie w otworze jest osiągane w punkcie, w którym 

kierunek przepływu ulega zmianie. 

W rzeczywistości w przewiertach horyzontalnych nie jest łatwe utrzymywanie stałej cyrkulacji płuczki. 

 

5.3.5. Kierunkowe wiercenie pilotowe 

Wiercąc otwór pilotowy cały przepływ jest skierowany przestrzenią pierścieniową do punktu wejścia. 

Ciśnienie nadkładu w zasadzie zostaje przekroczone od samego początku wiercenia, całkowite rozejście 

ma miejsce w przybliżeniu w odległości około 100 metrów od punktu wejścia i jest to kontynuowane do 

końca wierconego profilu. 

 

5.3.6. Łączenie rur i kształtek PEHD  

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PEHD obowiązują procedury 

podane przez ich producentów. Łączenie rur należy wykonać metodą lub za pomocą zgrzewania 

doczołowego w sporadycznych przypadkach za pomocą zgrzewania elektrooporowego 

 

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 

Dz63mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur 

w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania zasad 

producenta zwrócić uwagę na: 

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem 

- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur – w granicach 210-220stC, 

- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni rur (niedopuszczalne jest np. dotknięcie 

palcem), 

 - współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 

drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 

- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą 

wrażliwość na utlenienie, 

- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a 

w szczególności w temperaturze powyżej 100stC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z 

tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszenia. 

- inne parametry takie jak siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, czas 

zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane według instrukcji producenta.  

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) o 

oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń 

podanych przez danego producenta.  

 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Łączenie rur PEHD do średnicy Dz63mm włącznie należy wykonywać za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego. 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 

przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PEHD, a następnie przepuszcza się przez drut 

oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. 

Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur.  
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Każde złącze elektrooporowe ma własne parametry zgrzewania. Są one zapisane na złączu w postaci 

nadruku, lub w postaci kodu kreskowego, lub na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 

elektrooporowy w złączu – elektrozgrzewarka. Przeważnie złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki 

przebiegu zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu 

zgrzewania). 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci 

złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temperatur 

otoczenia od -5stC do +45stC. 

 

5.4. Studnie rewizyjno-połączeniowe kanalizacji sanitarnej 

 

5.4.1 Studnie rewizyjno-połączeniowe betonowe  

Studnie rewizyjno-połączeniowe betonowe sieci kanalizacji sanitarnej, należy zabudować zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Studnie betonowe muszą spełniać następujące kryteria: 

Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych odpowiadających wymaganiom BN-

86/8971-08. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego 

klasy B 25, W4,F100. 

Prefabrykowana z kręgów betonowych śr. 1200 mm i o wysokości 50 cm lub 100 cm, łączonych na uszczelkę 

elastomerową i zaprawę betonową, studzienki typu U wg DIN 4034 cz.I spełniające następujące warunki: klasa 

wytrzymałości na ściskanie C35/45 (PN-EN 12390-3:2002), nasiąkliwość nie więcej niż 4 % (PN-88/B -06250 

p.6.4), stopień odporności betonu na działanie mrozu F150 (PN-88/B-06250 p.6.5), stopień wodoszczelności  

W12 (PN-88/B-06250 p.6.6)  

Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadającym 

wymaganiom BN-86/8971-08 

Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego. 

Przejścia kanałów przez ściany studni wykonane są jako szczelne poprzez osadzenie  muf. 

Płyta pokrywowa żelbetowa 

Płyta żelbetowa winna być dostosowana do obciążeń komunikacyjnych i z otworem przystosowanym do włazów 

kanałowych o średnicy 600mm. Otwory włazowe winne być umieszczone osiowo nad stopniami włazowymi. 

Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych lub  na zaprawę. 

Pierścienie dystansowe 

Służą do regulacji wysokości osadzenia włazu łączone są za pomocą zaprawy betonowej. 

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe, żeliwne typu ciężkiego, bez otworów wentylacyjnych z wypełnieniem betonowym wg. PN-EN 

124:2000. We wszystkich studzienkach w ciągach jezdnych i terenach poza pasami drogowymi stosować włazy 

żeliwne klasy D400. 

Uwaga: włazy dla studni S66 i SR1 (dz. nr 238/5) wbudować z pokrywą szczelną. Odpowietrzenie studni 

SR1 poprzez kominek z wkładem węglowym w miejscu ustalonym z Właścicielem posesji.  

Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne lub powlekane tworzywem odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 osadzone 

fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. 

Łączenie prefabrykatów 

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć na uszczelkę elastomerową i  zaprawę wodoszczelną cementową 

 

5.4.1 Studnie rewizyjno-połączeniowe z tworzywa sztucznego 

Studnie z tworzywa sztucznego sieci kanalizacji sanitarnej, należy zabudować zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Studnie niewłazowe inspekcyjne Ø425 z tworzywa sztucznego muszą spełniać następujące kryteria:  

- wyprofilowana kineta przeznaczona do przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych,  posiadająca poziomą 

rynnę przepływową z jednym króćcem wypływowym i z trzema króćcami dopływowymi zakończone kielichami 

dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U, PP lub P.  

- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywności obwodowej SN 4 zgodnie z normą 

PN-EN 13598-2:2009; połączenie z kinetą na uszczelkę 
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- Zwieńczenie studni przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych zgodnie  PN-EN 

124:2000  do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zwieńczenie dla grupy 4 obciążeń (min. kl. D400) z 

betonowym stożkowym pierścieniem odciążającym.  

- uszczelnienia poszczególnych elementów studni zgodnie PN-EN 681-1:2002 część 1 

- Wszystkie elementy wykonane z PP, PE oraz PVC-u odporne na transportowane medium (na ścieki bytowe)  

zgodnie z ISO/TR 10358, natomiast uszczelki gumowe – zgodnie z ISO/TR 7620. 

 

Przy wykonywaniu studzienek i komór kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- Studzienki  należy wykonywać na uprzednio wykonanej zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10cm; 

oraz warstwie piasku stabilizowanego cementem (proporcje ok. 1:10)  grubości 10cm.  

- Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych i komorach wykonać jako szczelne 

dostosowane do danego typu rur.  

 

5.5.  Przepompownie ścieków  

5.5.1 Przydomowa przepompownia ścieków 

 

Parametry przepompowni przydomowej 

L.p. 
Zbiornik przepompowni 

z PEHD [wymiary mm] 
Pompa zatapialna – 1 szt. 

Pd Uniegoszcz 

gm. Lubań 

1000 x 2000 

przewody tłoczne stal DN50 

/ PE63 

 MSV-50-14L 

o mocy 1,10 kW 

zasilanie 400V 

 

Parametry pracy pompy:  

- Qp = 1,8 l/s    Hp = 4,9 m 

- Wysokość geometryczna Hg = 4,4m 

- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 63x3,8 SDR17 

- długość rurociągu tłocznego L = 22,0,0m 

Wyposażenie przepompowni przydomowej ma zawierać:  

1. Pompa MSV-50-14L o mocy 1,10 kW - szt. 1 

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma być wykonany z PEHD. 

3. Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 

• właz  żeliwny Ø600 D400 

• kominki wentylacyjne – PCV110 – 2 szt. 

• belka wsporcza – stal nierdzewna 

• prowadnice - stal nierdzewna 

• łańcuch do pompy i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

• zasuwa z klinem gumowanym żeliwna DN50 + przedłużenie trzpienia (przegubowy)  

ze stali nierdzewnej szt. 1, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  

• zawór zwrotny kulowy prosty DN50 szt. 1 - żeliwo 

• przewody tłoczne DN50 - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 

• połączenia gwintowane nierdzewne  

• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 50/63 

• nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 

• układ tłoczny wyprowadzony na zewnątrz zbiornika zakończony gwintem GZ 50  

4. Sterowanie elektryczne:  

• obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy na zewnątrz 

• wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym 

• wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego  

• stycznik główny pompy  

• sygnalizator optyczno-akustyczny 
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• czujnik obecności i zaniku faz 

• układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeżeli pompa posiada także zabezpieczenie  

• 2 sygnalizatory pływakowe. 

 

5.5.2  Sieciowe przepompownie ścieków Pp1 i Pp2 

Parametry pracy przepompowni: 

Nazwa 

pompowni 

Qp 

H 

Wysokość 

geometryczna 
Hstr.l 

Straty rurociągu 

policzono dla rury 

PEHD PN10 

Długość 

rurociągu 

tłocznego 

Hp 
v 

[m/s] 

Pp1 

Uniegoszcz  

Qp = 6 l/s     

H = 6,3 m 
Hg = 4,0 m 1,8 m SDR17  110x6,6 L = 204 m 0,5 m 0,8 

Pp2 

Uniegoszcz  

Qp = 6 l/s     

H = 8,3 m 
Hg = 5,3 m 2,5 m SDR17  110x6,6 L = 283 m 0,5 m 0,8 

L.p. 
Zbiornik przepompowni 

z kręgów betonowych C35/45 [wymiary mm] 

Pompy zatapialne  

2 szt. 

Pp1 Uniegoszcz 

gm. Lubań 

1500 x 3950 

przewody tłoczne stal DN80/100 / PE 110 

MSV-80-14H 

 o mocy 1,50 kW 

Pp2 Uniegoszcz 

gm. Lubań 

1500 x 4800 

przewody tłoczne stal DN80 

MSV-80-14H  

o mocy 1,50 kW 

 

Wyposażenie przepompowni ma zawierać: 

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) – 2 szt.  

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kręgów betonowych C35/45  

3. Wyposażenie zbiornika (stal 1.4301): 

• skosy technologiczne 

• deflektor – stal nierdzewna – 2 szt.  

• podest obsługowy na belkach – stal nierdzewna  

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna 

poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna – dot. Pp2 

• poręcz wysuwana z pochwytem  montowana wewnątrz zbiornika – stal nierdzewna – dot. Pp1 

• właz wejściowy kopertowy – stal nierdzewna – dot. Pp2 

• właz żeliwny Ø800 D400 – dot. Pp1 

• kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew. PVC – szt. 1 (nawiewny) 

• kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 1 (wywiewny)        

• belka wsporcza – stal nierdzewna 

• prowadnice – stal nierdzewna 

• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna A4 

• zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 

szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poz. terenu)  

• zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 – żeliwo 

• przewody tłoczne – stal nierdzewna (ścianka 2mm) 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne  

• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

• połączenie z rurą PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 100/110 – dot. Pp1 

• układ tłoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika za pomocą   uszczelnienia 

łańcuchowego DN80 – dot. Pp2  

• nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” – 1 szt.  

• połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 

zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym  
4. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 

telemetryczny GSM/GPRS: 

a) Obudowa rozdzielnicy:  

• wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, współczynniku 

udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV, 
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• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których 

są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 

▪ poprawności zasilania, 

▪ awarii ogólnej, 

▪ awarii pompy nr 1, 

▪ awarii pompy nr 2, 

▪ pracy pompy nr 1, 

▪ pracy pompy nr 2, 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

• o wymiarach minimum: 800 (wysokość) x 600 (szerokość) x 300 (głębokość) mm, 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

• posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 

zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu 

obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

• moduł telemetryczny GSM/GPRS 

• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

• układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

• przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

• wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

• gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16 

• wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

• stycznik dla każdej pompy 

• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

• dla pomp o mocy ≤ 5,0kW rozruch bezpośredni 

• zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego 

• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

• wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

• sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz 

z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

• antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

• wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

• przedłużenie kabli pomp o 5 m – dot. Pp1 

• przetwornik przepływomierza – dot. Pp2 

 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski Certyfikat 

Jakości ‘CE’. 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 

pomocniczych): 

• wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

o potwierdzenie pracy pompy nr 1 

o potwierdzenie pracy pompy nr 2 

o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 

o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
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o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 

o kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wejścia analogowe (4…20mA): 

o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

o sygnał z przetwornika przepływomierza – przepływ chwilowy – dot. Pp2 

• wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 

o załączenie pompy nr 2 

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej (opcjonalnie) 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

• sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją 

bazową 

• zintegrowany wyświetlacz znakowy LCD z podświetleniem 

• 16 izolowanych wejść binarnych, które mogą być użyte jako wejścia licznikowe 

• 16 izolowanych wyjść binarnych 

• 4 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

• niezależne porty komunikacyjne z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie 

MASTER lub SLAVE: 

o 1 x RS485 

o 2 x RS232 

• stopień ochrony IP40 

• temperatura pracy: -20o C...50o C 

• wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

• moduł GSM/GPRS/EDGE 

• napięcie zasilania 12/24VDC 

• gniazdo antenowe SMA 

• technologia Dual-SIM 

• pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

• wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, PLUS) w 

wydzielonej sieci APN 

• wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków  

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez 

operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  

ze stacji operatorskiej 

• podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

o brak karty SIM 

o poprawność PIN karty SIM 

o błędny PIN karty SIM 

o zalogowanie do sieci GSM 

o zalogowanie do sieci GPRS 

o wejścia i wyjścia sterownika 

o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

o nastawiony poziom załączenia pomp 

o nastawiony poziom wyłączenia pomp 

o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

o liczba załączeń każdej z pomp 

o liczba godzin pracy każdej z pomp 

o prąd pobierany przez pompy 

o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 
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• zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 

o poziomu wyłączenia pomp 

o poziomu dołączenia drugiej pompy 

o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

• prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 

o zasilania 

o wystąpieniu poziomu suchobiegu 

o wystąpieniu poziomu przelewu 

o błędnym podłączeniu pływaków 

o sondy hydrostatycznej 

o włamaniu 

• naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

• automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji 

• blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

• zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

• zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

• pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 

o zużytej energii 

o napięcia na poszczególnych fazach 

• możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS 

RTU 

 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

• naprzemienną pracę pomp 

• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 

• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla 

pracy ręcznej 

• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 

• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-

10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE 

– EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-

10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa 

pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z 

rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu 

musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart 

telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

 

5.6 Komora pomiarowa z elektromagnetycznym przepływomierzem ścieków  

 

Parametry komory pomiarowej:  

L.p. 
Zbiornik komory pomiarowej z kręgów betonowych C35/45  

[wymiary mm] 
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KP Pp2 Uniegoszcz 

gm. Lubań 

1200 x 2300 

przewody tłoczne stal DN80/100 / PE 110 

 

Wyposażenie komory pomiarowej ma zawierać: 

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kręgów betonowych C35/45  

2. Wyposażenie zbiornika (stal 1.4301): 

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 

• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal  nierdzewna  

• właz wejściowy kopertowy – stal nierdzewna 

• kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew. PVC – 2 szt.  

• zasuwa z klinem gumowanym DN80 szt. 1 – żeliwo  

• przewody tłoczne DN80/100 – stal nierdzewna (ścianka 2 mm) 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne  

• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

• czujnik przepływomierza DN80 MAG5100W DN80 Siemens lub równoważne.  

• zestaw uszczelniający 

• przetwornik przepływomierza (w szafie Pp2) MAG6000 

• zestaw do montażu w szafie (kabel 10m) 

• Modbus RTU RS485 (w szafie Pp2)  

• układ tłoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika za pomocą   uszczelnienia 

łańcuchowego DN80, połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym za zbiornikiem za pomocą złączki STAL/PE 

100/110 

• wspornik – stal nierdzewna 

 

5.7 Podstawowe wymagania dla systemu monitoringu  

 

System monitoringu ma składać się z dwóch podstawowych elementów: 

• obiekt zdalny (np. przepompownia ścieków) – wyposażony w moduł telemetryczny GSM/GPRS, który 

zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej 

danych, 

• obiekt lokalny – Centrum Dyspozytorskie, mieszczące się w siedzibie eksploatatora w gm. Lubań 

Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI 

DANYCH) do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. 

Stacja monitorująca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora. 

System wizualizacji powinien się składać z: 

• głównego okna synoptycznego  

• okna szczegółowego urządzenia/obiektu 

Główne okno synoptyczne 

• Główne okno synoptyczne (okno startowe) musi umożliwiać podgląd graficzny wszystkich 

monitorowanych obiektów. Operator musi mieć możliwość wyboru organizacji widoku obiektów pod kątem 

procesu technologicznego (powiazań, relacji pomiędzy obiektami) lub lokalizacji obiektów na podkładzie mapy. 

W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji obsługiwał serwery WMS (Web Map Service np. 

OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podkładu obiektów na mapie powinna być możliwa w trybie online 

lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektów bez konieczności przełączania 

poszczególnych okien szczegółowych obiektów wyświetlane obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej 

powinny zawierać podstawowe, najważniejsze informacje o obiekcie przedstawione w sposób graficzny (np. 

pracę, awarię, gotowość, odstawienie urządzenia, aktualny poziom w zbiorniku).  

 

• Okno startowe musi być wyposażone w pasek menu bocznego gdzie znajdują się wszystkie 

monitorowane obiekty. Okno należy wyposażyć w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu. Przy każdym polu 

powinien znaleźć się przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwą obiektu musi 

zmieniać kolor wraz ze zmianą statusu obiektu: 



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  

"Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy” 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

39 

 

- brak koloru, podświetlenia - gotowość urządzenia/obiektu, 

- kolor zielony sygnalizuje pracę urządzenia/obiektu, 

- kolor czerwony sygnalizuje awarię urządzenia/obiektu, 

- kolor pomarańczowy sygnalizuje, że obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awarię potwierdził 

użytkownik systemu wizualizacji, 

 

• Obszar alarmów bieżących, w tym obszarze okna startowego należy umieścić w formie tabeli 

informacje o alarmach występujących na wszystkich monitorowanych obiektach. Należy wyświetlać w tabeli 

następujące informacje: 

- data i godzina wystąpienia alarmu, 

- nazwę obiektu, 

- opis (rodzaj) alarmu, 

- data ustąpienia alarmu, 

- datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez użytkownika, 

- nazwę użytkownika potwierdzającego alarm. 

Okno alarmów bieżących powinno dodatkowo umożliwiać sortowanie alarmów, indywidualne i grupowe 

potwierdzanie alarmów oraz powiększenie okna alarmów bieżących do całej strony. 

• Obszar ostatnio dodanych notatek do urządzeń/obiektów. Każde urządzenie/obiekt pozwala  

w oknie szczegółowym obiektu dodać indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie startowym należy 

umieścić listę ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawierać informację o nazwie obiektu, data i godzina 

dodania, użytkownik który dodał notatkę oraz treść notatki. 

• Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych użytkownik powinien mieć możliwość 

wylogowania. Użytkownik z najwyższymi uprawnieniami administratora musi mieć możliwość dostępu do 

panelu zarządzania kontami użytkowników.  

W panelu tym musi być możliwość dodania/usunięci konta oraz czasowej dezaktywacji/aktywacji konta. 

Ustawienia poziomu dostępu dla poszczególnych kont, resetowania haseł dostępu dla istniejących kont. 

• W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji należy wyposażyć  

w możliwość przełączenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na ciemnym tle (dark 

mode). Ustawienia te powinny zastać zapisane i zastosowane po nowym uruchomieniu systemu. 

 

Ekran szczegółowy urządzenia/obiektu 

Ekran szczegółowy powinien zawierać wszystkie dane dotyczące danego urządzenia/obiektu. Ekran 

szczegółowy w zależności od uprawnień danego operatora musi umożliwiać zdalne załączenie, wyłączenie, 

odstawienie urządzeń, zmianę nastaw lub poziomów. Ekran szczegółowy powinien zawierać klika obszarów: 

• Nagłówek ekranu z nazwą obiektu, 

• Pasek z bocznym menu, wygląd paska i funkcjonalność jak w głównym oknie synoptycznym, pozwala 

na przechodzenie pomiędzy ekranami szczegółowymi obiektów bez wracania na mapę w oknie startowym, 

• Obszar informacyjny, zawierać powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji danych 

oraz sile sygnału GSM. Okno należy wyposażyć w przycisk wymuszający przesył aktualnych dany z obiektu. 

• Aktywny model 3D i urządzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umożliwiać obsługę 

plików glTF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowują realny model urządzenia/obiektu, pozwalają na zdalne 

zapoznanie obsługi z różnymi typami obiektów. Elementy grafiki 3D poprzez zmianę koloru danego urządzenia 

powinny sygnalizować pracę, awarię, odstawienie danego urządzenia bądź grupy urządzeń. 

 

• Obszar raportów, musi umożliwić użytkownikowi łatwe sporządzenie raportów odnoście: czasu pracy, 

ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. 

W każdej chwili musi być możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 

• Obszar wykresu bieżącego. Muszą się w nim znaleźć wykresy przedstawiający pracę poszczególnych 

urządzeń, poziomów w zbiornikach z ostatnich 6 godzin. 

• Ważną funkcję, która musi posiadać system wizualizacji jest możliwość przypisania dowolnych plików 

danych do dodanego urządzenia/obiektu (schematów technologicznych i elektrycznych, kart katalogowych, 

galerii zdjęć obiektu, dokumentacji). 
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Dodatkowo w oknie szczegółowym obiektu powinny się znaleźć przyciski dodawania notatek, informacji o 

danym obiekcie. Dana notatkę będzie mógł usunąć tylko użytkownik, który  

ją dodał.  

Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji. 

System monitoringu i wizualizacji musi posiadać dodatkowo następujące funkcje: 

 

• Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodować 

wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może 

zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu  

z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu 

monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, alarm 

suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i 

wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie  

od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich 

aktualny stan wejść/wyjść.  

• Wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy 

powinny być podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, 

data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora.  

• Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać przypisanie 

odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko 

do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne 

prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania urządzeniami (np. zdalnego załączenia pompy lub zdalnej 

zmiany poziomów pracy). 

• Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na 

wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz  

z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania informacji 

kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. A także umożliwiać wykonanie wydruku 

sporządzonego zestawienia. 

• Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich bieżących 

(niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub urządzeń.  

W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm 

krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien 

on zostać umieszczony w bazie danych systemu i powinna być możliwość przeglądania go za pomocą funkcji 

alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub 

urządzeniu powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu 

wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora innych 

czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, ponieważ zostanie on przywołany przez system w momencie 

awarii na którymś z monitorowanych obiektów. 

• Zapis danych – System monitoringu powinien umożliwiać zapis wszystkich odebranych danych w bazie 

danych SQL. 

• Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – system monitoringu 

powinien umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.  

• Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać rozbrojenie/uzbrojenie obiektu 

za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze 

stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja 

testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości 

wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji. 

• Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania  

po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegać skasowaniu po 

czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposób informując go o 

swoim wystąpieniu.  

• Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej  

z poziomu stacji monitorującej.  
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• Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej 

aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub urządzenia.  

• Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej 

aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje  

te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie 

przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).  

• Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z 

licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni  

np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

• Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.  

• Zdalne rewersyjne załączanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)  

• Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o 

odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, 

np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze załączy 

pompę, która fizycznie występuję na obiekcie i nie jest odłączona w systemie pompowni  

• Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) 

zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy występowaniu 

sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.  

• Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – funkcja niezbędna w 

przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym  

na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy  

• Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. 

załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest  

to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.  

• Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp, prądu w okresie 

ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.  

• Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu  

na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania 

wydruku sporządzonego wykresu.  

• Trendy historyczne – możliwość wyświetlenia kilku wykresów poziomu na jednym ekranie  

z różnych przepompowni – przegląd pracy sieci kanalizacyjnej.  

• Raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu 

awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość 

wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.  

• Funkcja PLANER ( planowanie działań serwisowych)  

• Funkcja zgłaszania błędów programowych / sugestii poprawy funkcjonalności systemu monitoringu z 

poziomu oprogramowania.  

• Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy  

na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej  

• Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy  

na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej  

• Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natężenia prądu wybranej pompy na wybranym 

obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej 

 

• SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w 

momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. SMS ma być wysłany bezpośrednio z obiektu lub 

systemu za pomocą komercyjnej bramki SMS.  

• Wiadomości tekstowe - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości tekstowych pod wskazany 

adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach.  

• Dostawca monitoringu musi zapewnić usługę call center - wsparcia technicznego min  

w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 2 godziny. 

Opis Rozdzielnicy Sterowania Pomp 
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Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 

telemetryczny GSM/GPRS: 

a) Obudowa rozdzielnicy:  

• wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, współczynniku 

udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  

na promieniowanie UV, 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  

na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 

 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 

 pracy pompy nr 2, 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

• o wymiarach minimum: 800 (wysokość) x 600 (szerokość) x 300 (głębokość) mm, 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

• posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 

zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy 

rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

• moduł telemetryczny GSM/GPRS 

• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

• układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

• przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

• wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

• gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16 

• wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

• stycznik dla każdej pompy 

• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

• dla pomp o mocy ≤ 5,0kW rozruch bezpośredni 

• zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego 

• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

• wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

• sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma 

pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

• antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

• wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

• przedłużenie kabli pomp o 5 m – dot. Pp1 

• przetwornik przepływomierza – dot. Pp2 

 

 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
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c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały 

(UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

• wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

o potwierdzenie pracy pompy nr 1 

o potwierdzenie pracy pompy nr 2 

o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i zawilgocenia pompy 

jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy 

jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 

o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 

o kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wejścia analogowe (4…20mA): 

o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

o sygnał z przetwornika przepływomierza – przepływ chwilowy – dot. Pp2 

• wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 

o załączenie pompy nr 2 

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej (opcjonalnie) 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

• sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym 

GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową 

• zintegrowany wyświetlacz znakowy LCD z podświetleniem 

• 16 izolowanych wejść binarnych, które mogą być użyte jako wejścia licznikowe 

• 16 izolowanych wyjść binarnych 

• 4 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

• niezależne porty komunikacyjne z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub 

SLAVE: 

o 1 x RS485 

o 2 x RS232 

• stopień ochrony IP40 

• temperatura pracy: -20o C...50o C 

• wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

• moduł GSM/GPRS/EDGE 

• napięcie zasilania 12/24VDC 

• gniazdo antenowe SMA 

• technologia Dual-SIM 

• pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

• wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do 

stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN 

• wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na 

obiekcie 

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków  

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 

(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 
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• sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  

ze stacji operatorskiej 

• podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

o brak karty SIM 

o poprawność PIN karty SIM 

o błędny PIN karty SIM 

o zalogowanie do sieci GSM 

o zalogowanie do sieci GPRS 

o wejścia i wyjścia sterownika 

o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

o nastawiony poziom załączenia pomp 

o nastawiony poziom wyłączenia pomp 

o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

o liczba załączeń każdej z pomp 

o liczba godzin pracy każdej z pomp 

o prąd pobierany przez pompy 

o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

• zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) 

operatora: 

o poziomu załączenia pomp 

o poziomu wyłączenia pomp 

o poziomu dołączenia drugiej pompy 

o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

• prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 

o zasilania 

o wystąpieniu poziomu suchobiegu 

o wystąpieniu poziomu przelewu 

o błędnym podłączeniu pływaków 

o sondy hydrostatycznej 

o włamaniu 

• naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

• automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością 

wyłączenia opcji 

• blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość 

załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

• zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

• zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

• pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 

o zużytej energii 

o napięcia na poszczególnych fazach 

• możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

• naprzemienną pracę pomp 

• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 

• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy 

ręcznej 

• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 
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• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-

10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 

2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-

10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa 

pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z 

rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu 

musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart 

telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

 

6.   Kontrola jakości robót. 

 

Ogólne zasady jakości robót podano  w ST-00.  – Wymagania ogólne, punkt 6. 

Badania kontrolne i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-

10725:1997 Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu 

- sprawdzenia szerokości wykopu 

- sprawdzenie głębokości wykopu, 

- sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

- sprawdzenie szalowania wykopu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża,  

 - sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 

- sprawdzenie ułożenia przewodu, 

- badania zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki i zasypki głównej przewodu,  

- badania szczelności przewodu – próba hydrauliczna 

- sprawdzenie poprawności działania przepływomierza ścieków w tym przesył danych drogą GSM. 

 

 Nowo wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności. Przewody winny być 

poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do 

kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-

10735. 

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 

studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną 

krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się: 

- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m., 

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się 

krople wody. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 

Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe 

nie infiltrują do przewodów. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, i Inspektora 

Nadzoru.  

W czasie trwania próby należy odciąć dopływ ścieków bytowych korkami pneumatycznymi i wypompowywać 

sukcesywnie.  

 

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów. 

Badanie  to  następuje  poprzez   porównanie  cech   materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji 

projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych  w punkcie 10 niniejszej ST. 

 

7. Obmiar robót. 

 

Ilość wykonanych  robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

Jednostką obmiaru jest : 
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- m – rurociąg, przewód, przejście w rurze osłonowej 
- kpl. – hydrant, nawiertka,  

- szt. – zasuwa, trójnik, kształtka, studzienki. 

 

8.   Odbiór robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano  w ST- 00.  – Wymagania ogólne, punkt 7. 

 

8.1.  Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  PN  –  EN  1610  : 2002  lub  odpowiednimi  normami 

krajów Unii Europejskiej, jeśli ich zakres  dopuszcza prawo polskie. 

 

8.2. Przy zgłoszeniu do odbioru Wykonawca  musi przedłożyć wszystkie dokumenty  niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a w szczególności dokumenty  związane z próbami ciśnienia, 

oraz inne wymagane w ST- 00.  – Wymagania ogólne, punkt 7.5. oraz w warunkach Umowy. 

 

9. Podstawa płatności. 

 

9.1. Ogólne zasady płatności podano  w ST- 00.  – Wymagania ogólne, punkt 8. 

 

9.2.  W cenie ofertowej Wykonawca  uwzględni koszt uzyskania dokumentów  wymienionych w 

punkcie 8.1. niniejszej ST. 

 

9.3. Cena  jednostki obmiarowej. 

 

9.3.1. Sieci  kanalizacji sanitarnej 

Cena  wykonania 1 m sieci obejmuje: 

- dostawę i montaż  rur oraz kształtek, 
- wykonanie sieci kanalizacyjnej 

- wykonanie studni betonowej 

- próbę  szczelności sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej 

- próby i rozruch przepompowni ścieków  

-przegląd kanału z wykorzystaniem kamery inspekcyjnej w tym kontrola poprawności ułożenia kanału  

 

10.  Przepisy związane. 

 

1/ Ustawa  z dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo  budowlane ( Dz. U. z 2006  nr 156, poz. 1118  z późn. 

zmianami). 

2/ Ustawa  z dnia 21 marca  1985  r. o drogach  publicznych ( Dz. U. z 2004,  Nr 204, poz.  2086  z późn.  

zmianami ) 

3/ Ustawa  z dnia  20 czerwca  1997  r. – Prawo  o ruchu  drogowym  ( Dz. U. z 2005  r. , Nr 108, poz. 

908 z późn.  zmianami ) 

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2003  r. w sprawie szczegółowych 

warunków  zarządzania ruchem  za drogach  oraz  wykonywania nadzoru  nad  tym zarządzaniem ( 

Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ) 

5/ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  6 lutego  2003  r. w sprawie  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

6/ Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ). 

7/  PN-B-10725  : 1997 - Wodociągi. Przewody  zewnętrzne. Wymagania i badania. 

8/ PN-87/B-01060  - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

9/ PN-EN 13598-2:2009 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

10/ PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma 

11/ PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma 

12/ PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej  
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