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Ia warstwa — nN — nasyp niekontrolowany (piasek, humus, gruz, glina, kamienie), grunty
wilgotne, $redniozaggszczony (miejscami luzny i uplastyczniony), wysadzinowy/watpliwy,
silnie zroznicowany pod wzgledem sktadu i parametrow fizycznych, srednio urabialny (4 kat)
- warstwa o zmiennym sktadzie i zmiennych parametrach no$nosci (stabonoséna), nie nadaje
si¢ do ponownego wbudowania w wykop;

Ib warstwa — Gb - humus ciemnobrazowy, wilgotny, kat. urabialnosci 1 - warstwa
stabonosna, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;
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IIa warstwa - Gp - glina piaszczysta bragzowa i szaro-bragzowa, grunt wilgotny,
twardoplastyczny, §rednio urabialny, (kat. 4), gr. no$nosci G4 - warstwa no$na, nie nadaje si¢
do ponownego wbudowania w wykop;

IIb warstwa - Gp - glina piaszczysta brazowa, grunt wilgotny, plastyczny, $rednio urabialny,
(kat. 4), gr. nos$nosci poza klasyfikacjg - warstwa o zanizonych parametrach no$nosci, nie
nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;
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IIT warstwa — Pp - pyl piaszczysty bragzowy, grunt wilgotny, twardoplastyczny,
wysadzinowy, Srednio urabialny (kat. 4), tatwo uplastyczniajacy si¢, podatny na zjawiska
kurzawkowe - warstwa no$na, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop.

IV warstwa — I - it czerwony, grunt wilgotny, twardoplastyczny, wysadzinowy, trudno
urabialny (kat. 5) - gr. nosnosci G4 - warstwa no$na, nie nadaje si¢ do ponownego
wbudowania w wykop;
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V warstwa — Pd/Ps - piasek drobny jasnobrazowy i szary przewarstwiony piaskiem $rednim,
grunt wilgotny, Sredniozageszczony, niewysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3), grupa
nosnosci G1, nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop bez zastrzezen;

VI warstwa — Pg//Pd - piasek gliniasty brazowo-szary na pograniczu piasku drobnego, grunt

wilgotny, twardoplastyczny, pod wzgledem wysadzinowosci - watpliwy, fatwo urabialny (kat.

3), grupa nos$nosci G3 — warstwa nosna, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop

WARUNKI GRUNTOWO WODNE PODEOZA GRUNTOWEGO
POD PROJEKTOWANA KANALIZACIE SANITARNA

"BUDOWA SIECI KANALIZACYINE] W OKOLICY
ULICY PEIZAZOWE] W UNIEGOSZCZY"

Uwaga: Numeracja punktow badawczych nie jest w koleinosci chronologiczney

TEMAT/OBIEKT/ADRES:

"Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzazowej w Uniegoszczy".

dz. nr 194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3, 197/1, 197/2, 196/2, 236/2, 236/1,
238/7,238/9, 238/10, 238/5, 238/3, 238/2, 241, 242/3, 243, 244/4, 244/40, 244/2, 239/1,
234, obrgb 0013 Uniegoszcz
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