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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzazowe;j

w Uniegoszczy" zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami i prawem budowlanym, jest zgodny z umowa oraz
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.



CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego, przedmiot, cel, zakres, podstawa i zawartos¢
opracowania, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego oraz pozostale wymagane
informacje

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tlocznej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem w okolicy ulicy Pejzazowej, 1 Maja,
Dyminsko Dolnej i Dyminsko Gornej w Uniegoszczy.

Zadanie ma na celu uzbrojenie istniejacych i nowych terenow inwestycyjnych w sieci
sanitarne zewng¢trzne umozliwiajace uzyskanie technicznych warunkow przylaczenia od
uzytkownika tych sieci oraz stworzenie mozliwosci budowy nowych obiektow budowlanych
w ramach mozliwosci, ktore stwarza obowigzujacy w Gminie Luban plan zagospodarowania
przestrzennego.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany element: projekt zagospodarowania terenu.
Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej oraz
budowe instalacji elektrycznej (WLZ) dla zasilania przepompowni s$ciekow W pasie
wydzielonych dzialek nalezacych do Gminy Luban oraz w dziatkach prywatnych w rejonie
ulic Pejzazowej, 1 Maja, Dyminsko Dolnej i Dyminsko Gornej w Uniegoszczy.

Catosc¢ prac obejmuje dziatki 0 numerze: 194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3,

197/1, 197/2, 196/2, 236/2, 236/1, 238/7, 238/9, 238/10, 238/5, 238/3, 238/2, 241, 242/3, 243,
244/4,244/40, 244/2, 239/1, 234, obrgb 0013 Uniegoszcz

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- mapa do celow projektowych skala 1:500

- uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki przylaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej LPWiK Sp. z o.0. w Lubaniu nr
1.dz.108/TT/2024 z dnia 27.02.2024r.

- warunki przylaczenia WP/024945/2024/001R03 z dnia 2024-03-12 dla przepompowni nr 1
(Ppl) Tauron Dystrybucja.

- warunki przylaczenia WP/024950/2024/001R03 z dnia 2024-03-12 dla przepompowni nr 2
(Pp2) Tauron Dystrybucja.

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robot

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ kanalizacyjna, instalacja energetyczna
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w zakresie opracowania jest zroznicowany wysokosciowo ale powigzanie funkcjonalne
z otoczeniem jest bezkonfliktowe.



Przedsigwzigcie bedzie zrealizowane dla dzialek zabudowanych i przeznaczonych do
zabudowy na terenie Gminy Luban zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: uchwata nr LII/272/2021 z dnia 2021-12-22 dot.: Gminy Luban
Obejmujacego Obrgb Uniegoszcz.

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Dziatki, wérod, ktorych bedzie przebiegata
projektowana trasa sieci kanalizacyjnej to dziatki czesciowo zabudowane. Przewiduje sig
budoweg sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych oraz w terenach prywatnych
natomiast odgal¢zienia kanalizacyjne zaprojektowano do granic poszczegdlnych
nieruchomosci gruntowych.

Na projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej uzyskano
pozytywne opinie zarzadcy oraz wiascicieli przedmiotowych nieruchomosci.

Projektuje si¢ grawitacyjno-ttoczny uktad odprowadzenia $ciekow bytowych z
nieruchomosci.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie podtaczona do istniejacej sieci (studnia Si.) bedacej w
posiadaniu Lubanskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lubaniu.
Scieki bytowe z tego terenu beda zatem w dalszej kolejnosci transportowane systemem
kanalizacji grawitacyjno — ttocznej bedacej w eksploatacji LPWiK Sp. z 0.0. do miejskiej
oczyszczalni §ciekéw przy ulicy Wiejskiej w Lubaniu.

Zaprojektowano dwie przepompownie sieciowe Ppl i Pp2 zlokalizowane w nastepujacych
dziatkach ewidencyjnych nalezacych do Inwestora tj. Gminy Luban: Ppl — dz. nr 241; Pp2 —
dz. nr 205. Przepompownia Pp2 jest przepompownia zbiorcza, do ktorej doptywaja Scieki z
przepompowni Ppl poprzez sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. Na rurociggu tlocznym za
przepompownig Pp2 przewidziano przeplywomierz $Sciekow. Wskazania przeplywomierza
scieckow beda podstawg rozliczenia odprowadzanych $ciekow pomiedzy Inwestorem a
LPWiK Sp. z 0.0. w Lubaniu. Po zakonczeniu zadania a przed wlasciwym uzytkowaniem
sieci bedzie spisana umowa mig¢dzy odbiorcg a dostawcg Sciekow bytowych.

Przepompownia Ppl m.in. zbiera S$cieki z rejonu nieruchomosci ulicy Pejzazowe;j.
Rurociagiem tlocznym @110 z przepompowni Ppl $cieki sg ttoczone do studni rozpreznej
SR1.

Nastepnie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu projektuje si¢ odcinek sieci
kanalizacji grawitacyjnej przez nieruchomosci:

- dziatki prywatne nr 238/5, 238/10, wzdtuz ulicy 1 Maja ( S66 — s60);

- pas drogowy dz. nr 238/9 przy ulicy 1 Maja (S64)

- dziatki prywatne nr 238/7, 236/1, 236/2, wzdtuz ulicy 1 Maja ( S64 — s60);

- pas drogowy PZD — przecisk pod drogg (s60 — S59)

- pas drogowy ulicy Dyminsko Dolnej (S59 — S43 — Pp2).

Do przepompowni Ppl projektuje si¢ roéwniez sie¢ kanalizacji grawitacyjnej przez
nieruchomosci:

- pas drogowy drogi ttuczniowej dz. nr 241; ( Pp1 — S26)

- dziatke prywatna nr 238/2 przy ulicy 1 Maja; ( S26 — S27);

- dziatke prywatng nr 238/3 w okolicy ulicy 1 Maja; ( S27 — S32A);

- dziatke prywatng nr 239/1 w okolicy ulicy Dyminsko Goérnej; (S32A — S34)

- pas drogowy ulicy Dyminsko Goérnej dz. nr 234 ( S34 — S40, S34 — S42)



Zaprojektowano odcinki kanalizacyjne do granic poszczegélnych posesji majace swoj
poczatek w studni betonowej @1200mm, @1000mm, z tworzywa Q425PVC/PP badz z
trojnika 200/160PVC-U 45°. Konce rur 160PVC-U zaslepi¢ szczelnie korkiem PVC-U.

Zaprojektowano jedng przepompowni¢ przydomowa (Ppd), ktéra bedzie obstugiwata budynek
nr 7 przy ulicy Dyminsko Dolnej ( dz. nr 156/5). Uwaga: zasilanie Ppd bedzie z istniejacego
budynku nr 7.

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego zostanie wykonany nastgpujacy zakres
robot sieci kanalizacji sanitarnej:

— ) 200 PVC-U lita SDR34 SN8 - 1951,02m

— @ 200PEHD-RC sdr17 PN10 typ 2/2 RC Rury Tytan PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC
-101,78m

— @ 160 PVC-U lita SDR34 SN8 - 315,24m

— @ 110PEHD-RC sdrl7 PN10 typ 2/2 RC Rury Tytan PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC
- 490,93m

— @ 63PEHD-RC sdr17 PN10 typ 2/2 RC Rury Tytan PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC
-22,01m

— kabel elektryczny WLZ YKY 5x2,5m - 245,94m

— studnia betonowa ©¥1200mm, - 61szt

— studzienka @425mm PVC -U - 18szt

— trojniki 200/160 - 18szt

— Przepompownia $ciekoéw betonowa @1500mm (z wyposazaniem) - 25zt
— Przepompownia $ciekéw betonowa przydomowa @1000mm (z wyposazaniem) — 15zt

1.6.1 Etapowanie realizacji Inwestycji

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w niniejszym zadaniu: projekcie "Budowa sieci
kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy" przewidziano mozliwo$é
realizacji robdt z podziatem na etapy stanowigce cato$¢ funkcjonalno — uzytkowa t.j.

1. Etap l:

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej thocznej na odcinku:
Pp2 — SP-S02 - SCZ - SR2; L=287,01m - @110mm
Ppd — Srd L=22,01m — ¥63mm

b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach:
Pp2 — S43 — S44 — S45 — S46 — SAT — S48 — T6 — T7 — S49 — S50 — S51 — S52 — T8 — 53 —
$54 — T9 —s55 —s56 — T10 — s57 -T11 — S58 — T12 — S59 — 560 — s61 — s62 — $63 — S64 — 65

— 66 — SR1; L =571,27m - ¥200mm
S49 — S49a; L =3,38m - ¥200mm
S64-T16-T17-T18 -T19-T20 - S80; L = 64,19m - ¥200mm
SR2 - Si L=2m - ¥200mm

c) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach:

Srd — S45, SA7 — k52, S48 — k53, T6 — k54, T7 — k55, s51 — k56, s51 — k57, s52 — k58, T8 —
k59, s53 — k60, s54 — k61, s54 — k62, T9 — k63, s56 — k64, T10 — k65, s57 — k66, T11 — k67,
T12 — k86, S59 — k69, s62 — k62a, s62 — k70, S66 — k71, L=75,10m — ©160mm
T16 — k62, T17 — k63, T18 — k64, T19 — k65, T20 — k66, S80 — k67; L= 18,01m — @#160mm

d) wykonanie instalacji elektrycznej WLZ:

do przepompowni Pp2; L=66,22m — YKY5x2,5mm




do przepompowni przydomowej Ppd; L= 8,86m — YKY5x2,5mm
2. Etap II:

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej na odcinku:
Ppl-SO1 - SR1; L=203,92m - @110mm

b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach:

Ppl -T2 - S26A — S27 — S28 — S29 — S30 — S31 — S32 — S32A — S33 — S34 -S35 — S36 — S37
—T3-S38-T4-S39 — S40, S34 — T5 — S41 — S42; L = 610,65m - ©@200mm

c) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach:

T2 — k39, S34 — k40, S35 — k41, S36 — k42, S37 — k43, T3 — k44, S38 — k45, T4 — k46, S39 —
k47, S40 — k48, T5 — k49, S41 — k50, S42 — k51; L=39,01m — @#160mm

d) wykonanie instalacji elektrycznej WLZ:
do przepompowni Pp1; L=170,86m — YKY5%x2,5mm

3. Etap IlI:

a) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach
Ppl-Tla—S1-S2-S3-S4-S5-S6—-S7—-S8-S9-S10-S11 —S12 — S13 - S14 - S15
— 516 — S17, S6 — S18 — S19, S7 — S20, S11 — T1 — S21 — S22 — S23 — S24 — S25, S16- S26;
L=803,31m - ¥200mm

b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach

Tla-—kla, S5—K1, S5- k2, S6 — k3, S8 — k4, S8 — k5, S9 — k6, S9 — k7, S10 — k8, S10 — k9,
S11-Kk10, S12 — k11, S12 — k12, S13 — k13, S13 — k14, S13 — k15, S14 — k16, S14 — k17,
S15 - k18, S16 — k19, S17 — k20, S18 — k21, S18- k22, S19 — k23, S19 — k24, S19 — k25,
s20a — k26, T1 — k27, S21 — k28, S22 — k29, S22 — k30, S22 — k31, S23 — k32, S23 — k33,
S24 — k34, S24 — k35, S25 — k36, S26 — k37, S26 — k38, S20 — S20a;

L=183,12m — ©¥160mm

1.7 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Nie dotyczy

1.8 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

W stosunku do obiektu budowlanego projektowanego w ramach niniejszego opracowania
akty prawa miejscowego nie wprowadzaja zadnego rodzaju ograniczen i zakazéw na terenie,
na ktorym obiekt jest zaprojektowany.

1.9 Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Cz¢$¢ zadania znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej. Obszar ten jest zabytkiem w
mysl art. 3 pkt. 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 1 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow 1 opiece na zabytkami (tj. DZ.U. 2017 poz. 2187 ze zmianami) 1 ujety jest w
wykazie, o ktorym mowa w art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych ustaw (DZ. U. nr 75 poz. 474).

W zwiagzku z tym ziemne roboty budowlane muszg by¢ prowadzone za pozwoleniem na
badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow



w Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor sktada wniosek na
prowadzenie badan archeologicznych, ktore polegaja na przeprowadzeniu przez
uprawnionego archeologa na koszt Inwestora, stalego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznos$ci ratowniczych badan archeologicznych. Dziatki, ktore znajduja si¢ w strefie
obserwacji archeologicznej: 194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3, 197/1, 197/2,
196/2, 236/2, 236/1, 238/7, 238/9, 238/10, 238/5.

1.10 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Dzialki, na ktorych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg potozone w granicach
terenu gorniczego.

1.11 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemne
oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na poszczegdlne komponenty srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. Nie
wprowadzajg tez szczegdlnych emisji i wibracji.

Planowane przedsiewzigcie moze by¢ zrdédtem nadmiernego hatasu tylko w czasie
prowadzenie prac budowlanych, ktore ze wzgledu na okresowy charakter nie beda stanowié
nadmiernej ucigzliwosci.

Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawg o ochronie srodowiska tj. Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pozniejszymi
zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

Zgodnie z art. 388, 387 i 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0,
poz. 1566 z pozniejszymi zmianami); na przedmiotowe zadanie nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko par.3 ust.1, pkt. 71 uzyskano
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W obszarze, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna nie wystepuja gatunki roslin
objete ochrong gatunkows.

1.12 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy

1.13 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

1.13.1 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne podtoza zostaly rozpoznane 12 punktami badawczymi
wykonanymi na gigbokosci 2,5m — 3,5m p.p.t. wydzielono 8 warstw geotechnicznych:

la warstwa — nN — nasyp niekontrolowany (piasek, humus, gruz, glina, kamienie), grunty
wilgotne, $redniozageszczony (miejscami luzny i uplastyczniony), wysadzinowy/watpliwy,
silnie zr6znicowany pod wzgledem sktadu i parametrow fizycznych, Srednio urabialny (4 kat)
- warstwa o zmiennym skladzie i zmiennych parametrach nos$no$ci (stabonosna), nie nadaje
si¢ do ponownego wbudowania w wykop;



Ib warstwa — Gb - humus ciemnobrazowy, wilgotny, kat. urabialnosci 1 - warstwa
stabonos$na, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;

lla warstwa - Gp - glina piaszczysta brazowa 1 szaro-bragzowa, grunt wilgotny,
twardoplastyczny, srednio urabialny, (kat. 4), gr. nosnosci G4 - warstwa no$na, nie nadaje si¢
do ponownego wbudowania w wykop;

I1b warstwa - Gp - glina piaszczysta bragzowa, grunt wilgotny, plastyczny, $rednio urabialny,
(kat. 4), gr. no$nosci poza klasyfikacja - warstwa o zanizonych parametrach no$nosci, nie
nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop;

11 warstwa — Pp - pyl piaszczysty brazowy, grunt wilgotny, twardoplastyczny, wysadzinowy,
srednio urabialny (kat. 4), fatwo uplastyczniajacy si¢, podatny na zjawiska kurzawkowe -
warstwa nosna, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop.

IV warstwa — | - it czerwony, grunt wilgotny, twardoplastyczny, wysadzinowy, trudno
urabialny (kat. 5) - gr. no$nosci G4 - warstwa nosna, nie nadaje si¢ do ponownego
wbudowania w wykop;

V warstwa — Pd/Ps - piasek drobny jasnobrazowy i szary przewarstwiony piaskiem $rednim,
grunt wilgotny, $redniozageszczony, niewysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3), grupa
no$nosci G1, nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop bez zastrzezen;

V1 warstwa — Pg//Pd - piasek gliniasty brgzowo-Szary na pograniczu piasku drobnego, grunt
wilgotny, twardoplastyczny, pod wzgledem wysadzinowosci - watpliwy, tatwo urabialny (kat.
3), grupa nosnosci G3 — warstwa no$na, nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop

Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w punkcie badawczym 02 na glgbokosci
1,5mp.p.t. Ponadto wode gruntowa namierzono w otworze 05 na glebokosci 0,5m p.p.t. oraz
w otworze 08 na gtebokosci 2,0m p.p.t.

Podczas dhugotrwatych i intensywnych opadéw nalezy spodziewac si¢ podniesienia poziomu
zwierciadla wody gruntowej o okoto 0,5-1,0m.

W zwiazku z duzg wrazliwoscig gruntow na zjawiska sufozyjne nalezy w sposob ciagly
zabezpieczy¢ Sciany wykopow przed zapadaniem si¢ z jednoczesnym prowadzeniem
odwodnienia wykopow.

Na odcinkach, gdzie bedzie wystepowat staly poziom wody gruntowej, prace instalacyjno —
montazowe wykonywa¢ dopiero po skutecznym obnizeniu zwierciadta wody ponizej strefy
kanatowe;.

Przewiduje si¢ zatem powierzchniowe odwodnienie wykopow poprzez wyprofilowanie
spadku podtuznego i odprowadzenie wody z wykopu przez odpompowanie nagromadzonej
wody pompami spalinowymi.

Przy wystgpowaniu wiekszej ilosci wody Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$§é
zabudowy filtrow iglowych jesli rodzaj gruntu pozwoli na stworzenie leja depresji poziomu
wody gruntowe;j.

W kazdym przypadku prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy nie
pogorszenie nosnosci gruntu, intensyfikowania si¢ proceséw sufozji gruntu oraz erozji skarp 1
dna wykopu.

Zgodnie z opinig geotechniczng oraz kartami otworow geotechnicznych przyjmuje si¢ iz tylko
V warstwa gruntu Pd-Ps (wg oznaczen w opinii) nadaje si¢ pod odpowiednimi warunkami do
ponownego wbudowania po stwierdzeniu jego przydatnosci w trakcie realizacji przez nadzor
inwestorski. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetnia tych wymagan nalezy
go zastgpi¢ materialem dowozonym spetniajgcym wymagania.



1.13.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Prace montazowe instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 i
wytycznymi producenta zastosowanego systemu, urzadzen i obiektow kanalizacyjnych.
Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych

- przy wykopach otwartych kielichowe dz200PVC-U i dz160PVC-U, SDR34, SN8 o
Sciankach litych taczonych na dwuwargowa uszczelke gumowa,

- metodg horyzontalnych przewiertow sterowanych dz200 PEHD-RC, SDR17, PN10, typ 2/2
RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC tgczonych przez zgrzewanie.

Z zalozenia projektowego w przewazajacej dlugosci sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonywana
metodg wykopu otwartego.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej gdzie zaktada si¢ horyzontalny przewiert sterowany z
uwagi na stosunkowo duzy projektowany spadek kanatu to odcinek od studni S47 do S49;
L=101,78m.

Zaprojektowano przeciski rurg ostonowg stalowg Dz 323,9 X 7,1mm:

- pod droga powiatowego zarzadu droég dz. nr 194 (odcinek S59 — s60) dlugos¢ rury
ostoonwej: L=14,13m

- w dzialce prywatnej nr 238/7, (odcinek s63 — S64) dlugosci rur ostonowych L= 8,39m i
L=10,71m,

- w dziatce prywatnej nr 238/5, (odcinek s65 — S66) dtugos¢ rury ostonowej L=8,09m,

Nie wyklucza si¢ zmiany technologii na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z zarzadca
terenu i Inwestorem.

1.13.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej

Prace montazowe instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 i
wytycznymi producenta zastosowanego systemu, urzadzen i obiektow kanalizacyjnych.
Projektowang kanalizacje sanitarng ttoczng wykonac¢ z rur kanalizacyjnych:

- dz110 PEHD-RC, SDR17, PN10, typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE
100-RC taczonych przez zgrzewanie.

- dz63 PEHD-RC, SDR17, PN10, typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-
RC taczonych przez zgrzewanie

Zaprojektowano rurociaggi kanalizacji sanitarnej tlocznej od przepompowni Ppl, Pp2 oraz
przepompowni przydomowej Ppd.

Z zalozenia projektowego w przewazajacej diugosci sie¢ kanalizacyjna tloczna bedzie
wykonywana metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego z towarzyszacymi komorami
technologicznymi.

1.13.4 Przepompownie Sciekow i elektromagnetyczny przeplywomierz Sciekow
Zaprojektowano przepompownie $ciekow:

- Ppl

Zbiornik przepompowni to studnia betonowa @1500 x 3950mm z 2szt pomp zatapialnych
MSV-80-14H o mocy 1,50 KW wraz z osprzgtem (orurowaniem i niezbedng armaturg)
zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem. (opis szczegdtowy — projekt techniczny)

- Pp2

Zbiornik przepompowni to studnia betonowa @1500 x 4800mm z 2szt pomp zatapialnych
MSV-80-14H o mocy 1,50 KW wraz z osprzgtem (orurowaniem i niezbedng armaturg)
zasilaniem, sterowaniem 1 monitoringiem. (opis szczegotowy — projekt techniczny)

- Ppd



Zbiornik przepompowni to studnia betonowa ©@1000 x 2000m z Iszt pompy zatapialnej
MSV — 50 — 14L o mocy 1,1KW wraz z osprzetem (orurowaniem i niezbedng armaturg)
zasilaniem, sterowaniem. (opis szczegdtowy — projekt techniczny)

Zaprojektowano przeptywomierz $ciekow do pomiarow ilosci pompowanych $Sciekow w celu
rozliczen pomigdzy Dostawca Sciekow tj. Gmina Luban a Odbiorcg $ciekow LWPiK Sp. z
0.0. Luban.

Elektromagnetyczny przeplywomierz S$ciekow DNS8O zlokalizowany bedzie w studni
betonowej ¥ 1200mm na rurociggu ttocznym dz110 bezposrednio za przepompownig Pp2.
Odbiorca $ciekdéw wymaga zapewnienia mozliwosci odczytu aktualnego stanu licznika online
z zapisem danych historycznych w celu weryfikacji poprawnosci wskazan (przepltyw
chwilowy i zaniki zasilania).

1.13.5 Instalacja elektryczna WLZ

- Zasilanie przepompowni Pp-1.

Zasilanie przepompowni Pp-1 odbywaé si¢ bedzie przez wykonanie linii kablowej od
projektowanego na granicy dzialek nr 244/6, 244/7, 244/40 ztacza pomiarowego 1P.

Z zestawu zlaczowo-pomiarowego do projektowanej przepompowni utozy¢ lini¢ kablowa
typu YKY 5 x 4 mm2 dtugosci okoto 171 m.

Lini¢ kablowa prowadzi¢ we wspdlnym wykopie w rurze ochronnej ® 50 mm.

Trasa kablowa przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

- Zasilanie przepompowni Pp-2.

Zasilanie przepompowni Pp-2 odbywac si¢ bedzie przez wykonanie linii kablowej od ztacza
pomiarowego 1P na stupie linii nN znajdujgcego si¢ na dziatce 156/5.

Z zestawu zlaczowo-pomiarowego do projektowanej przepompowni utozy¢ lini¢ kablowa
typu YKY 5 x 2,5 mm2 dlugosci okoto 67 m.

Lini¢ kablowa prowadzi¢ we wspdlnym wykopie w rurze ochronnej @ 50 mm.

Trasa kablowa zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

- Zasilanie przepompowni Ppd.

Zasilanie przepompowni Ppd odbywac¢ si¢ bedzie przez wykonanie linii kablowej z budynku
przy ul. Dyminsko Dolnej 7 znajdujacego si¢ na dziatce 156/5.

Z istniejacej rozdzielnicy nN do projektowanej przepompowni ulozy¢ lini¢ kablowa typu
YKY 5 x 2,5 mm2 dtugosci okoto 9 m.

Lini¢ kablowa prowadzi¢ we wspdlnym wykopie w rurze ochronnej @ 50 mm.

Trasa kablowa zostata pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.

- Prowadzenie projektowanej linii kablowej niskiego napiecia.

W rurze ochronnej @ 50 mm na glebokosci min. 0,8 m uktada¢ kable, ktore nalezy zasypac 25
cm warstwa rodzimego gruntu, a nastgpnie przykry¢ niebieska folig kalandrowang o szer. min.
30 cm 1 gr. 0,5 mm 1 zasypa¢ rodzimym gruntem. Przed zasypaniem wykopu wykonac
pomiary geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Kable uktada¢ w wykopie wzdtuz linii falistej (z zapasem min. 3% dif. wykopu) w celu
skompensowania mogacych wystapi¢ nieznacznych ruchdéw ziemi. Miejsca wprowadzenia
kabli do rur uszczelni€. Przy zginaniu kabla promien zagigcia powinien by¢ nie mniejszy niz
20-krotna $rednica zewnetrzna kabla. Na skrzyzowaniach 1 przy zblizeniach do istniejacych
urzadzen podziemnych roboty ziemne wykona¢ sprzetem recznym (topata, kilof, itp.).

Na poczatku 1 na koncu kabla, przy przepustach nalezy pozostawi¢ rezerweg kabla (co
najmniej 1,5m).

Na kabel zatozy¢ opaski umieszczajac trwaly opis kabla:




« typ i rodzaj kabla

* przekroj zyt kabla 1 napiecie robocze

* rok utozenia kabla

* nazwa obiektu zasilania od ... do ...

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabli teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catos¢ prac zwigzanych z ulozeniem kabla wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Budowa i projektowanie”.

1.13.5.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Na zewnetrz szaftki SE1 musi znajdowa¢ si¢ wylacznik gléwny pradowy, jak roéwniez
instalacja w ramach uktadu sterowania powinna by¢ wyposazona w automatyczne wyltaczenie
zasilania

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S), jako
srodek ochrony przeciwporazeniowej przewidziano samoczynne szybkie wytaczenie
zasilania.

Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy
metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i
metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli 1 przewodow instalacji wewnetrznych,
bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przewdd neutralny N i ochronny PE sa rozdzielone dla
catej sieci odbiorczej. Ochrona realizowana jest przez =zastosowanie wylgcznikow
kompaktowych, roztacznikoéw bezpiecznikowych z wkladkami topikowymi, wyltacznikoéw
instalacyjnych, wylacznikdéw roznicowopradowych oraz potaczen wyrownawczych.
Dopuszczalny czas wylaczenia linii zasilajacych nie moze przekracza¢ 5 s, dla obwodow
odbiorczych 0,4s. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary
skuteczno$ci  ochrony  przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania  wylacznikéw
roznicowopradowych oraz pomiaru rezystancji izolacji kabli 1 przewodow, a protokoty z
pomiaréw nalezy przekaza¢ Administratorowi obiektu.

1.13.5.2 Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

Wykona¢ uziemienie robocze szafki zasilajaco — sterujacej SE1 stosujgc uziom pionowy.
Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q. W przypadku niespetnienia
powyzszych wymagan nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci uziomdéw pionowych
o dtugosci 3 m.

W celu wykonania uziomu w wykopie kablowym wzdluz proj. linii kablowych nn nalezy
utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x4mm. Do uziemienia tego nalezy podtaczy¢ zaciski
ochronno-neutralne PEN i PE oraz z o§wietleniem.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacj¢ urzadzen i jesli to konieczne zaktualizowaé
lokalizacje wypustow badz wykonaé¢ dodatkowe.

Z szyng wyroOwnania potencjatu nalez potaczy¢ wszystkie dostgpne czesci przewodzace:

- instalacji sanitarnych;

- koryta i drabinki kablowe;

- konstrukcje metalowe;

- metalowe schody i balustrady;

- inne dostgpne czesci przewodzace.

1.13.6 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na trasie prowadzonych robdt wystepuja zblizenia oraz skrzyzowania z nastgpujacym
uzbrojeniem podziemnym: wodociggowym, telekomunikacyjnym, energetycznym niskiego,
sredniego napigcia.



Zaprojektowane sieci spetniaja wymagania normowe w zakresie odleglosci pionowych i
poziomych od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Jednakze przy technologii robot bezwykopowych niezbedne jest wykonanie wykopow
odkrywkowych w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Szczegdlniec ma to miejsce w
dziatce drogowej nr 194 (przewierty rurociagu ttocznego w pasie drogowym PZD) oraz w
ulicy Dyminsko Dolnej gdzie usytuowanie np. sieci wodociggowej, elektrycznej i
telekomunikacyjnej nie umozliwia tolerancji btgdu przy wbudowaniu projektowanej sieci
kanalizacyjnej.

W obszarze calego zadania zaleca si¢ zlokalizowanie poprzez odkrywki miejsca kolizyjne z
istniejagcym uzbrojeniem szczeg6lnie z siecig 1 przytgczami wodociggowymi z racji tego 1z
uzbrojenie powyzsze nie posiada dostatecznie dokladnych oznaczen w zakresie glebokosci
posadowienia. Ponadto roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
branzowym.

1.13.7 Roboty odtworzeniowe

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wbudowana w pasach drog publicznych, publicznych
dojazdowych o nawierzchni asfaltowej, w drogach wewnetrznych o nawierzchni utwardzonej
z thucznia oraz w terenach zielonych.

Wszystkie nawierzchnie, ktore ulegly naruszeniu wskutek robdt zwigzanych z realizacja
zadania nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu pierwotnego.

Po wykopach otwartych w pasie drogi (nr 2273D) nalezacej do Powiatowej Zarzadu Drog w
Lubaniu nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzja PZD DT 7130.2.21.2024 z dnia
15.03.2024r.

Po wykopach otwartych w pasach drog gminnych nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci.
Odtworzenia nawierzchni w miejscu wykopéw w pasach drogowych mozna wykona¢ tylko
pod warunkiem potwierdzenia przez wilasciwe laboratorium geotechniczne wlasciwego
zageszczenia gruntu w nasypie oraz wlasciwej no$nosci na powierzchni robdt ziemnych tj.
modut wtorny spetniajgcy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

1.13.8 Wytyczne materiatowe

Dopuszcza si¢ zmiang systemow, materialowych i producentéw urzadzen na rownowazne w
stosunku do zatozonych projekcie, pod warunkiem spelnienia wymagan stawianych im w
dokumentacji projektowej, niepogarszaniu ich parametrow, zachowania celu, ktéremu majg
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentow i typdw urzadzen nalezy traktowac
jako definiujagce minimalne wymagania materiatowe.

1.13.9 Uwagi koncowe

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i
ztozenia oferty oraz sporzadzenia kalkulacji cenowej kosztow robdt zgodnie z faktycznym
zakresem prac. Wykonawca okresla indywidualnie i uyjmuje w kalkulacji cenowej stopien
skomplikowania, trudno$ci oraz fazy robot przygotowawczych, posrednich a takze konieczne
roboty dodatkowe i towarzyszace w celu wykonania catosci zadania ujetego w niniejszej
dokumentacji projektowej.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawna prace instalacji, szkody 1
zagrozenia wynikle z niezastosowania si¢ do wytycznych i uwag w przedmiotowym projekcie
oraz w wyniku nieprawidtlowego zastosowania systemow, materiatow i urzadzen; stosowania
systemow 1 urzadzen rownowaznych a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku
do niniejszej dokumentacji projektowej podczas realizacji zadania.



1.14 Obszar odzialywania obiektu

Zgodnie z definicjg wskazang w art. 3 pkt 20 ustawy prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) obiekty, ktore zostang wybudowane w ramach
przedmiotowej inwestycji nie wprowadzaja zadnych ograniczen oraz nie naruszajg interesu
osOb trzecich w tym zabudowy innych obiektow w odniesieniu do dzialek przylegtych.
Przedmiotowe obiekty po ich wbudowaniu stworza ograniczenia w zagospodarowaniu w tym
zabudowy innych obiektow liniowych w granicach dzialek, w ktérych bedzie posadowiony w
odlegtosci min. 0,4m od jego skrajni w obu kierunkach zgodnie z wymogami normy PN-EN
1610 i PN-EN 805.

W  odniesieniu do obiektow kubaturowych w dziatkach nieruchomosci gruntowe;j
niebedacymi dziatkami drogowymi ograniczenia zabudowy w granicach tych dziatek
wynikaja z normy PN-B-10736.

Obszar oddziatywania obiektow zawiera si¢ w granicach dziatek nr:

194dr, 159/2dr, 156/5, 205, 195, 176/1, 200/3, 197/1, 197/2, 196/2, 236/2, 236/1, 238/7,
238/9, 238/10, 238/5, 238/3, 238/2, 241, 242/3, 243, 244/4, 244/40, 244/2, 239/1, 234, obregb
0013 Uniegoszcz

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

1.15 Podstawa opracowania

— mapa sytuacyjno- wysokosciowa zainteresowanego terenu w skali 1:500 do celow
projektowych,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz.690, z
pOzniejszymi zmianami);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003r.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.401);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — od drogach publicznych (Dz. U. 1985, nr 0, poz. 1440 z
pOzniejszymi zmianami)

— PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

—PN-EN 1610 marzec 2002, Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

— wizja w terenie oraz niezbedne pomiary inwentaryzacyjne z natury do celow projektowych,



— PN-EN 124; lipiec 2000, Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z pozn.
zm.);

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

— PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa;

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czegs¢ 5-51 :
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne;

— PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Cze¢$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

— PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-53 :
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Odlaczenie izolacyjne, taczenie i1 sterowanie -
Sekcja 534 : Urzadzenia do ochrony przed przepigciami;

— PN-HD 60364-5-54:2011 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢:5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne";

— PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czgs$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe;

— N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

— N SEP-E-004 wydanie 1l 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

—PN-1EC 60364, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EN-62305.

Opracowal:
mgr inz. Marek Swiecicki
DOIIB DOS/IS/0161/04, nr upr::340/DOS/12
Specjalnos¢ instalacyjna bez ograniczen



Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-10)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego

4, Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci sprawdzajacego do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I1. Cze¢$¢ opisowa (str. 11-22)
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego.
1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania
1.3 Podstawa opracowania
1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
1.5 Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.
1.6 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
1.6.1 Etapowanie realizacji Inwestycji
1.7 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania
1.8 Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.9 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
1.10 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
1.11 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i1 przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
1.12 Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
1.13 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Iub robot budowlanych

1.13.1 Warunki gruntowo-wodne

1.13.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.13.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

1.13.4 Przepompownie $ciekoéw i elektromagnetyczny przeptywomierz sciekow

1.13.5 Instalacja elektryczna WLZ

1.13.5.1 Ochrona przeciwporazeniowa
1.13.5.2 Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza

1.13.6 Istniejgce uzbrojenie podziemne

1.13.7 Roboty odtworzeniowe

1.13.8 Wytyczne materialowe

1.13.9 Uwagi koncowe
1.14 Obszar odziatywania obiektu
1.15 Podstawa opracowania

III. Czgsé¢ rysunkowa
1. Orientacyjny schemat trasy sieci kanalizacyjnej - Etapy zamierzenia budowlanego Rys. |
2. Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 1, skala 1:500
3. Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr 2, skala 1:500



