PiNsanit Marek Swigcicki Radostéw Dolny 17 b 59-800 Luban
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdinego Stownika Zamowien

452232440-8

NAZWA INWESTYCJI . Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzazowej w Uniegoszczy ETAP |
ADRES INWESTYCJI : GMINA LUBAN, UNIEGOSZCZ

INWESTOR :  GMINALUBAN

ADRES INWESTORA : UL. DABROWSKIEGO 18 59-800 LUBAN

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz MAREK SWIECICKI

DATA OPRACOWANIA 1 29.04.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.04.2024



UNIEGOSZCZ ETAP |

Lp. | Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

KANALIZACJA SANITARNA UNIEGOSZCZ ETAP |

1 | 45000000-7

1 | KNR 2-01
d.1 | 0217-06

2 |KNR 2-01
d.1 | 0317-0803

3 | KNR 2-01
d.1 | 0319-02

4 | KNR 2-01
d.1 | 0322-04
analogia

5 | KNR 2-02
d.1 | 1101-01
analogia

6 | KNR 2-18
d.1 | 0613-05
analogia

d.1 | wycena
indywidualna

8 | KNNR 1
d.1 | 0603-01
analogia

9 | KNR 2-01
d.1 | 0230-01

10 | KNR 2-01
d.1 | 0320-0803
analogia

ETAP | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Pp 2 UL. DYMINSKO DOLNA dziatka nr 205

Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
mechanicznie 95%

3.00*3.00*5.00*95%

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat.lll-IV
pozostate 5% recznie

3.0*3.0*5.0*5%

Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.Ill-1V
doptata do poz. jw

2.25

Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych wypraskami w grunt.kat.lll-IV

3.0*5.0*4

Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
pod zbiornik przepompowni o gr 10 cm

3.14*1.0*1.0*0.10

Montaz zbiornika o $r. 1500 mm przepompowni
w gotowym wykopie

Montaz zbiornika , wyposazenia przepompowni $ciekdw z dostawg zbiornika i rozruchem
technicznym przeszkoleniem obstugi wraz z instrukcjg monitoringu. Pp2

Pompowanie wody wykopu w trakcie wykonywania robét dla dziatu 10 - przepompownia
Sciekow Pp2

dla poz.1 - 5,063 godz.

poz. 2 - 12,374 godz.

poz. 5 - 1,651 godz.

poz.6 - 3,553 godz.

5.063+12.374+1.651+3.553

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
po montazu zbiornika
mechanicznie 90%

(45.00-(3.14*0.75*0.75*5.0))*90%

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V;
pozostate 10% recznie wg poz. jw

(45.00-(3.14*0.75*0.75%5.0))*10%

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

stud.

stud.

kpl

kpl

godz.

godz.

m3

m3

m3

m3

Poszcz.

42.750
RAZEM

2.250

RAZEM

2.250

RAZEM

60.000

RAZEM

0.314
RAZEM

1.000

RAZEM

1.000
RAZEM

22.641

RAZEM

32.552
RAZEM

3.617

RAZEM

Razem

42.750

2.250

2.250

60.000

0.314

1.000

1.000

22.641

32.552

3.617



Lp.

11
d.1

12
d.1

13
d.1

14

15

16
d.1

17
d.1

18
d.1

20
d.2

22
d.2

Podstawa

KNR 2-01
0239-05
0214-02

KNR 2-31
0101-07
analogia

KNR-W 2-18
0524-02
analogia

KNR 2-31
0401-04
analogia

KNNR 6
0404-05

KNR 2-31
0114-07

KNR 2-31
0114-08

KNR 2-01
0505-02

45000000-7

KNNR 5
0701-05

KNNR 5
0706-01

KNNR 5
0705-01
analogia

KNNR 5
0707-02
analogia

Opis i wyliczenia

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z transportem
urobku samochodami samowyt. na odl. 5 km grunt kat. IV
wywo6z nadmiaru gruntu

3.14*0.75*0.75*5.00

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-1V
gtebokosci 20 cm
teren wokét przepompowni Pp2

5.50*10.00

Studzienki $ciekowe uliczne o $r.500 mm z wpustem

zeliwnym

Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V

5.50*2+10.0*2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

10.0*2+5.50*2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

5.50*10.00

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu

doptata do poz. jw do gr. 20 cm

Krotnos¢ = 12

5.50*10.00

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV

5.50*2.0*2+10.0*2.0*2

ETAP | INSTALACJA KABLOWA ENERGETYCZNA WLZ - PRZEPOMPOWNIA Pp2

Kopanie rowéw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV

66.22*0.80*0.40

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

66.22

Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm

66.22

Uktadanie kabli 5*2,5 mm YKY w rowach kablowych recznie

j.m.

m3

m3

m2

m2

Szt.

Szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

Poszcz.

8.831

RAZEM

55.000
RAZEM

1.000
RAZEM

31.000

RAZEM

31.000
RAZEM

55.000

RAZEM

55.000
RAZEM

62.000

RAZEM

21.190

RAZEM

66.220
RAZEM

66.220

RAZEM

Razem

8.831

55.000

1.000

31.000

31.000

55.000

55.000

62.000

21.190

66.220

66.220



Lp.

23
d.2

24
d.2

25
d.2

26
d.2

28

29
d.2

31

32
d.3

33
d.3

34
d.3

Podstawa

KNNR 5
0907-06

KNNR 5
0726-09
analogia

KNNR 5
0702-03

KNNR 5
0401-01
analogia

KNNR 5
1203-08

KNNR 5
1302-04
analogia

KNNR 5
1304-01

KNNR 5
1304-05

45000000-7

KNR 2-01
0119-03

KNR AT-03
0101-02

KNR AT-03
0104-03

KNR 4-01
0108-20

Opis i wyliczenia

66.22

Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych

66.22

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV

21.19

Ztgcza kablowe

Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

5*2

Badanie linii kablowej kabel 5-zytowy

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)

j.m.

Szt.

Szt.

m3

m3

kpl.

kpl.

szt.zyt

szt.zyt

odc.

odc.

Szt.

szt.

Szt.

Szt.

Poszcz.
66.220
RAZEM

66.220

RAZEM

2.000
RAZEM

21.190

RAZEM

1.000
RAZEM

10.000

RAZEM

1.000
RAZEM

1.000

RAZEM

1.000
RAZEM

Razem

66.220

66.220

2.000

21.190

1.000

10.000

1.000

1.000

1.000

ETAP | ODCINEK SIECI KAN. SANITARNEJ dz. 200 PVC + ODCINKI DO GR. DZIALEK dz. 160 PVC - Pp 2 - SR1

DYMINSKO DOLNA

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

0.57465

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

75.71*2+3.38*2+238.78*2+5.00*2+3.00*2+2.00*2+70.55*2

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km

75.71*1.10+3.38*1.10+238.78*1.10+5.00*1.10+3.0*2.10+70.55*1.10

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za
kazdy nastepny 1 km

km

km

m2

m2

m3

0.575
RAZEM

796.840

RAZEM

439.062
RAZEM

0.575

796.840

439.062



Lp.

35
d.3

36
d.3

37

38
d.3

39
d.3

40
d.3

41

42

43

d.3

44
d.3

45
d.3

Podstawa

wycena
indywidualna

KNR 2-01
0217-04

KNR-W 2-18
0311-04
analogia

KNR 2-18
0412-01
analogia

KNR-W 2-18
0110-09
analogia

KNR 2-18
0408-06
analogia

KNR 2-01
0230-02

KNNR 1
0113-01

KNR 2-01
0102-01

KNR 2-01
0217-02

KNR 2-01
0317-0501

Opis i wyliczenia

doptata do poz. jw
Krotno$¢ =5

(75.71*1.10+3.38*1.10+238.78*1.10+5.00*1.10+3.0*2.10+70.55*1.10)*0.10

Przyjecie i utylizacja masy asfaltowo-bitumicznej na sktadowiskou odpadéw po robotach
rozbiérkowych nawierzchni drogi.

43.906*1.4

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad
KOMORY TECHNOLOGICZNE
PRZECISKI | PRZEWIERTY

2.00*3.00*2.00*10

Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej
300-500 mm w gruntach kat.Ill-IV
14,13+8,39+10,71+8,09

14.13+8.39+10.71+8.09

Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych

41.32

Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 200 mm

101.78/12

Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.110 mm w gruntach kat. lI-IV

101.78

Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
KOMORY TECHNOLOGICZNE

2.00*3.00*2.00*10

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
odcinek S60- SR1 - przeciski

(155.00-27.19)*1.00

Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm)

Wykopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
na odktad

kanat

odcinek S60 - SR1

MECHANICZNIE 90%

127.81*0.80*2.00*90%

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach kat. -1V
kanat
odcinek S60 - SR1

j.m.

m3

t

m3

m3

ztacz.

ziacz.

m3

m3

m2

m2

Szt.

szt.

m3

m3

m3

Poszcz.

43.906

RAZEM

61.468
RAZEM

120.000

RAZEM

41.320
RAZEM

41.320
RAZEM

8.482

RAZEM

101.780
RAZEM

120.000

RAZEM

127.810
RAZEM

4.000

RAZEM

184.046

RAZEM

Razem

43.906

61.468

120.000

41.320

41.320

8.482

101.780

120.000

127.810

4.000

184.046



Lp.

46
d.3

a7

48

49
d.3

50
d.3

51
d.3

52
d.3

53
d.3

54

Podstawa

KNR 2-01
0319-02

KNR 2-01
0205-04

KNR 2-01
0317-0501

KNR 2-01
0319-02

KNR 2-01
0205-04

KNR 2-01
0317-0501
analogia

KNR 2-01
0319-02

KNR 2-01
0322-07

KNR 2-18

Opis i wyliczenia
recznie pozostate 10% do poz. jw

127.81*0.80*2.00*10%

Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.Ill-1V
kanat S60 - SR1
doptata do poz. jw

20.45

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

KANAL

odcinki Pp2 - S47 - 75,71 mb h=2,35

S49 - S59 - 238,78 mb h=2,50

S49 - S49a - 3,38 mb h= 2,10

PRZYLACZA 70,55 mb h= 2,50

mechanicznia 90%

75.71*0.80*2.35*90%+238.78*0.80*2.50*90%+3.38*0.80*2.10*90%+70.55*0.80*2.50*90%

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod rurociggi,w gruntach kat.Ill-1V
kanat + przylacza

odcinki jak poz.wyzej

pozostate 10% recznie

75.71*0.80*2.35*10%+238.78*0.80*2.50*10%+3.38*0.80*2.10*10%+70.55*0.80*2.50*10%

Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.Ill-1V
kanat + przytgcza

odcinki jak poz.wyzej

doptata za gr. nawodniony

76.667

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

studnie betonowe

poszerzenie wykopow na trasie kanalizacji dla posadowienia studni betonowych o $r.
1200 mm szt. 12

$r. gtebokos¢ 2,20 cm

odcinek Pp2 - SR1

mechanicznie 90%

1.00*2.00*2.20*12*90%

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod studnie w gruntach kat.llI-1V
studnie

poszerzenie wykopdw na trasie kanalizacji dla

posadowienia studni betonowych o ér. 1200 mm szt. 12

na odcinku Pp2 - SR1

pozostate 10% recznie

1.00*2.00*2.20*12*10%

Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.Ill-IV
doptata do poz. jw

1.00*2.00*2.20*12*10%

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych
wypraskami w grunt kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
odcinek kanalizacji PP2 - SR1

SIEC + ODNOGI ér. gteboko$é 2,25 m

(75.71+238.78+3.38+127.81)*2*2.25

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm

j.m.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

Poszcz.

20.450
RAZEM

20.450
RAZEM

690.006

RAZEM

76.667
RAZEM

76.667
RAZEM

47.520
RAZEM

5.280
RAZEM

5.280

RAZEM

2005.560
RAZEM

Razem

20.450

20.450

690.006

76.667

76.667

47.520

5.280

5.280

2005.560



Lp.
d.3

55
d.3

56
d.3

57
d.3

58
d.3

59
d.3

60
d.3

61
d.3

62
d.3

63
d.3

Podstawa

0501-01

KNR-W 2-18
0408-03
z.52.2.3,4
9908/2
analogia

KNR-W 2-18
0408-02
z.52.2. 3,4
9908/2
analogia

KNR-W 2-18
0421-03
z.52.2.3,4
9908/3
analogia

KNR-W 2-18
0421-02
z.s2.2. 3,4
9908/2
analogia

KNR 2-18
0501-04
analogia

KNR 2-18
0613-03
analogia

KNR 2-18
0613-04
analogia

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

wycena
indywidualna

Opis i wyliczenia
kanat + przytgcza

(75.71+238.78+3.38+127.81)*0.80+70.55*0.80

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
kanat na odcinku Pp2 - SR1

SDR34 SN8 lita

wykopy umocnione

574.65-101.78

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
SDR34 SN8 lita

PRZYEACZA na odcinku Pp2 - SR1

wykopy umocnione

70.55

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wecisk o $r. zewn. 200
mm

tréjnik PVC 200*200*160 mm

odcinek Pp2-SR1

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160
mm

korek PVC 160 mm zakonczenia odndg na granicy dziatek

odcinek Pp2 - SR1

18

Kanaty rurowe - obsypka rurociggu z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm
kanat +przytgcza
odcinek Pp2 - SR1

412.984

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
kanat
odcinek Pp2 - SR1 12 szt.

11

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5
m réznicy gteb.
potracenie do poz. jw za $r. gtebokosc 2,13 m

-2*11

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r -425 mm - zamknigcie rurg
teleskopowa

kanat

odcinek Pp2 - SR1

16

Inspekcja kanalizacji metodg kamerowania

574.65

j.m.

m2

szt

szt

szt

szt

m2

m2

stud.

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

szt

szt

Poszcz.

412.984
RAZEM

472.870
RAZEM

70.550
RAZEM

7.000
RAZEM

18.000
RAZEM

412.984
RAZEM

11.000

RAZEM

-22.000

RAZEM

16.000

RAZEM

574.650
RAZEM

Razem

412.984

472.870

70.550

7.000

18.000

412.984

11.000

-22.000

16.000

574.650



Lp.

64
d.3

65
d.3

66
d.3

67
d.3

68
d.3

69
d.3

70
d.3

71
d.3

72
d.3

Podstawa

KNNR 6
0113-02

KNNR 6
0113-05

KNR 2-01
0230-01

KNR 2-01
0236-03
analogia

KNR-W 2-01
0231-04
analogia

KNR 2-01
0230-01
analogia

KNR 2-01
0236-03
analogia

wycena
indywidualna

KNR 2-21
0218-03

Opis i wyliczenia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm
sieC+przytacza

odcinek Pp2 - SR1 + przytgcza - minus odcinek s47-49 i
odcinek S60-SR1
Pp2-s47+s49-s59+s49+s49a+przytgcza

(75.71+238.78+3.38+70.55)*0.80

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm
obmiar jak poz. wyzej

310.736

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
odcinek S60 - SR1

WYKOP --127,81*0,80*2,00= 204,50 m3

POTRACENIA podsypki 127,81*0,80*0,35 = 35,79 m3

204.50-35.79

Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie
obmiar jak poz. wyzej

168.71

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. 11l
wywo6z nadmiaru gruntu po wykonaniu kanalizacji

odcinek S60- SR1

podsypki

35.71

Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
odcinek Pp2 - S47+S49-S49A+S49-S59 do przecisku + przylgcza

WYMIANA GRUNTU :

wykop

sie¢ = 75,71*0,80*2,35+238,78*0,80*2,50+3,38*0,80*2,10+70,55*0,80*2,50= 690,006 m3
przytacza = 70,55*0,80%2,50 = 76,667 m3

studnie betonowe = 47,52+5,28 = 52,80 m3

OGOLEM WYKOPY - 819,48 m3

POTRACENIA : podsypki (75,71+238,78+3,38+70,55)*0,80*0,35 = 108,76 m3
podbudowy (75,71+238,78+3,38+70,55)*0,80*0,30 = 93,22 m3
studnie posadowienie w gr. (3,14*0,70*0,70*2,20*12) = 40,62 m3

819.48-108.76-93.22-40.62

Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie
odcinek Pp2 - S59 -do przecisku bez odcinka s47-s49
WYMIANA GRUNTU

obmiaar jak poz. wyzej

576.880

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej - asfaltowej jezdni po wykonanych robotach
budowlanych

odcinek Pp2 - S59 roboty czastkowe 439,062 m2 warstwa dolna + nawierzchnia na catej
szerokosci drogi

3,20*240,00+2,50*61,00=920,50 m2

240.0*3.20+61.0*2.50

Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
odcinek S60-SR1

127.81*1.00*0.15

j.m.

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

Poszcz.

310.736

RAZEM

310.736

RAZEM

168.710
RAZEM

168.710
RAZEM

35.710
RAZEM

576.880
RAZEM

576.880
RAZEM

920.500

RAZEM

19.172

RAZEM

Razem

310.736

310.736

168.710

168.710

35.710

576.880

576.880

920.500

19.172



Lp.
4

73

74
d.4

75
d.4

76
d.4

77
d.4

78
d.4

79
d.4

80
d.4

81
d.4

82
d.4

83
d.4

Podstawa

45000000-7

KNR 2-01
0119-03

KNR AT-03
0101-02

KNR AT-03
0104-02

KNR 4-01
0108-20
analogia

wycena
indywidualna

KNR 2-01
0205-04

KNR 2-01
0317-0201

KNR 2-01
0205-04

KNR 2-01
0322-07
analogia

KNR 2-18
0501-01

KNR-W 2-18
0408-03
7.52.7,
3,4,9908/2

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.

Razem

ETAP | ODCINEK SIECI KAN. SANITARNEJ dz. 200 PVC + ODCINKI DO GR. DZIALEK dz. 160 PVC - S 64 - S 80 - dz.

nr 238/9 sie¢ + odgatezienia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km

0.06419 km 0.064
RAZEM

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m

64.19*2+4.00*2+2.00*2*5 m 156.380
RAZEM

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z m2

rozbiorki na odl. do 1 km

64.19*1.10+4.00*1.10+2.00*1.10*5 m2 86.009
RAZEM

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za m3

kazdy nastepny 1 km

doptata do poz. jw

Krotnos¢ = 5

86.009*0.07 m3 6.021
RAZEM

Przyjecie i utylizacja masy asfaltowo- bitumicznej na sktadowisku odpadéw po robotach t

rozbiérkowych nawierzchni drogi

obmiar jak poz. wyzej

6.021*1.40 t 8.429
RAZEM

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3

transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

KANAL + PRZYLACZA odcinek S64-S80

mechanicznie 90%

(64.19+18.01)*0.80*1.70*90% m3 100.613
RAZEM

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi,w gruntach kat.ll-1V m3

kanat+przytgcza

odcinek S-64 - S 80

pozostate 10% recznie

(64.19+18.01)*0.80*1.70*10% m3 11.179
RAZEM

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z m3

transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

studnia S80

poszerzenie wykopu dla posadowienia studni betonowej 1200 mm szt. 1

1.00*2.00*2.00*1 m3 4.000
RAZEM

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2

wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

odcinek kanalizacji S64 - S80

siec+przytgcza $r. gtebokosc 1,70 m

(64.19+18.01)*1.70*2 m2 279.480
RAZEM

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2

kanat+ odnogi odcinek S64 - S80

(64.19+18.01)*0.80 m2 65.760
RAZEM

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
kanat odcinek s64 - s80

SDR34 SNB8 lita

wykopy umochnione

0.064

156.380

86.009

6.021

8.429

100.613

11.179

4.000

279.480

65.760



Lp.

84
d.4

85
d.4

86
d.4

87
d.4

88
d.4

89
d.4

90
d.4

91
d.4

92

93
d.4

Podstawa

analogia

KNR-W 2-18
0408-02
z.s2.z2. 3,4,
9908/2
analogia

KNR-W 2-18
0421-03
z.52.z. 3,4,
9908/3
analogia

KNR-W 2-18
0421-02
z.s2.z2. 3,4,
9908/2
analogia

KNR 2-18
0501-04
analogia

KNR 2-18
0613-03
analogia

KNR 2-18
0613-04
analogia

wycena
indywidualna

KNNR 6
0113-02

KNNR 6
0113-05

KNR 2-01
0230-01

Opis i wyliczenia

8.46+6.43+18.66+3.28+21.88+5.48

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
SDR34 SNS8 lita

przytgcza odcinek S64 - S80

wykopy umocnione

2.68+2.36+2.56+2.46+2.55+5.40

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe
faczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm

tréjnik PVC 200*200*160 mm

odcinek s64 - s80

Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe
faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm

korek PVC 160mm zakonczenia przytgczy do granicy dziatek
odcinek s64-s80

4+1

Kanaty rurowe - obsypka rurociggu z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm
odcinek s64 - s80

(64.19+18.01)*0.80

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
studnia S80 H=2,0 m

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5
m réznicy

gtebokosci S80 h=2,00 m

potracenie za gtebokos¢ do poz. jw

-2*1

Inspekcja kanalizacji metodg kamerowania

64.19

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm
odcinek s64 - s80

(64.19+18.01)*0.80

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 10 cm
odcinek s64-s80

65.76

Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
WYMIANA GRUNTU -
WYKOP 100,613+11,179+4,00 = 115,792 m3

j.m.

szt

szt

szt

szt

m2

m2

stud.

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

m2

m2

m2

m2

m3

Poszcz.

64.190
RAZEM

18.010
RAZEM

5.000
RAZEM

5.000
RAZEM

65.760
RAZEM

1.000

RAZEM

-2.000

RAZEM

64.190
RAZEM

65.760

RAZEM

65.760
RAZEM

Razem

64.190

18.010

5.000

5.000

65.760

1.000

-2.000

64.190

65.760

65.760



Lp.

94
d.4

95

96
d.5

97
d.5

98
d.5

99
d.5

100
d.5

101
d.5

102
d.5

103
d.5

Podstawa

KNR 2-01
0236-03
analogia

wycena
indywidualna

45000000-7

KNR 2-01
0119-03

KNR AT-03
0101-02

KNR AT-03
0104-03

KNR 4-01
0108-20
analogia

wycena
indywidualna

KNR 2-01
0217-04

KNR 2-01
0217-02

KNR 2-01
0317-0201

Opis i wyliczenia

odcinek s-64 - s80

POTRACENIA :

podsypki 65,76*0,35 = 23,016 m3
podbudowy 65,76*0,30 = 19,728 m3
studnia 3,14*0,7*0,7*2,00*1 = 3,077 m3

115.792-23.016-19.728-3.077

Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie
odcinek s64-s80

WYMIANA GRUNTU

obmiar jak poz. wyzej

69.971

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej- asfaltowej po wykonanych robotach budowlanych
odcinek s64 - s80
roboty czgstkowe nawierzchni 64,19 x 3,5 = 224,67m2

64.19*3.5

j.m.

m3

m3

m3

m2

Poszcz.

69.971
RAZEM

69.971

RAZEM

224.665

RAZEM

Razem

69.971

69.971

224.665

ETAP | ODCINEK KAN. SANITARNEJ TLOCZNEJ dz. 110 PEHD SDR 17 NA ODCINKU Pp2 - Si UL. 1 MAJA dz. nr

194

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

0.28701+0.002

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
KOMORY TECHNOLOGICZNE szt. 6

8.15*2*6+2.50*2*6

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km

8.15*2.50*6

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za
kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 5

8.15*2.50*6*0.10

Przyjecie i utylizacja masy asfaltowo-bitumicznej na sktadowisku odpadéw po robotach
rozbiérkowych
nawierzchni drogi

122.250%0.10*1.4

Wykopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
KOMORY TECHNOLOGICZNE
PRZEWIERTY

7.50*2.00*1.70*6

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
KANAL + STUDNIE

odcinki Pp2 - SO + SR - Si

studnie SP + SO + SCZ + SR = 4 szt.

mechanicznie 90%

(22.51*0.80*1.70*90%)+(2.0*2.0*1.70*4)*90%

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi, w gruntach kat.lI-IV
KANAL + STUDNIE
odcinki SP - SO + SR + SCZ + studnie szt. 4

km

km

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0.289

RAZEM

127.800
RAZEM

122.250

RAZEM

12.225
RAZEM

17.115

RAZEM

153.000
RAZEM

52.032
RAZEM

0.289

127.800

122.250

12.225

17.115

153.000

52.032



Lp.

104
d.5

105

106

107
d.5

108
d.5

109
d.5

110
d.5

111
d.5

112
d.5

113

Podstawa

KNR 2-01
0322-07
analogia

KNR-W 2-18
0110-04
analogia

KNR 2-18
0408-06
analogia

KNR 2-18
0501-01

KNR-W 2-18
0109-04
s,sz,z, 3,9
9907
analogia

KNR-W 2-18
0111-04
s.sz.z. 3.9.
9907
analogia

KNR-W 2-18
0704-01
analogia

KNR-W 2-18
0408-03
analogia

KNR 2-02
1101-01

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Opis i wyliczenia
pozostat 10% recznie do poz. jw

(22.51*0.80*1.7*10%)+(2.0*2.0*1.70*4*10%)

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych w grunt. kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1m)

2.00*1.70*2*4+20.51*1.70*2

Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm

SDR17 PN10

odcinek Pp 2 - SR

287.01/12

Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.110mm w gruntach kat. Ill-IV

44.80+25.22+196.48

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich
o grubosci 10 cm

20.51*0.80+2.00*0.80

Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 110 mm

odcinek Pp2 - SO

wykopy umocnione

5.43+15.08

Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm

kolana elektrooporowe 90-15 st.

zatamania trasy z1+z2

2*2

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PEHD o $r.nominalnej 110 mm

287.01/200

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
SDR34 SN8 lita
ODCINEK SR - Si

2.00

Podktady betonowe na podtozu gruntowym
pod studnige pomiarowg $ciekdéw Sp szt. 1

3.14*0.8*0.8*0.1

Studnia betonowa o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
Prefabrykowana studnia pomiarowa

j.m.

m3

m2

m2

ztacz.

ztacz.

m2

m2

ztacz.

ztacz.

200m
-1
proéb.

200m

proéb.

m3

m3

stud.

stud.

Poszcz.

5.781
RAZEM

96.934
RAZEM

23.918

RAZEM

266.500
RAZEM

18.008

RAZEM

20.510

RAZEM

4.000
RAZEM

1.435

RAZEM

2.000

RAZEM

0.201
RAZEM

1.000

Razem

5.781

96.934

23.918

266.500

18.008

20.510

4.000

1.435

2.000

0.201



Lp.

114

115
d.5

116
d.5

117
d.5

118
d.5

119
d.5

120

121

122
d.5

123
d.5

124
d.5

Podstawa

KNR 2-18
0613-03
analogia

KNR 2-18
0613-04

wycena
indywidualna

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

KNR-W 2-18
0111-04

KNR-W 2-18
0114-03
analogia

KNR-W 2-18
0216-01
analogia

KNR 2-18
0306-01
analogia

KNR 2-18
0306-03
analogia

KNR-W 2-18
0216-01
analogia

KNR 2-18
0501-02

Opis i wyliczenia

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
studnia rozprezna SR szt.1

studnia czyszczakiem SCZ szt. 1

studnia odpowietrzajgca SO szt. 1

3

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5
m réznicy gteb.
Potracenia za gtebokos$¢ do poz. jw

-3*3

Montaz wyposarzenia studni pomiarowej Sciekdw sanitarnych z dostawa zbiornika ,
rozruchem technicznym , przeszkoleniem obstugi i instalacjg monitoringu.
SPszt. 1

1

Sieci kanalizacyjne- montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
studnia SO + SCH

1+1

Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm

mufa elektrooporowa 110 mm

studnia SO + SCZ szt. 1+1

1+1

Sieci kanalizacyjne - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm
studnia SO + SCZ szt. 1+1

1+1
Odpowietrzenie sieci kanalizacyjnych w studzienkach

studnia SO szt. 1

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 50 mm montowane sprzgtem recznym
studnia SO

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o sr. 100 mm montowane sprzetem recznym
studnie SO + SCZ szt. 2+2

2+2

tacznik rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym DN 100

studnia czyszczakowa SCZ szt. 1

Kanaty rurowe - obsypka rurociggu z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

j.m.

stud.

stud.

[0.5

stud.

[0.5

stud.

kpl

kpl

szt

szt

ztgcz.

ztgcz.

szt

szt

kpl

kpl

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl

kpl

m2

Poszcz.

RAZEM

3.000
RAZEM

-9.000

RAZEM

1.000
RAZEM

2.000

RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000

RAZEM

1.000
RAZEM

4.000
RAZEM

1.000

RAZEM

Razem

1.000

3.000

-9.000

1.000

2.000

2.000

2.000

1.000

1.000

4.000

1.000



Lp.

125
d.5

126

127

128
d.5

129
d.5

130

131
d.6

132
d.6

133
d.6

134
d.6

Podstawa

analogia

KNR 2-01
0230-02

KNR 2-01
0230-02

KNR 2-01
0236-03

KNR-W 2-01
0231-04

wycena
indywidualna

45000000-7

KNR 2-01
0217-04

KNR-W 2-02
1103-01
analogia

KNR 2-18
0613-01
analogia

wycena
indywidualna

KNR 2-01
0230-01

Opis i wyliczenia

18.008

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
KOMORY TECHNOLOGICZNE

127.80

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
KANAL + STUDNIE = 57,814 m3

potracenia

22,51*0,80*0,25 = 18,258 m3

3,14*0,70*0,70*1,70 *4 = 10,462 m3

57.814-18.258-10.462

Zageszczenie wykopow zageszczarkami
odcinki

komory technologiczne 127,80 m3

Pp2 - SO + SR - Si + studnie 4 szt.
obmiar jak poz. wyzej

127.80+29.094

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wywo6z nadmiaru gruntu po wykonaniu kanalizacji

za odcinki Pp2 - SO + SR - Si

18.258+10.462

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej asfaltowej po wykonanych robotach budowlanych

komory technologiczne
rooty czagstkowe nawierzchni
dwuwarstwowo o gr. 10 cm

8.15*2.5*6

j.m.

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Poszcz.

18.008
RAZEM

127.800

RAZEM

29.094

RAZEM

156.894

RAZEM

28.720

RAZEM

122.250

RAZEM

Razem

18.008

127.800

29.094

156.894

28.720

122.250

ETAP | ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW UL. DYMINSKO

DOLNA dz. nr 156/5

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad

2.0*2.00*2.00

Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym pod zbiornik przepompowni o gr. 10 cm

3.14*0.60*0.60*0.10

Montaz zbiornika o $r.1000 mm przepompowni
w gotowym wykopie

Montaz zbiornika , wyposazenia przepompowni przydomowej Sciekéw z dostawg
zbiornika i rozruchem

technicznym przeszkoleniem obstugi wraz z instrukcjg monitoringu

Przydomowa przepompownia $ciekow.

1

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m

m3

m3

m3

m3

stud.

stud.

kpl

kpl

m3

8.000
RAZEM

0.113
RAZEM

1.000

RAZEM

1.000

RAZEM

8.000

0.113

1.000

1.000



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.00-(3.14*0.60%0.60*2.00) m3 5.739
RAZEM 5.739
135 | KNR 2-01 Zageszczenie wykopow zageszczarkami; m3
d.6 | 0236-03 obmiar jak poz. wyzej
5.739 m3 5.739
RAZEM 5.739
136 | KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-1V m3
d.6 | 0701-05
analogia
8.86*0.80*0.40 m3 2.835
RAZEM 2.835
137 | KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6 | 0706-01
8.86 m 8.860
RAZEM 8.860
138 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.6 | 0705-01
analogia
8.86 m 8.860
RAZEM 8.860
139 | KNNR 5 Uktadanie kabli 5*2,5 YKY w rowach kablowych recznie m
d.6 | 0707-01
8.86 m 8.860
RAZEM 8.860
140 | KNNR 5 Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.IV m
d.6 | 0907-06
8.86 m 8.860
RAZEM 8.860
141 | KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt.
d.6 | 0726-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142 | KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.6 | 0702-03
2.835 m3 2.835
RAZEM 2.835
143 | KNNR 5 Ztgcza kablowe kpl.
d.6 | 0401-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144 | KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.zyt
d.6 | 1203-08
5*2 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
145 | KNNR 5 Badanie linii kablowej .- kabel 5-zytowy odc.
d.6 | 1302-04
analogia
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
146 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6 | 1304-01
1 szt. 1.000




Lp.

147

148
d.6

149
d.6

150
d.6

151

152
d.6

153

154
d.6

155
d.6

156
d.6

157
d.6

158
d.6

Podstawa

KNNR 5
1304-05

KNR 2-01
0217-02

KNR 2-18
0501-01

KNR-W 2-18
0408-02

KNR-W 2-18
0109-01
analogia

KNR-W 2-18
0422-01
analogia

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

KNR 2-18
0501-02
analogia

KNR 2-01
0230-01

KNR 2-01
0236-03

KNR 2-01
0239-05
0214-02
analogia

KNR 2-01
0505-02

Opis i wyliczenia

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad

(22.01+4.55)*0.50*1.50

Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm

(22.01+4.55)*0.50

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm

4.55

Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
ér.zewnetrznej 63 mm

22.01

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe skretne o $r. zewn. 50 mm Z1+Z2

1+1

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
studzienka rozprezna Srd -

dla przydomowej przepompowni

1

Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

(22.01+4.55)*0.50

Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m

19.92

Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie

19.92

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z transportem
urobku samochodami samowyt. na odl. 5 km ; grunt kat. IV
wywo6z nadmiaru gruntu

8.00-5.739

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV

j.m.

Szt.

Szt.

m3

m3

m2

m2

szt

szt

szt

szt

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Poszcz.

RAZEM

1.000
RAZEM

19.920
RAZEM

13.280

RAZEM

4.550
RAZEM

22.010
RAZEM

2.000

RAZEM

1.000

RAZEM

13.280
RAZEM

19.920

RAZEM

19.920
RAZEM

2.261

RAZEM

Razem

1.000

1.000

19.920

13.280

4.550

22.010

2.000

1.000

13.280

19.920

19.920

2.261



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(22.01+8.86)*2.00 m2 61.740
RAZEM 61.740
7 ETAP | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
159 Projekt organizacji ruchu drogowego wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcg drogi | kpl
d.7 | wycena na prowadzenie robot
indywidualna | budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarne;.
Uniegoszcz
1 kpl 1.000
| RAZEM | 1.000




