
Geotema, ul. Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las, NIP: 972-059-97-45,  Regon: 634367830 

 tel. +48-502-038-207

www.geotema.pl,   e-mail: biuro@geotema.pl

Tre��
opracowania:

Opinia geotechniczna  
dla ustalenia warunków gruntowo – wodnych 

pod budow� hali sportowej 

Inwestor:

Gmina W�growiec 

Ul. Cysterska 22 

62-100 W�growiec  

Działka nr: 158/5 

Miejscowo��: Pawłowo �o�skie 

Gmina: W�growiec 

Województwo: wielkopolskie 

Lokalizacja: 

Imi� i nazwisko Data Podpis 

Opracował: 

mgr Radosław Roszak de Tolkmitt  09.02.2024 r.

Weryfikował: mgr Łukasz Sobkowiak 
upr. geol. V-1815 
upr. geol. VII-1904 

09.02.2024 r.

Suchy Las, luty 2024 r. 

008/GT/24



1 z 8 

Spis tre�ci 

1. Wst�p.......................................................................................................................... 2 

1.1   Przedmiot i cel opracowania ................................................................................... 2 

1.2  Spis wykorzystanych materiałów ............................................................................ 2 

2. Zestawienie wykonanych prac .................................................................................... 3 

2.1 Prace polowe .......................................................................................................... 3 

2.2 Prace dokumentacyjne ........................................................................................... 3 

3. �rodowisko geograficzne ............................................................................................ 4 

3.1. Lokalizacja .............................................................................................................. 4 

3.2. Geomorfologia ........................................................................................................ 4 

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne....................................................... 4 

4.1  Budowa geologiczna............................................................................................... 4 

4.2  Warunki hydrogeologiczne...................................................................................... 5 

5. Warunki geotechniczne............................................................................................... 5 

6. Wnioski i zalecenia...................................................................................................... 6 

Zał�czniki:

1. Mapa dokumentacyjna 

2. Obja�nienia znaków i symboli 

31-6. Przekroje geotechniczne 

41-8. Karty otworów geotechnicznych 

51-2 Karty sondowania  DPL 

6.  Tabela parametrów geotechnicznych 



2 z 8 

1. Wst�p 

1.1   Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna okre�laj�ca warunki 

gruntowo – wodne dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej.

Celem opracowania jest okre�lenie warunków gruntowo-wodnych wyst�puj�cych 

w podło�u projektowanej inwestycji, w tym okre�lenie parametrów fizyczno- 

mechanicznych gruntów potrzebnych do zaprojektowania optymalnego poziomu 

posadowienia fundamentów.  

1.2 Spis wykorzystanych materiałów

Akty prawne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); 

2) Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dn. 09.06.2011 r. (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 1072, z pó�n. zm.); 

3) Rozporz�dzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

4) Rozporz�dzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi 

publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430), 

5) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniaj�ce rozporz�dzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowania z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643), 

Normy:

4) PN-EN 1997 – 1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz��� 1: Zasady ogólne; 

5) PN-EN 1997 – 2:2009 „Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz��� 2:  Rozpoznanie  

       i badanie podło�a gruntowego. 

6) PN-EN 1997 –  1 :2008/Ap2 Poprawka do PN-EN 1997– 1:2008 Eurokod 7. Projektowanie 

 geotechniczne. Cz��� 1: Zasady ogólne. 

7) PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Cz��� 1:  

 Oznaczanie i opis. 

8) PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz��� 2:  

 Zasady klasyfikowania. 

9)  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 

 statyczne i projektowanie 

10) PN-B-04481:1988.Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

11) PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

 miar; 
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12)  PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

13) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów; 

14) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Literatura:

1) J. Kondracki „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001; 

2) Z. Wiłun „Zarys geotechniki” WKŁ, Warszawa, 2001. 

2. Zestawienie wykonanych prac 

2.1 Prace polowe

 Badania polowe wykonano w dniu 30 stycznia 2024 r.. Lokalizacj�, ilo�� oraz 

gł�boko�� punktów badawczych ustalono ze Zleceniodawc�.  

 W celu okre�lenia warunków gruntowo-wodnych podło�a wykonano: 

− Wizj� lokaln� terenu. 

− 8 otworów wiertniczych do gł. 5,0 m p.p.t., ł�cznie 40,0 mb.  

− 2 sondy dynamiczne DPL, 

− Badania zwierciadła wody gruntowej. 

W trakcie wierce� prowadzono badania makroskopowe gruntów z ka�dego 

marszu �widra. Po zako�czeniu robót terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez 

zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe 

przeprowadzono pod stałym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzoro-

wania tego rodzaju prac i bada�. 

 Lokalizacj� wykonanych punktów badawczych przedstawiono w formie graficznej 

(zał. 1). 

2.2     Prace dokumentacyjne

W celu opracowania Opinii przeprowadzono i wykonano: 

− Badania makroskopowe próbek gruntu pobranych z ka�dej warstwy geotech-

nicznej, zgodnie z PN-EN 1997 – 2:2009 i PN-EN 1997 –  1 :2008/Ap2.  

− Analiz� uzyskanych wyników i bada� geotechnicznych, zgodnie z norm�  

PN-EN 1997 – 2:2009 i PN-B-02479:1998. 

− Okre�lenie warto�ci parametrów geotechnicznych zgodnie z PN-EN 1997 – 1:2008  

i PN-81/B-03020. 

− Map� dokumentacyjn� z lokalizacj� punktów badawczych (zał. nr 1). 
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− Karta obja�nie� znaków i symboli ( zał. nr 2) 

− Przekroje geotechniczne ( zał. nr 3) 

− Karty otworów geotechnicznych przedstawiaj�cych profile litologiczne (zał. nr 4) 

− Wykresy sondowa� dynamicznych DPL (zał. nr 5) 

− Tabel� warto�ci parametrów geotechnicznych (zał. nr 6). 

3. �rodowisko geograficzne 

3.1. Lokalizacja

Teren bada� mie�ci si� na działce nr 158/5  zlokalizowanej w m. Pawłowo 

	o�skie, w gminie W�growiec, w powiecie w�growieckim, w województwie 

wielkopolskim. 

3.2. Geomorfologia

 Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (J. Kondracki „Geografia

regionalna Polski”, 2001 rok), analizowany teren le�y na Pojezierzu Wielkopolskim 

(315.5), w obr�bie mezoregionu Pojezierze Chodzieskie (315.53). 

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

4.1  Budowa geologiczna

 Podło�e gruntowe tworz� utwory czwartorz�dowe - holoce�skie i plejstoce�skie. 

Holocen 

 Powierzchniow� warstw� stanowi gleba próchnicza o mi��szo�ci  0,5 – 0,8 m. 

Plejstocen 

 Gł�bsze podło�e buduj� grunty lodowcowe, wykształcone w formie piasku 

gliniastego przewarstwionego glin� piaszczyst� z domieszk� piasku drobnego oraz gliny 

piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, i z domieszk� w�glanu wapnia na 

których spoczywaj� gdzieniegdzie ( otw nr 2,3,8) piaski drobne ze �wirem 

przewarstwione piaskiem drobnym humusowym i piaskiem �rednim.  
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4.2  Warunki hydrogeologiczne

 W  trakcie bada� podło�a, w lutym 2024 roku, nawiercono wod� gruntow� : 

− w  formie lustra swobodnego w utworach piaszczystych na gł�boko�ci 

ok. 1,2 m p.p.t tj. na rz�dnej badawczej ok. 93,8 m n.p.m.  

 oraz 

− w formie s�cze�, które w wykonanych otwartych otworach stabilizowało 

si� na gł�boko�ci od  1,2 – 2,8 m p.p.t. tj. na rz�dnych badawczych ok. 

91,7 – 93,8 m n.p.m.

 W okresach mokrych; jesienno - zimowych, stosownie do intensywno�ci 

 panuj�cych warunków atmosferycznych, nale�y wzi�� pod uwag� okresowe 

 wahania poziomu w/w wody gruntowej oraz chwilow� jej stagnacje na stropach 

 lodowcowych utworów spoistych. 

5. Warunki geotechniczne 

 Warunki geotechniczne okre�lono na podstawie bada� terenowych, 

laboratoryjnych oraz prac dokumentacyjnych w oparciu o normy PN-EN 1997 – 1:2008,  

PN-EN 1997 – 2:2009 i PN-EN 1997 –  1 :2008/Ap2 oraz PN-86/B-02480, PN-B-04481:1988  

i PN-B-04452:2002. Stopie� plastyczno�ci (IL) okre�lono na podstawie bada�

laboratoryjnych i makroskopowych, stopie� zag�szczenia (ID) okre�lono  

na podstawie sondowania dynamicznego DPL. Pozostałe parametry geotechniczne 

(g�sto�� obj�to�ciow� �, kohezj� cu, k�t tarcia wewn�trznego �u, moduł pierwotnego 

odkształcenia E0 oraz edometryczny moduł �ci�liwo�ci pierwotnej M0) ustalono metod� B 

z tabel i wykresów zale�no�ci podanych w normie PN-81/B-03020 oraz dostosowano do 

wymaga� norm: PN-EN 1997 – 1:2008 Eurokod 7 oraz PN-EN 1997 – 2:2009 Eurokod 7. 

 Grunty podło�a z pomini�ciem warstwy gleby próchniczej (GdH) uj�to w dwa 

pakiety. 

−    Uwaga: w opisie warstw podano główny typ gruntu, domieszki  

 i przewarstwienia zostały pomini�te. Szczegółowe rodzaje gruntów 
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 wraz z domieszkami i przewarstwieniami zostały opisane na kartach 

 otworów geotechnicznych ( zał. nr 4). 

PAKIET I – grunty mineralne niespoiste – wodnolodowcowe 

Warstwa  I - piaski drobne , wilgotne i nawodnione w stanie �rednio 

zag�szczonym (ID = 0,43). 

PAKIET II – grunty mineralne mało i �rednio spoiste – lodowcowe, o symbolu 

geologicznej konsolidacji „B” 

Warstwa IIA - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne w stanie twardo-

plastycznym o stopniu plastyczno�ci (IL=0,25). 

Warstwa IIB - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, wilgotne w stanie plastycznym 

o stopniu plastyczno�ci (IL=0,35). 

 W tabeli zamieszczonej na ko�cu opracowania przedstawiono warto�ci 

charakterystyczne parametrów geotechnicznych (zał�cznik nr 6). Dla wyznaczenia 

warto�ci parametrów obliczeniowych według PN-81-B-03020 nale�y przyj��

współczynnik materiałowy �m = 0,9 lub 1,1. Przy obliczeniach według PN-EN 1997 – 1 

Eurokod 7 nale�y przyj�� współczynnik materiałowy �m = 1,0 lub 1,25. 

6. Wnioski i zalecenia 

1) Niniejsze wyniki bada� podło�a wraz z tabel� parametrów geotechnicznych 

nale�y przedstawi� konstruktorowi, celem opracowania optymalnego 

sposobu posadowienia fundamentów hali z zachowaniem wszystkich 

rygorów bezpiecze�stwa w oparciu o szczegółowe zapisy prawa 

budowlanego oraz norm bran�owych dotycz�cych fundamentowania 

obiektów budowlanych, 
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2) Wykonane badania wykazały, �e podło�e gruntowe badanego terenu, zbudowane 

jest ze spoczywaj�cych pod warstw� gleby próchniczej (o mi��szo�ci  0,5 – 0,8 

m), gruntów pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego, 

3) Na przedmiotowym obszarze wyst�puj� grunty niespoiste w stanie �rednio zag�-

szczonym (ID = 0,43 ) oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i 

plastycznym   (IL = 0,25 – 0,35),

4) W  trakcie bada� podło�a, w lutym 2024 roku, nawiercono wod� gruntow� : 

− w  formie lustra swobodnego w utworach piaszczystych na gł�boko�ci 

ok. 1,2 m p.p.t tj. na rz�dnej badawczej ok. 93,8 m n.p.m.  

 oraz 

− w formie s�cze�, które w wykonanych otwartych otworach stabilizowało 

si� na gł�boko�ci od  1,2 – 2,8 m p.p.t. tj. na rz�dnych badawczych ok. 

91,7 – 93,8 m n.p.m.

W okresach mokrych; jesienno - zimowych, stosownie do intensywno�ci 

 panuj�cych warunków atmosferycznych, nale�y wzi�� pod uwag� okresowe 

 wahania poziomu w/w wody gruntowej oraz chwilow� jej stagnacje na stropach 

 lodowcowych utworów spoistych. 

5) Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów, po usuni�ciu warstwy gleby próchniczej 

podło�e badanego terenu nadaje si� do bezpo�redniego fundamentowania,

6) Ze wzgl�du na wymiary obiektu oraz warunki gruntowo-wodne po usuni�ciu z 

podło�a przypowierzchniowej warstwy gleby próchniczej, proponuje si�

zgodnie z w/w Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów przyj�� inwestycj� do I lub II kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych,

7) Ostateczn� decyzj� odno�nie nadania kategorii geotechnicznej inwestycji 

podejmie projektant obiektu, 

8) Fundamenty  hali, proponuje si� posadowi� zachowuj�c granic� przemarzania 

gruntów, tj. hz~0,8 m p.p.t. z uwzgl�dnieniem poziomu lustra wody gruntowej 

oraz usuni�cia warstwy gleby próchniczej,

9) Zgodnie z norm� PN-B-06050:1999, punkt 3.5.5.4. w przypadku posadowienia 

fundamentów w utworach piaszczystych nale�y dog��ci� w/w do warto�ci 

wska�nika zag�szczenia ( Is ) nie mniejszego ni�  0,97, 
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10) W przypadku posadowienia fundamentów na stropach gruntów 

spoistych/gliniastych; wykop fundamentowy ( przed wła�ciwym fundamento-

waniem), nale�y zabezpieczy� warstw� chudego betonu, niezwłocznie po 

zako�czeniu prac ziemnych, tak, aby na skutek opadów atmosferycznych nie 

dopu�ci� do ich uplastycznienia, które spowoduje osłabienie parametrów no�nych 

podło�a,

11) Zaleca si� wykona� zabezpieczenie przeciwwilgociowe typu �redniego, 

12) Wykopy fundamentowe proponuje si� wykonywa� w okresie suchym, 

13) Ewentualn� podbudow� pod posadzk� hali, nale�y wykona� z gruntu 

piaszczysto-�wirowego, po wcze�niejszym usuni�ciu warstwy gleby 

próchniczej oraz w przypadku natrafienia na stropy gruntów spoistych, 

zabezpieczeniu podło�a gliniastego chudym betonem lub gruntem 

stabilizowanym cementem typu RM. W/w zasypk� piaskow� nale�y 

zag�szcza� warstwami grubo�ci maks. 30 cm zag�szczark� płytow� lub 

stopow� do wska�nika zag�szczenia okre�lonego w projekcie budowlanym, 

14) Roboty ziemne powinny przebiega� zgodnie z PN-B-06050:1999, 

15) Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych  

ma charakter punktowy. Dokładne okre�lenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu  

warstw dotyczy wył�cznie miejsc wykonania otworów,  

16) Zgodnie z w/w norm� PN-B-06050:1999 przed przyst�pieniem do 

wykonywania wła�ciwych wykopów fundamentowych nale�y  zweryfikowa�

warunki gruntowe pod wzgl�dem zgodno�ci z projektem, 

17) Dokładno�� okre�lenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych  

dla wierce� wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych bada�  

oraz dokładno�ci urz�dze� pomiarowych.            

Opracował: 

mgr Radosław Roszak de Tolkmitt 

Weryfikował: 

                     mgr Łukasz Sobkowiak 

         upr. geol. nr V-1815,VII-1904 
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Przekrój geotechniczny III-III
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Data Nazwisko Podpis
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Przekrój geotechniczny IV-IV
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Data Nazwisko Podpis
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Przekrój geotechniczny V-V
Skala
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Data Nazwisko Podpis

Opracował 09.02.24r. mgr R. Roszak

Weryfikował 09.02.24r. mgr Ł.Sobkowiak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Przekrój geotechniczny VI-VI
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Data Nazwisko Podpis
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Weryfikował 09.02.24r. mgr Ł.Sobkowiak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

1

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Powiat: wągrowiecki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Zleceniodawca: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 95.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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przewarstwiona piaskiem drobnym

piasek gliniasty, brązowy
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

piasek gliniasty, brązowy
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

Rysunek wykonano programem"GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

2

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Powiat: wągrowiecki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Zleceniodawca: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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piasek gliniasty, brązowy
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

piasek gliniasty, brązowo-szary
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

Rysunek wykonano programem"GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

3

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Powiat: wągrowiecki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Zleceniodawca: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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przewarstwiona piaskiem drobnym
piasek gliniasty, brązowy
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

piasek gliniasty, brązowo-szary
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

Rysunek wykonano programem"GeoStar"



Geotema
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Karta otworu geotechnicznego

4

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Powiat: wągrowiecki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Zleceniodawca: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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domieszką węglanu wapnia

piasek gliniasty, brązowy
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

piasek gliniasty, brązowo-szary
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

Rysunek wykonano programem"GeoStar"



Geotema

ul.Szkółkarska 49, 62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

5

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Powiat: wągrowiecki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Zleceniodawca: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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piasek gliniasty, brązowy
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

piasek gliniasty, brązowo-szary
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

Rysunek wykonano programem"GeoStar"
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Karta otworu geotechnicznego
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Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Powiat: wągrowiecki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Zleceniodawca: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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przewarstwiony gliną piaszczystą z
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piasek gliniasty, brązowo-szary
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

Rysunek wykonano programem"GeoStar"
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Karta otworu geotechnicznego
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Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Powiat: wągrowiecki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Zleceniodawca: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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piasek gliniasty, brązowy
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

piasek gliniasty, brązowo-szary
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

Rysunek wykonano programem"GeoStar"
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Zał.Nr: 4

Wiertnica: WLP-16

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Powiat: wągrowiecki
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Zleceniodawca: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 95.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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piasek drobny ze żwirem, jasnobrązowy
przewarstwiony piaskiem średnim

glina piaszczysta, brązowa
przewarstwiona piaskiem drobnym

piasek gliniasty, brązowy
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

piasek gliniasty, brązowo-szary
przewarstwiony gliną piaszczystą z
domieszką piasku drobnego

Rysunek wykonano programem"GeoStar"
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Geotema

ul.Szkółkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL

3

Zał.Nr: 5

Sonda Nr: 1

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Inwestor: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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Zał.Nr: 5

Sonda Nr: 1

Rejon: 158/5
Miejscowość: Pawłowo Żońskie
Województwo: wielkopolskie

Obiekt: hala sportowa
Inwestor: Gmina Wągrowiec

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 95.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 30-01-2024
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Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]
N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tra

ty
gr

af
ia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

H
ol

oc
en

GbH

Gp

1.20 Pd+Ż

2.00 Gp

C
zw

ar
to

rz
ęd

P
le

js
to

ce
n

Pg

7 7 0.43

Rysunek wykonano programem"GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem"GeoStar"



Zał. nr 6. Tabela parametrów geotechnicznych  

Temat: Budowa hali sportowej 

m. Pawłowo �o�skie, gmina W�growiec, powiat w�growiecki, województwo wielkopolskie 

    

Stan gruntu Edometryczny moduł 
�ci�liwo�ci Nr 

warstwy
Rodzaj gruntu 

Symbol 
geologicznej 
konsolidacji 

gruntu 

Stopie�
zag�szczenia 

Stopie�
plastyczno�ci

Wilgotno��
naturalna 

G�sto��
obj�to�ciowa

Spójno��
K�t tarcia 

wewn�trznego
pierwotnej wtórnej 

Moduł 
odkształcenia 
pierwotnego 

Współczy- 
nnik 

filtracji 

- - - ID IL wn � cu �u M0 M E0 k 

- - - - - % g/cm3 kPa ° MPa MPa MPa m/d 

I 
Pd + 	//PdH, 

Pd+	//Ps 
- 0,43 [szg] a) - 16,0 (w)  b) 1,75 (w)  b) - 30,1 b) 54,2 b) - 40,5 b) 1 ÷ 10 c) 

IIA 
Pg//Gp(+Pd),G
p//Pd,Gp//Pd(+

CaCo3) 
B - 0,25 [tpl] a) 17,0 b) 2,10 b) 29,7 b) 17,3 b) 33,0 b) - 25,0 b) 10-3 ÷ 10-2 c) 

IIB 
Gp//Pd,Pg//Gp(

+Pd) 
B - 0,35 [tpl] a) 17,0 b) 2,10 b) 26,3 b) 15,5 b) 26,2 b) - 19,9 b) 10-3 ÷ 10-2 c) 

(w) – wilgotne, (nw) – nawodnione 

Warto�ci parametrów geotechnicznych okre�lone na podstawie: 
a) wyników bada� polowych/laboratoryjnych   b) PN-81/B-03020, PN-EN 1997 – 1:2008 Eurokod 7 oraz PN-EN 1997 – 2:2009 Eurokod 7. 

c) literatury technicznej i praktycznych do�wiadcze� geotechniki


