Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoty w Wystepie SST 05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05
OBROBKI BLACHARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z obrobkami blacharskimi przy modernizacji pokrycia dachowego w
Szkole w Wystepie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czeséci oraz w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukcji

45260000-7 dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 | Kladzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawg do wudzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy szczegdlowa specytikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien 1 rur
spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracjg wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z polaci
dachowych, przy uzyciu materiatdéw 1 systeméw odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. Obrobki blacharskie wykona¢ nalezy z blach stalowej ocynkowanej, powlekanej w
kolorystyce dostosowanej do catosci pokrycia dachu, grubos$¢ blachy min. 0,6mm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

— blacha do obrobek blacharskich — stalowa ocynkowana dwustronnie gr. 0,6 mm
powlekana poliuretanem

— rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej dwustronnie grubosci 0,6 mm powlekanej
obustronnie poliuretanem (50 um) w kolorze pokrycia dachu, (system rynny 125 mm i rura
spustowa 90 mm)

— Iaczniki systemowe do blachy 1 rynien w ilo$ci przewidzianej systemem.

Wszelkie materialty do wykonania obrobek blacharskich oraz rynien i1 rur spustowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiadac
ktora posiada doskonate parametry uzytkowe (wysoka opornos$¢ korozyjna oraz trwatos¢ koloru).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac
zZ:

— elektronarzedzi

— rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych pasow na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatlu np. z mokrg folig, zapewnié
rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
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Unika¢ nalezy:
— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
— przekroczenia punktu rosy,
— skfadowania na wilgotnym podtozu,
- transportowania lub skladowania materialu na wilgotnych paletach,
— zbyt ciasnego ukfadania materialu w trakcie transportu i1 skladowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody z
obszaru dylatacji.

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe obrobek z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak,
aby mozna bylo przeja¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztalcenia lekkiej
obudowy lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace albo rozciagajace.

Elementy obrobek, ktore nasuwaja si¢ na siebie podczas zmian dlugosci wywolanych ruchami
termicznymi, muszg otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy
uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzace do amortyzacji ewentualnych ruchow korpusu budynku
1 odksztatcen termicznych przy zmianach temperatury.

Jako zasigg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu si¢ materiatow, powinien zostac
przyjety przedziat od -20°C do +80°C.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrobek z blach ptaskich polega na ogledzinach pokrycia 1
stwierdzeniu braku dziur i peknie¢, odchylen ragbkow lub zwojow od linii prostej, prostopadiosci
zlacza do okapu itp. W przypadkach budzacych watpliwosci odchylenie rabkéw lub zwojéw od linii
prostej nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokladnoscig do 5 mm odchylenia od sznura
naciggni¢tego od okapu do kalenicy. Odchylenie rabkow 1 zwojow od linii prostopadiej do okapu
nalezy mierzy¢ przymiarem z doktadno$cig do 5 mm za pomocg sznurka 1 katownika.

Odchylenia nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm przy szerokos$ci pofaci do 8 m oraz 30 mm przy
szerokos$ci potaci dachowej ponad 8 m.

Sprawdzenie umocowania 1 rozstawienia zabek, tapek 1 jezykow polega na stwierdzeniu
prawidfowosci ich umocowania i rozstawienia zgodnie z rozdzialem pokrycia z blach.

Sprawdzenie tgczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu, czy laczenie i mocowanie jest
zgodne z projektem obrobek. Sprawdzenie to nalezy przeprowadza¢ w zlaczach prostopadtych i
rownolegtych do okapu oraz w narozach Sprawdzenie obrobek dachowych polega na stwierdzeniu
zgodnego z projektem wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wlazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne,
nasady kominowe itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.
Badania jakosci robot podczas budowy:
— Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na
porownaniu wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
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technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin 1 pomiaru.

— Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do
robot.

— Sprawdzenie materialdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy oraz atestow 1 $wiadectw dopuszczenia materialdw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot. Badanie polega na ogledzinach 1 sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pegknigcia, nieprostopadiosci szwéw do okapu,
odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej itp.

— Sprawdzenie umocowania 1 faczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia
1 umocowania arkuszy s3 wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanych obrobek blacharskich, 1 mb zamontowanych rynien i rur
spustowych, szt zamontowanych wpustoéw 1 przepustow odwadniajgcych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
— poprawno$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami
— poprawnos¢ mocowania obrobek do podiozy
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.
Placi sie za ustalong iloé¢ m*wykonanych obrébek blacharskich oraz mb zamontowanych rynien i
rur spustowych, ktéra obejmuje:

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie obrobek blacharskich,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [szt] zamontowanych wpustow dachowych i przepustéw odwadniajacych,
ktora obejmuje:

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie obrobek,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
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PN-84/H-92126
PN-EN 501:1999

PN-EN *506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zcynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggltym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1:Stal.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozjg.

58

[ ] | AM INZYNIERING

IR CESELCE BWESTYC S o Polulicka 18720, 3% 100 Kakdo . Nob., leb 690322 199, emait Boroiiam-inrynieringpl



