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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania 1
odbioru hydroizolacji w zwigzku z modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoly w
Wystepie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie hydroizolacj, izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacji
przy uzyciu materialow odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt 2

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Tréjwarstwowa bitumiczna membrana dachowa, jako warstwa paroprzepuszczalna stosowana pod
pokrycia z dachéwek 1 blachy profilowanej, uktadane bezposrednio na deskowaniu.
Wytrzymata na rozerwanie wiloknina PES z otwarta dyfuzyjnie, wodoszczelng warstwag

dyspersyjna.
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Paroprzepuszczalnos¢ min. ca. 0,5 [g/m?*/24h

Reakcja na ogien E materiat trudnopalny B1 zgodnie z normg DIN 4102,
Wspdiczynnik Sd ca. 50

Odpornos¢ na UV min. 12 Miesiace

Gramatura ca. 450 [g/m? (£5%)]

Wodoszczelnos¢ Wi

Wytrzymatos$¢ na zerwanie MD >360 [N/50 mm)]

Wytrzymatos$¢ na zerwanie CD >230 [N/50 mm)]

Odporno$¢ na rozdzieranie M >110 N

Odporno$¢ na rozdzieranie CD >100 N

Odporno$¢ temperaturowa Od - 40°C do + 80°C krotkotrwata odporno$¢ temperaturowa do +150°C

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych 1 stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport materialtdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisOw przewozowych.

4.3. Przechowvywanie i skladowanie materialow

Rolki pap nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych 1 zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odleglosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojacej] w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
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przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach.

Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym 1
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktore zawieraja mase bitumiczng 1
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefistwa,

— znak budowlany.

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisoéw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow 1 urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. WarunKki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i1 bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi I'TB dla poszczeg6lnego materiatu.
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o

jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i1 akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych oraz warstw
ochronnych 1 dociskowych,

- sposobu wykonania 1 uszczelnienia przebi¢ 1 przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji 1
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem
do robot 1 w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze
nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i1 utwardzeniu. Badania techniczne nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego (roéwnosci, cigglosci, miejsc przebi¢ 1 dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7

Prowadzenie szczeg6lowych obmiarow robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych 1 ilosci rzeczywiscie
wykonanych robo6t 1 do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdlowa specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8

8.2. Odbior podlozy

Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,
— szczelnos¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt stanowi wartos$¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegdtowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnos$ci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana
Azl).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podloza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych — Metody badan
— Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe 1
Zelbetowe — Metoda badania przyczepnoéci powtok ochronnych.

Inne Przepisy:

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci 1
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci. Instrukcje montazu materialow hydroizolacyjnych
wydane przez poszczegoInych producentow
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