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1L.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot budowlanych zwigzanych z modernizacja pokrycia dachowego w Szkole w Wystepie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢

specjalistyczne.

i

45260000-7 konstrukcji dachowych 1 inne podobne roboty

452610004 1) “4obne roboty

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawga do wudzielenie
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

material izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepla,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
»Wymagania og6lne” pkt. 3.1.
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2.2.Warstwy pokrycia dachowego

Blachodachéowka

Nalezy zastosowac blachodachowke do pokry¢ dachowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
czerwonym dostosowanym do istniejagcych dachéw na budynku glownym szkoty. Stosowang do
dachow o kacie nachylenia 45° powloka poliestrowa potysk lub mat, grubo$¢ lakieru min. 35 um, o
przettoczeniach przypominajacych dachowke ceramiczng. Minimalny okres gwarancji na powloke
zewngetrzng 15 lat.

Szerokos¢ catkowita: ~1195 mm
Szerokos$¢ krycia rzeczywistego: 1100-1150 mm
Grubos¢ wyrobu gotowego (stal): 0,5 mm

Wysokos$¢ przettoczenia uskoku dachowki: min. 20 mm

Wysokos¢ profilu: min. 23 mm
Dhugo$¢ modutu dachowki: 350/400 mm
Waga 1 m2 4,7/m2

Akcesoria dachowe: dekle, uszczelki, wkrety, wiatrownice, pasy nadrynnowe, rynny koszowe
dostosowane kolorystycznie do blachodachowki,
Blachy okapowe, ptaskie - gr. 0,6mm.

2.3.Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

2.4.Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzg¢dzi 1 drobnego sprzegtu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robot:

— Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW)

— Przyczepa skrzyniowa 10t

— Samochdd dostawczy do 0.9t (1)

— Spawarka elektryczna wirujgca 300A

— Wyciag

— Zuraw okienny przeno$ny

—  Zuraw samochodowy 5-6t

3. TRANSPORT

3.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.WYKONANIE ROBOT.

4.1.Wymagania ogdlne
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Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

4.3.Zalecenia ogolne:

—  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokos$ci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +50C.

— Robot pokrywcezych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odpltyw wdd deszczowych 1
topniejacego $niegu.

4.4.Wvykonanie pokry¢ dachowych

Przyvgotowanie podloza:

Do ukfadania pokrycia mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych 1
instalacyjnych na dachu. Powinny by¢ juz zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne
oraz obrobki blacharskie. Te ostatnie zaleca si¢ wykonywac¢ z blachy pokrytej folia PVC lub
elastomerem, w zalezno$ci od rodzaju pokrycia. Podloze nalezy oczysci¢, osuszy¢ 1 dodatkowo
zagruntowac. W wypadku renowacji dachu pokrytego papa trzeba poprzecina¢ ewentualne pecherze
1 wyrowna¢ powierzchnie. Gdy uszczelnienie dachu nie jest sklejane z podlozem, konieczna jest
warstwa rozdzielajaca np. widknina lub mata z osnowg z widkien szklanych. Przy duzym obcigzeniu
mechanicznym np. pod nawierzchnig z plyt, cigzkimi warstwami uzytkowymi, nalezy ponad
uszczelnieniem przewidzie¢ warstwg ochronng, np. widkning z tworzywa sztucznego.
Podobnie jak przy pokryciach papowych, przed przystgpieniem do ukladania folii, dobrze jest
rozwing¢ wstegi wyrobu i sezonowac je przez okoto 30-60 minut.

Mechaniczne laczenie mocowania

Stosuje si¢ dwie metody mechanicznego tgczenia mocowania izolacji z podtozem. Metoda liniowa
polega na zastosowaniu tasm lub profili mocujacych przykrecanych do konstrukcji podkiadu za
pomoca $rub. Zamiast profili mozna uzy¢ blach laczacych 1 gwozdzi z szerokimi tbami. Metoda
linearna polega na mocowaniu, punkt po punkcie, pokrycia dachowego do konstrukcji nosnej. Do
mocowania mechanicznego uzywa si¢ srub samogwintujacych, kotew mechanicznych z podktadka,
kotkow, listew montazowych (profili dociskowych) z blachy powlekanej PVC. Liczba punktow
zamocowania powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnego podioza 1 w zaleznosci od miejsca
zamocowania ($rodek potaci dachowej, krawedz dachu), wysokosci budynku, strefy klimatyczne; itp.
Przy doborze elementow taczacych nalezy uwzgledni¢: sposéb mocowania, rodzaj podloza (wptywa
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na odporno$¢ na samoczynne wykrecanie si¢ Srub pod wplywem obcigzen dynamicznych),
wytrzymato$¢ uzytkowa tacznikow 1 ich odpornos¢ na korozje.

4.5.0brobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podfozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym 1
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
— w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementdéw ponad dachowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem 1
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

5.3.Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych 1,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnosé
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

6.0BMIAR ROBOT

Ogoblne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].
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7.0DBIOR ROBOT

7.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano
w ogoblnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6olne: pkt. 7.

7.2.0dbior pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podkiadu,

— jakosci zastosowanych materialow,

— dokladnosci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badania koncowe pokrycia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych
stanowig nastepujace dokumenty:

— o0dbior czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

— atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robotpokrywczych z umowa

— dokumentacja fotograficzna
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i1 obrdbek
blacharskich 1 pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

8.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych materialow 1 sprzetu,
— wykonanie pokrycia dachowego
— zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych 1
ochrony srodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m? wykonania pokrycia dachowego

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
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PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy

PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010
ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010

statycznym rozcigganiu

Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

PN-EN *506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zcynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1:Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozjg.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym
podtozu.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 19004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci

1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

52




