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Rozdzielnica podtynkowa
multimedialna
Gniazdo pojedzyńcze natynkowe
2P+Z
Uchwyt do routera - 2 szt.
Aluminiowy panel multimedialny
APAM, z otworami montażowymi
na: 10xRJ45, 10xRTV, 1xgniazdo
optyczne
Kolor RAL 9003, biały
IP40
Rozgałęziacz antenowy 3-drożny
z przejściem napięcia - w
przypadku większej ilości gniazd
TV - dostosować typ do tej ilości
Zastosowana instalacja powinna
być w pełni kompatybilna, z
instalacją w budynku
w przypadku braku głównej szafy
dystrybucyjnej wszystkie instalacje
należy wpiąć w projektowaną
szafkę.
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NAZWA RYSUNKU:

NAZWA ZADANIA:

PROJEKTANCI:
PODPIS:

ADRES:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

NR UPRAWNIEŃ:

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA PODDASZA BUDYNKU
MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

W GOSPODARSTWACH LEŚNYCH

18.11.2021r.

WERPOL, nr geod. dz. 723/4, gm. NURZEC STACJA

KRZYSZTOF KLEWINOWSKI PDL/0160/PWBE/16
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
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