PROJEKT           ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
              OŚWIETLENIE  ULICZNE
Nazwa obiektu:
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto. Oświetlenie uliczne w m. Karsy - kontynuacja.
                                                   Odcinek ok.170m (punkt zasilania 2/5).

Adres obiektu:
Karsy, gmina Stare Miasto.
Kategoria obiektu:                  XXVI
Jednostka ewidencyjna:
301011_2 Stare Miasto
Obręb:
0005  Karsy
Nr ewidencyjne działek:
18/8,  82/3,  82/4.
Inwestor:
Gmina Stare Miasto.
Adres inwestora:
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B.
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ZAWARTOŚĆ     PROJEKTU     

               1. Strona tytułowa.
                      2. Spis zawartości
                3. Oświadczenie projektanta. 
                4. Wstęp.

                5. Opis techniczny. 
               6. Projekt - plan zagospodarowania terenu, rys. E-1.   
               7.  Schemat linii oświetleniowej, rys. E-2.                                                                                            

                                     UWAGA:

Projekt niniejszy nie podlega uzgodnieniu z ENERGA OPERATOR S.A. Zaprojektowane oświetlenie w całości będzie w gestii Inwestora tj. Gminy Stare Miasto (we własności i użytkowaniu
  2
                                                    WSTĘP

1. Podstawa opracowania.

Podstawę wykonania niniejszego projektu stanowi umowa pomiędzy Gminą Stare Miasto a PiNBIE "VOLT" w Koninie.
2. Zakres dokumentacji.

Dokumentacja niniejsza zawiera projekt techniczny oświetlenia ulicznego w miejsc. Karsy, gm. Stare Miasto - kontynuacja : odcinek o  długości linii oświetleniowej 182m z miejscem przyłączenia (punktem zasilania) istn. słup oświetleniowy nr 2/5.
3. Założenia do dokumentacji.

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.
- Aktualizowane mapy terenu opracowania.

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Szczegółowa wizja i inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia.

- Obowiązujące przepisy budowy, normy i zarządzenia.

--PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe”. 
-- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  

   kablowe”. Projektowanie i budowa.
--PN-EN13201 część 1 do 4 z marca 2005 „Oświetlenie dróg”.

     
   --Wytyczne projektowania oświetlenia.

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

       montażowych tom V.
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     OPIS TECHNICZNY

1.  Stan istniejący.

          Ulica (droga) objęta projektem nie posiada żadnego oświetlenia.

2. Rozwiązanie techn. oświetlenia ulicznego.

Rozmieszczenie, wykonanie zgodnie z rys. E-1 ÷  E-2.  
Oświetlenie ulicy (drogi) zaprojektowano w całości słupami i oprawami jednakowego typu i rodzaju zasilanym linią kablową nN. Projektuje się je oprawami energooszczędnymi parkowymi z alu z pełną przesłoną (kloszem) z PC, IK min. 09 (wandaloodporna) o IP min. 54, LED o mocy min. 41W,4000K, zabudowanymi na wierzchołku słupa.                                                      UWAGA: typ opraw dobrano taki aby oświetlały również bezpośrednio przyległy teren OSP Karsy.  

Słupy oświetleniowe dla tych opraw zastosować stalowe ocynkowane stożkowe o grubości ścianki 3mm C5/3/60/W wkopane 1,0m w ziemię i wysokości +5,00m ponad terenem (długość całkowita słupa 6,00m). 
Dolną część słupów od posadowienia do wnęki bezpiecznikowej dodatkowo zabezpieczyć (pokryć) elastomerem. Wszystkie słupy bez wysięgników. 
Wewnątrz każdego słupa umieścić typowe złącza izolacyjne słupowe IZK z 1-nym bezpiecznikiem 1x Bi-Wts 4A.

Od złącz j. w. do oprawy prowadzić wewnątrz słupa przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5mmkw – odrębny dla każdej z opraw.

Pomiędzy w/w słupami oświetleniowymi układać kabel YAKY 4x25mmkw  na całej  długości trasy ze względu na istn. uzbrojenie w niebieskiej karbowa-nej rurze osłonowej AROT  KR-75 bez żadnych podsypek i nasypek z piasku na głębokości 0,70m od górnej krawędzi rury. 

Przez jezdnię asfaltową proj. kabel ułożyć w rurze AROT DVK 110; 14m: 1,00m poniżej górnej niwelety jezdni. Podane długości przęseł są odległościa-mi pomiędzy słupami wzdłuż drogi (ulicy). Pomiędzy zaciskami sąsiednich słupów długość odcinka należy zwiększyć o 6m.
Następnie rurę z kablem zasypać warstwą  rodzimego gruntu bez kamieni, gruzu itp. o grubości 25cm.

Na warstwie tej ułożyć folię niebieską o grubości min. 0,5mm i  szerokości min.20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm.Następnie wykop zasypać gruntem rodzimym j. w. i przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego z ubiciem, wyrównaniem i zagrabieniem.                                                                                             
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Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu powinna być wyższa 

od 0 stopni  C.
Przy ewentualnym skrzyżowaniu z istn. kablem telekomunikacyjnym na-leży go każdorazowo osłonić 2-dzielną rurą AROT typu A 83 PS długości po 2m.
Wyloty rur uszczelnić np. pianką poliuretanową.

Przy zginaniu kabla zachować minimalny promień gięcia wynoszący min. 10 średnic zewnętrznych tego kabla.

Przy wyjściu z rur, przepustów i słupów (wprowadzenia kabla), w miejscach tych kabel ułożyć tak i zabezpieczyć, aby nie był narażony na uszkodzenie a zwłaszcza na przygniatanie.

Na rurę z kablem najdalej co 10m oraz w miejscach charakterystycznych, (np. przy wszystkich krańcach przepustów) nałożyć na nie trwałe opaski identyfikacyjne.
Zasilanie oświetlenia ulicznego (drogi) odbywać się będzie poprzez przy-łączenie do istn w pobliżu słupa oświetleniowego nr 2/5 będącego własnością Inwestora.
Schemat zasilania przedstawiono na rys. E-2.

Także niezależnie od istn. sterowania pracą proj. oświetlenia, można dowolne oprawy w dowolnym okresie wyłączać przez wykręcenie bezpiecznika w danym słupie.    

3. Uwagi końcowe.
- Prace montażowe wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

  przepisami budowy ze ścisłym przestrzeganiem zasad i przepisów

  B.H.P.

- Prace wykonywać zgodnie z protokółem z narady koordynacyjnej Po-  

  wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ko-  
  nie.

- Prace w pobliżu napięcia wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnoś-

  cią: w stanie beznapięciowym po dopuszczeniu do prac przez ich użyt-

  kownika.

- Wykopy w rejonach z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie ze 

  szczególną ostrożnością.
- Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji przeprowadzić obowiązujące 

  badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokołami tj. rezystan- 

  cji izolacji wszystkich zabudowanych kabli i przewodów (także  w słu- 
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 pach) i uziemień jak i sprawdzenia skuteczności przeciwporażeniowej  
 wszystkich słupów oświetleniowych. Protokóły z pomiarów i badań 

  przedstawić do odbioru końcowego. 
  Badania wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6 "Instalacje elektry- 
  czne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie".

- Wszystkie zabudowywane materiały (aparatura, osprzęt, przewody,

  kable, słupy, oprawy, itp.) powinny być oznakowane znakiem  „CE”. 

        P R O J E K T A N T

                                                                                                            Inż. Bogdan Wróblewski

                                                                                                       Upr. budowlane bez ograniczeń






                    do projektowania, nadzorowania i kierowania
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